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2. DANE OGOLNE.

2.1. ZLECENIODAWCA.
Administracja Zasobow Komunalnych £od2z-Batuty ul. Wielkopolska 53 91-024 Lodz

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania cbejmuje:

* Umowa nr AZK1/80/U/2015

e Dokumentacje fotograficzng sporzgdzong przez autordw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokainych
Wizja lokalna, ktéra miata miejsce w dniu 12.02.2016r.

Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:

_ 'Rysunki za pomocg programu Allplan firmy Nemetschek (nr licencji 2738}
Obowigzujace przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr
1256 poz. 984.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 890), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 instalacje elektryczne w obiektach budowianych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogolne -§rodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacii
niskiego napigcia przed przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia _

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkdéw ochrony

PN-EN ISO 69486 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia” ‘

PN-EN ISO 13370 ,Wilasciwosci cieplne budynkow — Wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczenia”
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PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci ciepine budynkéw — Wymiana ciepla przez grunt- Metody
cbliczenia”

PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta
— Metody uproszczony | wartosci orientacyjne”

PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

PN-94/8-03406 ,Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m®

PN-B-02025 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”

PN-82/B-02403 .Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. ObcigZzenia siate.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigZzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

Czesé 1-1: Oddzialywania ogélne. Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Sporzgdzenie:

- inwentaryzacji zagospodarowania terenu (skladajgcej si¢ z czgsci opisowej i graficznej
sporzadzonej na kopii aktualnej mapy do ceiow projektowych)

- inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzg techniczng prawidtowosci wykonanych rob6t:

budowlanych we wszystkich branZzach

- aktualnych protokotow kontroli instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i przewodow
kominowych

- ewentualnie projektu budowlanego zmian lub przerébek niezbednych do doprowadzenia
obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami prawa, uzgodnionego z Migjskim
Konserwatorem Zabytkdw

“ dotyczacych rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego © pomieszczenie:
przedpokoju, korytarza, kuchni i WC o wymiarach po najwiekszym obrysie okoto 13,57x4,39m
do lokaiu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w Lodzi przy ul. Podbiatowej 5 (dz. ew. nr 164/13
obreb B-7)
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3. OCENA TECHNICZNA

3.1. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA

[Fot. 01. Widok stanu technicznego elewacji Fot. 02, Widok usytuowania pieca weglowego w
przybud6éwki, rodzaj pokrycia pomieszezeniu kuchennym

Fot. 03. Widok prowadzenia przewodow instalacyjnych [Fot. 04. Widok —Prowadzenie przewodu nad okapem
C.0 w pomieszczeniu kuchennym chennym

3.2. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE.

Nieruchomos¢ zlokalizowana przy ul. Podbiatowej 5/2 w todzi objeta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta w t.odzi w dniu
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21.11.2012r. - uchwata nr LI/1075/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dia Czgsci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic:
Trawiaste;j; Zywokostowej. Nagietkowe;j, Ziolowej | Piolunowej. Miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego zostat uchwalony juz po dokonane; samowoinej budowie.

Wedtug informagji Zawartych w Postanowieniu PINB nr 3395/2015 Urzad Miasta todzi
Departamentu Architektury | Rozwoju Wydziatu Urbanistyki i Architektury stwierdzit w pismie
(l.dz. 2407/15) brak dokumentéw potwierdzajacych legalno$é wykonania robét budowlanych
w przedmiotowym lokalu. W postanowieniu réwniez otrzymujemy informacje uzyskang przez
PINB z Urzedu Miasta todzj — Biura Architekta Miasta, ze osiedle mieszkaniowe, w ktérym
usytuowany jest budynek wielorodzinny przy ul. Podbiafowsj 5 w todzi wzniesione zostato
pod koniec okupacji w latach 1943-1945. Rozbudowa wzniesionego przez Niemcéw osiedla
doméw mieszkalnych trwata w latach powojennych.

Budynek zlokalizowany jest na dziafce o nr ewid. 164/13, obreb B-7. *
Opis obiektu:

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy o konstrukaji murowanej petni funkcje
mieszkalng. Budynek skfada si¢ z dwdch lokali mieszkainych. Dach pokryty dachéwkg w
kolorze czerwonym. Budynek czesciowo podpiwniczony. '

Lokal mieszkalny nr2 skiada si¢ z dwdch pokoi, kuchni, przedpokoju fazienki z wc |
wiatrotapu. W przybudéwce znajdujy sig: wiatrotap, kuchnia, tazienki z we. Przybuddwka
zostata wybudowana przed 1990r.

Nieruchomo$é zlokalizowana przy ul. Podbiatowej 5/2 w todzi objeta jest migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta w todzi w dniu

21.11.2012r. — uchwata nr LIIF1075/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic:
Trawiastej, Zywokostowej, Nagietkowe;, Ziotowe] | Piolunowej. Miejscowy plan

Zagospodarowania przestrzennego zostat uchwalony juz po dokonanej samowolnej budowie.

Wedtug informagii Zawartych w Postanowieniu PINB nr 395/2015 Urzad Miasta todzi
Departamentu Architektury i Rozwoju Wydziatu Urbanistyki i Architektury stwierdzit w pigmie
(l.dz. 2407/15) brak dokumentéw potwierdzajgcych legalnosé wykonania robot budowlanych
W przedmiotowym lokalu. W postanowieniu réwniez otrzymujemy informacje uzyskana przez
PINB z Urzedu Miasta todzj — Biura Architekta Miasta, ze osiedie mieszkaniowe, w ktorym
usytuowany jest budynek wielorodzinny przy ul. Podbiatowej 5 w todzi wzniesione Zostato
pod koniec okupacji w latach 1943-1945. Rozbudowa wzniesionego przez Niemcéw osiedla

Budynek zlokalizowany jest na dziafce o nr ewid. 164/13, obreb B-7.

Opis obiektu:

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy o konstrukgji murowanej petni funkcje
mieszkalng. Budynek skiada si¢ z dwdch lokali mieszkalnych. Dach pokryty dachéwkg w
kolorze czerwonym. Budynek czesciowo podpiwniczony.
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Lokal mieszkalny nr 2 skiada sie z dwéch pokoi, kuchni, przedpokoju, fazienki z wc i

wiatrota
fazienki

pu. W przybudéwce znajdujg sie: kuchnia, wiatrolap oraz cze$¢ pomieszczenia
z wc. Przybudéwka zostata wybudowana przed 1990r.

3.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany przy ul. Podbiatowej 5 w todzi.

+ Zestawienie powierzchni mieszkania - stan obecny:
Pokdj 17,33 m2

Kuc

hnia 5,24 m2

Przedpokdj 4,52 m2

wC

Wia

2,63 m2

trotap | 3,89 m2

RAZEM 33,61 m2

3.4.

3

N =

OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek objety jest nadzorem Konserwatora Zabytkéw.

Nieruchomosé zlokalizowana przy ul. Lawendowej 3 mieszkanie 1 w todzi objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Rade
Miasta w Lodzi w dniu 21.11.2012r. — uchwata nr LII/1075/12 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta

todzi potozonej w rejonie ulic; Trawiastej, Zywokostowej, Nagietkowe], Ziotowej i

Piolunowe;.

Budynek gtéwny =zostat budowany w latach 1943-1945. Przybudéwka zostata
wybudowana w roku 1962.

Konstrukcja budynku :

Budynek gtéwny —~ parterowy, czesciowo podpiwniczony. Poddasze nieuzytkowane —
dostep do poddasza od strony §ciany szczytowej.

Fundamenty ceglane. Sciany nogne gr. okoto 50c¢m ceglane.

Strop pomiedzy mieszkaniem, a poddaszem uzytkowym — drewniany. Scianki
dzialowe z cegly pelnej. Wiezba dachowa o konstrukgji krokwiowej z ramg stolcowsg i
platwig kalenicowg. Elementy drewniane fgczone na dyble drewniane. Pokrycie
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dachu z dachéwki ceramicznej koloru czerwonego. Kominy wybudowano z cegly.
Kominy otynkowane. Rynny i rury spustowe ocynkowane.

Przybudéwka - parterowa, niepodpiwniczona. Fundamenty jako betonowe
monolityczne. Sciany gr. okolo 25¢m z cegly petnej. Pokrycie dachu papa.

Scianka dziatowa z cegty petne]. Wigzba dachowa o konstrukcji krokwiowej. Krokwie
oparte na platwi kalenicowej. Elementy drewniane taczone na dyble drewniane.

3.42. ANALIZA TECHNICZNA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Konstrukcja wigzby dachowej — budynek giéwny
-krokwie 7x14cm

- ptatwie 12x12cm

- jetki — deska 32mm

- stupki — 12x12cm

Konstrukeja daszku przybudoéwki
- krokwie 5x10m
- ptatwie 12x12m

Na budynku giéwnym nie stwierdzono korozji drewna w zakresie zniszczeri przez
grzyby, owady. Miejscowo (przy kominie) widaé élady starych zaciekéw poprzez
nieszczelnosci obrobek blacharskich. Na budynku przybudéwki elementy wigzby w
przewazajgce] czesci zostaty zakryte. Jednak wizuainie na podstawie ogledzin mozna
stwierdzi¢, ze zacieki nie wystepujg, nie widaé ugie¢ konstrukcji dachu. Stan
techniczny okreslono jako zadowalajgcy.

Pokrycie dachowe - na budynku giéwnym — pokrycie dachéwka ceramiczng, nosi
Slady zuzycia technicznego pod postacig przebarwien, miejscowych spekan.
Jednakze mozna stwierdzi¢, ze wedlug relacji lokatoréw (oraz wizji lokalnej w
mieszkaniach) nie stwierdzono przeciekéw w mieszkaniach z dachu. Okreéla sie, ze
stan pokrycia dachowego jest zadowalajacy.

Pokrycie dachowe — na przybudéwce — pokrycie dachowe z papy. Pokrycie szczeine,
wykonane prawidtowo. Stan pokrycia dobry. Ogélnie dach ocenia sie na jako stan
zadowalajacy.

Budynek giéwny - Strop drewniany — belka 10x20cm — Belki zaimpregnowane
srodkiem do impregnacji drewna. Nie widaé korozji drewna. Nie stwierdza sie
nadmiernych ugieé belek i zarysowari na tynku.

Sciany budynku gtéwnego i przybudowki
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Sciany budynku gtéwnego — gr. okoto 50cm. No$nosé scian odpowiednia. Na
scianach wykonano tynki cem.-wap. Od strony zaréwno wewnetrznej, jak i
zewngtrznej brak widocznych zarysowan.

Sciany przybudéwki — wykonane z cegly gr. okolo 25 cm, otynkowane obustronnie
tynkiem cem-wap. Brak widocznych zarysowan.

Ogdlnie stan pod wzgledem konstrukcji ocenia sie jako zadowalajacy.

* Nadproza okienne i drzwiowe — nie wykazujg zarysowan na tynkach, brak objawéw
ich niedostatecznej nognosci.

-+ Fundamenty — Fundamenty w budynku gtéwnym ceglane w przybuddwce betonowe
monolityczne — ze wzglgdu na brak wystepujacych spekari w budynku gtéwnym oraz
W przybudowce — nie ma podstaw do dokonywania szczegotowych badar
fundamentow. Stwierdzono, ze izolacja pozioma i pionowa byta wykonana, ale uptyw
czasu spowodowat, Ze stata sie ona mato skuteczna.

Ogdlnie fundamenty pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako stan
zadowalajacy.

3.4.3. ANALIZA PRZEDMIOTOWEGO LOKALU W OPARCIU O ASPEKTY PRAWNE

ZGODNOSC WYKONANEJ ROZBUDOWY POD WZGLEDEM  WARUKOW

- TECHNICZNYCH - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE

WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. ((Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca
2018 r. (DzU. z 2015 r. poz. 1422) A TAKZE MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO PRZEZ RADE MIASTA W
tODZI W DNIU 21.11.2012R. — UCHWALA NR [ii/1075/12 W SPRAWIE UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI
OBSZARU MIASTA tODZI POLOZONEJ W REJONIE ULIC: TRAWIASTEJ,
ZYWOKOSTOWEJ, NAGIETKOWEJ, ZIOLOWEJ | PIOLUNOWE.J.

. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

WARUNKI| TECHNICZNE

Wedtug Rozdziat 1. Usytuowanie budynku.

§ 12 [Warunki usytuowania)
1

Jezeli z przepisow § 13, 60 i 271-273 lub przepiséw odrebnych okreslajgcych dopuszczalne
odlegtosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikaja inne wymagania, budynek na
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dzialce budowlanej nalezy sytuowaé w odlegto$ci od granicy z sasiednig dziatkg budowlang
nie mniejszej niz:

1} 4 m - w przypadku budynku zwroconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi
w strone tej granicy;

2) 3 m - w przypadku budynku zwrdconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych
w strong tej granicy.

2,

Sytuowanie budynku w przypadku, o ktérym mowa wust 1 pkt 2, dopuszcza sie
w odlegtosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy, jezeli wynika to z ustalen
planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Wedtug punktu 8. W zakresie parametrow, wskaznikéw ksztaftowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytow obiektéw i wskaznikéw
intensywnosci zabudowy dla obiektéw budowlanych niebedacych zabytkami oraz urzadzen
budowlanych, ustala sie:

1) dopuszczenie:

a) budowy budynku mieszkalnego, z zachowaniem warunkow:

- lokalizacja w ustalonych na rysunku planu obowigzujacych liniach zabudowy,
- typ na dziaice zgodny z typem okreslonym na rysunku plany,

- lokalizacja 1,5 m od granicy dziatki, z zastrzezeniem tiret czwarte i pigte,

- lokalizacja budynkéw typu B w odlegtoci 1,5 m od istniejgcych, potudniowycti granic
dziatek, z zastrzezeniem tiret nastepne,

. - lokalizacja budynkéw typu B na dziatkach o numerach ewidencyjnych 164/15, 166/22 oraz

166/27 w istniejgcej potudniowej granicy dziatki,
- gabaryty i forma zgodne z okreélonymi w zatgcznikach Nr 4a i 4b do uchwaly,

- wykonanie sciany szczytowej bez otworow lub lokalizacja dowolnie wybranej liczby
otwordw w tej cianie zgodnie z rysunkami stanowigcymi zataczniki Nr 4a i 4b z mozliwoscig
zamiennej lokalizacji otworéw w odbiciu lustrzanym w stosunku do osi symetrii elewacji i z
zachowaniem przepiséw od-rebnych,

- lokalizacja kominow w potaci dachu w pasie o szerokoéci 1 m od kalenicy,

- sytuowanie okien potaciowych i kolektorow stonecznych w pofaci dachu wytacznie w
elewacji kalenicowe;j tylnej, w rytmie nawigzujgcym osiowo do rozmieszczenia okien parteru
lub na dachu przybuddwki,

- dobudowa maksymalnie czterech w budynku typu A i maksymalnie dwoch w budynku typu
B przybuddwek z zachowaniem warunkéw: lokalizacja wytacznie przy elewacii kalenicowej
tylnej, sytuowanie jednej ze $cian w osi symetrii elewacji lub w przypadku budynku typu A
sytuowanie osi symetrii przybudowki w osi symetrii otworéw okiennych, wymiary okreslone w
zatgczniku Nr 4d do uchwaly, dach pokryty takim samym typem i kolorem dachowki jak
potacie dachu budynku mieszkalnego,

- montaz zadaszenia wejécia, z zachowaniem warunkéw: szeroko$é daszku nie wieksza niz
260 cm, daszek jednospadowy o kacie nachylenia 20°-30°, pokryty takim samym typem i
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kolorem dachoéwki jak potacie dachu budynku mieszkalnego, wykonany w konstrukgii
drewnianej, mocowany wspornikowo do §ciany, wysuniety przed lico muru na odleglo$é nie
wiekszg niz 120 cm,

Przybudéwka budynku przy ul. Podbiatowej 5 mieszkanie 2 w Lodzi jest oddalona od
granic dziatki odpowiednio: od strony péinocnej 3,10m — warunek spetniony

o Mozliwosé rozbudowy pod wzgledem ochrony zabytkéw wediug miejscowego plan
Zagospodarowania '

Wedtug 3) ustalenia ochrony zabytkéw, w postaci:
a) dopuszczenia:

- wylgcznie przebudowy oraz rozbudowy budynkéw typu: A, B i S, ktéra zapewnia forme i
gabaryty okreslone w zatgczniku Nr 4a, 4b, 4¢ i 4d, z zachowaniem przepiséw odrebnych
oraz z zastrzezeniem tiret od drugie do pigte wlacznie

- przebudowy, o ktérej mowa w tiret poprzednie, z zachowaniem warunkéw: wykonanie écian
w technologii tradycyjnej — murowanej, wykonczenie elewacji wytgcznie tynkiem, kolorystvka
elewacji wykonana jednoetapowo, jednorodna w kolorze bialym (Sciany), jasnoszarym
(cokof), szarym lub biatym (kominy), dach kryty dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnym
ceglastym (w_typie marsylki lub karpidwki — zgodnie z jej wystepowaniem wg stanu
obecneqo), stolarka okienna i drzwiowa w kolorze naturalnego drewna zblizonym do koloru
debu,

- zmiany wymiarow budynku wynikajacej z wykonania termomodernizacii,

- lokalizacji drzwi w $cianach szczytowych w budynku typu A z zachowaniem przepisow
odrebnych, :

- wykonania przy budynkach typu A lub B przybudéwki lub zadaszenia wejscia z
zachowaniem warunkéw okreslonych w ust. 8,

- wymiany okien i drzwi z zachowaniem ich wielkoéci, ksztaftu, podziatu (okien), w sposéb
okreslony w zatgczniku Nr 4e do uchwaly oraz w lokalizacjach wskazanych na zatgcznikach
Nr 4a, 4b i 4c do uchwaty,

- stosowania wytacznie okiennic drewnianych, jako zewnetrznego sposobu zabezpieczania
stolarki okiennej, w ksztalcie i formie okreslonych w zatgczniku Nr 4e do uchwaly oraz w
kolorze naturalnego drewna zblizonym do koloru debu

Przybuddéwka budynku przy ul. Podbialowa 5 mieszkanie 2 w Lodzi nie odpowiada
wymaganiom w__zakresie rozbudowy przedstawionym w _miejscowym _planie

zagospodarowania przestrzennego. Wymiary przybudowki sa wieksze niz wymagane.
Dach_przybudéwki ma inny kat, nie jest polaczony z dachem budynku giéwnego w
odpowiedni sposéb. Okna nie speiniaja wymogéw okreslonych w miejscowym planie.
Dach przybuddwki powinien byé pokryty dachéwka w kolorze czerwonym. Schemat
geometrii i wielko$ci przybuddwki wraz z pozostalymi_wymaganiami_nie spetnia
wymagan_miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ponizszego
zatacznika nr 4d lub 4e,
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Zatacznik nr 4d do uchwaly nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w todzi z dnia 21 listopada 2012 .
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Zalacznik nr 4e do uchwatly nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w todzi z dnia 21 listopada 2012 .
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» Podstawowe wymogi jakie musza spelniaé pomieszczenia w lokalu mieszkalnym
zawarte w warunkach technicznych.

Wedtug Rozdziat 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach zamieszkania
zbiorowego ~ wysoko$é min 2,5m

§ 75 [Szerokosé drzwi]
1.

Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na staly pobyt ludzi oraz do pomieszczenia
kuchennego powinny mie¢ co najmniej szeroko$é 0,8 m iwysokoéé 2 m w Swistle
oscieznicy.

Wedtug Rozdziat 6. Pomieszczenia higienicznosanitarne.

2.

Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mieé wysokoéé w Swietle co najmnigj 2,5 m,
z wyjatkiem tazni ogdinodostgpnej, ktorej wysoko$é powinna wynosié co najmniej 3 m.

§ 78 [Organizacja pomieszczenia]

1.

Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieé do wysoko$ci co najmnigj 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. :

2.

Posadzka pralni, tazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustepu powinna byé zmywalna,
nienasigkliwa i niesliska.

§ 79 [Drzwi]

1.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwieraé sie¢ na zewnatrz
pomieszczenia, mie€, z zastrzezeniem § 75 ust. 2, ¢co najmniej szeroko$é 0,8 m i wysokoéé 2
m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

2.

W tazienkach i ustgpach, z wyjatkiem ogdlnodostepnych, dopuszcza sie stosowanie drzwi
przesuwnych lub skiadanych.

§ 80 [Kubatura]

1.

Kubatura pomieszczenia tazienki z wentylacjg grawitacyjng powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 8 m® - przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu urzadzenia gazowego, o kidrym mowa
w§ 172 ust. 3 pkt 1;

2) 65 m® - prZy doprowadzeniu centralnej cieptej wody lub zastosowaniu elektrycznego
urzgdzenia do ogrzewania wody badz urzadzenia gazowego, o ktérym mowa w § 172 ust. 3
pkt 2, a takze gdy urzadzenie gazowe znajduje sie poza tym pomieszczeniem.

Wediug Rozdziat 7. Szczegdlne wymagania dotyczace mieszkai w budynkach
wielorodzinnych. '

§ 92 [Organizacja mieszkania]
1.
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Mieszkanie, oprécz pomieszczer mieszkalnych, powinno mieé kuchnie lub wneke kuchenna,
tazienke, ustep wydzielony lub miske ustepowa w ltazience, przestrzeft skladowania oraz
przestrzefi komunikacji wewnetrzne;j.

2.

Kuchnia i wnegka kuchenna powinny byé wyposazone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub
zlew oraz mie¢ ukfad przestrzenny, umozliwiajacy zainstalowanie chiodziarki i urzadzenie
miejsca pracy. :

3.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lazienkach powinno by¢é mozliwe zainstalowanie
wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustepowej (jezeli nie ma ustepu
wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a takze usytuowanie pojemnika na brudng
bielizng. Sposéb zagospodarowania irozmieszczenia urzgdzen sanitarnych powinien
zapewnia¢ do nich. dogodny dostep.

4,

Ustep wydzielony nalezy wyposazyé w umywalke.

§ 93 [Oswietlenie kuchni]

1.

Pomieszczenie mieszkalne ikuchenne powinno mieé bezposrednie o$wietlenie $wiattem
dziennym.

2.

W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sie pomieszczenie kuchenne bez okien lub
wneke kuchenng potgczong z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej
wentylacji:

1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej;

2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowe;j.

3.

W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia moze stanowi¢ czeéé pokoju przeznaczonego ha
pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej
lub mechanicznej z podigczeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym,
atakze z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem
wywiewnym, usytuowanym nie wigcej niz 0,15 m ponizej ptaszczyzny sufitu.

§ 94 [Minimalna szeroko$(]

1.

W budynku wielorodzinnym szeroko$¢ w $wietle $cian pomieszczen powinna wynosié¢ co
najmniej: '

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m;

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwdch oséb - 2,7 m;

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m;

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m.

2.

W mieszkaniu co hajmniej jeden pokéj powinien mieé powierzchnie nie mniejszg niz 16 m.

§ 95 [Przedpokdj, korytarz

1. : _

Ksztatt i wymiary przedpokoju powinny umoziiwiaé przeniesienie chorego na noszach oraz
wykonanie manewru wézkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

2.
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Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng w mieszkaniu powinny mieé¢ szerokosé
w Swietle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwezenia do 0,9 m na diugosci
korytarza nie wigkszej niz 1,5 m.

Wedtug Rozdziat 4 Instalacje ogrzewcze

§ 132 [Urzadzenia grzewcze]

1.

Budynek, ktéry ze wzgledu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien byé
wyposazony w instalacje ogrzewczg lub inne urzgdzenia ogrzewcze, niebedace piecami,
trzonami kuchennymi lub kominkami.

2.

Dopuszcza sie stosowanie piecéw itrzonéw kuchennych na paliwo state w budynkach
o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych wigcznie, jezeli nie jest to sprzeczne
z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym
w budynkach zaktadéw opieki zdrowotnej, opieki spofecznej, przeznaczonych dla dzieci
i mtodziezy, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkdii
zywnosci i $rodkéw farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody wiasciwego
paristwowego inspektora sanitarnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego:

8) zaopatrzenie w ciepto w oparciu o;

a) miejskg sie¢ cieplownicza,

b} Zrodta wytwarzajgce energig cieplng w oparciu o energie elektryczna, odnawialna, gaz
ziemny, lekki olej opatowy,

c} Zrodta spelniajgce standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajace certyfikaty na
~Zhak bezpieczenstwa ekologicznego™:

9) zaopatrzenie w gaz dla celéw bytowych i grzewczych w oparciu o projektowang sieé
gazowa Sredniego ci$nienia;

W  budynku przy ul. Podbialowej 5 mieszkanie 2 wystepuja nastepujace
nieprawidlowosci:

+  Wysokos¢ pomieszczen nie powinna byé mniejsza niz 2,5m — warunek nie jest
spetniony — pomieszczenie przybudoéwki — kuchnia, fazienka+wc, wiatrofap

* Szeroko$§¢ pomieszczenia kuchni powinna wynosié, co najmniej 2,40m- warunek
techniczny nie jest spetniony

* Pomieszczenia higieniczno- sanitarne powinny byé wyposazone w wentylacje
grawitacyjng lub mechaniczng ~warunek nie jest spetniony

* Kocito weglowy C.O umieszczony w pomieszczeniu kuchennym obok kuchenki

*  Wentylacja w tazience/kottowni niezgodna z normami (opinia kominiarska) — brak
wentylacji grawitacyjne;
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* Przybudéwka- nie speinia wymagari miejscowego zagospodarowania przestrzennego
{ wymagania wg zatgcznika 4d lub 4e)

* Szczegoine warunki planu zagospodarowania przestrzennego:

Wedtug p. 11. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz
ograniczert w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala sie, Ze istniejace budynki lub
ich czesci niespetniajgce ustalen planu pozostawia sie do czasu ich zuzycia technicznego,
bez prawa zmiany sposobu uzytkowania.

3.5. OCENA TECHNICZNA INSTALAC]I WEWNETRZNYCH W LOKALU

3.5.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

* Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej.

Rozprowadzenie wody zimnej do dobudowanej czesci budynku, wykonane jest w oparciu o
istniejaca instalacje wody — DN 20 PP - rur polipropylenowych typ 3 klasy PN20. Przewody
te posiadajg zgodnie z obowigzujgcymi wymogami aprobate techniczng COBRTI INSTAL
oraz atesty higieniczne PZH.

Nie otrzymano informacji 0 umiejscowieniu wodomierza
Srednice przewodéw - wedtug czesci rysunkowsj.

Przewody poziome (rozprowadzajgce) uiozone przy §cianach budynku z normatywnym
-spadkiem 2%, w kierunku zasilania a podej$cia w bruzdach $ciennych.

taczenie przewodow polipropylenowych z rurami stalowymi oraz armaturg i urzadzeniami -
za pomocg ksztaltek wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami zewnetrznymi
lub wewnetrznymi bgdz tulei kotnierzowych.

Przej$cia przez przegrody budowlane - w rurach ochronnych. Jako armature odcinajgca
zastosowano zawory odcinajgce, kulowe. : _
Montaz przewodéw z rur PP wykonano zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu
przewodow z rur PP". Podej$cie do przyboréw - za pomocg ksztattek.

Podejscia wody zimnej i cieptej - dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

* Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekéw kanalizacyjnych z czeéci dobudowanej — w oparciu o pion
kanalizacyjny PVC, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony rurg wywiewna.

3.5.2. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA
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W rozpatrywanej budynku brak instalacii gazowej.

3.5.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W rozpatrywanej budynku wystepuje instalacja centralnego ogrzewania —piec weglowy

3.5.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zaopiniowanie instalacji elektrycznej
wnetrzowej w istniejgcym lokalu mieszkalnym zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym
przy ul. Podziatowej 5/2 w todzi, w zakresie instalacji gniazd rozdzielczych i instalacji
oswietleniowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zaopiniowanie wykonanej czesci instalacji
elektrycznej wnetrzowej w istnicjacym lokalu mieszkalnym zlokalizowanego w  budynku
mieszkalnym przy ul. Podbiatowa 5 m 2 w todzi, w zakresie instalacji gniazd rozdzielczych i

instalacji oswietleniowe;.

:Zasilanie zewnetrzne lokalu jest wykonane i nie podlega przedmiotowemu opracowaniu.

» Instalacja oswietlenia i gniazd 1-faz

Instalacja oswietleniowa | gniazd wtyczkowych wykonana jest dwuprzewodowo w starym
systemie ochrony przeciwporazeniowej tzw. zerowaniem. Poszczegdine obwody
o$wietleniowe i gniazd jednofazowych wyprowadzone sg z istniejacej tablicy rozdzielczej TM
lokalu za pomocy przewoddw (ADY 2x1,5-obw. oéwietleniowe, ADY 2x2,5s obw. gniazd 1-
faz) utozonych pod tynkiem. Przebieg instalacji oraz lokalizacje osprzetu gniazd i opraw
oéwietleniowych podano na rzutach pomieszczen. Parametry techniczne przewodow |
sposdb utozenia obwodéw instalacji odbiorczych przedstawiono na rzucie instalacji
odbiorezych. Instalacja elektryczna w dobudowywanym pomieszczeniu zostata wigczona do
istniejgcej instalacji rozdzielczej lokalu.

Zaleca sie wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej z zachowaniem nastepujgcych

wymogow:

Qdlegtosc nie hermetycznego osprzetu od rur wodociggowych, gazowych itp. prowadzonych
nad tynkiem powinna wynosié min. 0,2 m.
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Instalacje odbiorcze wykona¢ z uwzglednieniem wymogéw funkcjonalnych pomieszczen |
rozktadu mieszkan i zapotrzebowania mocy Ps. Zabezpieczenia obwodow odbiorczych
umiescié w tablicy TM.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzegaé:

- przewody obwoddw odbiorczych uktadano w liniach poziomych i pionowych w
odlegtosci 30 cm od sufitu
- Osprzet instalacyjny montowaé na wysokosciach:
gniazda wtykowe w pokojach — 30 cm

gniazda wtykowe w kuchniach — 115 cm
wyltgczniki instalacyjne $wiecznikowe — 140cm

stopien ochrony gniazda w tazience min IP 44

* Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg u Odbiorcy stanowi izolacja urzadzen elektrycznych. Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w instalacji Odbiorcy jest zrealizowana przez
szybkie wytgczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-C dawne zerowanie. W lokalu stwierdzono
brak gniazd ze stykiem ochronnym. Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej zostata
potwierdzona protokotami badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zaleca si¢ przy modernizacfi budynku lokalu mieszkalnego przebudowe instalacji i
wykonanie jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i wymaganiami
wieloarkuszowej normy PN - |[EC ~ 60364. Wylaczenie zasilania zrealizowaé poprzez
zastosowanie wylgcznikébw nadmiarowo - prgdowych w obwodach odbiorczych
wyprowadzonych z rozdzielni TM. Przewdéd ochronny PE podigczono do zestykow
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obwodéw opraw | klasy izolacji, obudow
metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych,
lokalnych i gtéwnych potgczeri wyréwnawczych. Obwody rozdzielcze wykonaé nastepujaco:

a) 1-fazowe -jako 3-zylowe (L, N, PE),

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonano szczegétowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.
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WNIOSKI 1 ZALECENIA

Na dzier\ dzisiejszy instalacja elekiryczna lokalu mieszkalnego nie spetnia wymogow
obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego. Jest wykonana w starym systemie ochrony
przeciwporazeniowej tzw. zerowaniu. Stwierdzono brak potaczen wyréwnawczych gidwnych
| miejscowych oraz brak Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW. jak tez brak potgczen
wyrownawczych. Ponadto w tablicy mieszkaniowej rozdzielczej brak jest wystarczajgcej
liczby obwodow rozdzielczych oraz brak Zainstalowanych wytgcznikow
réznicowopradowych. Zaleca sie¢ wykonanie modernizacji instalacji elekirycznej w
przedmiotowym lokalu. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz Polskimi Normami , a w szczegolnosci z wieloarkuszowg PN -
IEC - 60364. Po wykonaniu modernizacji, Instalacja elektryczna powinna przejs¢ pomysinie
badania kontrolne okresowe wymagane przez Prawo Budowlane dotyczgce pomiaru
impedancji petli zwarciowej i ocena skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasiiania,
ochrony przeciwporazeniowej a takze pomiary rezystancji izolacji przewodéw instalacji, a
takze ich ciggtosci. Badania instalacji i urzadzen elektrycznych powinny osoby posiadajgce
swiadectwo kwalifikacji SEP E (eksploatacyjne), w ktérym widnieje wpis uprawniajgcy do
wykonywania danych prac kontrolno-pomiarowych. Protokoty z badar wystawita osoba
posiadajgce swiadectwo kwalifikacji SEP D (dozorowe).

4, CZESC OPISOWA DO INWENTARYZAC]I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI NR 164/13 , OBREB B-7
Dane ogéine :
Adres inwestycji : £odz, ul. Podbiatowa 5 m.2

Rzezba terenu: teren plaski, o rzgdnych od 212,16 do 212,37m n.p.m. ze spadkiem w
Kierunku poludniowym

Przedmiot legalizacji

Przedmiotem legalizacji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego
przy ul. Podbiatowa 5/2 w t.odzi o dobudowang do budynku przybuddwke.

Aktualny stan zagospodarowania dziatki (wraz z przybudéwka)

Dziatka nr 164/13; o ksztalcie prostokata, przylegajacg do ul. Podbiatowa 5 z wjazdem na }
teren posesji od ulicy Podbiatowej - wejécie do lokalu od strony pdinocno-zachodnie;. |
Budynek mieszkalny o konstrukcji murowej, jednokondygnacyjny, Budynek mleszkainy
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wielorodzinny jest parterowym budynkiem skiadajacym sie z dwéch lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny nr 2 sktada sie z dwdch pokoi, kuchni, przedpokoju, fazienki +wc i
wiatrotapu. W przybuddwce znajdujg sie: wiatrotap, kuchnia, cze$é pomieszczenia tazienki.

Dane liczbowe ( bilans terenu na dziaice o nr 164/13):
- pow. zabudowy ( budynek mieszkalny + przybudowki ): 77,54m2 ( 12,70 % )
- powierzchnie utwardzone w postaci drég wewnetrznych i parkingdw: 80 m2 (13,1%)

- powierzchnie zielone ( biologicznie czynne ): 454,81m2 ( 74,27 % )

Wystepuje zgodnos$é bilansu terenu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura techniczna:

- sie€ energetyczna doprowadzajaca energie elektryczna do budynku
- sie¢ wodociggowa wlA32

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150

Od zachodu dziatka graniczy z ul. Ziotowa, od strony pétnocnej i wschodniej dziatka graniczy
z dziatkg — zabudowang budynkiem o funkcji mieszkalnej, od potudnia graniczy z zabudowa
4garaZe samochodowe. Wszystkie dziatki w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego znajdujg sie w terenie oznaczonym jako M —tereny zabudowy mieszkalnej

Pozostate dane :

— Dziatka lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw i podlega ochronie na podstawie
ustalel planu migjscowego .

— obszar pofozony poza wptywem eksploataciji gorniczej

— dziatka polozona poza obszarami Natura 2000

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

W wyniku dokonanych ogledzin w przedmiotowym lokalu stwierdza sie:
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* Wysoko$¢ pomieszczeni nie powinna byé mniejsza niz 2,5m — warunek nie jest
spetniony — pomieszczenie higieniczno-sanitare

* Instalacja elektryczna zostata rozbudowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Instalacja zostata wykonana, jako dwuprzewodowa w uktadzie TN-C, co
jest zabronione w éwietle aktualnych przepiséw prawa.

* dach przybudéwki pokryty papg - niezgodnie z migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

* dach przybudowki nie posiada odpowiedniego kata nachylenia, nie jest powigzany z
budynkiem gtéwnym w spos6b wskazany w miejscowym plame zagospodarowania
przestrzennego

* wymiary przybudéwki niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego
(zatacznik 4d lub 4e)

* szeroko$¢ pomieszczenia kuchennego powinna wynosié co najmnigj 2,40m- nie
spetnia wymagan technicznych

* Pomieszczenie, w ktérym zamontowany zostat kociot na opat staty — NIE SPELNIA
warunkow technicznych.

*  Wentylacja w fazience/kottowni niezgodna z normami (opinia kominiarska) — brak
wentylacji grawitacyjnej

Reasumujac lokal przy ul. Podbialowe] 5 mieszkanie 2 posiada szereg
nieprawidlowosci. Rozbudowa polegata na dobudowie przybuddwki. Analizujgc poprawnosé
wykonania pod wzgledem aktualnych warunkéw technicznych i obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego nalezy stwierdzi¢, ze rozbudowa nie jest zgodna pod
wieloma aspektami. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie
szczegolnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy ustala sig, ze istniejgce budynki lub ich czesci niespelniajace ustalen
planu pozostawia si¢ do czasu ich zuzycia technicznego, bez prawa zmiany sposobu
uzytkowania.

W przybudéwce obecnie znajdujg sig pomieszczenia: kuchnia, wiatrotap, czeéé
pomieszczenia tazienki z wc Plan zagospodarowania przestrzennego zbiezny jest do
sytuacji, aby przybudowki nie petnity funkcji dominujacej w mieszkaniach. Nalezatoby sie
zastanowi¢ nad sytuacjg doprowadzenia lokalu do zapewnienia warunkéw bytowych
zgodnych z warunkami technicznymi a takze obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa polegataby na zmianie pomieszczen — z przybudéwki —
kuchnia, wiatrotap, lazienka, nalezaloby przenie$é do budynku giéwnego. Niestety
mieszkania sg zbyt mate na takie rozmieszczenia pomieszczen. Nalezy zwrécié uwage na
fakt, ze lokale mieszkaine byly budowane w latach 1943-1945, gdzie warunki socjalno-
bytowe nie byly obarczone takimi warunkami technicznymi i normami, jakie wystepujg
aktualnie. Przypomnie¢ by nalezalo, ze pierwotnie mieszkarncy tych lokali nie posiadali
wydzielonych tazienek — ubikacje wspoine - byly niegdy$ na zewnatrz lokali (na mapie planu
zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako S).

Doprowadzenie lokalu mieszkalnego przy ul. Podbiatowej 5 mieszkanie 2 (budynek
gtéwny) pod wzgledem warunkéw technicznych oraz planu zagospodarowania
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przestrzennego do prawidlowego istnienia wedle prawa pozostawiajgc lokal w takigj
strukturze jak funkcjonuje obecnie jest niemozliwe do spetnienia.

Mozna by rozwazy¢ przeniesienie pomieszczeh znajdujgcych sie w przybudéwce do
budynku gtownego. Wykonujac adaptacje mniejszego pokoju na pomieszczenie kuchenne
doprowadzitoby do rozpatrywania wymagan techniczny w aspekcie mieszkania
jednopokojowego. Tym samym pomieszczenie kuchenne spetnitoby wymagane warunki
techniczne pod wzgledem wymiarowym. Wylaczenie przybudéwki z uzytku doprowadzitoby
do znacznego zmnigjszenia objetoséci pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, przez co nie
bytby spetniony warunek technicznym w zakresie kubatury. Ponadto w budynku
mieszkalnym musi byé zapewniona przestrzeri komunikacyjna, a na jej uwzglednienie nie
pozwala powierzchnia mieszkania.

Rozwigzanie mozna by jednak znalez¢ traktujac problem giobalnie w aspekcie catego
budynku. Z 2 lokali znajdujacych sig w budynku nalezaloby przeprojektowaé lokale
dokonujgc pofgczenia 2-ch lokali w 1. Wtedy zgodnie z wytycznymi planu zagospodarowania
przestrzennego oraz warunkami technicznym byloby mozliwe rozplanowanie pomieszczen
zapewniajac warunki socjalno-bytowe zgodne z normami a przy tym zachowujac wartosé
historyczng budynkéw i catego osiedla. Przybudéwki nalezatoby wyburzyé a w ich miejsce
wybudowagé takie jak przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W celu okreslenia zuzycia technicznego budynku przyjeto projektowe okresy uzytkowanie
wedtug PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukgji

Tablica 2.1 - Orientacyjne projektoﬁle okresy uzytkowania

Kategorla projektowego ckresu | Orlentacyjny projektowy okres Przyktady
udytkowanla uzytkowanla (lata)
1 10 Konstrukcje tymczasowe [
2 od 10 do 25 Wymienialne czesel konstrukeji np. belki
padsuwnicowe, foZyska
od 15 do 30 Konstrukeje rolnicze i padobne
50 Konstrukcje budynkow i inne konstrukcje
zwykle
5 100 Konstrukeje budynkow
manumentainych, mosty i inne
konstrukcje inzynierskie
0 Zaleca sig, aby konstrukeje lub czesci konstrukelji, ktére mogg byé demontowane w celu ponownego zmon-
towania, nie uwaZad za konstrukcje tymczasowe

Wartosciami mozna postugiwaé sie takze przy okreéleniu zachowania sie stanowigcego
funkcje czasu.

Wedtug informacji przybudoéwke wybudowano w 1990r. Tablica 2.1 okresia orientacyjny
projektowany okres uzytkowy dla konstrukcji budynkéw na okres 50-ciu lat. W zwigzku z
tym: '

2016 (aktualny okres) — 1990 (okres budowy przybudéwki) = 26lata
Za okolo 24 lata uptynie okres projektowy w zakresie zuzycia technicznego przybudéwki.

Jednakze nalezy zaznaczyé, ze obecny stan techniczny przybuddwki nie zagraza zdrowiu i

N . . . . 1 ic, KRG
Zyciu mieszkancow, Ny ']"’:ri b orBrzyng Ha!«kn 1
’ " . projektowartia i k| .
mgr inz. Mariusz Kosalka s fd?wlmymf. : émﬁm‘mm,
isal ; Y I Clatnogo i .
Uprawnieniz budovilane do projektowania siecl ins,glagj;?z el w zdale;(rggle

iierowania rebe:cal budowlanyim bez ograniczen o

epinyon. twnenhilasuing e |
w specjalnodcl konstrukeyjno-budowlane] "

MAP/BO/0028/12 30 Upr. bud. Nr-ewid, 002
do projektowania i kie ia robotami

sieci, instalacji i yrz dzen elektrycznych

i eleltreeneraetunanues

aarowych




3300

8600
200
Ll
74

4400

Y

g

200
Lk

. Uwa%a:
- msokoSé pormieszczen w budynke ok 2,5m
soko§6 w przybuddwee ok 2,2m

5300

Rzut mieszkanie
skala 1:100

4912 2
o0, 2050 600, % g
A ] A
_ E Pok] =~
=] okb; 531 me 3
Bm 1400, 1200
g% 8% +
20 350 80, 3000 .
aa I 2 7
100 150 200
g 4550 1400
7‘;@% 5 ke 0 e
Przedsiniorstwo Robdt Budowlanych "ANBUD"
ul, Slaska 1324, 32-080 Zabierzow
Prgekionat mar . Mariusz Kosaka MAPIBOI0O2S/12 "
Rysowat mgrinz, Annia Kosalka Poces:
Rys.ncd | ™ AZK-Bauty ul. Wielkopolska 53, 91-024 todz
Skala: 1:400 | ek Rzut mieszkania ul. Podbialowa 5 mieszkanie 2 w Lodzi




Uwagi: | Instalacja elektryczna

1. Instolecja wykonana dwuprzewodowo. .

2. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana wg starej Skaa 1.100
metody tzw. zerowania

3. Cyfry przy symboloch elekir. wpomieszczeniu  oznoczajg
numer obwodu wyprowodzonego z Tablicy TM

2
)tami

I rasie
ﬂvehf

4, Obwody gniogzd wiyczk. wykonan3 AlgY 2x2.5mm2
5. Obwody cswieth z TM  wykonano  AlLgY 2x1.5mm2
6. Zobudowano gniozdo bez styku ochronnego.
[
. (=
Z
X
(1
el ¢
7 % v 7] 17
9 S %
Z ax Z
XX
z 0 0]
g% N
ox (2
8_% Eg:xﬁ_ / 7 % v
$5 £ Z5 |1 P
= N 5 ) Fd e z
Wy N X
_%'—ﬁ plec £% %
B + co () Q] ® ' f
2E . atl ke
= ™
istn. tablica mieszkaniowa TM
LEGENDA:
} — proj. gnigzda ze stykiem ochronnym
29} — istn, gniazda podwdjne ze stykiem ochronnym
+F - istn, gniazda bez styku ochronnego
& 4 - istn. wyl. oéw. pojedyncze
2
(1)x — istn. oprawa cswietleniowa
Przedsiebiorstwo Roboét Budowlanych "ANBUD"
ul. Slaska 1324, 32-080 Zabierzow
INSTALACJA  ELEKTR. e S e Jergy i,
230V : Projektant; | mgr inz. Jerzy Halek do °"‘;;*3k;;:2 n'j\Ir alrig. "2 |/20L
Szybkie samoczynne wylgczenie UPR.BUD. MR 217/2002 '“dgwianym bpfl f Kif2rq «'\h
zasilania/ Zerowanie T TS AT 1, :ﬂ”'im.zr -
inwestor; AZK-Baluty ul. Wielkopolska 53, 91-024 Loz 7adzeRys r; 2,5
Rysunek: | Instalacja Elektryczna - Podbiatowa 5 mieszkanie 2 Sr';a'af;;:D
StyGZen I




Instalacja wod-kan

Podbiatoma 5 mieszkanie 2
PKT WELACZENIA
DO PIONU KANALIZACYINEGO 7 v
PKT WEACZENIA
DO INSTAL. WODOCIAGOWE!

Dobudéwka po
catej szerokosci
il

boijler elekiryczny
C.W.U.

kociol na
opaf staly

LEGENDA:
woda zimna
———————— woda ciepte
kenaiizocja

DN16~rura PP PN20, 16x2,7mm
DNZ20C-rura PP PN20, 20x3,4mm
DN25~rura PP PN20, 25x4,2mm

PVC110—rura kanalizacyjna PVC DN100/DZ110

Przedsiebiorstwe Robt Budowlanych "ANBUD"
ul. Slaska 132A, 32-080 Zabierzow

FINEE Ratuteyna géslau
Upr, bud. NR ew 21

) T ~HY projexktowania ikl I
Projektant; | mgrinz. Katarzyna Halek budowamymi bos e
UPR.BUD. NR 9812001 W spaciainotc instalacyling)U ferrasic

.‘;Jeci. Instalacgl i ULZAAAKT spgel Lo
sttty wnmylr_scyjnyﬂll 9200 ch

Inwestor: AZK-Baluty ul. Wielkopolska 53, 91-024 todz ys. nr:

Rysunek: | Instalacia wod4an - Podbialowa 5 mieszkane 2, Lodz |-l 00
styczen 20161




Instalacja C.0.

UWAGA:

Podbiatowa  mieszkanie |
7. 7
kominek ook
% F 1%
o5
B kuch \
—7 .

-

dobuddwla

BRAK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dobudowana fazienka — NIE SPEENIA
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie

NALEZY WYKONAC WENTYLACJE GRAWITACYJUNA DLA LAZIENK
ZGODNIE Z WARUNKAM| TECHNICZNYMI, JAKIMI POWINNY ODPOWIADAC

BUDYNKI |

ICH USYTUOWANIE

Przedsighiorstwo Robét Budowlanych "ANBUD"
ul. Slaska 1324, 32-080 Zabierzow

Mgr 2. Kanarzydda Hamor
L)'pg; g:fd, h?il% gﬁd 5’91;';2%51
do plgodgml‘gﬁmafl_k‘ BRjeroiatdim,
Projektant: | mgrinz. Katarzyna Halek W speciainosdl instalo ] [ zakrabi
UPR.BUD. NR 96/2001 cioninyan wacll| urzdfol¥ wod. ke,
Inwestor: AZK-Baluty ul, Wietkopolska 53, 91-024 Lédz
ke 1100
Rysunek: Instalacja C.0. - Podbiatowa 5 mieszkanie 1, Lodz . .;261 -
styczel I




Podbiatowa 5 mieszkanie 2

Wejécie na posesje |
m \\Y164/10 212.48 \
25 N O
- 272.40
2 .57 { 1265
2.3 85
(. 3 ata\ 21229 \\ 72, 21228
— . 208.73
| Wejcie do budynku | A \ 164/13 <
12.42 \\
, 212.30 \:\\ /
X w f .
, ,\\ 2 . . \ 211.6 \1
\ ¢ WY 22 10.34 A\ =
230\ ) 3
(1} 7--"3, : w z‘-"'g =
> 2 S\ 277.8 1. - =
¥ - ARDN T : o
\ O = - 3
2,20y \ W e 2005,
080 \ 1, _ s
jv] [
k 101 M= @
Fan 12/ /& . - o
FP? \-\?L n&ﬂd‘ ﬂ‘}\ 4 * - _-4:""’:';1::'
Mieszkanie nr
TKoIorem zielonym oznaczono granice dzialki |
Przedm?b orstwo Rohdt Budowlanych "ANBUD"
laska 1324, 32-080 Zabierzow
Projekiowat mgr inz. Mariusz Kosatka MAP/BO/002812 Pl /%’ Y
Rysowat mgr inz. Anna Kosalka Podp: /%
Inwestor, v
Rys. nr: - AZK-Baluty ul. Wielkopolska 53, 91-024 t.6d2 /
Skala: - | Rrunek Mapa zasadnicza - ul. Podbiatowa 5 misszkanie 2 w todzi




Lodz 17.12.2015r.

PROTOKOL

Z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji wodociggowej zimnej wody w
lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Podbiatowa § w Lodzi.

Prébe szczelnosci przygotowat i przeprowadzit:
1. Anna Kosalka

2. Mariusz Kosalka

Probe szczelnoéci przeprowadzono na podstawie obserwacii potaczen.
Nie stwierdzono wystapienia przeciekéw na potgczeniach rur i ksztattek

Na podstawie ogledzin zewnetrznych stwierdza sie, ze instalacja zimnej wody jest
szczelna,

Wynik préby ; pozytywny — instalacja 'nadaje sie do uzytkowania.

Podpis montera:
1. Anna Kosatka
Upr. E nr 242/1261/2E/2013
Upr. D nr 242/432/2D/2013




PROTOKOL

Pomiary elektryczne

Zleceniodaweca: Admi'nistracja Zasob6éw Komunalnych ,.L.6dz —Batuty”

Lédz, ul. Wielkopolska 53

Obiekt: lokal mieszkalny

Lédz, ul. Podbialowa 5/2. Napiecie znamionowe :230V

Warunki pomiaréw:

Uktad sieci: TN-C

Napigcie wzgledem ziemi U,=230[V]

Napigcie pobiercze: 1000[V]

Temperatura otoczenia: 22 [°C]

Data badania: listopad 2015r.

Przyrzady pomiarowe: MIC-1000, MZC-2

Wyniki pomiaréw skutecznoéci samoczynnego wytaczenia

Lp. | Symbol | Nazwa | Typ zabezp. | Iy la ta Zsz Zs Ocena
obwodu [A] Al S 0l a] pomiary
kuchnia

1 WT-00/gG 25 201 0,2 0,87 1,14 Pozytywna

2 WT-00/9G 25 201 02 0,84 1,14 Pozytywna

3 WT-00/gG 25 201 0,2 0,85 1,14 Pozytywna
fazienka

4 WT-00/aG 25 201 0,2 0,61 1,14 Pozytywna

5 WT-00/gG 25 20 0,2 0,58 1,14 Pozytywna

Oznaczenia:

Ip-liczba porzadkowa

Symbol-oznaczenie na rys,

In — prad znamionowy zabezpisczenia

ta ~ prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie

ta — maksymalny czas wylgczenia urzadzenla zabezpieczajgcego

Z; — zamierzona impedencja petll zwarcia
Zs~ dopuszczalna impedencja petli zwarcia

Ra — dopuszczalna wartoé6 rezystancji uziemienia badanego urzadzenia
Re — obliczona warto$é rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu




Wyniki pomiaréw rezystencji izolacji instalacii

Ip Symbol | Naxwa Ruiiz Rizis Ryst Ri1pen Ryizpen Ry.a.pen Ry Ocerlla
obwodu | [MQ] M 0:e] MO JIEei] [MQ] [MO] pomiaru
1. Instalacja 89 1
w fokaly
2
Oznaczenia;

Ip-liczba porzacdkowa

Symbol-oznaczenie na rys,
Ry-rezystencia wymagana

Uwagi i wnioski.
Uwagi do pomiaréw. Ocena pomiaru ,tak” — wyniki pomiardw w granicach dopuszczalnych
przez obowigzujgce przepisy i normy.

Orzeczenie.
Instalacja nadaje sie do eksploatacii.

Badania i pomiary przeprowadzit

Marcin Wéjcik ,E”, $wiad. Kwalifikacyjne do zajmowania sie eksploatacjg urz., inst. i
pomiaréw : E nr 242/120/1E/2014  {};
Anna Kosatka D", §wiad. Kwalifikacyj
pomiaréw : D nr 242/53/1D/2014

4

n{e do zajmowania sie eksploatacjg urz., inst. i
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W nawigzaniu do wykonanej ekspertyzy technicznej dotyczacej rozbudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podbiatowej 5 mieszkanie 2 w todzi przedstawiamy
zatgcznik nr 1 w celu doprecyzowania przedmiotowe] ekspertyzy i wskazania jednoznacznej
odpowiedzi na Postanowienie PINB nr 395/2015.

1. ANALIZA KONCOWA EKSPERTYZY STYCZEN 2016r.

1.1. ANALIZA KONCOWA.

W nawigzaniu do analizy wynikajgcej z ekspertyzy technicznej — styczen 2016r. — mozna
jednoznacznie okresli¢, Zze wykonana przybudéwka nie jest zgodna z Migjscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Usytuowanie boczne przybudéwki w zadnym razie nie
moze by¢ dopasowane do wytycznych MPZP okreélonych w jego zapisach a takze rysunkach
graficznych okreslajgcych wyglad i usytuowanie przybuddwki. Nadmienic¢ nalezy, ze réwniez
akceptacja konserwatora zabytkéw w zakresie legalizacji bedzie polegata na dostosowaniu
wygladu zewnetrznego do obrysu budynku a takze elementéw wskazanych w MPZP.

W zakresie dobudowy przybudéwki nalezy nadmienié fakt, ze dobudowa miata miejsce w
roku 1990 a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego powstat w roku 2012.
Dobudowa w ubieglym wieku na terenie osiedla byta nieuporzadkowana bez okreslenia
kryterium, jak te przybudéwki majg wygladac, o jakich parametrach ilosciowych (dlugosg,
szerokos¢, kubatura, wysoko$é) a takze bez okreslenia wygladu (kat nachylenia dachu,
wyglad okna, polgczenie dachu gidwnego z przybudéwka). Dlatego lokatorzy dobudowujgc
przybuddéwke wykonywali prace budowlane wedtlug wiasnego uznania — wediug ich
indywidualnych potrzeb. Sytuacja jaka zaistniata w 2012r. spowodowata unormowanie i
ujednolicenie budynkow, ktére majg okreslone parametry (wyglad, wejscie do budynku, drzwi,
okna). Dobudowa wykonana samowolnie przez najemcdéw nie odpowiada pod Zadnym
aspektem MPZP z 2012r. Wyglad budynku a w tym przybudowek okreslony zostat w
Zatgcznikach 4 do uchwaty nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w todzi z dnia 21 listopada 2012r.
Waznym aspekiem jest, ze na etapie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego byly zadawane pytania (uwagi) w zakresie zmiany ksztattu przybudodwek.
Niestety odpowiedZ byta negatywna i nie dopuszczono odstepstwa od usytuowania i zmiany
ksztaltu przybudowki z MPZP. Uwagi i zapytania stanowig zatacznik do MPZP z 2012r.

Podsumowujac przedmiotowa przybuddéwke nalezy rozebraé i przywréci¢ budynek

do stanu pierwotnego (budynek bez przybudoéwki).

- T st
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1.2.LOKALIZACJA PRZYBUDOWKI DO ROZBIORKI.

Przedmiotowa przybudéwka zlokalizowana w Lodzi przy ul. Podbiatowej 5 m2.

Lokalizacja przybudéwki: dz. Nr 164/13 obreb B-7

1.3.ROBOTY ZABEZPIECZAJACE.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne

Zabezpieczenia terenu rozbidrki takie jak:

Wygrodzenie terenu rozbiérki przed dostepem oséb postronnych

Na ogrodzeniu oznakowaé¢ tablicami koloru zoltego informujacej o grozacym
niebezpieczensiwie.

Usuna¢ elementy wyposazenia.

Przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych
do rozbidrki, budynkéw sasiednich i otaczajgcego terenu.

Wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci
skonsultowaé sie projektantem.

Zgromadzié niezbedne narzedzia i sprzet craz wyznaczyé drogi transportowe.

Zabezpieczy€ zaplecze socjalho- biurowe w migjscu wskazanym przez Inwestora.

1.4. WYZNACZENIE STREFY NIEBEZPIECZNE].

Strefy niebezpieczne ogradza sie i cznakowuje w spostéb wyrazny i uniemozliwiajacy

dostep osobom przypadkowym. Strefa niebezpieczna, w ktérej zachodzi ryzyko

wystgpienia spadania przedmiotdw z wysokos$ci, ogradza sie ogrodzeniem petnym o

wysokosci 2 m. Strefa niebezpieczna w takim wypadku nie powinna mieé mniej niz 6 m,
chyba ze wystepuje ona w strefie zabudowy zwartej. Dodatkowo przejécia, przejazdy oraz
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej ostania sig daszkami ochronnymi. Daszki

ochronne nachylone sg pod katem 45 stopni do kierunku zagrozenia i powinny znajdowac

sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4m od najnizszegoe punktu gruntu. Pokrycie daszkow

powinno byé szczelne i odporne na uszkodzenia. W miejscach przejsé i przejazdow
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szeroko$¢ daszka wynosi o 0,5 m wiecej niz szeroko$é przejscia lub przejazdu. Uzywanie

daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi jest zabronione.

1.5.KOLEJNOSC ROZBIORKI ~ INFORMACJE OGOLNE.

Rozbiérka obejmuje obiekt przybudéwka do budynku.

Rozbiérke prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
* Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych
¢ Rozbiérka ckien i drzwi
+ Rozbidrka dachu
» Rozbiérka $cian pierwszej kondygnacji oraz rozbiérka $cian dziatowych
+ Rozbiérka posadzek oraz podidg na gruncie
» Rozbiérka fundamentow
¢ Uporzadkowanie terenu
¢ Montaz drzwi wejsciowych do budynku

o Wytynkowanie elewacji w wyniku usunigcia przybudowki

1.6. KOLEJNOSC ROZBIORKI - INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy dokonaé sprawdzenia czy nie

wystepuja w nim _ukryte instalacje I ewentualnie dokonaé ich odiaczenia.

Rozbiérke nalezy prowadzié recznie. Ponadtc przeprowadzenie prac recznie
zmniejsza ilos¢ i zakres zagrozen, jakie moglyby wystapié w przypadku zastosowania sprzetu

mechanicznego.

Uwaga 1: Dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu

rozbiorki fundamentow.

Rozbiorka przybuddwki

1. Rozbidrka stolarki drzwiowej. Skrzydita drzwiowe zdjaé z zawiaséw. W przypadku
pozostawienia prac na kolejny dziern zaleca sie zabié drzwi deskami lub blatami dla

zapewnienia bezpieczenstwa.
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2. Wykona¢ podparcie istniejgcej wigzby dachowej w celu bezpiecznego prowadzenia
prac rozbiérkowych. Rozbiérke pokrycia prowadzié¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

3. Rozhidrka konstrukcji dachu wraz z deskowaniem. W pierwszej kolejnosci dokonaé
demontazu deskowania rozpoczynajgc od szczytu dachu i posuwajac sig w dot.

4. Rozbiérka scian szkieletowych budynku wraz z poszyciem $cian wykonanych z desek.

5. Po wykonaniu rozbiérki scian usunaé wylewke na gruncie | ewentualnie wystepujgce
fundamenty.

6. Uzyskany gruz zafadowac i wywiezé. Powstaly w wyniku rozbiorki dot po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypeinienie mieszaning piasku i gruntu, z zageszczeniem
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 ¢cm zasypaé gruntem rodzimym.

7. Starg pape nalezy zutylizowaé i przedstawié Inwestorowi karte przekazania odpadu.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy.
1.7.BHP PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony

zdrowia.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 .
Nr 81, poz. 811)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych. { Dz. U. Nr 118, poz. 1263 )

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26, poz.
313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930) |
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Ponadto nalezy zapewnié:

» Oprécz podstawowych zasad BHP obowiazujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw ponizej prowadzonych prac
rozbidrkowych.

¢ Prace rozbiérkowe moga byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

» Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac

wszystkich obowiazujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie

przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

+ Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

¢ Rob6t rozhiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzié¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnege wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbiorkowych musza
byé w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraZnie
oznakowane.

o Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwalych elementdéw budynku.

¢ Robotnicy pracujgcy ponizej terenu powinni zabezpieczy¢ migjsce przed osunigciem
ziemi

o Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 8 m od budynku oraz na biezgco usuwac

powstaty gruz. [
e Zachowaé szczeg6lng ostrozno$é przy rozbidree pokrycia oraz elementdw wiezby ?
dachowe;j jak réwniez przy rozbiorce stropdw, prace rozpoczynac dopiero po podparciu
elementéw grozacych zawaleniem,
» Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym (nie
zalecanym) powinny znajdowaé sie poza strefg niebezpieczng, drewniane elementy
wiezby dachowej uktadaé na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji

¢ Gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

UWAGA: Materialy ktére znajduja sie w dobrym stanie technicznym, i nie wplywaja

ujemnie na $rodowisko naturalne mozna ponownie wykorzystac.

PONADTO ZABRANIA SIE:

+ Takiego usuwania elementéw by nie powodowaty nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia innego
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e Prowadzenia robét w warunkach w ktérych predko$é wiatru przekracza wigcej niz
10m/sek

s Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

» Usuwania gruzu z wyzszych kondygnacji bez uzycia rynien zsypowych

» (Gromadzenia gruzu i innych odpadéw na poszczegdlnych kondygnacjach

¢ (Obalania scian przez podkopywanie czy podcinanie $cian

1.8.SRODKI BEZPIECZENSTWA.

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbi6rkowych powinni by¢ dokiadnie zaznajomieni z
zakresem prac. Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednic wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ prac na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotnikéw pracujacych
na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywiduainej obowiazuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszcza
nie ich nad ludzmi lub kabing w kidrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscié kabine. Odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukcji stalowej
nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywies¢ na
sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczgciem
pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny byé wykonane zgodnie dokumentacija
producenta. Prowadzenie robét rozbiorkowych jesli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia

konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje sig wystapienie nastepujacych zagrozer:
s Zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami rozbiorkowymi w tym z praca na
wysokosci

» Zagrozenie pracownikéw zwigzane z korzystaniem z urzgdzen technicznych i narzedzi

- P AT TR =




™

PR.B , ANBUD"
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Kierownik budowy powinien zapewni¢:

Instruktor pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlinie niebezpiecznych
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
Bezposéredni nadzor nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Kierownik budowy powinien wskazaé:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidiowe] eksploatacji maszyn

1.9. UWAGI KONCOWE.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
dosdwiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie. Parametry
techniczne budynku wymagaja aby Kierownik rozbidrki oraz Inspektor nadzoru

legitymowali sie uprawnieniami bez ograniczer (nie dopuszcza si¢ uprawnien z
zapisami_np.: _do prostych konstrukcji itd.). Obowigzkiem kierownika jest

sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow
oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.
Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac rozbidrkowych odpowiednio

oznakowad.

Na czas wykonania rozbiorki przybudéwki lokatorzy nie moga przebywac w lokalu.




P

P.R.B ,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: §82-069-499

2. INFORMACJA BIOZ.

CZESC A
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawa Prawo budowlane z 1994
r. (. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogdinych oraz robét

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
obejmujacego:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych rob6t (czg$é A)

3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:

a. robot przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie migjsca wykonywania prac /wygrodzenie pfacu budowy,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/
Zabezpieczenie wykopow
b. rozbidrki:
e Stolarki okiennej i drzwiowef
« Scian wewnetrznych i zewnetrznych
¢ Fundamentow

+ Dachu

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel

Celem opracowania jest spemnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru
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Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robét, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres roboét cato$ciowych objetych wykonawstwem wediug
specyfikacji

tod?, ul. Podbialowa 5m2
Prac rozbiérkowych na budynkach przy ul. Podbiafowej 5m2 w todzi

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac
- ustawienie rusztowari

- wykonanie podestow roboczych

Prace budowlane - rozbiérkows

- Odfgczenie i rozbidrka urzadzen oraz przewodow instalacyjnych
- Rozebranie stolarki okiennej i drzwicweyj

- Rozebranie pokrycia dachowego i elementow wieZby dachowef
- Rozebranie $cian

- Rozebranie kominow

- Biegow schodowych

- Rozebranie/ rozbicie fundamentéw

- Usuniecie gruzu

- Uporzgdkowanie terenu

KOLEJNOSG REALIZACJI PRAC POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, ETAPOW
Obiekty: Przybudéwka przy ul. Podbialowej 5m2 w todzi
Etap/etapy:
Rozbiérka obejmuje obiekty: przybuddwka
Rozbiérke prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
e Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
¢ Rozbidrka okien i drzwi
s Rozbidrka dachu
+ Rozbidrka scianek dziatowych

¢ Rozbidrka scian
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e Rozbidrka fundamentow

+ Uporzadkowanie terenu

MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE

i tu wymienié mozna:

SKEADOWISKA

Skltadowisko materiatéw sypkich: Gruz, Ziemia

Skladowisko materialéw pozostalych: Papa, Tarcica

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokosci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang pracq moga przebywac pracownicy lub stuzgcych jako
przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikéw o wysokoséci co najmniej 0,15m.
Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jesli
ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokoséci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na
wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza obrecz balustrady Iub obrys urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na:
drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika
wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktorym stoi albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysoko$ci, nalezy
zapewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byty stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia
wytrzymaio$é na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny speiniac wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach

11
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na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podiogi nalezy w szczegoélnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzié¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiana pofozenia, a takze stan techniczny
stalych elementéw konstrukcji lub urzadzern majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw sprzetu chronigcege przed upadkiem z wysoko$ci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewnié¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysckosci.

Prace prowadzone przy robotach ziemnych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robédt ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygredzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej iyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieplownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci

nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o sécianach pionowych nieumocnhionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokoéci rownej giebokos$ci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejsze] niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odiamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy s$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Lacza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):

Przed rdzpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy rozpoznaé¢ potozenie sieci
elektroenergetycznej w poblizu budynkéw do wyburzenia

tacza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):

Przed rozpoczeciem prac nale2y rozpozna¢ pofozZenie sieci elektroenergetycznej w poblizu
przedmiotowego budynku

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac skladowy materialéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdow

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowac szelki bezpieczenistwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robot lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogdiny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem rob6t w zakresie prowadzonych robot. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleti BHP i Ppoz.
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w zakresie;
instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:
a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia
b) koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skuthami zagrozen
¢) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznym pirzez
wyznaczone w tym celu osoby
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW
Dokumentacja budowy:
Kierownik budowy na terenie budowy
Dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy né terenie budowy
Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:
' Biuro firmy wykonawczej

mgr inz, Mariusz Kosalka
Uprawnienia budeizna do projektowania
ikierowania robc - 37 bz ogrenzzen
w specjalnosc yina-budowlanej
0/0028/12
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