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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST _

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na rozbiérce
samowoli budowlane] — przybuddwki do zabytkowego budynku mieszkalnego w todzi przy
ul. Podbiatowej 5 m 2 zgodnie z Decyzjg nr 104/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi z dnia 26.02.2021 r.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Technicznej {(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1 Uwagi ogdine
s Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji technicznej oraz
Decyzji nr 104/2021 Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Lodzi z dnia
26.02.2021r. '

1.3.2. Roboty przygotowawcze.
* ogrodzenie placu budowy,
* wydzielenie strefy niebezpiecznej,
¢ wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
* przygotowanie stanowisk sktadowania materiatu z rozbiorki,

1.3.3. Roboty rozbiérkowe podstawowe.

» odlaczenie instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, CO, znajdujacej sie
w czesci przeznaczonej do rozbidrki od pozostatej czesci budynku,
demontaz okladzin — wykladzin sciennych i sufitowych,
rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,
demontaz obrébek blacharskich,
demontaz stolarki, o
rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,
rozbidrka cian noénych, dziatowych i fundamentowych do poziomu ok. - 0,50 m,
rozbiérka wylewki betonowej, warstw podtogowych,
wywoz zawartosci budynku — z czesci przeznaczonej do wyburzenia (ruchomosci,
smieci, itp...) '
uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbiorkowych,
wywéz elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie
z obowigzujacymi przepisami {w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach
z 2007 r. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw. Obowiazki wynikajace z art. 6 tej ustawy
cigzg na wykonawcy),
¢ skucie oktadzin, znajdujacych sie na elewaciji zewnetrznej oraz osciezy w tazience.

1.3.4. Roboty naprawcze.
o wykucie strzepi (tazienka), peine zamurowanie otworu (cegta peina, zaprawa
cementowo — wapienna),
uzupeinienie tynku zewnetrznego,
przetarcie tynku zewnetrznego,
zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych plytg OSB gr 18 mm.
wykonanie naprawy dachu w czesci okapowej w obrebie rozbieranego obiektu,
zasypanie wykopu, piaskiem. - '




s opracowanie Powykonawczego Operatu Geodezyjnego oraz wystapienie z prosba do
LOG” o wniesienie stosownych zmian na mapie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przeplsaml i
0Znaczajg:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z realizacjg robot,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane;

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgceqo do kontroli jakoSci
i prawidfowosci wykonania robdt, wyznaczana jest mdyw:dualnre dla kazdego zlecenia
w zaleznosci od lokalizacji budynku,

wykonanie — wszystkie dziafania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajgcy jako$é; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moZe byc¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznej,
polecenia Inspektora Nadzoru, zawierajgce dane opisujgce przedmioft i wymagania dfa
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
tOG - todzki Osrodek Geodezji ul. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 £6dZ.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja techniczng, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, Decyzja nr
104/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanege w Lodzi z dnia 26.02.2021 r. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw
0sob trzecich. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik rozbiorki oraz
umiesci¢ na terenie inwestycji w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, sktadowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a
nastgpnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
$rodowiska uzyskane w wyniku robdt rozbidrkowych nalezy wywieZ¢ na najblizsze wysypisko
Smieci. Materialy nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do
zaktadu utylizacji. Wykop zasypac piaskiem z warstwowym zageszczeniem.

Przed przystapieniem do rozbiorki teren odizolowaé tymczasowym ogrodzeniem .

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizagji

2.2. Materialty do wbudowania: cegta peina, zaprawa murarska, zaprawa tynkarska cement,
wapno, piasek, woda ptyta OSB gr 18mm.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Caly
sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
-z ewentuainymi rusztowaniami, podnoénikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sig sprzgtem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilogciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzehn pozostalych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot,

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg byé¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkow.




4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek matenaiow z rozbiorki musi odbywa¢ sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw: ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz
be;d2|e tadowany do kontenerdw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiekiu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér érodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
¢ upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od =zasilania w sposob
prawidtowy,
* migjsce prac ogrodzié¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznaé pracownikoéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposoble
jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia, wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczyé i prawidtowo oznaczyé
miejsca skladowania gruzu, odpaddw.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzic w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie si¢ osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osob.
5.3. Roboty rozbiérkowe
o Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, skiadowac
w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozié. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci. Materialy nie podlegajace przyjeciu na
wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.
» Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
s Po zakonczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypacé, teren uprzatnaé i usungé caty
gruz.
» Prace rozbidrkowe nalezy prowadzié pod stalym nadzorem osoby posiadajacej
" odpowiednie uprawnienia budowlane.
» Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp
e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym,
a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
o Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. '
+ Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.
» Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.
5.5. Wywoz
Materiaty pochodzace z rozbiorki beda wywozone w miare postepowania robot rozbiérkowych
na autoryzowane wysypiska. .




5.8. Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé powykonawczy operat geodezyjny, oraz wystapié
do ,LOG” z prosbg o wniesienie stosownych zmian na mapie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:
* wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbidrkowych,
» sprawdzeniu braku zagrozenr na miejscu rozbiérki
» prawidlowo$ci wykonanej segregacji odpadéw,
~»  wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,
* sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z projektem, SST, ustaleniami
(wytycznymi) Inspektora Nadzoru, Decyzjg nr 104/2021 PINB z dnia 26.02.2021 r.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa: -

- dla rob6t rozbiérkowych | wyburzeniowych [m®] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m®] metr szeécienny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru, ktory z tych czynnosci sporzadzi protokét
odbioru. Do odbioru nalezy przedstawié potwierdzong (przez 4£OG") kopie pisma,
przekazujgcg powykonawczy operat geodezyjny, z prosba o wniesienie stosownych zmian
na mapie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
1. Zgodnie z zawarta umowa.
2. W przypadku zmiany zakresu rob6t Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru, Kosztorys Powykonawczy przy zastosowaniu cen i parametrow
cenotworczych zgodnych z kosztorysem ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy, Rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (lednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290
Z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z pdzn, zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutégo 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).




— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz.

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z pbézn. zm.).

10.2.Normy

PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mioty do rozbijania betonu
i mioty udarowe.

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- Wydawnictwo
Arkady




