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sykal.pl
PRZEDMIAR OFERTOWY 974-00-000
Inwestor: Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7
Budowa: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola oraz
czesci pomieszczenh sali wiejskiej na przychodnie lekarskg wraz z
rozbudowa i przebudowg budynku
Rodzaj robat: Ogodlnobudowlane
Lokalizacja: 64-910 Siedlisko, Siedlisko 3, dz. nr geod. 318/6, 318/7, 318/8,
4/1 droga
PRZEDMIAR 974-00-000 Strona 1 20-04-2023
SYKAL-002709 —
SYMBOL NAZWA JEDN »
Dz POz POZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
01 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
01 10 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiérka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach - otwory pod kominy m?2 1,243
1 Rozbiérka pokrycia z papy 1-sza 1,243 1,243
warstwa na dachach betonowych -
otwory pod kominy
01 20 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiérka pokrycia z papy nastepna warstwa na dachach - otwory pod kominy
(dodatek za kolejne 5 warstw) m?2 6,215
1 Rozbiérka pokrycia z papy nagha 1,243*5 6,215
warstwa na dachach betonowych -
otwory pod kominy (dodatek za
kolejne 5 warstw)
wsp: R = 3,000
01 30 KNR 401-04-26-01-00 Rozebranie obicia $cian z desek otynkowanych - analogia rozebranie izolacji na
dachu pod otwory kominowe m?2 1,243
1 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,46 0,124
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
2 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,23+0,20*0,40 0,142
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
3 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,61 0,165
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
4 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,27 0,073
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
5 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,46 0,124
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
6 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,46 0,124
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
7 Rozebranie obiciécian z desek 0,27*0,23 0,062
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
8 Rozebranie obiciécian z desek 0,65*0,31 0,202
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
9 Rozebranie obiciécian z desek 0,84*0,27 0,227
otynkowanych - analogia rozebranie
izolacji na dachu pod otwory
kominowe
01 40 KNR 401-04-27-07-00 Rozebranie $cianek dzialowych z ptyt HPL (pod prysznicami) m?2 4,792
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1 Rozebranigcianek dziatowych z ptyt1,815*(0,80+0,08)*3 4,792
HPL (pod prysznicami)
01 50 KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z plytek m?2 22,072
1 Rozebranie posadzek z piytek - pon,49+0,305*0,968+0,1419*0,919 6,916
1.4.
2 Rozebranie posadzek z ptytek - poni4,73+0,32*0,907+0,15*0,907 15,156
1.15.
01 60 KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki z lastriko m2 6,024
1 Zerwanie posadzki z lastriko - pom.5,88+0,165*0,874 6,024
1.10.
01 70 KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 162,301
1 Zerwanie posadzki z tworzyw 14,16 14,160
sztucznych - pom. 1.1.
2 Zerwanie posadzki z tworzyw 1,74+0,1355*0,787 1,847
sztucznych - pom. 1.2.
3 Zerwanie posadzki z tworzyw 3,63+0,15*0,777 3,747
sztucznych - pom. 1.3.
4 Zerwanie posadzki z tworzyw 13,38+0,17*0,907 13,534
sztucznych - pom. 1.5.
5 Zerwanie posadzki z tworzyw 2,360+0,085*0,79+0,145*0,85 2,550
sztucznych - pom. 1.6.
6 Zerwanie posadzki z tworzyw 1,74+0,16*0,90+0,105*0,88 1,976
sztucznych - pom. 1.7.
7 Zerwanie posadzki z tworzyw 16,65+0,17*0,975+0,165*0,968 16,975
sztucznych - pom. 1.8.
8 Zerwanie posadzki z tworzyw 6,08+0,08*1,37 6,190
sztucznych - pom. 1.9.
9 Zerwanie posadzki z tworzyw 5,01+0,165*0,885 5,156
sztucznych - pom. 1.11.
10 Zerwanie posadzki z tworzyw 4,11+0,30*%0,926 4,388
sztucznych - pom. 1.13.
11 Zerwanie posadzki z tworzyw 67,11+0,55*1,007 67,664
sztucznych - pom. 1.16.
12 Zerwanie posadzki z tworzyw 23,87+0,24*1,017 24,114
sztucznych - pom. 1.17.
01 80 KNR 404-03-01-03-00 Rozebranie podioza z betonu zwirowego grub do 15 cm - rozbiérka posadzek
betonowych facznie z warstwami izolacji na gruncie m3 34,432
1 Rozebranie podia z betonu 0,15*14,16 2,124

zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.1.
2 Rozebranie podi@ z betonu 0,15%1,74 0,261
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.2.
3 Rozebranie podi@a z betonu 0,15*3,63 0,545
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.3.
4 Rozebranie podi@a z betonu 0,15*%6,49 0,974
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.4.
5 Rozebranie podi@ z betonu 0,15*13,38 2,007
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.5.
6 Rozebranie podi@ z betonu 0,15*2,36 0,354
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.6.
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01 90 KNR

Rozebranie podi@a z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.7.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.8.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.9.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.10.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.11.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.12.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.13.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.14.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.15.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.16.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.17.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w
progach drzwi

0,15*1,74

0,15*16,65

0,15%6,08

0,15*5,08

0,15*5,01

0,15%4,00

0,15%4,11

0,15%10,24

0,15*14,73

0,15%67,11

0,15*23,87

0,1419*0,919+0,1355*0,787+0,15*0,777+0,305*0,968#00,907+0,145*0,85
+0,085*0,79+0,16*0,90+0,105*0,88+0,17*0,975+0,16®&B8+1,37*0,08+0,165
*0,874+0,165*0,885+0,155*0,892+1,368*0,08+0,30*®9P,15*0,907+0,32*0,
907+0,62*1,074+0,55*1,007+0,24*1,017

401-01-01-04-00 Zdjecie warstwy humusu grubosci do 60 cm (pod posadzki na parterze) m3

Rozebranie podi@a z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.1.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.2.

0,40*14,16

0,40*1,74

0,261

2,498

0,912

0,762

0,752

0,600

0,617

1,536

2,210

10,067

3,581

4,371

81,900

5,664

0,696
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Rozebranie podi@a z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.3.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.4.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.5.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.6.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.7.

Rozebranie podi@a z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.8.

Rozebranie podi@a z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.9.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.10.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.11.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.12.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.13.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.14.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbioérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.15.

Rozebranie podia z betonu
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiérka posadzek betonowych

tacznie z warstwami izolacji w pom.

1.16.

0,40*3,63

0,40%6,49

0,40*13,38

0,40*2,36

0,40*1,74

0,40*16,65

0,40*6,08

0,40*5,08

0,40*5,01

0,40%4,00

0,40*4,11

0,40*10,24

0,40%14,73

0,40*67,11

1,452

2,596

5,352

0,944

0,696

6,660

2,432

2,032

2,004

1,600

1,644

4,096

5,892

26,844
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17 Rozebranie podia z betonu 0,40*23,87 9,548
zwirowego grub do 15 cm -
rozbiorka posadzek betonowych
tacznie z warstwami izolacji w pom.
1.17.
18 Rozebranie podia z betonu 0,40%(0,1419*0,919+0,1355*0,787+0,15*0,777+0,30®€B+0,17*0,907+0,145 1,748
zwirowego grub do 15 cm - *0,85+0,085*0,79+0,16*0,90+0,105*0,88+0,17*0,975%66*0,968+1,37*0,08+
rozbiérka posadzek betonowych  0,165*0,874+0,165*0,885+0,155*0,892+1,368*0,08+0(8026+0,15*0,907+0,
tacznie z warstwami izolacji w 32*0,907+0,62*1,074+0,55*1,007+0,24*1,017)
progach drzwi
01 100 KNR 401-07-01-06-00 Odbicie na $cianach starych tynkéw m?2 370,754
1 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(3,353+4,246) 24,317
pom. 1.1.
2 Odbicie na&cianach starych tynkéw 3,20%(4,582+1,37)+0,16%(2,268+1,37)+0,93*1,37 20,903
pom. 1.4.
3 Odbicie na&cianach starych tynkéw 3,20%(4,92+2,72) 24,448
pom. 1.5.
4 Odbicie na&cianach starych tynkéw 4,90%(2,862+1,14+0,31+1,105+1,33+0,70+1,33+0,144)3;0,61*2,969*2+0,31 21,956
pom. 1.8. 5*2,969
5 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20*1,37*2 8,768
pom. 1.9.
6 Odbicie nacianach starych tynkéw 41,90*%(2,55+2,718) 10,009
pom. 1.10.
7 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20*(2,767+1,891) 14,906
pom. 1.11.
8 Odbicie nacianach starych tynkéw 47,61+17,61+0,933*3,20+0,933*5,39 43,234
pom. 1.12.
9 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(2,418+1,70) 13,178
pom. 1.13.
10 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(2,762+2,825+0,937) 20,877
pom. 1.14.
11 Odbicie nacianach starych tynkéw 41,20*(2,809*2+4,09) 11,650
pom. 1.15.
12 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(11,734+1,571*2+6,054+5,667) 85,110
pom. 1.16.
13 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(5,742+3,87*2) 43,142
pom. 1.17.
14 Odbicie nacianach starych tynkéw 3,20%(5,75+1,54*2) 28,256
$ciana po osadzeniu drzwi w pom.
sali wiejskiej
01 110 KNR 401-07-01-12-00 Odbicie na stropach tynkéw cementowych m?2 199,530
1 Odbicie na stropach tynkéw 14,16 14,160
cementowych - pom. 1.1.
2 Odbicie na stropach tynkéw 1,74 1,740
cementowych - pom. 1.2.
3 Odbicie na stropach tynkéw 3,63 3,630
cementowych - pom. 1.3.
4 Odbicie na stropach tynkéw 6,49 6,490
cementowych - pom. 1.4.
5 Odbicie na stropach tynkéw 13,38 13,380
cementowych - pom. 1.5.
6 Odbicie na stropach tynkéw 2,36 2,360
cementowych - pom. 1.6.
7 Odbicie na stropach tynkéw 1,74 1,740
cementowych - pom. 1.7.
8 Odbicie na stropach tynkéw 16,65 16,650
cementowych - pom. 1.8.
9 Odbicie na stropach tynkéw 6,08 6,080
cementowych - pom. 1.9.
10 Odbicie na stropach tynkéw 5,88 5,880
cementowych - pom. 1.10.
11 Odbicie na stropach tynkéw 5,01 5,010
cementowych - pom. 1.11.
12 Odbicie na stropach tynkéw 4,00 4,000
cementowych - pom. 1.12.
13 Odbicie na stropach tynkéw 4,11 4,110
cementowych - pom. 1.13.
14 Odbicie na stropach tynkéw 10,24 10,240
cementowych - pom. 1.14.
15 Odbicie na stropach tynkéw 14,73 14,730

cementowych - pom. 1.15.
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16 Odbicie na stropach tynkéw 67,11 67,110
cementowych - pom. 1.16.
17 Odbicie na stropach tynkéw 22,22 22,220
cementowych - pom. 1.17.
01 120 KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m?2 38,182
1 Rozebranie wyktadzin§ciennej z 1,30%(2,862+1,14+0,315+1,105+1,33+0,70+1,33+0,124)0, 11,911
ptytek - pom. 1.8.
2 Rozebranie wykladzingciennej z 1,30*%(2,555+2,718) 6,855
ptytek - pom. 1.10.
3 Rozebranie wyktadzin§ciennej z 2,00%(2,809*2+4,09) 19,416
ptytek - pom. 1.15.
01 130 KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m? 37,059
1 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,142*3,20*5,115+0,15*3,20*(2,54+0,41+1,635)+0,13220*(1,065+2,39)+0,1 8,066
cementowo-wapiennej - pom. 1.1., 35*3,20*1,745+0,115*3,20*1,37+0,305*3,20*1,07
12,13, 14
2 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,17*3,20*5,74+0,15*3,20*4,92+0,18*3,20*1,225+0, ¥3520*1,225+0,085*2, 15,894
cementowo-wapiennej - pom. 1.5., 10*1,225+0,105*3,20*3,66+0,315*3,20*0,59+0,165*3*2010+0,165*3,20*4,3
16,1.7,18.,19, 110, 1.11. 0+0,258+*3,20*0,91+0,355*3,20*0,60+0,147*3,20*2,77%0*0,50*0,315
3 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,145*3,20*2,42+0,136*3,20*1,89+0,15*3,20*5,356+85t2,10*0,90+0,17*2, 5,224
cementowo-wapiennej - pom. 1.13.,10*0,90+0,16*0,22*3,20
1.14., 1.15.
4 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,32*2,40*1,27+0,32*0,50*0,50*2 1,135
cementowo-wapiennej - wykucie
otworu drzwiowego ngidzy pom.
1.15. a 1.16.
6 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,24*1,00*2,25+0,24*0,25*0,15*2 0,558
cementowo-wapiennej - wykucie
otworu drzwiowego w pom. 1.17.
7 Rozebranidgcian z cegly na zaprawie0,55*0,165*2,00+0,55*1,50*0,25 0,388
cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworu drzwiowego neidzy pom.
1.16. a 1.17.
8 Rozebranigcian z cegly na zaprawie0,65*0,24*2,268+0,65*2,10*0,15+0,65*1,60*0,33 0,902
cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworu drzwi wejcia gtbwnego na
elewacji pétnocnej
9 Rozebranidgcian z cegly na zaprawie0,155*2,00*0,11+0,155*0,25*1,50 0,092
cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworu drzwi wejciowych do
piwnicy
10 Rozebranidcian z cegly na zaprawie0,12*(4,0*2+6,00*2)*2,00 4,800
cementowo-wapiennejsmietnik
01 140 KNR 401-02-12-03-00 Rozhidrka elementéw betonowych zbrojonych (wraz z oktadzing z plytek gres) -
schody na elewacji pétnocnej m3 2,449
1 Rozbiérka elementéw betonowych 0,67*1,825+0,67*1,83 2,449
zbrojonych - schody na elewacji
po6inocnej
01 150 KNR 404-03-05-03-00 Rozebranie stropéw zelbetowych wraz ze wszystkimi warstwami stropodachu
(wykucie otworéw pod kominy) o$redniej grubosci 0,95 m m? 1,179
1 Rozebranie stropdwelbetowych 0,95*0,27*0,46 0,118
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.1.
2 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95*(0,27*0,23+0,20*0,40) 0,135
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.3.
3 Rozebranie stropowelbetowych 0,95%(0,27*0,61) 0,156
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.5.
4 Rozebranie stropowelbetowych 0,95%(0,27*0,27) 0,069
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.7.
5 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95%(0,27*0,46) 0,118
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.8.
6 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95%(0,27*0,46) 0,118
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.11.
7 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95%(0,27*0,23) 0,059

(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.12.
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8 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95*(0,65*0,31) 0,191
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.14.
9 Rozebranie stropéwelbetowych 0,95*(0,84*0,27) 0,215
(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.15.
01 160 KNR 404-03-05-07-00 Rozebranie plyt dachowych zelbetowych przy grub ptyty do 10 cm m? 0,122
1 Rozebranie ptyt dachowych 0,10*%0,27*0,46 0,012
zelbetowych przy grub piyty do 10
cm(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.1.
2 Rozebranie ptyt dachowych 0,10*(0,27*0,23+0,20*0,40) 0,014
zelbetowych przy grub piyty do 10
cm(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.3.
3 Rozebranie pityt dachowych 0,10*(0,27*0,61) 0,016
zelbetowych przy grub piyty do 10
cm(wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.5.
4 Rozebranie pityt dachowych 0,10%(0,27*0,27) 0,007
zelbetowych przy grub piyty do 10
cm (wykucie otworéw pod kominy) -
pom.1.7.
5 Rozebranie ptyt dachowych 0,10%(0,27*0,46) 0,012
zelbetowych (wykucie otworéw pod
kominy) - pom.1.8.
6 Rozebranie ptyt dachowych 0,10%(0,27*0,46) 0,012
zelbetowych (wykucie otworéw pod
kominy) - pom.1.11.
7 Rozebranie ptyt dachowych 0,10%(0,27*0,23) 0,006
zelbetowych (wykucie otworéw pod
kominy) - pom.1.12.
8 Rozebranie pityt dachowych 0,10*(0,65*0,31) 0,020
zelbetowych (wykucie otworéw pod
kominy) - pom.1.14.
9 Rozebranie ptyt dachowych 0,10%(0,84*0,27) 0,023
zelbetowych (wykucie otworéw pod
kominy) - pom.1.15.
01 170 000-00-00-00-10 Analiza wlasna: Demontaz, wyniesienie mebli zabudowy statej meblowej (kuchenki
gazowe okapy blaty itp.) kmpl 1,000
01 180 KNR 401-09-03-01-00 Demontaz skrzydet drzwiowych szt 20,000
1 Demonta skrzydet drzwiowych 20 20,000
01 190 KNR 401-03-54-09-00 Demontaz (wykucie) z muru o$cieznic drzwiowych szt 18,000
1 Demonta (wykucie) z muru 18 18,000
oscieznic drzwiowych powierzchni
do 2 m2 - parter
01 200 KNR 401-03-54-10-00 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych powierzchni ponad 2 n? m? 6,391
1 Drzwi wefciowe z nawietlami na 1,37*2,397+1,37*2,268 6,391
elewacji pétnocnej
01 210 KNR 401-03-31-11-00 Wykucie strzepi w przekroju $cian grubosci 1,5 cegly na zaprawie cementowej metr 16,230
1 Wykucie strgzpi w przekrojuscian 2,10*(2+2)+2,61*3 16,230
grubaici 1,5 cegly na zaprawie
cementowej
01 220 KNR 401-03-31-10-00 Wykucie strzepi w przekroju $cian grubosci 1 cegly na zaprawie cementowej metr 9,000
1 Wykucie strgpi w przekrojuscian  2,10*2+2,40*2 9,000
grubcici 1 cegly na zaprawie
cementowej
01 230 KNR 401-03-32-09-00 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej  metr 60,800
1 Wykucie strgpi w ptaszczynie scian 3,20*(4+3+4+8) 60,800
grubaici 1/2 cegly na zaprawie
cementowej
01 240 KNR 401-03-33-01-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (otwory
wlotowe wentylacyjne w kominie istniejgcym) szt 3,000
1 Przebicie otworéw wcianach 3 3,000

grubaici 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej (otwory wlotowe
wentylacyjne w kominie istniggym)
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01 250 KNR 401-13-06-02-00 Demontaz zadaszen z poliweglanu szt 2,000
1 Demonta zadaszg z poliwegglanu 2 2,000
nad drzwiami na elewacji péinocnej
01 260 KNR 401-13-06-01-00 Demontaz konstrukcji i balustrad schodowych (balkonowych) szt 16,000
1 Demonta konstrukcji i balustrad 16 16,000
schodowych (balkonowych) - schody
na elewacji pétnocnej
01 270 KNR 401-13-06-02-00 Demontaz nieczynnych kominkéw na dachu szt 16,000
01 280 KNR 401-13-06-02-00 Demontaz parapetéw wewnetrznych szt 11,000
01 290 KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 80,000
1 Rozebranie obrza 8x30 cm na 80 80,000
podsypce piaskowej
01 300 KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin
piaskiem (chodniki) m?2 60,000
1 Rozebranie nawierzchni z kostki na60 60,000
podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (chodniki)
01 310 KNR 231-08-01-01-00 Reczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m?2 60,000
1 Reczne rozebranie podbudowy 60 60,000
betonowej grub 12 cm
01 320 KNR 231-08-01-02-00 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (dodatek za 3,0 cm) m?2 180,000
1 Reczne rozebranie podbudowy 60*3 180,000
betonowej - dodatek za 3,0 cm
01 330 KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych. Analogia: rozbiérka ocieplenia
elewacji wraz z warstwami tynkéw systemowych elewacyjnych m?2 43,000
1 Odbicie nacianach tynkéw 25+18 43,000
cementowo-wapienych. Analogia:
rozbiérka ocieplenia elewacji wraz z
warstwami tynkéw systemowych
elewacyjnych
01 340 KNR 401-05-35-03-00 Rozebranie obrébek blacharskich rynien dachowych nadajgcych sie do uzytku metr 18,000
1 Rozebranie obrébek blacharskich 18 18,000
rynien dachowych nadgjych s¢ do
uzytku
01 350 KNR 401-05-35-05-00 Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nadajgcych sie do uzytku metr 10,000
1 Rozebranie obrébek blacharskich r&;0*2 10,000
spustowych nadagych s¢ do wytku
01 360 ROB 999 Robotnik budowlany - demontaz ré6znych elementéw z elewacji budynku np. rozbiérka
przewoddw, kabli, hakéw oraz tabliczek itp. - kalkulacja indywidualna r-godz 5,000
01 370 KNR 401-01-08-11-00 Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3 200,000
1 Wywéz gruzu samochodami 200 200,000
wywrotkami na odlegte do 1 km
01 380 KNR 401-01-08-12-00 Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km (dodatek za 23 km) m3 4600,000
1 Wywéz gruzu samochodami 200*23 4600,000
wywrotkami na kady nas¢gpny 1 km
(dodatek za 23 km)
02 Fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje
02 10 KNR 202-11-01-01-04 Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 m3 0,938
1 Podkfad betonowy pod fundamenty 0,10*0,90*5,22380526*0,10 0,483
2 Podkiad betonowy pod fundamenty 0,10*0,90*2,36880043*0,10 0,216
3 Podklad betonowy pod fundamenty 0,10*(0,58*0,43360,51+0,51*0,85+0,47*0,81+0,47*0,94+0,37*0,66+3*0 0,239
0,47)
wsp: R =0,955
02 20 KNR 202-02-02-03-12 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C25/30 betonowanie pompa  m?3 3,753
1 tawy fundamentowe 0,40*0,90*5,22+0,51*0,26*0,40 1,932
2 tawy fundamentowe 0,40*0,90*2,36+0,08*0,43*0,40 0,863
3 tawy fundamentowe 0,40*(0,58*0,40+0,33*0,51+0,5B%%0,47*0,81+0,47*0,94+0,37*0,66+1,05* 0,958
0,47)
wsp: R =0,955
02 30 KNR 202-01-16-04-02 Sciany budynkéw wielokondygnac z bloczkéw "Muranéw" grub 30 cm na zaprawie
cem-wapiennej M-3 m?2 7,740
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1 Sciany fundamentowe murowane z 1,50*(2,50+0,46+1,90+0,30) 7,740
bloczkéw M-6
wsp: R =0,955
02 40 KNR 202-01-16-03-02 Sciany budynkéw wielokondygnac z bloczkéw "Muranéw" grub 25 cm na zaprawie
) cem-wapiennej M-3 m?2 6,000
1 Sciany fundamentowe murowane z 1,50*(0,38+0,61+0,85+0,31+0,65+0,74+0,46) 6,000
bloczkéw M-6
wsp: R =0,955
02 50 KNR 202-06-04-03-02 lIzolacja pozioma 1-sza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na goraco m?2 6,412
1 lzolacja pozioma taw 0,35*(2,50+0,46+1,90+0,30)+0,35*(0,38+0,61+0,85483,3,65+0,74+0,46) 3,206
fundamentowych
2 lIzolacja poziomdcian 0,35*(2,50+0,46+1,90+0,30)+0,35*(0,38+0,61+0,85483,3,65+0,74+0,46) 3,206
fundamentowych
wsp: R =0,955
02 60 KNR 202-06-04-04-02 |zolacja pozioma dalsza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na goraco m?2 6,412
1 lzolacja pozioma taw 0,35*(2,50+0,46+1,90+0,30)+0,35*(0,38+0,61+0,85483,3,65+0,74+0,46) 3,206
fundamentowych
2 lIzolacja poziomdcian 0,35*(2,50+0,46+1,90+0,30)+0,35*(0,38+0,61+0,85483,3,65+0,74+0,46) 3,206
fundamentowych
wsp: R =0,955
02 70 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m?2 35,325
1 lzolacja pionowdcian fund. 1,50*(6,60+5,00+1,20+1,80+2,25+1,10+1822+1,46) 35,325
wsp: R =0,955
02 80 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m?2 35,325
1 lzolacja pionowdcian fund. 1,50*(6,60+5,00+1,20+1,80+2,25+1,10+1 822+1,46) 35,325
wsp: R =0,955
02 90 KNR 202-02-90-03-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prety gladkie g do 7 mm Mg 0,060
1 Strzemiona fi6 - fawy 0,060 0,060
wsp: R =0,955
02 100 KNR 202-02-90-04-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prety zebrowe @ od 16 mm Mg 0,200
1 Zbrojenie taw fundamentowych - 0,090 0,090
prety fi 16
2 Kotwy wklejane z pgta - prty fi 16 0,110 0,110
wsp: R =0,955
02 110 KNR C003-07-03-06-00 Wyw.otworu pod kotwe $red. 16 cm w betonie o gt. 350mm i $red.18mm szt 24,000
03 Sciany
03 10 KNR 202-01-20-02-24 Scianki dziatowe peilne grub 1/2 ¢ z cegly peinej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej
) M-3 m?2 174,201
1 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20*5,742-2,25*1,40-1,00*2,10 13,124
1.01.
2 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20%*(2,912+1,64)-1,00*2,10-0,90*2,10 10,576
1.03.
3 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20*(4,30+1,517+0,92+1,25)-1,00*2,10-1,10*2,10 21,148
1.04., 1.05.
4 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20%(2,477*2+5,784)-1,00*2,10-1,10*2,10 29,952
:!..07., 1.08., 1.09.
5 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20*(3,953+11,735)-1,10*2,10*2-1,00*2,10 43,482
:!..10., 1.11., 1.12.
6 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20*(3,87+0,654+5,742)-1,00*2,10 30,751
1.13,, 1.14.
7 Scianki dzialowe na parterze - pom.3,20*(5,687+3,95)-1,10*2,10-1,60*2,10 25,168
1.15.
03 20 KNR 202-20-03-04-00 Scianka dzialowa grub. 12,5 cm z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili
stalowych z poszyciem 2-warstwowym obustronnie plytg G-W 12,5mm, + 2xfolia
paroszczelna klejona na zaktad + wetna mineralna skalna grub. 100mm, gesto$¢
30kg/m3 m?2 1,662
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1 Scianka dzialowa grub. 12,5 cm z p#gt20*1,11-0,90*2,10 1,662
gipsowo-kartonowych na
konstrukciji z profili stalowych z
poszyciem 2-warstwowym
obustronnie pht G-W 12,5mm, +
2xfolia paroszczelna klejona na
zakiad + wetna mineralna skalna
grub. 100mm, ¢stos¢ 30kg/m3 -
pom. 1.14.
wsp: R =0,955
03 30 KNR 202-20-03-05-00 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo jednostronnie
(zabudowa kominéw) m?2 25,600
1 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych3,20*(0,27+0,46+0,27+0,23+0,38+0,20+0,27+0,70+0R2#+0,46+0,27+0,27+ 25,600
na rusztach 55-01 1-warstwowo 0,46+0,23+0,27+0,65*2+0,31+0,84+0,27)
jednostronnie (zabudowa kominow)
wsp: R =0,955
03 40 KNR 202-20-03-05-00 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo jednostronnie
(zabudowa geberitéw) m2 7,264
1 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych3,20*(0,72+0,55+1,00) 7,264
na rusztach 55-01 1-warstwowo
jednostronnie (zabudowa geberitow)
wsp: R =0,955
03 50 KNR 401-03-04-01-00 Uzupeienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowania
otwordéw, uzupelnienia otworéw) m3 6,601
1 Zamurownia i uzupetnienia otworéwp,32*2,70*1,86+0,30*2,50*1,37+0,32*0,91*2,10+0,3272*2,51+0,24*1,02*2, 6,601
drzwiowych wscianach na parterze 10+0,32*1,00*2,10
03 60 KNR 202-01-26-05-01 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120x120 metr 41,700
1 Nadprae prefabrykowane SBN 1,50%(1+4+1+2+3+4+1+1+2) 28,500
120x120x1500 (TYP A)
2 Nadprae prefabrykowane SBN 2,10*(1+4) 10,500
120x120x2100 (TYP A)
3 Nadprae prefabrykowane SBN 2,70*1 2,700
120x120x2700 (TYP A)
wsp: R =0,955
03 70 KNR 401-03-13-05-00 Przesklepienia otworéw - obsadzenie podciagéw stalowych metr 6,685
1 Przesklepienia otworéw - obsadzen®&615 2,615
podcigu stalowego - poz. 1
2 Przesklepienia otworéw - obsadzen&25 2,250
podcigu stalowego - poz. 2
3 Przesklepienia otworéw - obsadzenig82 1,820
podcigu stalowego - poz. 3
03 80 KNR 205-01-02-07-00 Hale stalowe typu lekkiego - podciagi (zabezpieczone do no$nosci ogniowej R30) Mg 0,652
1 Hale stalowe typu lekkiego - podgi 0,25173 0,252
stalowy (Poz. 1)
2 Hale stalowe typu lekkiego - podgi 0,21857 0,219
stalowy (Poz. 2)
3 Hale stalowe typu lekkiego - podgi 0,18139 0,181
stalowy (Poz. 3)
wsp: R =0,955
04 Stropodach - likwidacja otworéw wentylacyjnych na dachu oraz nowe kominy
04 10 KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z plyt z welny skalnej twardej gr. 25 cm na sucho (wsp.
Lambda=0,037 W/mK]) m?2 10,000
1 lzolacja pozioma z plyt z welny 10 10,000
skalnej twardej gr. 25 cm na sucho
(wsp. Lambda=0,037 W/mK]) -
uzupetnienie ocieplenia dachu po
otworach kominkéw dachowych i po
wykonaniu nowych kominéw
wsp: R =0,955
04 20 KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie potaci dachowych - analogia sklejka wodoodpornej, gr. 22 mm jako
zamkniecie likwidowanych otworéw wentylacyjnych na dachu. m?2 5,000
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1 Deskowanie pofaci dachowych - 5 5,000
analogia sklejka wodoodpornej, gr.
22 mm jako zamknrtie
likwidowanych otworéw
wentylacyjnych na dachu.
wsp: R =0,955
05 Dach
05 10 KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m? papg zgrzewalng (podkiadowa) + 10%
na wywiniecia m?2 251,424
1 Krycie dachéw pap 12,95*17,65*1,10 251,424
termozgrzewala podkfadowa + 10%
na wywinkcia
wsp: R =0,955
05 20 KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m? papa zgrzewalng (wierzchniego krycia)
+ 10% na wywiniecia m?2 251,424
1 Krycie dachéw pap 12,95*17,65*1,10 251,424
termozgrzewals (wierzchniego
krycia) + 10% na wywinicia
wsp: R =0,955
05 30 KNR 202-05-06-02-01 R6zne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m?2 9,520
1 Ra&zne obrébki z blachy ocynkowand),35*(2,28+1,20+1,58+1,96+2,34+1,58+1,20+1,58+2,05) 5,520
0,55 mm szer ponad 25 cm - obrébka
dach - kominy
2 Rd&ne obrobki z blachy ocynkowanéj,00 4,000
0,55 mm szer ponad 25 cm - obrébka
czapek kominowych na nowych
kominach
wsp: R =0,955
05 40 WKNR W202-05-29-02-00 Rury spustowe z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej g 15 cm (uzupetnienie
brakujacych rur spustowych) metr 5,000
1 Rury spustowe z gotowych 5,00 5,000
elementéw z blachy ocynkowanej g
15 cm (uzupetnienie brakagych rur
spustowych)
05 50 KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie potaci dachowych - analogia obicie $cian kominéw ponad dachem
sklejka wodoodpornag, gr. ptyty 20 mm. m?2 18,924
1 Deskowanie pofaci dachowych - 1,20*%(2,28+1,20+1,58+1,96+2,34+1,58+1,20+1,58+2,05) 18,924
analogia obicigcian kominéw ponad
dachem sklejk wodoodpora, gr.
piyty 20 mm.
wsp: R =0,955
05 60 KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie potaci dachowych - analogia przekrycia kominéw ponad dachem sklejkg
wodoodpornag, gr. ptyty 20 mm. m?2 2,540
1 Deskowanie pofaci dachowych -  0,40+0,16+0,32+0,25+0,40+0,25+0,16+0,25+0,35 2,540
analogia przekrycia kominéw ponad
dachem sklejk wodoodpora, gr.
ptyty 20 mm.
wsp: R =0,955
05 70 KNR 202-26-15-02-65 Ocieplenie kominéw plytami z wetny mineralnej, gr. 5 cm (lambda = 0,034 W/mK),
wyprawa elewacyjna tynk silikonowy baranek 1,5 mm (kominy ponad dachem) m?2 18,924
1 Ocieplenie kominéw plytami z wetnyl,20*(2,28+1,20+1,58+1,96+2,34+1,58+1,20+1,58+2,05) 18,924
mineralnej, gr. 5 cm (lambda = 0,034
W/mK), wyprawa elewacyjna tynk
silikonowy baranek 1,5 mm (kominy
ponad dachem)
wsp: R =0,955
05 80 KNR 202-26-13-08-60 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw katownikiem metr 43,200
1 Ocieplenigcian ptytami z wetny 1,20*9*4 43,200
mineralnej, ochrona natnikow
katownikiem
wsp: R =0,955
06 Slusarka i stolarka drzwiowa wewnetrzna
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10 KNR

20 KNR

30 KNR

40 KNR

Kolor RAL 7004.)

1 Drzwirozwieralne wewgtrzne 4
100*200 - symbol drzwi D1

Kolor RAL 7004.)

1 Drzwirozwieralne wewgtrzne 1
90*200 - symbol drzwi D2

samozamykacz.

a)l[1Wszystkie drzwi do tazienek, wyposazy¢ dodatkowo w podciecie wentylacyjne
lub otwory wentylacyjne z tulejami aluminiowymi nad posadzkg o pow. min. 0,022

m2.

b) W szystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze
naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Oscieznice przylgowe na petng szeroko$¢ muréw.

Kolor RAL 7004.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze.)

1 Drzwirozwieralne wewgtrzne 6
90*200 - symbol drzwi D3

samozamykacz.

a)l[1Wszystkie drzwi do tazienek, wyposazy¢ dodatkowo w podciecie wentylacyjne
lub otwory wentylacyjne z tulejami aluminiowymi nad posadzkg o pow. min. 0,022

m2.

b) W szystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze
naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Oscieznice przylgowe na petng szeroko$¢ muréw.

Kolor RAL 7004.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze.)

1 Drzwirozwieralne wewgtrzne 1
100*200 - symbol drzwi D4

401-03-19-02-00 Osadzenie drzwi wewnetrznych rozwieranych 100x200 (Drzwi wewnetrzne
rozwierane wzmocnione - gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych. Skrzydta i o$cieznice regulowane obejmujace $ciane.
Skrzydta i o$cieznice pokryte laminatem HPL gr. 1,0 mm. Grubos$¢ skrzydta 40 mm.
Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na klucz zwykly, lub dostosowany
pod wktadke patentowa). Drzwi przylgowe z przylga wzmocniong. Drzwi posiadajg
wzmocnienie pod samozamykacz. Izolacyjno$é akustyczna drzwi Rw = 35 dB
Wszystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podtuznym, w kolorze naturalnego
aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Oscieznice przylgowe na petng szeroko$¢ muréw.

401-03-19-02-00 Osadzenie drzwi wewnetrznych rozwieranych 90x200 (Drzwi wewnetrzne rozwierane
wzmochnione - gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Skrzydia i o$cieznice regulowane obejmujace $ciane. Skrzydia i
oscieznice pokryte laminatem HPL gr. 1,0 mm. Grubo$¢ skrzydta 40 mm.
Wyposazone w trzy wzmochnione zawiasy, zamek (na klucz zwykly, lub dostosowany
pod wktadke patentowa). Drzwi przylgowe z przylga wzmocniong. Drzwi posiadajg
wzmocnienie pod samozamykacz. Izolacyjno$é akustyczna drzwi Rw = 35 dB
Wszystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podtuznym, w kolorze naturalnego
aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Oscieznice przylgowe na petng szeroko$¢ muréw.

401-03-19-02-00 Osadzenie drzwi wewnetrznych rozwieranych 90x200 (Drzwi wewnetrzne rozwierane
wzmochnione - gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Skrzydia i o$cieznice regulowane obejmujace $ciane. Skrzydia i
oscieznice pokryte laminatem HPL gr. 1,0 mm. Grubo$¢ skrzydta 40 mm.
Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na klucz zwykly, z blokada
tazienkowg z otwieraniem awaryjnym lub dostosowany pod wktadke patentowa).
Drzwi przylgowe z przylgg wzmocniong. Drzwi posiadajg wzmocnienie pod

401-03-19-02-00 Osadzenie drzwi wewnetrznych rozwieranych 100x200 (Drzwi wewnetrzne
rozwierane wzmocnione - gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych. Skrzydta i o$cieznice regulowane obejmujgce $ciane.
Skrzydta i o$cieznice pokryte laminatem HPL gr. 1,0 mm. Grubos$¢ skrzydta 40 mm.
Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na klucz zwykly, z blokada
tazienkowg z otwieraniem awaryjnym lub dostosowany pod wktadke patentowa).
Drzwi przylgowe z przylgg wzmocniong. Drzwi posiadajg wzmocnienie pod

szt

szt

szt

szt

4,000
4,000

1,000
1,000

6,000
6,000

1,000
1,000
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50 KNR

1

401-03-19-02-00 Osadzenie drzwi wewnetrznych rozwieranych 80x200 (Drzwi wewnetrzne rozwierane

wzmocnione - gtadkie, zmywalne o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Skrzydia i o$cieznice regulowane obejmujace $ciane. Skrzydia i
oscieznice pokryte laminatem HPL gr. 1,0 mm. Grubo$¢ skrzydta 40 mm.
Wyposazone w trzy wzmocnione zawiasy, zamek (na klucz zwykly, z blokada
tazienkowg z otwieraniem awaryjnym lub dostosowany pod wktadke patentowa).
Drzwi przylgowe z przylgg wzmocniong. Drzwi posiadajg wzmocnienie pod
samozamykacz.
a)l[1Wszystkie drzwi do tazienek, wyposazy¢ dodatkowo w podciecie wentylacyjne
lub otwory wentylacyjne z tulejami aluminiowymi nad posadzkg o pow. min. 0,022
m2.
b) W szystkie drzwi wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, w kolorze
naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
Oscieznice przylgowe na petng szeroko$¢ muréw.
Kolor RAL 7004.
Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze.) szt

Drzwi rozwieralne wewetrzne 2

80*200 - symbol drzwi D5

60 WKNR W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe rozwieralne (Higieniczne, gtadkie, bez pétek

1

70 KNR

kurzowych, zmywalne, wodoodporne i o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.
Skrzydta i o$cieznice aluminiowe. Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wediug
DIN 1725, DIN 1748 i wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci
min. 60 um, oznaczanej wedtug PN-EN ISO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 7004.
1zolacyjnos¢ akustyczna drzwi Rw = 35 dB.
Glebokos¢ profili zaréwno skrzydta, jak i o$cieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu
drzwi ptaszczyzna skrzydta i o$cieznicy zlicowana od strony zewnetrznej.
Szklenie pakietem szkia bezpiecznego klasy P1.
Stosowane okucia - wylgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu.
Typy oku¢ dostosowane do cigzaru wkasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. Mocowanie oku¢ do ksztattownikéw drzwi zgodnie z wytycznymi
producenta systemu drzwiowego.
Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.
Klamka aluminiowa.
Drzwi wyposazone w samozamykacze.) m?2
Drzwi aluminiowe wewgtrzne 1,60*2,10
dwuskrzydiowe - rozwieralne -
symbol drzwi D6

035-01-25-09-00 Montaz drzwi do natrysku regulowanych z szybami ze szkla hartowanego
bezpiecznego w klasie P1 kmpl

2,000
2,000

3,360
3,360

1,000

07

Drzwi wewnetrzne p.poz.

07

10 KNR

1

202-12-04-05-01 Drzwi aluminiowe p-pozarowe od 2 m? EI60 (Higieniczne, gltadkie, bez pétek
kurzowych, zmywalne, wodoodporne i o powierzchni odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.
Skrzydta i o$cieznice aluminiowe. Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wediug
DIN 1725, DIN 1748 i wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci
min. 60 um, oznaczanej wedtug PN-EN ISO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 7004.
1zolacyjnos¢ akustyczna drzwi Rw = 35 dB.
Glebokos¢ profili zaréwno skrzydta, jak i o$cieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu
drzwi ptaszczyzna skrzydta i o$cieznicy zlicowana od strony zewnetrznej.
Drzwi petne.
Stosowane okucia - wylgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu.
Typy oku¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. Mocowanie oku¢ do ksztattownikéw drzwi zgodnie z wytycznymi
producenta systemu drzwiowego.
Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.
Klamka aluminiowa.
Drzwi wyposazone w samozamykacze.) m?2
Drzwi aluminiowe p-pgarowe od 2 2,10*1,00*1
m2 EI60 - symbol drzwi D7
wsp: R =0,955

2,100
2,100

08

Drzwi zewnetrzne aluminiowe
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08 10 WKNR W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe rozwieralne z naswietlem gérnym (Skrzydta i
oscieznice aluminiowe. Profile wykonane ze stopu AiMgSi0,5 F22 wediug DIN 1725,
DIN 1748 i wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi o grubosci min. 60
um, oznaczanej wedtug PN-EN I1ISO 2808:2000. Kolor powtoki RAL 9003 (kolor drzwi
przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi).
Gilebokos¢ profili zaréwno skrzydta, jak i o$cieznicy wynosi 50mm. Po zamknieciu
drzwi ptaszczyzna skrzydta i o$cieznicy zlicowana od strony zewnetrznej
Przekfadki termiczne, izolatory, listwy i uszczelki, progi oraz obwodowe uszczelki
wytacznie przeznaczone do stosowania w wybranym systemie okienno-drzwiowym
(posiadajgce certyfikat producenta).
Konstrukcja drzwi musi posiada¢ efektywny system odprowadzania wody z komory
pomiedzy skrzydiem, a oscieznicg i ich wentylacji. Otwory wentylacyjno-drenazowe
od strony zewnetrznej zakryte osfonkami z tworzywa sztucznego.
Stosowane okucia - wylgcznie przewidziane przez producenta dla danego systemu.
Typy oku¢ dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych. Mocowanie oku¢ do ksztattownikéw drzwi zgodnie z wytycznymi
producenta systemu okienno-drzwiowego.
Drzwi kompletne z okuciami i zamkiem atestowanym w.g. wskazan Inwestora.
Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Drzwi rozpatrywac tgcznie z naswietlem.) m?2 4,152
1 Drzwi aluminiowe zewetrzne 1,60*2,595*1 4,152
dwuskrzydiowe - rozwieralne z
nawietlem goérnym - symbol drzwi
Dz1
09 Stolarka okienna
09 10 KNR 202-05-19-06-00 Montaz parapetéw wewnetrznych z plyt wiérowych obozoych plytg HPL gr. 8 mm
(kolor biaty) metr 20,900
1 Parapety wewgtrzne z piyt 1,90+1,90*2+1,30+2,80+1,90*2+1,90+1,00+2,20*2 20,900
wiérowych obaoych ptyt HPL gr. 8
mm (kolor biaty)
wsp: R =0,955
10 Tynki, okltadziny wewnetrzne
10 10 KNR C003-04-08-02-00 Wykonanie obrzutki na $cianach z cegly m?2 798,371
2 Wykonanie obrzutki renowacyjnej n@94,921+3,45 798,371
scianach z cegly (pod nowe tynki
wewrktrzne) - pom. parteru
10 20 KNR 202-08-03-03-00 Tynk na $cianach i stupach kategorii Ill wykonany recznie m?2 794,921
1 Tynk nascianach kategorii Il 3,20%(5,742*2+2,86*2-0,27-0,46)-2,25*1,40 49,567
wykonany ecznie - pom. 1.01.
2 Tynk nascianach kategorii Il 3,20%49,20+1,00*%(2,065*2+1,27*2+1,70*2) 167,510
wykonany ecznie - pom. 1.02.
3 Tynk nascianach kategorii lll 3,20%(1,692*2+1,49*2-0,23-0,27)+3,20*(1,10+1,437*2) 31,482
wykonany ecznie - pom. 1.03.
4 Tynk nascianach kategorii Il 3,20%11,44 36,608
wykonany ecznie - pom. 1.04.
5 Tynk nascianach kategorii Il 3,20%9,18-3,20*1,25 25,376
wykonany ecznie - pom. 1.05.
6 Tynk nascianach kategorii Ill 17,61+17,61+0,933*3,20+0,933*5,39 43,234
wykonany ecznie - pom. 1.06.
7 Tynk nascianach kategorii Il 3,20%(8,32-0,27*2) 24,896
wykonany ecznie - pom. 1.07.
8 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%(7,86-0,46-0,27) 22,816
wykonany ecznie - pom. 1.08.
9 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%17,10 54,720
wykonany ecznie - pom. 1.09.
10 Tynk nascianach kategorii lll 3,20*%19,32 61,824
wykonany ecznie - pom. 1.10.
11 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%(16,285-0,46-0,27) 49,776
wykonany ecznie - pom. 1.11.
12 Tynk nascianach kategorii lll 3,20*(10,77-0,27-0,23) 32,864
wykonany ecznie - pom. 1.12.
13 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%17,11 54,752
wykonany ecznie - pom. 1.13.
14 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%(1,19+1,52+2,56*2+1,72) 30,560

wykonany ecznie - pom. 1.14.
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15 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20%(15,97-0,27-0,84) 47,552
wykonany ecznie - pom. 1.15.
16 Tynk nascianach kategorii Ill 3,20*%11,65-1,60*2,595 33,128
wykonany ecznie - pom. 1.16.
17 Tynk nascianach kategorii lll 3,20%(5,75+1,54*2) 28,256
wykonany ecznie -$ciana od strony
sali wiejskiej
wsp: R =0,955
10 30 KNR 401-07-11-01-00 Uzupeienie tynkiem cementowo-wapiennym Kkat Il $cian z cegly m?2 3,450
1 Uzupetnienie tynkiem 1,50*2,30 3,450
cementowo-wapiennym kat l§cian
z cegly - uzupetnienie tynku na
scianie w pom. sali wiejskiej po
zamurowaniu otworu
10 40 KNR 202-08-10-04-00 Tynk na osciezach kategorii Il i IV wykonany recznie m?2 1,166
1 Tynk na osciezach kategorii Il i IV 0,12*(1,40*2+2,25) 0,606
wykonany recznie - pom. 1.01.
2 Tynk na osciezach kategorii Il i IV 0,35*1,60 0,560
wykonany recznie - pom. 1.16.
wsp: R =0,955
10 50 KNR C003-04-08-06-00 Wykonanie obrzutki na stropach (pod nowe tynki wewnetrzne) m?2 124,470
2 Wykonanie obrzutki renowacyjnej nd24,47 124,470
stropach z cegly (pod nowe tynki
wewrktrzne) - pom. parteru
10 60 KNR 202-08-03-06-00 Tynk na stropach i podciggach kategorii 1l wykonany recznie m?2 124,470
1 Tynk na stropach i podgach 199,14 199,140
kategorii Il wykonany ¢cznie -
pom. parteru
2 Minus Tynk na stropach i podgach -(16,30+51,49+6,88) -74,670
kategorii Il wykonany ¢cznie w
pom. 1.01., 1.02., 1.16. z sufitami
modutowymi
wsp: R =0,955
10 70 KNR 202-20-09-02-00 Gipsowanie pomieszczen z gipsu szpachlowego ($cian na tynku i ptyt g-k)) m?2 836,721
1 Szpachlowaniécian - pom. 1.01. 3,20%(5,742*2+2,86*2)-2,25*1,40 51,903
2 Szpachlowaniécian - pom. 1.02. 3,20*49,20+1,00%(2,065*2+1,27*2#1*2) 167,510
3 Szpachlowaniécian - pom. 1.03. 3,20%(1,692*2+1,49*2)+3,20*(1,16*R437*2) 36,602
4 Szpachlowaniécian - pom. 1.04. 3,20*%11,44 36,608
5 Szpachlowaniécian - pom. 1.05. 3,20%9,18 29,376
6 Szpachlowaniécian - pom. 1.06. 17,61+17,61+0,933*3,20+0,933*5,39 43,234
7 Szpachlowaniécian - pom. 1.07. 3,20%8,32 26,624
8 Szpachlowaniécian - pom. 1.08. 3,20*7,86 25,152
9 Szpachlowaniécian - pom. 1.09. 3,20*%17,10 54,720
10 Szpachlowanigcian - pom. 1.10. 3,20%19,32 61,824
11 Szpachlowaniécian - pom. 1.11. 3,20%16,285 52,112
12 Szpachlowanigcian - pom. 1.12. 3,20%10,77 34,464
13 Szpachlowanigcian - pom. 1.13. 3,20%17,11 54,752
14 Szpachlowaniécian - pom. 1.14. 3,20*%(1,19*2+1,52*2+2,56*2+1,72*2) 44,736
15 Szpachlowanigcian - pom. 1.15. 3,20*%15,97 51,104
16 Szpachlowaniécian - pom. 1.16. 3,20*%11,65-1,60*2,595 33,128
17 Szpachlowaniécian -$ciana od 3,20%(5,75+1,54*2) 28,256
strony sali wiejskiej
18 Szpachlowaniécian - Gcieza 1,166 1,166
19 Szpachlowaniécian - uzupetnienie 1,50*2,30 3,450
tynku nascianie w pom. sali
wiejskiej po zamurowaniu otworu
wsp: R =0,955
10 80 KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropéw na tynku m?2 124,470
1 Tynkigrub 3 mm z gipsu 124,47 124,470
szpachlowego stropoéw na tynku -
pom. parteru
wsp: R =0,955
10 90 KNR 202-20-04-08-00 Obudowa belek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo m?2 5,481
1 Obudowa belek z piyt 2,615*(0,32+0,25*2) 2,144

gipsowo-kartonowych na rusztach
100-02 2-warstwowo - pod
stalowy poz. 1
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Obudowa belek z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
100-02 2-warstwowo - podg
stalowy poz. 2
Obudowa belek z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
100-02 2-warstwowo - podg
stalowy poz. 3

wsp: R =0,955

2,25%(0,32+0,25*2)

1,82%(0,32+0,25*2)

1,845

1,492

11

Roboty wykonczeniowe - okladziny $cian

11

11

10 KNR
1

20 KNR

202-11-12-09-00 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych (Sciany)

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych 235,002+49,39
(sciany)
wsp: R =0,955

202-11-12-01-01 Woyktadzina $cienna heterogeniczna winylowa, zmywalna, odporna na dezynfekcje
do pom. mokrych, grubo$¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92 mm, grubo$¢ warstwy
uzytkowej wg 429 - 0,12 mm, catkowita masa powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwatosci wg EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymato$¢ spoin wg EN 684

->/=150

m2

m2

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20%(1,692*2+1,49*2)+3,20*(1,10*2+1,437*2)-0,80100*2-0,90*2,00

winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy uytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwafei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.03.

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20*11,44-1,00*2,00
winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy uytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwafei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.04.

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20*(1,25+0,65+1,82)
winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.05. (3sciany przy umywalce i
zlewozmywaku)

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20%(1,45+0,75*2)
winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.08.(3sciany przy umywalce i
zlewozmywaku)

284,392
284,392

235,002
31,602

34,608

11,904

9,440
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10

Wykladzinascienna heterogeniczna 2,00*2,30
winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy uytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwafei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.09. géciana za umywaky
Wyktadzinascienna heterogeniczna 3,20%(3,97+3,89)
winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy uytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwafei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.10. gciany z zabudowmeblow)

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20*(3,69+1,83+0,46+0,24+0,27)

winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.11. (3sciany przy umywalce i
zlewozmywaku)

Wyktadzinascienna heterogeniczna 3,20*17,11-0,90*2,00*2

winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.13.

Wykladzinascienna heterogeniczna 3,20*(1,19*2+1,52*2)-0,80*2,00+3,20*(2,56*2+1,72*%),80*2,00-0,90*2,00

winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.14.

Wykladzinascienna heterogeniczna 2,0*(0,27+0,84+1,91)

winylowa, zmywalna, odporna na
dezynfekcje do pom. mokrych,
grubas¢ catkowita wg EN 428 - 0, 92
mm, grubd¢ warstwy wytkowej wg
429 - 0,12 mm, catkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 1500
gr/m2, klasa ogniotrwakei wg
EN13501-1 - Bs2,d0, wytrzymaid
spoin wg EN 684 - >/= 150 - pom.
1.15. gciana za umywaky

wsp: R =0,955

4,600

25,152

20,768

51,152

39,736

6,040
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11 30 KNR 202-11-12-01-01 Zebezpieczenie $cian w ciggach komunikacyjnych do wys. 110 cm z wyktadziny
obiektowej $ciennej zgrzewalnej homogenicznej, grubo$¢ catkowita wg EN 428 -
2,0mm, transparentna warstwa uzytkowa wg EN 429 - 0,35 mm, waga catkowita wg
EN 430 - 2400 g/m2, ochrona powierzchni Top Clean XP, stabilno$¢ wymiaréw wg
EN 434 </= 1%, klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1 - B-s2,d0, odpornos¢
chemiczna wg EN 423 Doskonata, wkasciwosci higieniczne - Nie powoduje
rozprzestrzeniania sie infekcji, kolory - minimum 45 m?2

1 Zebezpieczenigcian w chgach 1,10*(49,20-0,90*7-1,00*5-1,60*1)
komunikacyjnych do wys. 110 cm z
wyktadziny obiektowefciennej
zgrzewalnej homogenicznej rulonowa
gr. 2,0 mm - pom. 1.02.
2 Zebezpieczeniécian w cihgach 1,10*4,30*2
komunikacyjnych do wys. 110 cm z
wyktadziny obiektowefciennej
zgrzewalnej homogenicznej rulonowa
gr. 2,0 mm - pom. 1.16.
wsp: R =0,955

49,390
39,930

9,460

12 Roboty wykonczeniowe - posadzki

12 10 KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych (posadzki) m?2
1 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 52,431+111,749+42,270+7,038
(posadzki)
wsp: R =0,955

12 20 KNR 202-11-12-01-01 Posadzka z wykiadziny obiektowe]j zgrzewalnej heterogenicznej o grubosci calkowitej
2,00 mm - heterogeniczna kompaktowa wykfadzina PVC, klasa uzytkowa wg EN ISO
10874 : 34/43
- grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm
- grubos$¢ warstwy uzytkowejwg EN ISO 24340 : 0.80mm
- waga catkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m2
- zabezpieczona poliuretanem TopClean xp zapewnia odpornos¢ na uzytkowanie
- reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1
- antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: wieksza réwna 0.3
- wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 : 0.03mm,
- trwalo$¢ barwy wg EN ISO 105-B02; wieksza réwna 6
- wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna. m?2
1 Posadzka z wyktadziny obiektowej 15,98

zgrzewalnej heterogenicznej o

grubaici catkowitej 2,00 mm -

heterogeniczna kompaktowa

wyktadzina PVC, klasaaytkowa wg

EN ISO 10874 : 34/43

- grubas¢ catkowita wg EN 1ISO

24346 : 2.00mm

- grubas¢ warstwy uytkowej wg EN

1ISO 24340 : 0.80mm

- waga catkowita wg EN ISO 23997 :

3100 g/m2

- zabezpieczona poliuretanem

TopClean xp zapewnia odpor§tona

uzytkowanie

- reakcji na ogigé wg EN 13501-1:

Bfls1

- antypgalizgowos¢ wg DIN 51130;

R9, wg EN 13893: weksza rowna 0.3

- wgniecenie resztkowe wg EN ISO

24343-1:0.03mm,

- trwatos¢ barwy wg EN ISO

105-B02; wiksza réwna 6

- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN

1815; <2kV - antystatyczna. - pom.

1.09.

213,488
213,488

52,431
15,980
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Posadzka z wyktadziny obiektowej 15,82
zgrzewalnej heterogenicznej o
grubaici catkowitej 2,00 mm -
heterogeniczna kompaktowa
wyktadzina PVC, klasaaytkowa wg
EN ISO 10874 : 34/43
- grubas¢ catkowita wg EN 1ISO
24346 : 2.00mm
- grubas¢ warstwy uytkowej wg EN
ISO 24340 : 0.80mm
- waga catkowita wg EN ISO 23997 :
3100 g/m2
- zabezpieczona poliuretanem
TopClean xp zapewnia odpor§tona
uzytkowanie
- reakcji na ogigé wg EN 13501-1:
Bfls1
- antypalizgowos¢ wg DIN 51130;
R9, wg EN 13893: wksza rowna 0.3
- wgniecenie resztkowe wg EN ISO
24343-1:0.03mm,
- trwatos¢ barwy wg EN ISO
105-B02; wiksza réwna 6
- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN
1815; <2kV - antystatyczna. - pom.
1.13.
Posadzka z wyktadziny obiektowej 15,71
zgrzewalnej heterogenicznej o
grubasci catkowitej 2,00 mm -
heterogeniczna kompaktowa
wyktadzina PVC, klasaaytkowa wg
EN ISO 10874 : 34/43
- grubas¢ catkowita wg EN ISO
24346 : 2.00mm
- grubas¢ warstwy wytkowej wg EN
ISO 24340 : 0.80mm
- waga catkowita wg EN ISO 23997 :
3100 g/m2
- zabezpieczona poliuretanem
TopClean xp zapewnia odporitona
uzytkowanie
- reakcji na ogig wg EN 13501-1:
Bfls1
- antypalizgowos¢ wg DIN 51130;
R9, wg EN 13893: weksza rowna 0.3
- wgniecenie resztkowe wg EN ISO
24343-1:0.03mm,
- trwatcs¢ barwy wg EN ISO
105-B02; wiksza réwna 6
- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN
1815; <2kV - antystatyczna. - pom.
1.15.
Cokoliki wysokdaci 10 cm - pom.  0,10*(17,09-1,00)
1.09.
Cokoliki wysokdaci 10 cm - pom.  0,10%(19,95-0,90*2)
1.13.
Cokoliki wysokdaci 10 cm - pom.  0,10*(15,97-1,00)
1.15.

wsp: R =0,955

15,820

15,710

1,609
1,815

1,497
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12

30 KNR

1

202-11-12-01-01 Posadzka z wykiadziny obiektowej zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa uzytkowa wg

ISO 10574 (EN 685): 34/43
2.typ wykfadziny wg ISO 10581: Typ.|

3.zawarto$¢ spoiwa minimum (binder content) 64,9% - wymagany raport

potwierdzajacy
4.grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

6.waga calkowita wg 1ISO 23997 (EN 430) nie wieksza niz: 2700 g/m2

7.wgniecenie resztkowe wg SO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

8.zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni

poprzez polerowanie na sucho.
9.catkowita emisja LZO: < 10 pg/m3 po 28 dniach
10.wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: klasa A ; 1ISO146441:

ISO klasa 4

12.whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: wieksze rowne 0.3

13.stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: 20.40%
14.dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z zalgczong tabelg)
15.klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Posadzka z wyktadziny obiektowej 16,30

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa

uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):

34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:

Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder

content) 64,9% - wymagany raport

potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg

ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN

430) nie wgksza ni: 2700 g/m2

7.wgniecenie resztkowe wg ISO

24343-1 (EN 433): 0.02 mm

8.zabezpieczenie powierzchni: iQ

PUR unikalna technologia odnowy

powierzchni poprzez polerowanie na

sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3

po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg

EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia

sterylne) AST M F51/00: klasa A ;

1SO146441: 1SO klasa 4

12.wiaciwosci antypalizgowe wg

DIN 51130: R9, EN 13893: wksze

réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:

?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna

(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1

- pom. 1.01.

111,749
16,300
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2 Posadzka z wyktadziny obiektowej 51,49 51,490

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.02.
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3 Posadzka z wyktadziny obiektowej 4,15 4,150

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.03.
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4 Posadzka z wyktadziny obiektowej 6,95 6,950

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.04.
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5 Posadzka z wykfadziny obiektowej 4,05 4,050

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.05.
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6 Posadzka z wykfadziny obiektowej 3,47 3,470

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.08.
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7 Posadzka z wykfadziny obiektowej 5,59 5,590

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.12.
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8 Posadzka z wykfadziny obiektowej 6,88 6,880

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- pom. 1.16.
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9 Posadzka z wyktadziny obiektowej 1,0*0,12*5+1,10*0,12*5+1,60*0,12*2+1,00*0,155+0,5500+0,90*0,12 2,457

zgrzewalnej homogenicznej 1.klasa
uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685):
34/43

2.typ wyktadziny wg ISO 10581:
Typ.1

3.zawartd¢ spoiwa minimum (binder
content) 64,9% - wymagany raport
potwierdzajcy

4.gruba¢ catkowita wyktadziny wg
ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm
5.gruba¢ warstwy wytkowej wg

1ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm
6.waga catkowita wg 1ISO 23997 (EN
430) nie wgksza ni: 2700 g/m2
7.wgniecenie resztkowe wg ISO
24343-1 (EN 433): 0.02 mm
8.zabezpieczenie powierzchni: iQ
PUR unikalna technologia odnowy
powierzchni poprzez polerowanie na
sucho.

9.calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3
po 28 dniach

10.wiaciwosci elektrostatyczne wg
EN 1815: <2kV

11.clean room test (pomieszczenia
sterylne) AST M F51/00: klasa A ;
1SO146441: 1SO klasa 4
12.wiaciwosci antypalizgowe wg
DIN 51130: R9, EN 13893: wksze
réwne 0.3

13.stabilné¢ wymiarowa wg EN 434:
?0.40%

14.dobra odporn& chemiczna
(zgodnie z zalczom tabeh)

15.klasa palngci EN 13501-1: Bfl s1
- w progach drzwi

10 Cokoliki wysokdgci 10 cm - pom. 0,10*(17,20-0,90) 1,630
11 ](Eg&-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*(49,20-0,90*7-1,00*5-1,60*1) 3,630
12 tgﬁ-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10%(9,88-0,80*2-0,90) 0,738
13 tgi-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*(11,44-1,00) 1,044
14 tgﬁ-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*(9,17-0,90) 0,827
15 tgi-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*(7,86-0,90) 0,696
16 tgﬁ-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*(10,77-0,90) 0,987
17 %:-clj-oliki wysoka@ci 10 cm - pom. 0,10*%4,30*2 0,860
1.16.

wsp: R =0,955

12 40 KNR 202-11-12-01-01 Posadzka z wykiadziny obiektowej zgrzewalnej heterogenicznej o grubosci calkowitej
2 mm (klasa uzytkowa 34/43), wgniecenie resztkowe 0,10mm, wlasciwosci
antyposlizgowe EN 13845 Esf - nie traci wkasciwosci antyposlizgowych przez caly
okres uzytkowania, wlasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 - >um 20,
zabezpieczenie antybakteryjne wg EN ISO 846 - TAK Biostat, zabezpieczenie
powierzchni - Safety Clean XP, zmywalna, odporna na dezynfekcje z wywinigciem
10 cm cokolika na sciany m2 42,270
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1 Posadzka z wyktadziny obiektowej 22,58 22,580

zgrzewalnej heterogenicznej o
grubacici catkowitej 2 mm (klasa
uzytkowa 34/43), wgniecenie
resztkowe 0,10mm, wdaiwosci
antypalizgowe EN 13845 Esf - nie
traci wigciwosci antypalizgowych
przez caly okresaytkowania,
wiasciwosci antypdlizgowe wg EN
13893 - >um 20, zabezpieczenie
antybakteryjne wg EN ISO 846 -
TAK Biostat, zabezpieczenie
powierzchni - Safety Clean XP,
zmywalna, odporna na dezynfekej
wywinigciem 10 cm cokolika na
sciany - pom. 1.10.

2 Posadzka z wyktadziny obiektowej 16,43 16,430
zgrzewalnej heterogenicznej o
grubaci catkowitej 2 mm (klasa
uzytkowa 34/43), wgniecenie
resztkowe 0,10mm, wdaiwosci
antypalizgowe EN 13845 Esf - nie
traci wiaciwosci antypdlizgowych
przez caly okresaytkowania,
wiasciwosci antypalizgowe wg EN
13893 - >um 20, zabezpieczenie
antybakteryjne wg EN ISO 846 -
TAK Biostat, zabezpieczenie
powierzchni - Safety Clean XP,
zmywalna, odporna na dezynfekej
wywinigciem 10 cm cokolika na
sciany - pom. 1.11.

3 Cokoliki wysokaci 10 cm - pom. 0,10%(19,32-1,00*2) 1,732
1.10.

4 Cokoliki wysokaci 10 cm - pom. 0,10*(16,28-1,00) 1,528
1.11.

wsp: R =0,955

12 50 KNR 202-11-12-01-01 Posadzka z wykfadziny obiektowej zgrzewalnej homogenicznej o grubosci catkowitej
2,5 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 2,00 mm, calkowita masa
powierzchniowa wg EN 430 - 3010 g/m2, wgniecenia resztkowe wg EN 433 - 0,02
mm, stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,40%, zmywalna, odporna na dezynfekcje
z wywinieciem 10 cm cokolika na $ciany, antyposlizgowos¢ R10 m?2 7,038
1 Posadzka z wyktadziny obiektowej 5,62 5,620
zgrzewalnej heterogenicznej o
grubaici catkowitej 2,5 mm, grubi@
warstwy wytkowej wg EN 429 - 2,00
mm, calkowita masa powierzchniowa
wg EN 430 - od 2820g/m2 do 3010
g/m2, wgniecenia resztkowe wg EN
433 - 0,02 mm, stabilrid
wymiarowa wg EN 434 - <0,40%,
zmywalna, odporna na dezynfekej
wywinigciem 10 cm cokolika na
sciany, antypélizgowos¢ R10 - pom.

1.14.
2 Cokoliki wysokgci 10 cm - pom. 0,10*(12,80-0,90) 1,190
1.14.
3 Progi w drzwiach - pom. 3.1. 0,12*(0,90+1,00) 0,228
wsp: R =0,955
12 60 KNR 202-11-13-07-00 Listwy przyscienne wyobleniowe PA20 Tarkett (lub réwnowazne) metr 197,830
1 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w17,20-0,90 16,300
pom. 1.01.
2 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w49,20-0,90*7-1,00*5-1,60*1 36,300
pom. 1.02.
3 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w9,88-0,80*2-0,90 7,380
pom. 1.03.
4 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett wl1,44-1,00 10,440
pom. 1.04.
5 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w9,17-0,90 8,270

pom. 1.05.
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6 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w7,86-0,90 6,960
pom. 1.08.
7 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w17,09-1,00 16,090
pom. 1.09.
8 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w19,32-1,00*2 17,320
pom. 1.10.
9 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w16,28-1,00 15,280
pom. 1.11.
10 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett wl0,77-0,90 9,870
pom. 1.12.
11 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett wl9,95-0,90*2 18,150
pom. 1.13.
12 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett wil2,80-0,90 11,900
pom. 1.14.
13 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett wl5,97-1,00 14,970
pom. 1.15.
14 Listwy wyobleniowe PA20 Tarkett w4,30*2 8,600
pom. 1.16.
wsp: R =0,955
12 70 KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gtadko m?2 203,429
1 Warstwa wyrbwnawcza z zaprawy 199,14 199,140
cementowej grub 2 cm na ostro -
pom. parteru
2 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy (1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90*0,12*2+1,6012*2+1,10*0,12*5+ 4,289
cementowej grub 2 cm na ostro - w0,62*1,10*2+0,24*1,00)
progach drzwi na parterze
wsp: R =0,955
12 80 KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za réznice grub 1 cm -
dodatek za pogrubienie o 3,5 cm (posadzki parteru) m?2 712,002
1 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy 3,5*199,14 696,990
cementowej - dodatek zarice
grub 1 cm - dodatek za pogrubienie o
3,5 cm posadzki parteru
2 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy 3,5%(1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90%0,12*2,6D0*0,12*2+1,10*0,12 15,012
cementowej - dodatek zarice *5+0,62*1,10*2+0,24*1,00)
grub 1 cm - dodatek za pogrubienie o
3,5 cm posadzki parteru (progi drzwi)
wsp: R =0,955
12 90 KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatkami stalowymi m?2 203,429
1 Posadzka cementowa - dodatek za 203,429 203,429
zbrojenie mat stalows (parter)
wsp: R =0,955
12 100 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (dwie warstwy) + dodatek
10% na wywiniecia m?2 223,772
1 lzolacja z folii polietylenowej 1,1*¥199,14 219,054
pozioma podposadzkowa (dwie
warstwy) - pom. parteru
2 lzolacja z folii polietylenowej 1,1*(1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90*0,12*2;60*0,12*2+1,10*0,12 4,718
pozioma podposadzkowa (dwie  *5+0,62*1,10*2+0,24*1,00)
warstwy) - pom. parteru (progi
drzwi)
wsp: R =0,955
12 110 KNR 202-11-01-01-10 Podktad na gruncie z betonu zwirowego pompa, gr. 15 cm (pod posadzki) m? 24,412
1 Podkfad na gruncie z betonu 0,12%199,14 23,897
Zwirowego pomp gr. 12 cm - pod
posadzki parteru
2 Podkifad na gruncie z betonu 0,12*(1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90*0,12*2;60*0,12*2+1,10*0,1 0,515
zwirowego pomp gr. 12 cm - pod  2*5+0,62*1,10*2+0,24*1,00)
posadzki parteru (w progach drzwi)
wsp: R =0,955
12 120 KNR 202-11-01-07-02 Podktad na gruncie z piasku m? 81,372
1 Podkfad na gruncie z piasku pod 0,40*199,14 79,656
posadzki parteru
2 Podkifad na gruncie z piasku pod 0,40*(1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90*0,12*2;60*0,12*2+1,10*0,1 1,716
posadzki parteru - progi drzwi 2*5+0,62*1,10*2+0,24*1,00)
wsp: R =0,955
12 130 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 81,372
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1 Zagsszczanie nasypéw ubijakami 81,372 81,372

mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
(gruntu istniejgcego pod posadzki na

parterze)
wsp: R =0,955
12 140 KNR 202-11-30-01-01 Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm z zaprawy samopoziomujacej m?2 203,429
1 Warstwa wyréwnujca grub 5 mm z 199,14 199,140
Zaprawy samopoziomagej - pom.
parteru
2 Warstwa wyréwnujca grub 5 mm z (1,00*0,12*6+1,00*0,155+1,00*0,55+0,90*0,12*2+1,8012*2+1,10*0,12*5+ 4,289

zaprawy samopoziomagej - pom.  0,62*1,10*2+0,24*1,00)
parteru (w progach drzwi)
wsp: R =0,955

13 Malowanie i licowanie
13 10 KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi (gruntowanie podtoza pod
malowanie) m2 608,572
1 Gruntowanie podim pod malowanie255,998+245,548+107,026 608,572
scian

wsp: R =0,955

13 20 KNNR NO002-14-02-05-00 Malowanie podiozy gipsowych 2x farbg lateksowg w Il klasie szorowalno$ci na
mokro, stopien polysku: pétmat, kolor pastelowy - $ciany (farby typ I) m?2 255,998
1 Malowanie podiay gipsowych 2x  3,20*9,18-3,20*(1,25+0,65+1,82) 17,472
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.05.
2 Malowanie podigy gipsowych 2x  3,20*8,32 26,624
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.07.
3 Malowanie podiay gipsowych 2x  3,20*7,86-3,20*(1,45+0,75*2) 15,712
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.08.
4 Malowanie podiay gipsowych 2x  3,20*17,10-2,00*2,30 50,120
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.09.
5 Malowanie podiey gipsowych 2x  3,20*10,77 34,464
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.12.
6 Malowanie podigy gipsowych 2x  3,20*15,97-2,0*(0,27+0,84+1,91) 45,064
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.15.
7 Malowanie podigy gipsowych 2x  3,20%(5,75+1,54*2) 28,256
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) $ciana od strony
sali wiejskiej
8 Malowanie podiay gipsowych 2x 1,166 1,166
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - écieza
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2

Malowanie podiay gipsowych 2x  3,20*11,60
farba lateksows w 1l klasie

szorowalndgci na mokro, stopie

potysku: pétmat, kolor pastelowy -

sciany (farby typ 1) - uzupetnienie

tynku nascianie w pom. sali

wiejskiej po zamurowaniu otworu

N002-14-02-05-00 Malowanie podiozy gipsowych 2x farbg lateksowg w | klasie szorowalnosci na
mokro, stopien polysku: pétmat, kolor pastelowy - $ciany (farby typ I1) m?2
Malowanie podtay gipsowych 2x  3,20%(5,742*2+2,86*2)-2,25*1,40
farba lateksows w | klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ Il) - pom. 1.01.
Malowanie podiay gipsowych 2x  3,20*49,20+1,00*(2,065*2+1,27*2+1,70*2)-1,10*(49;8090*7-1,00*5-1,60*1
farba lateksows w | klasie )+0,32%(2,065+1,70+1,27)
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ II) - pom. 1.02.
Malowanie podiay gipsowych 2x 17,61+17,61+0,933*3,20+0,933*5,39
farba lateksows w | klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ 1) - pom. 1.06.
Malowanie podfay gipsowych 2x  3,20*11,65-1,60*2,595-1,60*2,00-1,10*4,30*2+0,3580;+0,12*1,60
farba lateksows w | klasie
szorowalndci na mokro, stopie
potysku: pétmat, kolor pastelowy -
sciany (farby typ I) - pom. 1.16.

N002-14-02-05-00 Malowanie poditozy gipsowych 2x farbami bakteriob6jczymi dopuszczonymi do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Malowanie $cian i sufitéw. (farby typ I1I) m?2
Malowanie podtay gipsowych 2x  3,20%19,32-3,20*(3,97+3,89)
farbami bakteriobo6jczymi
dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stiaby zdrowia. Malowanie
scian. (farby typ Ill) - pom. 1.10.
Malowanie podtay gipsowych 2x  3,20*16,285-3,20*(3,69+1,83+0,46+0,24+0,27)
farbami bakteriobojczymi
dopuszczonymi do stosowania w
obiektach shiaby zdrowia. Malowanie
scian. (farby typ Ill) - pom. 1.11.
Malowanie podtay gipsowych 2x 22,58
farbami bakteriobo6jczymi
dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stiaby zdrowia. Malowanie
sufitow. (farby typ Ill) - pom. 1.10.
Malowanie podtay gipsowych 2x 16,43
farbami bakteriobojczymi
dopuszczonymi do stosowania w
obiektach shiaby zdrowia. Malowanie
sufitow. (farby typ Ill) - pom. 1.11.

202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi (gruntowanie pod
malowanie sufitdw) m?2
Gruntowanie podia pod malowanie85,46
sufitow
wsp: R =0,955

N002-14-02-05-00 Malowanie podiozy gipsowych 2x farbg lateksowg w Il klasie szorowalnosci na
mokro, stopien potysku: gieboki mat, kolor biaty - sufity (farby typ 1V) m?2
Malowanie podtay gipsowych 2x  124,47-22,58-16,43
farba lateksows w 1l klasie
szorowalndgci na mokro, stopie
potysku: gteboki mat, kolor bialy -
sufity (farby typ 1V) - pom. parteru

202-09-25-01-00 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
Ostony okien folia polietylenowa - 1,787*1,437*2+1,194*1,438+2,676*0,60+1,782*1,435/82*1,447+1,78*1,45
parter klatka +1,78%1,45+0,98*1,435+2,076*1,43+2,09*1,443+1,79235
Ostony drzwi folia polietylenowa 0,90*2,00*2*9+1,®00*2*5+1,60*2,00*1*2+0,906*2,23*1+0,80*2,00*2*2+

1,60*2,60*1+0,946*2,60*1+1,10*2,57*1
wsp: R =0,955

37,120

245,548
51,903

129,191

43,234

21,220

107,026
36,672

31,344

22,580

16,430

85,460
85,460

85,460
85,460

105,421
28,754

76,667
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14 Sufity podwieszane

14 10 KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych.
Analogia sufit modulowy typ 1. m?2 74,670
1 Sufity podwieszane na profil 60 cm 16,30 16,300

wypetnieniem ptytami z wtdkien
mineralnych. Analogia sufit
modutowy typu 1 - pom. 1.01.
2 Sufity podwieszane na profil 60 cm 51,49 51,490
wypetnieniem ptytami z wtdkien
mineralnych. Analogia sufit
modutowy typu 1 - pom. 1.02.
3 Sufity podwieszane na profil 60 cm 8,88 6,880
wypetnieniem ptytami z wtdkien
mineralnych. Analogia sufit
modutowy typu 1 - pom. 1.16.
wsp: R =0,955

15 Konstrukcje zelbetowe
15 10 KNR 202-02-08-04-01 Slupy zelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
betonu C20/25 m3 0,400
1 Slupy zelbetowe wys do 4 m - 0,30*%0,36*3,70 0,400

stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 z betonu C20/25 -

stup R-1
wsp: R =0,955
15 20 KNR 202-02-10-04-11 Belki i podciagi zelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 z
betonu C20/25 betonowanie pompa m? 0,225
1 Belkizelbetowe pod oparcie 0,30*0,30*0,50*5 0,225

podciagéw stalowych
wsp: R =0,955

15 30 KNR 202-02-90-03-00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prety gtadkie @ do 7 mm Mg 0,030
1 Strzemiona fi6 (stup R1) 0,020 0,020
2 Strzemiona fi6 (belki pod oparcie 0,010 0,010

podcihgbw stalowych)
wsp: R =0,955

15 40 KNR 202-02-90-04-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prety zebrowe g od 16 mm Mg 0,140
1 Zbrojenie - pety fi 16 - slup R-1 0,090 0,090
2 Zbrojenie - pgty fi 16 - belki pod 0,050 0,050

oparcie podagéw
wsp: R =0,955

16 Konstrukcja zadaszenia stalowe nad wej$ciem giéwnym
16 10 KNR 205-01-02-04-00 Hale stalowe typu lekkiego - zadaszenie z ksztaltownikéw stalowych ocynkowanych Mg 0,188
1 Hale stalowe typu lekkiego - 0,18792 0,188

zadaszenie z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych
wsp: R =0,955

16 20 KNR 202-04-08-03-00 Krokwie zwykle dl do 4,5 mi przekroju do 180 cmr m? 0,081
1 Krokwie zwykle dl do 4,5 mi 0,06*0,14*3,20*3 0,081
przekroju do 180 cmr
wsp: R =0,955

16 30 KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie potaci dachowych - analogia oblozenie zadaszenia pionowag sklejkg
wodoodpornag, gr. ptyty 22 mm. m?2 2,384
1 Deskowanie pofaci dachowych -  0,40*%(2,90+2*1,53) 2,384

analogia obleenie zadaszenia

pionowa sklejka wodoodpora, gr.

piyty 22 mm. - piyty pionowe
wsp: R =0,955

16 40 KNR 202-04-10-01-00 Deskowanie potaci dachowych - analogia przekrycia zadaszenia sklejkg
wodoodpornag, gr. ptyty 22 mm. m?2 8,990
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1 Deskowanie pofaci dachowych -  1,55*2,90
analogia przekrycia zadaszenia
sklejka wodoodporg, gr. ptyty 22
mm. - ptyta gérna
2 Deskowanie potaci dachowych -  1,55*2,90
analogia przekrycia zadaszenia
sklejka wodoodporg, gr. ptyty 22
mm. - plyta dolha
wsp: R =0,955

KNR 202-26-15-02-65 Ocieplenie plyt pionowych i spodu zadaszenia ptytami styropianowymi grafitowymi,
gr. 4 cm (lambda = 0,032 W/mK), wyprawa elewacyjna tynk silikonowy baranek 1,5
mm (czota zadaszenia)
1 Ocieplenie ptyt pionowych i spodu 0,40*%(2,90+2*1,53)
zadaszenia ptytami styropianowymi
grafitowymi, gr. 4 cm (lambda =
0,032 W/mK), wyprawa elewacyjna
tynk silikonowy baranek 1,5 mm
(czota zadaszenia)
2 Ocieplenie piyt pionowych i spodu 3,05*1,60
zadaszenia ptytami styropianowymi
grafitowymi, gr. 4 cm (lambda =
0,032 W/mK), wyprawa elewacyjna
tynk silikonowy baranek 1,5 mm -
spod
wsp: R =0,955
KNR 202-26-13-08-60 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi, ochrona naroznikéw
katownikiem
1 Ociepleniescian piytami 0,40*2
styropianowymi grafitowymi,
ochrona narimikéw katownikiem
wsp: R =0,955

KNR 202-05-06-02-01 R6zne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm
1 Ra&ne obrébki z blachy ocynkowand),3*(3,05+1,60*2)
0,55 mm szer ponad 25 cm - obrébka
"murka" zadaszenia
2 Rd&ne obrobki z blachy ocynkowand),35*3,05
0,55 mm szer ponad 25 cm - pas
nadrynnowy
3 Rd&ne obrébki z blachy ocynkowand),35*3,05
0,55 mm szer ponad 25 cm - pas
podrynnowy
4 R&zne obrébki z blachy ocynkowand),55*3,05
0,55 mm szer ponad 25 cm - obrébka
styku muru z zadaszeniem
wsp: R =0,955

WKNR W202-05-19-07-00 Rynny dachowe prostokatne z blachy ocynkowanej 0,60 mm w rozwinieciu 60 cm
1 Rynny dachowe prostokatne z blacl3y05
ocynkowanej 0,60 mm w rozwiggiu
60 cm

WKNR W202-05-26-05-01 Rury spustowe prostokatne z blachy ocynkowanej 0,60 mm w rozwinieciu 40 cm
1 Rury spustowe prostatne z blachy 4
ocynkowanej 0,60 mm w rozwiggiu
40 cm

KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m? papg zgrzewalng (podkiadowa) + 10%
na wywiniecia
1 Krycie dachéw pap 1,55*3,0*1,10
termozgrzewala podkfadowa + 10%
na wywinkcia
wsp: R =0,955
KNR 202-05-34-02-00 Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m? papa zgrzewalng (wierzchniego krycia)
+ 10% na wywiniecia
1 Krycie dachéw pap 1,55*3,0*1,10
termozgrzewals (wierzchniego
krycia) + 10% na wywinicia
wsp: R =0,955

m2

metr

m2

metr

metr

m2

m2

4,495

4,495

7,264
2,384

4,880

0,800
0,800

5,689
1,875

1,068

1,068

1,678

3,050
3,050

4,000
4,000

5,115
5,115

5,115
5,115
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17 Wyposazenie dodatkowe
17 10 000-00-00-00-03 Wycieraczka systemowa szczotkowa w ramce z wkltadem rypsowym zwijalnym
przeznaczona do intensywnego natezenia ruchu m?2 1,360
2 Wycieraczka systemowa zegtrena  0,68*1,00*2 1,360
17 20 KNR 215-02-05-05-00 Rurocigg PCW na wcisk g 160 (kanaty wentylacyjne) metr 108,150
1 Rurockag PCW na wcisk g 160 5,15*21 108,150
(kanaty wentylacyjne)
wsp: R =0,955
18 Ptyta fundamentowa pod platforme dla 0séb niepelosprawnych + schody na gruncie
18 10 KNR 202-11-01-01-04 Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 (B-10) - fawy m? 0,657
1 Podkfad betonowy pod fawy 0,10*0,35*(4,41+3,05+1,96+0,25+2,15+1,59+2,45+1 141 @6) 0,657
fundamentowe
wsp: R =0,955
18 20 KNR 202-02-02-01-12 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu C25/30
betonowanie pompa, m3 1,878
1 tawy fundamentowe szer. 25 cm 0,25*0,40*(4,41+3)096+0,25+2,15+1,59+2,45+1,46+1,46) 1,878
wsp: R =0,955
18 30 KNR 202-06-04-03-02 Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na goraco m?2 16,868
1 Izolacja pozioma taw 0,30*%(4,41+3,05+1,96+0,25+2,15+1,59+2,45+1,46+1,46) 5,634
fundamentowych
2 lIzolacja pozioma pod piyt 5,60 5,600
fundamentow
3 lzolacja poziomacian 0,30%(4,41+3,05+1,96+0,25+2,15+1,59+2,45+1,46+1,46) 5,634
fundamentowych
wsp: R =0,955
18 40 KNR 202-06-04-04-02 |Izolacja pozioma dalsza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na goraco m?2 16,868
1 Izolacja pozioma taw 0,30*%(4,41+3,05+1,96+0,25+2,15+1,59+2,45+1,46+1,46) 5,634
fundamentowych
2 lIzolacja pozioma pod piyt 5,60 5,600
fundamentow
3 lzolacja poziomacian 0,30*%(4,41+3,05+1,96+0,25+2,15+1,59+2,45+1,46+1,46) 5,634
fundamentowych
wsp: R =0,955
18 50 KNR 202-01-16-03-02 Sciany budynkéw wielokondygnac z bloczkéw "Muranéw" grub 25 cm na zaprawie
) cem-wapiennej M-3 m?2 25,732
1 Sciany fundamentowe murowane z 0,82*1,96+6,20+6,20+1,81*(3,55+1,84+0,25)+0,42*6*1,46) 25,732
bloczkéw M-6
wsp: R =0,955
18 60 KNR 202-01-16-04-02 Sciany budynkéw wielokondygnac z bloczkéw "Muranéw" grub 40 cm na zaprawie
cem-wapiennej M-3 m?2 1,000
wsp: R =0,955
18 70 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m?2 51,464
1 lzolacja pionowdcian fund. 25,732*2 51,464
wsp: R =0,955
18 80 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m?2 51,464
1 lzolacja pionowdcian fund. 25,732*2 51,464
wsp: R =0,955
18 90 KNR 202-11-01-07-00 Podktad na gruncie z posp6tki m? 21,566
1 Podkfad na gruncie z pospéiki pod 0,45*1,46*1,90 1,248
ptyte fundamentow
2 Podkfad na gruncie z pospoiki pod 11,07%1,46+1,79%1,46*1,59 20,318
schody na gruncie
wsp: R =0,955
18 100 KNR 202-11-01-01-04 Podktad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 (B-10) m? 1,305
1 Podkfad betonowy pod fundament®,15*1,46*1,90 0,416
- piyta
2 Podkiad betonowy pod schody na 0,45*1,46+0,10*1,46*1,59 0,889
gruncie
wsp: R =0,955
18 110 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa (pod schodami) x 2 warstwy m?2 28,268
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1 lzolacja z folii polietylenowej 2*(4,96*2,10+2,20*1,69) 28,268
podposadzkowa (pod schodami) x 2
warstwy
wsp: R =0,955
18 120 KNR 202-02-05-01-12 Plyty fundamentowe zelbetowe z beton C30/37 (klasa ekspozycji XF4) betonowanie
pompa md 1,402
1 Piyty fundamentoweelbetowe z 4,674*0,30 1,402
beton C30/37 (klasa ekspozycji XF4)
betonowanie pomp
wsp: R =0,955
18 130 KNR 202-02-90-04-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prety zebrowe g 8-14 mm Mg 0,435
1 Zbrojenie ptyty fundamentowej- 0,200 0,200
prety fi 12
2 Prty fil2 - schody 0,235 0,235
wsp: R =0,955
18 140 KNR 202-02-18-01-10 Stopnie beton zew- i wewnetrzne na gotowym podiozu betonowanie pompa (schody
zewnetrzne), beton C30/37, klasa ekspozycji XF4 m? 2,257
2 Schody zewetrzne betonowe na 0,89*2,00+0,15*1,59*2,00 2,257
gruncie
wsp: R =0,955
18 150 KNR 202-21-01-01-00 Oktadziny schodéw z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego ptomieniowanego
grub 3 cm m2 12,380
1 Oktadziny schodéw z piyt 12,38 12,380
kamiennych z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego grub 3 cm -
stopnie i spoczniki
wsp: R =0,955
18 160 KNR 202-21-01-01-00 Oktadziny schodéw z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego ptomieniowanego
grub 2 cm m2 2,355
1 Oktadziny schodéw z ptyt 0,1325*2,00*8 2,120
kamiennych z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego grub 2 cm -
podstopnie
2 Okfadziny schodow z ptyt 0,10%2,35 0,235
kamiennych z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego grub 2 cm -
cokoliki
wsp: R =0,955
18 170 KNR 711-02-31-05-00 Spoinowanie gieb 15 mm oktadzin schodowych m?2 14,735
1 Spoinowanie gb 15 mm okfadzin 12,38 12,380
schodowych - stopnie i spoczniki
2 Spoinowanie gb 15 mm okladzin  0,1325*2,00*8 2,120
schodowych - podstopnie
3 Spoinowanie gb 15 mm oktadzin  0,10*2,35 0,235
schodowych - cokoty
wsp: R =0,955
18 180 KNR K-010111-02 Wykonanie tynku zewnetrznego metoda natrysku na mokro zaprawg
cementowo-polimerowg Ombran MHP-SP-PL; warstwa gr. 2 x 10 mm = 20 mm;
uwzgledni¢ odskok materiatu min. 5% liczony od calo$ci zuzytego materiatu. (Sciany
zewnetrzne schodéw) m?2 25,732
1 Wykonanie warstwy wyrbwnwczej 25,732 25,732
metody natrysku na mokro zapraw
cementowo-polimerowOmbran
MHP-SP-PL; warstwa gr. 2 x 10 mm
=20 mm; uwzgidni¢ odskok
materiatu min. 5% liczony od calo
zuzytego materiatu. (popéj poziomu
terenu oraz powgej poziomu terenu)
18 190 000-00-00-00-04 Balustrady ze stali nierdzewnej - przy schodach metr 10,100
1 Balustrady ze stali nierdzewnej - prz#,70+2,75+0,65+2,00 10,100
schodach
18 200 KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkladowa tynkarska CERPLAST (lub rbwnowazna) m? 25,732
1 Wyprawa elewacyjna - masa 25,732 25,732

podkladowa tynkarska CERPLAST
(lub réwnowana)
wsp: R =0,955
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18 210 KNR 202-09-31-02-51 Wyprawa elewacyjna ATLAS DEKO M (lub réwnowazny) na $cianach ($ciany
schodéw zewnetrznych) m?2 25,732
1 Wyprawa elewacyjna ATLAS DEKO25,732 25,732
M nascianach (cokoty hali
zatladunkowej)
wsp: R =0,955
18 220 KNR C003-07-03-06-00 Wyw.otworu pod kotwe w betonie o gt. 110mm i $red.14mm szt 1,000
19 Platforma do montazu na zewnatrz dla oséb niepetnosprawnych Kali B firmy RehaLIFT Pawet Zdeb (lub rownowazna np. Garaventa Lift, REHA
Bloch) o wysokosci podnoszenia 1060 mm.
19 10 001-00-00-00-00 Platforma do montazu na zewnatrz dla oséb niepetnosprawnych Kali B firmy
RehaLIFT Pawet Zdeb (lub rownowazna np. Garaventa Lift, REHA Btoch) o
wysokos$ci podnoszenia 1060 mm. Specyfikacja platformy wg projektu. kmpl 1,000
20 Brama rozwieralna i furtka
20 10 000-00-00-00-04 Analiza wtasna: Brama rozwieralna dwuskrzydtowa na profilach stalowych z
wypetnieniem z paneli zgrzewanych 3D z preta fi 5, szeroko$¢ bramy 4,2 m,
wysoko$¢é bramy 1,70 m, rama bramy wykonana z profilu zamknigtego 40x40x4mm,
stupy przybramowe 100x100x5mm, (brama wjazdowa i stupki przybramowe
ocynkowana) brama rozwieralna dwuskrzydiowa w petni wyposazona w sitowniki
elektromechaniczne (radioodbiornik, 4 piloty, 1 komplet fotokomérek - para nadajniki
odbiornik itp.) kmpl 1,000
20 20 KNR 223-04-02-03-00 Montaz furtki stalowej ocynkowanej 1,0x1,7 m (Furtka stalowa ogrodzeniowa na
profilach stalowych z wypetieniem z paneli zgrzewanych 3D z preta fi 5, szerokos$¢
furtki 1,00 m, wysokos$¢ furtki 1,70 m, rama furtki wykonana z profilu zamknietego
40x40x4mm, stupy 100x100x5mm, (furtka i stupki ocynkowane) furtka rozwieralna
jednoskrzydiowa w pelni wyposazona w elektrozaczep oraz wideodomofon (panel
odbiorczy z monitorem zainstalowany w recepciji itp.) szt 1,000
wsp: R =0,955
21 Zielen
21 10 KNR 201-01-01-06-00 Mechaniczne wycinanie drzew - ciecie drewna pita reczng szt 8,000
wsp: R =0,955
21 20 KNR 221-02-18-01-00 Rozscielenie humusu na terenie ptaskim recznie z przerzutem m3 10,000
1 RoZcielenie humusu na terenie ~ 200*0,05 10,000
ptaskim kcznie z przerzutem
wsp: R =0,955
21 30 KNR 221-04-01-02-00 Wykonanie trawnikow dywanowych bez nawozenia w gruncie kategorii 3 nm? 200,000
wsp: R =0,955
22 Wykonanie powierzchni utwardzonych (drogi wewnetrzne, parkingi, utwardzenie miejsca na pojemniki na odpadki, chodniki)
22 10 N006-01-01-03-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharka gleb 30 cm w gruncie kategorii 2/4
(koryto gleb. 60 cm) m?2 1010,000
1 Wykonanie koryta pod powierzchni&05*2 1010,000
utwardzone gib. 60 cm - drogi,
miejsce gromadzenia odpadkéw,
parkingi
22 20 N006-01-04-04-00 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej szerokos$ci
grub 20 cm walcem statycznym m?2 505,000
1 Warstwa odcingga z piasku gr. 20 505 505,000
cm
22 30 N006-01-13-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm m?2 505,000
1 Warstwa dolna podbudowy z tlucznB05 505,000
kamiennego grub 20 cm
22 40 N006-01-13-05-00 Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 10 cm m?2 505,000
1 Warstwa gdrna podbudowy z thuczn&d5 505,000
kamiennego grub 10 cm
22 50 KNR 231-00-02-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm n? 505,000
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1 Nawierzchnie z kostki betonowej 505 505,000

prostokitnej 20x10x8 na podsypce
piaskowej 5 cm

22 60 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 160,000
1 Kraweznik betonowy wystajcy 160 160,000
15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

22 70 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m metr 12,500
1 Dodatek za ustawienie kramikéw 12,5 12,500
na tukach R do 10 m

22 80 KNR 231-04-02-03-00 tawa pod kraweznik betonowa zwykia m3 14,400
1 tawa pod krawznik betonowy 0,09*160 14,400
22 90 KNR 231-04-02-05-00 Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na tukach R do 40 m m3 1,125
1 tawa pod krawznik betonowy 0,09*12,5 1,125

22 100 KNR 231-04-07-04-00 Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
(chodniki) metr 120,000
1 Obrzee betonowe 30x8 cm na 120 120,000

podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw

22 110 KNR 231-04-07-06-00 Dodatek za ustawienie obrzezy na tukach R do 10 m metr 3,200
1 Dodatek za ustawienie obggena 3,20 3,200
tukach R do 10 m
22 120 KNR 231-03-22-03-00 Chodnik z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5
cm, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg, m?2 110,000
1 Chodnik z kostki betonowej gr. 6,0 85+25 110,000

cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub 5 cm, z
wypetnieniem spoin zapraw

cementovy
22 130 KNR 231-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer chodnika gieb 20 cm w gruncie kat 5/6 m? 110,000
22 140 KNR 231-01-01-04-00 Mechaniczne wykonanie koryta - dadatek za kazde 5 cm m?2 110,000
22 150 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm (docelowo 15cm) m?2 110,000
22 160 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa - dodatek za kazdy 1 cm (dodatek za 3 cm) m?2 330,000
1 Podbudowa betonowa - dodatek za3*110 330,000
kazdy 1 cm (dodatek za 3 cm)
22 170 KNR 1100-00-00-00-00 Analiza wiasna: Reguicja studni do powierzchni kostki betonowej szt 2,000
1 Regulcja studni do powierzchni 2 2,000

kostki betonowej

23 Wykonanie powierzchni utwardzonych (zjazd z drogi wojewddzkiej)
23 10 N006-01-01-03-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharka gleb 30 cm w gruncie kategorii 2/4
(koryto gleb. 60 cm) m?2 50,000
1 Wykonanie koryta pod powierzchni@5*2 50,000

utwardzone gb. 60 cm - drogi,
miejsce gromadzenia odpadkéw,

parkingi
23 20 N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m?
(docelowo gr. 20 cm) m?2 50,000
1 Podbudowa z gruntu stabilizowaned@b*2 50,000

cementem grub 10 cm 20 kg
cementu/mz2 (docelowo gr. 20 cm)

23 30 N006-01-13-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 15 cm m?2 25,000

1 Warstwa dolna podbudowy z tluczn2b 25,000
kamiennego grub 20 cm

23 40 N006-01-13-05-00 Warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 10 cm m?2 25,000

1 Warstwa gérna podbudowy z thucznib 25,000
kamiennego grub 10 cm

23 50 KNR 231-00-06-03-00 Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm m? 25,000

1 Nawierzchnia z kostki betonowej 25 25,000

20x10x8 na podsypce
cementowo-piaskowej 3 cm
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23 60 KNR 231-04-03-05-00 Kraweznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 11,500
1 Krawgznik betonowy wtapiany 12x25.1,50 11,500
cm na podsypce
cementowo-piaskowej
23 61 KNR 231-04-03-03-00 Kraweznik betonowy wystajacy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 15,200
1 Kraweznik betonowy wystajcy 15,20 15,200
15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
23 70 KNR 231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach R do 10 m metr 11,500
1 Dodatek za ustawienie kramikéw 11,50 11,500
na tukach R do 10 m
23 80 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3 2,403
1 tawa pod krawznik betonowy 0,09%*(11,50+15,20) 2,403
23 90 KNR 231-04-02-05-00 Dodatek za wykonywanie tawy betonowej na tukach R do 40 m m3 1,035
1 Dodatek za wykonywanie tawy 0,09*11,50 1,035
betonowej na tukach R do 40 m
23 100 KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm metr 15,200
1 Rozebranie kragnika betonowego 15,20 15,200
15x30 cm przy asfalcie
23 110 KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3 1,368
1 Rozebranie tawy pod kragnikiz ~ 0,09*15,20 1,368
betonu przy asfalcie
23 120 KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 6,200
1 Rozebranie obrza 8x30 cm na 6,20 6,200
podsypce piaskowej
23 130 KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (nawierzchnia chodnika) m?2 25,000
1 Rozebranie nawierzchni z kostki na25 25,000
podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (nawierzchnia
chodnika)
23 140 KNR 231-08-01-01-00 Reczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m?2 25,000
1 Reczne rozebranie podbudowy 25 25,000
betonowej grub 12 cm
23 150 KNR 231-08-01-02-00 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (dodatek za 3,0 cm) m?2 75,000
1 Reczne rozebranie podbudowy 25*3 75,000
betonowej - dodatek za 3,0 cm
23 160 KNR 401-01-08-11-00 Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3 7,500
23 170 KNR 401-01-08-12-00 Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km (dodatek za 23 km) m3 172,500
1 Wywéz gruzu samochodami 7,50%23 172,500
wywrotkami na kady nas¢gpny 1 km
(dodatek za 15 km)
24 Remont elewaciji
24 10 KNR C003-06-02-01-00 Wyréwnanie podioza przez szlifowanie. Analogia: Szlifowanie mechaniczne tynku
elewaciji. m2 20,000
1 Szlifowanie mechaniczne tynku 20 20,000
elewacji éciany powyej cokotu) -
zakfad w miejscuaczenia starj
elewacji z nowg
24 20 KNR 202-26-11-01-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podloza (w
miejscach usuniecia fragmentéw ocieplenia ze styropianu i zastapienie go izolacjg z
welny mineralnej) m?2 50,000
1 Ocieplenie scian w systemie ATLAS50 50,000
- oczyszczenie mechaniczne podloza
(w miejscach usugtia fragmentéw
ocieplenia ze styropianu i zaptenie
go izolacy z welny mineralnej)
wsp: R =0,955
24 30 KNR 202-26-11-03-60 Ocieplenie scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 2-krotnie emulsja ATLAS
UNI-GRUNT (lub réwnowazna) m?2 70,000
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Ocieplenie scian w systemie ATLAS50
- zagruntowanie 2-krotnie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT (lub
réwnowana) - wymiana ocieplenia
Ocieplenie scian w systemie ATLAS20
- zagruntowanie 2-krotnie emulsja
ATLAS UNI-GRUNT (lub
réwnowana) - zaktad w miejscu
taczenia starj elewacji z naw

wsp: R =0,955

202-26-15-02-62 Ocieplenie scian plytami z welny mineralnej, wyprawa elewacyjna baranek 1,5/2,0
mm m?
wsp: R =0,955

202-26-13-06-60 Ocieplenie scian plytami z welny mineralnej, przyklejenie siatki na scianach m?2
Ocieplenie scian plytami zwelny 20
mineralnej, przyklejenie siatki na
scianach na zeprawie ATLAS
STOPTER K-50 (lub réwnoway) -
zakfad w miejscuaczenia starj
elewacji z now
Ocieplenie scian plytami zwelny 0
mineralnej, przyklejenie siatki na
scianach na zeprawie ATLAS
STOPTER K-50 (lub réwnoway) -
catopowierzchniowo na starym i
nowym ociepleniu

wsp: R =0,955

202-25-27-02-00 Tynki mineralne o strukturze baranek uziarnienie 1,5 mm m2
Tynki mineralne o strukturze baranet0
uziarnienie 1,5 mm - zaktad w
miejscu fczenia starj elewacji z naw
wsp: R =0,955

202-09-31-02-51 Wyprawa elewacyjna ATLAS DEKO M (lub réwnowazna) na $cianach (cokoty ) m?2
Wyprawa elewacyjna ATLAS DEKO15
M (lub réwnowana) nascianach
(cokoty )
wsp: R =0,955

040-02-12-02-00 Gruntowanie pod powiloki malarskie. Analogia: impregnacja hydrofobizujagca powlok
malarskich srodkiem KEIM Lotexan (lub réwnowaznym Remmers, Atlas) m?2
Impregnacja tynkéw i oktadzin 15
zewretrznych mato nagkliwych -
impregnacja hydrofobizaga powtok
malarskich

202-09-25-01-00 Oslony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
Ostony okien drzwi 38
wsp: R =0,955

202-05-08-04-01 Rynny dachowe pélokragle z blachy ocynkowanej - ponowny montaz
zdemontowanych rynien metr

wsp: R =0,955

202-05-10-04-01 Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej - ponowny montaz zdemontowanych
rur spustowych metr
wsp: R =0,955

202-16-21-02-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m m?2
Rusztowania 70+15
wsp: R =0,955
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