KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 224
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI NOWA KARCZMA

Numer Wyszczego6lnienie Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. specy_flkacjll elementow rozliczeniowych Nazwa llosé z zt
technicznej
1 2 3 4 5 6 7
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
T WYSOKOSCIOWYCH
1 Zakres objety inwestycja, km 0,385
D.01.01.02 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Wycinka krzakéw wraz z kosztami transportu i utylizacji ha 0,10
Wycinka drzew o $rednicy 16-25 cm wraz karczowaniem
3 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami sktadowania | szt. 1
lub utylizacji
Wycinka drzew o $rednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem
4 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami szt. 2
sktadowania lub utylizacji
Wycinka drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
5 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami szt. 3
skladowania lub utylizacji
Wycinka drzew o $rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem
6 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami szt. 3
sktadowania lub utylizacji
Wycinka drzew o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem
7 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami sktadowania | szt. 6
lub utylizacji
Wycinka drzew o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem
8 pni, zatadunkiem i transportem oraz kosztami sktadowania | szt. 5
lub utylizacii
D.01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ
Zdjecie warstwy humysu o gr. 10 cm wraz z zatadunkiem i 3
9 . . - m 112,00
transportem oraz kosztami skladowania lub utylizacji
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI
10 Rozbiodrka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach mb 16,00
betonowych
1 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm na m? 25 50
podsypce cementowo - piaskowe; '
12 Rozbiodrka obrzezy betonowych 8x30 cm mb 14,00
13 mb 22,50
Rozbiodrka przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40 cm
14 Rozbidrka betonowych $cianek czotowych przepustu m® 0,70
Wywoéz i utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz 3
15 . . o m 7,70
z kosztami sktadowania lub utylizacji
D-01.03.04 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
16 rozdzielczych SKR, typ SKR-2 szt 9
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
17 . - ) o m 323,0
gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacii, 1 rura w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
18 . ; ) ) m 39,5
gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacii, 2 rury w warstwie
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19

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii
IlI-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazda,
nastepna rure w rurociagu

km

0,3625

20

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii
1I-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazda
nastepna rure w rurociagu

km

1,0875

D-01.03.08

ULOZENIE RUR OSLONOWYCH, ZABEZPIECZENIE
KABLI ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

21

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie(analogia: zabezpieczenie
istniejacej sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi )

mb

116,0

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
KATEGORII

22

Wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem i transportem
oraz kosztami sktadowania lub utylizacji

366,63

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

23

Formowanie i zageszczanie nasypow

271,46

D-03.01.03a

PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH

24

Przepust z karbowanych z tworzywa sztucznego min. SN8
o $rednicy 50 cm

47,5

25

tawa zwirowa pod przepustem o grubosci 25 cm

8,3

26

Umocnienie dna brukiem kamiennym 15-16 cm
spoinowanym zaprawa cementowa na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm

7,0

27

Umocnienie skarp brukiem kamiennym 9-10 cm
spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 0 gr. 5 ¢cm

18,0

28

Podsypka zwirowa o grubo$ci 15 cm

25,00

D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

29

Regulacja wysokosciowa wtazéw

szt.

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

30

Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego
mechaniczne

1484,00

D.04.02.01

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

31

Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej CBR=20%,
k/10=8m/dobe o grubosci 15 cm

1484,00

D.04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZAKNI NIEZWIAZANEJ
(KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE)

32

Mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o gr. 25 cm

507,00

33

Mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm

613,00

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

34

UtoZenie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm

613,00

35

UtoZenie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 0
gr.3cm

507,00

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW |
SCIEKOW

36

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi
40x60x10 cm

200,00
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D.06.03.01a [ POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM £AMANYM
37 Wykonanie pobocza z kruszywa o gr 10 cm m? 256,00
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
38 Oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi m? 23,31
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
STALA ORGANIZACJA RUCHU
39 Przymocowanie tarcz znakéw (folia typu 2) szt. 3
40 Ustawienie stupkow stalowych do znakéw szt. 3
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Opracowanie i wdrozenie organizacji ruchu na czas
41 kpl. 1
budowy.
D-07.06.02 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
42 Montaz poreczy rurowej z rur o $rednicy 50 mm mb 120,0
03 Montaz (?grodzen|a z siatki stalowej na fundamencie z mb 140
elementow betonowych
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
44 ch;tawmnle kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 mb 114,00
45 tJ;tawmme kraweznikow betonowych wyniesionych 15x30 mb 191,00
46 tawa podkraweznikowa betonowa z oporem z bet C12/15 | m® 20,60
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
47 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej mb 744,00
z oporem
48 Lawa betonowa z oporem z bet. C12/15 m° 32,70
D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
e BETONOWYCH
49 Wykonanie $ciekéw skarpowych trapezowych wg KPED mb 400
01.25 na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 '
50 Wykonanie $cieku betonowego korytkowego 33x25x8 cm mb 88 1
na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 '
51 tawa betonowa pod Scieki z betonu klasy C12/15 m° 4,0
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
52 Humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg, m? 961,0
RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT 23%:
RAZEM KWOTA BRUTTO:
SHOWNIE ZEOTYCN: ..ot

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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