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OPIS TECHNICZNY DO REMONTU DROGI PN.

,Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3236P w m. Kowalewek ”

1.0. DANE OGOLNE
Nazwa budowy

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3236P w m. Kowalewek
Zamawiajgcy

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i remontu chodnika wraz z

zapewnieniem odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek .

Zakres prac obejmuje:

roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

¢ roboty nawierzchniowe

e roboty wykonczeniowe

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajagcych z proceséw technologicznych

poszczegodlnych rodzajow robot.

3.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Rozpatrywany teren znajduje sie w ciggu drogi powiatowej 3236P

w m. Kowalewek gm. Rzgow.

5.0. STAN PROJEKTOWANY
Rozpatrywany teren na poczatku opracowania posiada istniejgcy chodnik z
betonowych ptytek 25x25 cm o szerokosci 1,2m+1,5m strona prawa i lewa w ztym

stanie technicznym. Pozostatg cze$¢ stanowi pobocze gruntowe utwardzone.



4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robot drogowych obejmuje remont chodnika strona lewa i prawa.
Celem zapewnienia odpowiedniej komunikacji dla pieszych zaprojektowano réwniez
nowe odcinki chodnikdéw co wptynie na poprawe bezpieczenstwa. W ramach remontu
zaplanowano wykonanie wpustu ulicznego wtgczonego do istniejgcej studni chtonnej
i Sciekdw pochodnikowych celem odpowiedniego odprowadzenia woéd opadowych .
Wody opadowe zostang sprowadzone do rowdw i pasa zielonego wzdtuz drogi
powiatowej . Nawierzchnie chodnikéw zaplanowano z betonowej kostki brukowej gr.
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z betonu C3/4 gr.
10cm. Zjazdy do posesji nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15 cm
W ramach remontu zaplanowano wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w
celu poprawy bezpieczenstwa . Na wjazd na droge gminng zaplanowano korekte
tukdw poziomych. Przed zatokg autobusowg na odcinku 30 mb zaplanowano
odmulenie rowu i umocnienie pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mm. Zakres prac
obejmuje wykonanie oznakowania pniowego i poziomego wg projektu statej

organizacji ruchu.

4.2. Przekroj podtuzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni,
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejace rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej

nawierzchni drogi z betonu asfaltowego).

4.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
* betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 6cm na podsypce cem-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z betonu C3/4 warstwa gr. 10 cm,

* warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm ,



* gruntrodzimy .

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor grafitowy grubosci 8 cm na
podsypce cem - piaskowej 1:4 gr. 5cm,

+ podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm,

* warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm,

* grunt rodzimy.

4.4. Przekroje normalne
Chodnik :
» spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni 2%
Wijazdy
* spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni 2% na szerokosci chodnika
poza chodnikiem dostosowac do stanu istniejgcych bram.
Pobocza:
» szeroko$¢ pobocza 0,75 m
* spadek poprzeczny jednostronny 6-8%
* nawierzchnia pobocza — kruszywo tamane 0/31mm (granit) gr. 10 cm
4.5. Pobocza i pasy zieleni
Zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31mm . Skarpy

nalezy obsypac do istniejgcych skarp oraz wyprofilowa¢ skarpy i obsia¢ trawg .

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe bedg przejmowane przez zaprojektowany
sciek przykraweznikowy i sprowadzone Sciekami pochodnikowymi do rowdéw oraz
teren zielony pasa drogowego. Zaplanowano réwniez wykonanie wpustu ulicznego

podtgczonego do istniejgcej studni chtonnej .

4.7. Rozbidrki elementéw drogi
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznosc rozbiorki ptytek

betonowych 25x25cm oraz kraweznikdw betonowych i nawierzchni bitumiczne;j .



4.8. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ , przepisow

prawa budowlanego oraz przepiséw o ruchu drogowym , BHP i PPoz.

4.9. Wptyw obiektu/robét na sSrodowisko
Planowany zakres prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Poprzez nadanie prawidiowych spadkéw podtuznych i

poprzecznych planowany remont wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.

4.10. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie znajdujacy sie

w granicach terenu gorniczego.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzié recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji. Przed przystapieniem do robét nalezy wprowadzi¢é zatwierdzona

tymczasow3 organizacje ruchu .

Projektowat : B. Urbaniak Opracowat: A. Zendlewicz



