
1,
3-

1,
5

R6 2,
0

2,
0

4,0
4,0 4,0 4,0

1,0 5,0 4,0
1,0 4,0

D
-
4
2

l
k
w

D
-
4
3

l
k
w

D
-
4
2

p
r
j

A

-

7

i

s

t

A
-
1
8
a

i
s
t

T
-
3

i
s
t

A
-
1
8
b

i
s
t

D
-
1

i
s
t

D
-
6

l
k
w

D
-
6

l
k
w

D
-
1

i
s
t

DP nr 3236P

N

1,0

2

%

1

-

3

%

30,0

4,0

1,
030,0

D
-
1
5

p
r
j

proj P-17

proj P-17

2

%

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

proj P-10

5,0
5,0

4,04,0

5,0

D

-

6p

r

j

A

-

7

i

s

t

D

-

6

p

r

j

1,
2-

1,
51

-

3

%

proj P-10

2,0 5,05,0

2,0

4,0 1,
0

2,0

2

%

5,0

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=317.052

KONIEC OPRACOWANIA: 0+525.00
KO: Km=0+525.00

PZ: 0+317.05
L=38.548

PZ
: 0

+3
55

.6
0

L=
16

9.
39

5

Di

PCV
 ∅2

0

0

W
P 1

0,
75

0,
75

6,
0

5,0

5,
2

0+
00

0

0+
52

5

0+
00

00+
10

00+
20

00+
30

00+
40

00+
50

0

0+
52

5

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

D
-
1
5

p
r
j

proj P-10

5,
2

D
-
4
3

p
r
j

T
-
2

i
s
t

A
-
1
8
b

i
s
t

DATA I PODPIS:

TYTUŁ:

SKALA: 1:500
NR RYS.: 2

NAZWA I ADRES
OBIEKTU:

Projekt stałej organizacji ruchu

OPRACOWAŁ:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek

PROJEKTANT: 06.2021r.

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz

LEGENDA

- projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe

D-6

prj

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej (szara) z fazą

- projektowany krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm

- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej (grafitowa) z fazą

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm

- projektowany ściek przykrawężnikowy

- projektowane ścieki podchodnikowe

- istniejący chodnik do remontu

- oś drogi

- projektowane pobocze z tłucznia

D-6

lkw

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

- istniejące oznakowanie poziome do likwidacji

D-6

ist


