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PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka Cena
Lp. | Podstawa Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych jednostkowa
Nazwa Tlosé PLN*
1 3 4 5 6
D-01.01.01a | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - roboty pomiarowe
1 przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie kpl. 1,00 3000,00
rowninnym oraz sporzqdzenie inwentaryzacji powykonawczej
D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Rozebramelkrawgzr.zlkow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na m 360,00 10,00
podsypce piaskowej wraz z tawq betonowq
3 Rlozebran.le.nawz?rzcﬁm z plytek betonowych na podsypce m2 340,00 10,00
piaskowej i utylizacjg
4 Rongrgnlg naW|er.zghn| kostki brukowej na podgypce p|a§I§owej i m2 120,00 12,00
odwiezieniem w miejsce wskazane przez wiascicieli posesji
5 Rozebranie piyt azw:o.WJ./ci.z ar. 80m i odwiezieniem w miejsce m2 15,00 12,00
wskazane przez wlascicieli posesji
6 Rozebramelobrzezy. trawnzkowych o w.ymz.amch 8x30 cm na m 70,00 12,00
podsypce piaskowej z odwozem i utylizacjq
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z
7 wywozen materiatu z rozblorkzro‘raz. utylizacjg .(z.jazdy , zatoka m2 300,00 10,00
postojowa , pod projektowane scieki przykraweznikowe,
przykanalik)
Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego 0 gr. do
8 15 cm z wywozem oraz utylizacjq (zjazdy , zatoka postojowa , pod m2 300,00 10,00
projektowane Scieki przykraweznikowe, przykanalik)
Rozebranie oraz przetozenie z dostosowaniem do proj. wysokosci
9 nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkqg cem. piask 1:4 gr. m2 30,00 40,00
5cm
10 Mecha’m:czne ciecie szczelin w nawierzchni asfaltowej Sredniej m 725,00 12,00
grubosci 6 cm
11 Zdjecie warstwy humusu gr.10 cm z odwiezieniem na sktadowisko m2 450,00 3,50
Wykonawcy
D-01.02.01 | USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
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Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 40-60cm z odwozem i
utylizacjg

szt.

2,00

300,00

12

Mechaniczne karczowanie krzakow o srednicy do 10 cm z wywozem
i utylizacjq karpiny i korzeni

m2

60,00

20,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

13

Roboty ziemne w gruncie kat. I1-111, wykonanie wykopow z
transportem urobku na odlegtosc¢ do 1km na odkiad

m3

10,00

35,00

14

Roboty ziemne w gruncie kat. 111 pozyskanie grunty z dokopu z
transportem urobku i wbudowaniem w nasyp

m3

30,00

50,00

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

15

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu
na odklad ,profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje
nawierzchni chodnikow o gleb. do 25 cm

m2

1120,00

6,00

16

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu
na odklad ,profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje
nawierzchni zjazdow o gieb. do 30 cm

m2

192,00

9,00

18

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu
na odkiad ,profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje
pobocza o gleb. do 10 cm

m2

270,00

3,50

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

19

Warstwa odcinajqca z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm pod
konstrukcjq chodnika

m2

1120,00

4,00

20

Warstwa odcinajqca z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm pod
konstrukcjq zjazdow

m2

192,00

4,00

D-04.05.01

ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

24

Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
podbudowa z betonu C3/4 gr. 10 cm pod konstrukcje chodnika

m2

1120,00

18,00

25

Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm pod konstrukcje zjazdow i
odtworzenia po kanalizacji

m2

192,00

28,00

D-04.04.02b

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO
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26

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm po
zageszczeniu dla konstrukcji odtworzenia po kanalizacji

Mg

15,00

100,00

D.08.01.01b

KRAWEZNIKI BETONOWE

27

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15/30/100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 i podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5¢cm.

400,00

53,00

28

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow betonowych
najazdowych o wymiarach 15/22/100 cm na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 i podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5¢cm.

330,00

53,00

29

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 12/25/100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 i podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

40,00

35,00

D-08.03.01

OBRZEZA CHODNIKOWE

30

Wykonanie wykopow pod koryto ,ustawienie obrzeza betonowego
chodnikowego 8/30/100 na lawie betonowej z oporem z betonu
C8/10 i podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5¢cm

488,00

32,00

D-05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

21

Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej
koloru grafitowego grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4
grubosci 5 cm

m2

192,00

58,00

22

Wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej
koloru szarego grubosci 6 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4
grubosci 5 cm

m2

1120,00

56,00

31

Wykonanie scieku z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej gr.
8cm koloru szarego na podsypce cem -piaskowej 1:4 gr. 3cm i
tawie z betonu C12/15

725,00

28,00

D-08.05.06a

SCIEK PODCHODNIKOWY

Wykonanie scieku podchodnikowego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cem -piaskowej 1:4 gr. S5em i tawie
Z betonu C12/15

25,00

150,00
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K-01.01
K-01.02
K-01.03

KANALIZACJA DESZCZOWA

33

Roboty ziemne w gruncie kat. I-III wykonanie wykopéw liniowych
lub jamistych koparkami z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na sktadowisko Wykonawcy

m3

22,50

30,00

34

Przygotowanie podloza i wykonanie podsypki gr. 15 cm z piasku
pod kanaly z rur PVC. Material pozyskany z dokopu z transportem
urobku i zasypaniem wraz z zageszczeniem wykopow
fundamentowych podtuznych

m3

3,00

25,00

35

Kanaty z rur PVC. Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 200mm,
tgczonej na weisk SN8 lite

30,00

120,00

36

Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z betonu
C35/45 o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
pierScieniem odcigzajgcym i plytq pokrywowg . Wpust deszczowy
uliczny zeliwny D400

Szt.

1,00

2000,00

37

Przejscia przez sciany komor tulejami do rur PVC przy grubosci
Sciany 20 cm , Srednica otworu 220 mm

Szt.

1,00

500,00

D-05.03.05a

WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 1 WT-2

38

Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni jezdni z AC 11s 50/70
jak dla KR-3 warstwa gr. 5em z oblaniem krawedzi - uzupetnienie
przy Sciekach przykraweznikowych

Mg

40,00

280,00

D-06.03.01a

POBOCZE UMOCNIONE KRUSZYWEM

39

Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75m kruszywem tamanym
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie warstwa gr. 10 cm

m2

270,00

18,00

D-06.04.01

ROWY

40

Oczyszczenie , odmulenie i profilowanie istniejgcego zarysu rowu,
oraz terenu za utwardzonym poboczem z transportem na odktad
nadmiaru gruntu na skladowisko Wykonawcy

520,00

15,00

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

41

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

m2

40,00

40,00

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

42

Wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych fi 60 mm z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70 cm

szt.

6,00

150,00

43

Wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych z grupy
wielkosci "Srednie”, folia generacji |l

szt.

6,00

200,00

44

Przestawienie znakow pionowych na jednym stupku

Szt.

5,00

40,00
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45 Przestawienie znakow pionowych na dwoch stupkach szt. 2,00 50,00

46 Usuniecie oznakowania poziomego- przejscie dla pieszych m2 12,00 50,00
D.-09.01.01 | ZIELEN DROGOWA

47 Plantowanie powierzchni gruntu m2 800,00 5,00

48 Humusowanie przy grubosci 5 cm z obsianiem trawg m2 800,00 5,00




