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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: GAZY MEDYCZNE
Budowa: Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Miejskim Św.Jana Pawła II

Nazwa obiektu lub robót: Szpital Miejski
Lokalizacja: Elbląg, ul. Komeńskiego 35

Nazwy i kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
Zamawiający: Szpital Miejski w Elblągu, Elbląg, ul. św. Jana Pawła II
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GAZY MEDYCZNE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys GAZY MEDYCZNE
1 Rozdział Blok operacyiny - l piętro
1.1 Element Element
1.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych instalacji gazów medycznych, dla 2 gazów - w obiektach 
modernizowanych - R - 50 %
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

1.1.2 KNR 2-15 
0618-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż sygnalizatora w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50%
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 1
1.1.3 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1X2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,383
1.1.4 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - ( tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu )
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

1.1.5 KNR 215/601/3 Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12

1.1.6 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm  w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 8

1.1.7 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 8

1.1.8 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 8,000

1.1.9 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 48

1.1.10 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,4

1.1.11 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,4

1.1.12 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

1.1.13 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,4

1.1.14 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zaw 4
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GAZY MEDYCZNE

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Chirurgia ogólna - I piętro
2.1 Element Element
2.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50 
%
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

2.1.2 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,552
2.1.3 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 2 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia)
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

2.1.4 KNR 2-15 
0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze)
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

2.1.5 KNR 2-15 
0623-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż panelu naściennego (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu) - w obiektach 
modernizowaych -  R 50%
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

2.1.6 KNR 2-15 
0623-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Panel naścienny- (tlen, próżnia, sprężone powietrze ) - w obiektach modernizowanych
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 2
2.1.7 KNR 2-15 

0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 21

2.1.8 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 16,000

2.1.9 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 16,000

2.1.10 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach mo- 
dernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 16,000

2.1.11 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pienrvsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,70

2.1.12 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 96

2.1.13 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,70

2.1.14 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 9

2.1.15 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,70

2.1.16 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3

2.1.17 KNR 215/633/1 Sprawdzenie mechaniczne działania punktów po- boru gazów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3

2.1.18 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie tlenem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3

2.1.19 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3

2.1.20 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zaw 5
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GAZY MEDYCZNE

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział Chirurgia ręki - I piętro
3.1 Element Element
3.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50 
%  (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu) 
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

3.1.2 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,276
3.1.3 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze )
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

3.1.4 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mrn na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 9,000

3.1.5 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

3.1.6 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

3.1.7 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

3.1.8 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 36

3.1.9 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - niewvsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

3.1.10 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

3.1.11 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

3.1.12 KNR 215/633/2 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

3.1.13 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3
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GAZY MEDYCZNE

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Wewnętrzny - II piętro
4.1 Element Element
4.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50 
%  (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu) 
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

4.1.2 KNR 2-15 
0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50 
% ( tlen, próżnia)
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

4.1.3 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,276
4.1.4 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze )
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

4.1.5 KNR 2-15 
0623-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż panelu nadtynkowego (tlen, próżnia) - w obiektach modernizowaych -  R 50%
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 6
4.1.6 KNR 2-15 

0613-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Punkty poboru gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - nadtynkowe - ( tlen )
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 6
4.1.7 KNR 2-15 

0613-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Punkty poboru gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - nadtynkowe - ( próżnia )
R = 0,955*1,25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 6
4.1.8 KNR 2-15 

0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 9,000

4.1.9 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mrn w instalacjach gazów medycznych - w obiektach moderni- 
zowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

4.1.10 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach moderni- 
zowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

4.1.11 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

4.1.12 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 36

4.1.13 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - niewvsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

4.1.14 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

4.1.15 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

4.1.16 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

4.1.17 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3
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GAZY MEDYCZNE

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział Rehabilitacja neurologiczna - III piętro
5.1 Element Element
5.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnychi gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R - 50 
%  (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu)
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

5.1.2 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,276
5.1.3 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze )
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

5.1.4 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 18,000

5.1.5 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 3,000

5.1.6 KNR 2-15 
0601-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew.10 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 3,000

5.1.7 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12,000

5.1.8 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12,000

5.1.9 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12,000

5.1.10 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

5.1.11 KNR 2-15 
0606-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew.10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

5.1.12 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 3

5.1.13 KNR 2-15 
0606-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew.10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 3

5.1.14 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 12/10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 3

5.1.15 KNR 2-15 
0606-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 10/8 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 3
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5.1.16 KNR 215/634/3 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 10 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 24

5.1.17 KNR 215/634/4 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 24

5.1.18 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 6,000

5.1.19 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,80

5.1.20 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,80

5.1.21 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12

5.1.22 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,80

5.1.23 KNR 215/633/1 Sprawdzenie mechaniczne działania punktów po- boru gazów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 6

5.1.24 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie tlenem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 6

5.1.25 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 6

5.1.26 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 zaw 6
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6 Rozdział Laryngologia i Okulistyka - III piętro
6.1 Element Element
6.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - R-50%  
(tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu)
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

6.1.2 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,383
6.1.3 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 4 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu)
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

6.1.4 KNR 2-15 
0601-05 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych - ins- talacja do odciągu gazów
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 13

6.1.5 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 12,000

6.1.6 KNR 2-15 
0601-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 9

6.1.7 KNR 2-15 
0606-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 10 mrn w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 30

6.1.8 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 8,000

6.1.9 KNR 2-15 
0606-05 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 22 mrn w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 4,000

6.1.10 KNR 2-15 
0606-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 30

6.1.11 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 8,000

6.1.12 KNR 2-15 
0606-05 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mrn w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 4,000

6.1.13 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 18

6.1.14 KNR 2-15 
0606-05 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 22/15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach  
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 4,000

6.1.15 KNR 215/634/3 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10·mm szt 120
6.1.16 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 68
6.1.17 KNR 215/634/7 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 24
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6.1.18 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 17,000

6.1.19 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 1

6.1.20 KNR 215/633/3 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,13

6.1.21 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 1,13

6.1.22 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 17

6.1.23 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 1,13

6.1.24 KNR 215/633/1 Sprawdzenie mechaniczne działania punktóe po- boru gazów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 17

6.1.25 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie tlenem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 17

6.1.26 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 17

6.1.27 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 4
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7 Rozdział OIOM - II piętro
7.1 Element Element
7.1.1 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - (duża 
skrzynka - wszystkie gazy) - R-50%
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

7.1.2 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,276
7.1.3 KNR 2-15 

0619-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych, dla 3 gazów z sygnalizatorem - w obiektach 
modernizowanych - (tlen, próżnia, sprężone powietrze)
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 1

7.1.4 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 9,000

7.1.5 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6

7.1.6 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6

7.1.7 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6,000

7.1.8 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 36

7.1.9 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

7.1.10 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

7.1.11 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

7.1.12 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,30

7.1.13 KNR 215/633/1 Próba szczelności zaworów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 3

7.1.14 KNR 2-15 
0623-01 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Demontaż panelu naściennego OIOM - owego - w obiektach modernizowanych - R - 50 %
R = 0,955*1,25*0,50 = 0,597
M = 1,000
S = 1,000

kpl. 2
7.1.15 KNR 2-15 

0623-02 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Panel naścienny OIOM - owy w obiektach modernizowanych -1 stanowiskowy kl. 400 - wyposażenie 
panela : gniazda gazowe 2x02, 2xAIR, 2x VAC, 8x gnizda elektr., 2x gniazdo wyrówniania potencjałów, 2x 
gniazdo RJ 45 kat. 6. 1x oświetle- nie ogólne LED 2x2900 IM, 1x oświetlenie miejsco- we LED 1x2900 IM, 
1x oświetlenie nocne, 3x włącznik oświetlenia, 1x póka 300x200, 2x szyna zintegrowana z panelem 800 
mm, 1x wieszak na kroplówki.
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 kpl. 2

7.1.16 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 6,000

7.1.17 KNR 2-15 
0601-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów 
medycznych - w obiektach modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 m 12,000

7.1.18 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12
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7.1.19 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Kolana miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12

7.1.20 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 18

7.1.21 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 16

7.1.22 KNR 2-15 
0604-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 14

7.1.23 KNR 2-15 
0604-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 14

7.1.24 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 6

7.1.25 KNR 2-15 
0606-03 
z.sz.3.2. 
9910-02z.sz.3.2.
9910-02

Redukcje miedziane gładkie o śr.zew. 12/10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R = 0.955*1.25 = 1,194
M = 1,000
S = 1,000 szt. 12

7.1.26 KNR 215/634/4 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 112

7.1.27 KNR 215/634/5 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 96

7.1.28 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 12

7.1.29 KNR 215/633/2 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 
30 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,60

7.1.30 KNR 215/633/3 Próba szczelności 4 godz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,60

7.1.31 KNR 508/809/3 Kontrola uchwytów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 9

7.1.32 KNR 215/633/3 Próba na obecność przeszkód w przepływie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc.30m 0,60

7.1.33 KNR 215/633/1 Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru gazów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 12

7.1.34 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie tlenem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 12

7.1.35 KNR 215/633/6 Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 pkt.pob. 12


