Objasnienia
Arkusz 347 - Barlinek

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajno$é¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30 50-70 ‘ ‘>120

30-50 70-120

ja hydr
Symbol jednostki hydrogeologicznej
7 - numer jednostki, Q - symbol pigtra
b - stopief izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego

7 a Stoplefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba
Symbole z pieter
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m’24h.km?:
|- <100
Il - 100 - 200

Zasleg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:
- —3— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystosci wody w jeziorach:

HYDRODYNAMIKA

70~ Hydroizohipsa glownego uz poziomu m n.p.m.

- Kierunek przeptywu wod podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gtéwne uzy pigtro/p y

Kiasy jakobci

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il'b - jakos¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

WskaZniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych
( NH4 ~—r— Zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczajq wymagania dla wéd pitnych

Symbol oznacza przekroczenia dla: NH, - amoniaku, NOy- azotanéw

Fe,Mn Wskazniki jakosci przekraczajace wymagania dla wéd pitnych na catym obszarze arkusza
(symbol w lewym gérnym rogu) Fe - zelaza, Mn - manganu

10 Punkty oprébowania jakoéci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

m 0 ujecie wod i z iem klasy jakosci:

IIb, lll - Klasy jakosc! jak dla gléwnego poziomu wodono$nego

Ogniska zanieczyszczefi
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

Migjsce zrzutu Sciekbw:

4 2 0 e
A zyszczalnie Sciekéw:
komunainych BH m8 M - mechaniczna, B - biologiczna
STOPIEN ZAGROZENIA
|:| wysoki - obecno§é ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskie] odpornasci poziomu giéwnego (a, ab)
|:| Sredni - obszar o niskiej i (a, ab) ale i (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne]
poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczefi lub obszar o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefi
|:| niski - obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefi

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,
(Numery wedtug tabel: 1a, 1d)

Otwdr wiertniczy, w ktérym e jace poziomy
O 4 czwartorzedowe
e 1 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych

9‘|4
PIG
INNE OZNACZENIA
|—| Linia przekroju hydrogeclogicznego

),J_Lﬂ.

Objasnienia
Arkusz 307 - Jesionowo

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m /h,

|:|‘IO-30 |:|30-50 ‘ ‘50-70 ‘ ‘70-120

hydr

Symbol jednostki hydrogeologicznej

4 - numer jednostki, Q - symbol poziomu

b - stopiefi izolacji, || - przedziat wielkosci zasobéw dyspozyo/mych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonosnego

Stopiefi izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole [ z pigter

Q- czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km? :

I - <100 11-100 - 200

-~ Q = Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wedonosnymi

Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
—— — - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
T niepewny

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach

Yy 1] 2

HYDRODYNAMIKA
3 __ izohipsa gléwnego uz poziomu mn.pm.

——— Kierunek przeplywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwny uzytkowy poziom wodonosny:
Klasy jakosci

| - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

11 a - Jakosé dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

II'b - jako érednia, woda wymaga uzdatniania

11l - jakosé zfa, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jako$ci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

( Fe,MN ~—. zasieg obszaru, na kisrym wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

—t— Symbol oznacza przekroczenia dia: NOy- azotanéw, Fe - Zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jako$ci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

1 Opr6 ujecie wéd podzi z jen Kiasy jakosc:
b I1a, lib, Ill - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodono$nego
Ogniska zanieczyszczefi
(Numery obiektéw wedfug tabeli 4 w tekécie)
Miejsce zrzutu $ciekéw: Skladowiska odpadéw: S - stalych
J‘>2 komunalnych 5] 12 male
! przemyslowych LR Emisja pyléw i gazow
Zaklady przemystu: x4 Magazyny paliw plynnych
14 metalowego N’I 5 Oczyszczalnie Sciekdw:
16 M - mechaniczna, B - blaloglana, CH - chemiczna
inne
STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecno$€ ognisk zanieczyszczer na terenach o niskiej odpornodci poziomu gtéwnego (a)
Sredni - obszar o niskie] i (a, ab) ale i (parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne)

poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszcze lub obszar o éredniej odpornosci poziomu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefi

niski - obszar o $redniej odpomosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu gtéwnego (c) lub o éredniej odpormokci poziomu giéwnego (b)
T ograniczonej destgpnosci

O s

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE
ZRODLA

(Numery wedlug tabel: 1a, 1c, 1d)

Otwor wiertniczy, w ktérym je jqcy poziom
O 5 czwartorzedowe
[O) 10 trzeciorzedowe
-2 Zr6dio
e ! Otwir wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA
Linia przekroju hydrogeologicznego



