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Czwartorzed piaski, zwiry, gliny $wider gryzowy 559 mm
1 00 — - profilowanie $rednicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
1 50 150,0 m 150 m - profilowanie gamma
L 185/8" 150 m - profilowanie gamma-gamma
200 Paleogen+neogen mutki, piaski, ity gestosciowe
230,0m - tréjzasiggowe profilowanie
250 I opornosci
Swider gryzowy 444 mm - profilowanie neutronowe
300 grvzowy 300 m - profilowanie akustyczne stanu
350 zacementowania rur 18 5/8"
— 400 m - — 400 m
400 133" 400 m
500 — margle kredowe, biate, margle jasnoszare
Kreda gérna i ciemnoszare, wapienie jasnoszare,
550 — miejscami zapiaszczone
proby okruchowe
600 — pobierane co 10 m
700 — g
o - 1 .
$wider gryzowy 311 mm 5 - profilowanie $rednicy otworu
750 — E - profilowanie krzywizny otworu
H - profilowanie gamma
800 — = - profilowanie gamma-gamma
© gestosciowe
850 — 860,0 m g - tréjzasiggowe profilowanie
margle e, N = o
Kreda dolna 880,0m marggliste, szarozielone z fosforytami S opornosci
900 — € - profilowanie neutronowe
iaskowce ciemnoszare, drobnoziarniste, Q - i i
950 Jura srodkowa ?r:utow\rl:ve i itc;wce cigmnoszare, v%lapnilste, . < profilowanie aklustyczne ste:lnu
piaskowce szare, miejscami chlorytowe paker, wieszak zacementowania rur 13 3/8
1 000 980,0 m tgcznik
piaskowce jasnoszare i biate, dielektryczny
drobnoziarniste, itowce ciemnoszare, sito bezp.
1 050 — itowce ‘sTare i szarozielone, tupki ilaste
szarozielone "
1100 — 1080,0 m 1080 m 9% 1080 m————  1080m
© piaskowce szare, réznoziarniste, ] - profilowanie $rednicy otworu
1 1 50 c przewarstwione itowcami i mutowcami o> préby okruchowe - profilowanie krzywizny otworu
° 1800 szarymi obsypka s EB pobierane co 5 m - profilowanie gamma
,0m Qe = - profil i -
1 200 —| © mutowce i itowce szare i ciemnoszare koronka 216 mm 5 o5 © rdzeniowanie (100 mb) pr(;tloc;\glinlz gamma-gamma
E 1230,0 m z wktadkami piaskowca drobnoziarnistego .. s 9 g g pompowanie oczyszczajace gestosciow! ) )
1250 — g $wider gryzowy 216 mm fggggza rura migdzyfitrowa % & 5 ew, zabieg kwasowania - gsézrizlggowe profilowanie
444 ; " e g E i j : )
1300 piaskowce szare drobnoziamiste poszerzacz mm - lfiltra g9, N s pompowanie oczyszczajace - profilowanie neutronowe
1 bardzo drobnoziarniste, szare i jasnoszare po zaﬁ!trowamu - profilowanie gamma-gamma
1350 mutowce i ifowce szare i ciemnoszare pompowanie pomiarowe spektrometryczne
1380,0 m - pomiary imagerem
1400 — itowce, itowce mutowcowe i mutowce, 1400 m 1400 m| elektrycznym

1450
1500

1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850

1900
1950

2000 —

2050 —
2100 —

2150 —
2200 —

IuEkowe, ciemnoszare, zielone, czerwone,
lekko wapniste

- profilowanie akustyczne stanu
zacementowania rur 9 5/8"

- pomiary imagerem
elektrycznym

- profilowanie $rednicy otworu

- stan zafiltrowania

- stan obsypki

- profilowanie temperatury
w warunkach ustalonych
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