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- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma 
  gęstościowe
- trójzasięgowe profilowanie 
  oporności 
- profilowanie neutronowe
- profilowanie akustyczne stanu
  zacementowania rur 18 5/8"
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rura podfiltrowa

rura międzyfiltrowa

rura nadfiltrowa

- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma
  gęstościowe
- trójzasięgowe profilowanie
  oporności
- profilowanie neutronowe
- profilowanie akustyczne stanu
  zacementowania rur 13 3/8"
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1080 m 1080 m1080 m 1080 m
- profilowanie średnicy otworu
- profilowanie krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie gamma-gamma
  gęstościowe
- trójzasięgowe profilowanie
  oporności
- profilowanie neutronowe
- profilowanie gamma-gamma
  spektrometryczne
- pomiary imagerem
  elektrycznym
- profilowanie akustyczne stanu
  zacementowania rur 9 5/8"
- pomiary imagerem
  elektrycznym
- profilowanie średnicy otworu
- stan zafiltrowania
- stan obsypki
- profilowanie temperatury
  w warunkach ustalonych

próby okruchowe
pobierane co 5 m
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74-320 Barlinek

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH 
na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód 

termalnych Barlinek GT-1 w miejscowości Barlinek

08.2022


