
ŚLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA - UWAGI OGÓLNE:
1. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna:

- profile aluminiowe zimne w kolorze szarym wg kolornika RAL 7030;
- szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, dla drzwi

przeciwpożarowych ognioodporną;
- drzwi wyposażyć zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi: w

samozamykacze nawierzchniowe (wg opisów szczegółowych) pozwalające
na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu wózka
transportowego (np. funkcja opóźniająca w samozamykaczu), zamki,
klamki, gałki itp.

2. Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej matowej.
3. Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej powinny posiadać stosowne

atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.
4. Drzwi dymoszczelne Sm wyposażyć w uszczelkę progową opadającą.
5. Drzwi stanowiące element systemu kontroli dostępu należy wyposażyć w

elektrozaczepy rewersyjne i kontaktrony zgodnie z wytycznymi projektu
instalacji KD.

6. Drzwi na głównych ciągach komunikacyjnych ze względów funkcjonalnych
pozostające w pozycji "stale otwarte" należy wyposażyć w elektrotrzymacze na
obydwu skrzydłach wpięte do instalacji SSP i samozamykacze z regulatorem
kolejności zamykania.

7. Wymiary podano w centymetrach.
8. Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie przed

wykonaniem elementów.
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ŚLUSARKA DRZWIOWA STALOWA  - UWAGI OGÓLNE:

1. Drzwi wewnętrzne stalowe, skrzydła przylgowe (z przylgą w progu),
płaszczowe z dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25
mm, wypełnione wełną mineralną, malowane lakierem proszkowym
w kolorze szarym RAL 7030.

2. Ościeżnice stalowe "kątowe" gięte z blachy o gr 1,5-1,8mm,
czterostronne, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
skrzydła.

3. Wszystkie drzwi należy montować w sposób umożliwiający ich
wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia większy niż 90st.)

4. Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawiasy
wzmocnione.

5. Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej powinny
posiadać stosowne atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.

6. Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej i
dymoszczelności należy wyposażyć w samozamykacze, zgodnie z
dyspozycjami w uwagach.

7. Wymiary podano w centymetrach.
8. Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na

budowie przed wykonaniem elementów.
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ŚLUSARKA OKIENNA ALUMINIOWA - UWAGI OGÓLNE:
1. Ślusarka okienna wewnętrzna przeciwpożarowa (obudowa dróg

ewakuacyjnych):
- profile aluminiowe zimne, malowane lakierem proszkowym w

kolorze szarym wg kolornika RAL 7030;
- szklenie szybą bezpieczną hartowaną  o wskazanej w tabeli

odporności ogniowej
- izolacyjność akustyczna - min 35dB;
- drzwi zestawione z oknem należy wykonać jako aluminiowe

bezklasowe.
2. Wszystkie przeszklenia wewnętrzne i zewnętrzne o określonej

odporności ogniowej powinny posiadać stosowne atesty Zakładu
Badań Ogniowych ITB.

3. Wymiary liniowe podano w centymetrach.
4. Wszystkie wymiary otworów okiennych należy sprawdzić na budowie

przed wykonaniem elementów.
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