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M-11.00.00. Fundamentowanie

M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym/spoistym

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Zadanie ,,Rozbudowa i1 przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.

Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dt. ok. 12.3
km — Cze$¢ B”. Zadanie 1: od km 14+645 do km 21+710.

UWAGA! Catos¢ zamieszenia inwestycyjnego zostala podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 14+645 do km 21+710 o dtugosci
7,065km.

1.2 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopOw w obrebie przepustow.

1.3  Zakres robét objetych STWIORB

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
ziemnych, tacznie z rozbiodrka istniejacych umocnien 1 obejmuja:

e roboty ziemne w obrgbie przepustow,
e roboty ziemne zwigzane z odwodnieniem,
e roboty ziemne zwigzane uksztatltowaniem skarp 1 stozkow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Roboty ziemne - termin oznaczajagcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem oraz zageszczaniem mas ziemnych z
naturalnych gruntow niespoistych, spoistych, kamienistych i skalistych lub z gruntow
antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych (uzdatnionych) odpadéw
przemystowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow nieprzydatnych lub pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
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Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.

Pozostale okreslenia podane w niniejszych specyfikacji technicznej sg zgodne =z
przedmiotowymi normami i STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt 1.4.

2. MATERIAL

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do zasypania wykopow w sasiedztwie elementow obiektow mostowych uzywac materiaty z
dowozu, spetniajace wymagania STWIORB M 11.01.04.

Grunt uzyskany z wykopu nalezy usunaé poza granice pasa drogowego.

Materialy do ewentualnego umocnienia §cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera i muszg by¢ dostosowane do istniejagcych warunkéw gruntowych, a nie spetniajace
wymagan majg by¢ usunigte.

3. SPRZET
3.1  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
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Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera szczegdlowsa
technologi¢ wykonania robdt ziemnych.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi
projektu technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich konfrontacji z Rysunkami.

5.3  Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Od 50 cm powyzej projektowanej rzgdnej posadowienia tyzka koparki powinna by¢ ptaska
pozbawiona zebow Ilub innych elementow mogacych spowodowaé naruszenie struktury
gruntu pod fundamentem.

Od 20 cm powyzej projektowanej rzgdnej posadowienia wykop nalezy wykonywacé recznie
(szczegOlnie wymagane dla posadowien bezposrednich), poniewaz niedopuszczalne jest
naruszenie istniejgcego zageszczenia gruntu ponizej zakresu robot ziemnych podanego w
Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegltego do wykopoéw wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inzyniera i przerwaé
roboty na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor
nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub wystapienia kurzawki, a w gruntach skalistych na
kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomié¢ Inzyniera w celu
ustalenia odpowiednich zabezpieczen.



Blgd! Nie moina odnalei¢ irodia odwolania.

W miar¢ mozliwo$ci nalezy dazy¢ do wykonywania wykopow nie umocnionych, wykonujac
bezposrednie pochylenie skarp wykopu. Wowczas tez trzeba pamigta¢ o tym, aby zrobié
specjalne “schodki “ o wymiarach dostosowanych do gtebokosci wykopu, ktére pozwolg na
prawidlowe potaczenie istniejgcych nasypéw z nowym gruntem zasypowym.

Gdy zaistnieje konieczno$¢ nalezy wykona¢ wykopy umocnione.

Dla fundamentéw posadowionych w $ciankach szczelnych pozostawianych na stale, $cianki
szczelne mogg by¢ zarazem deskowaniem dla tychze fundamentow.

5.4  Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien obszar robot ziemnych (wykopy pod fundamenty) zabezpieczy¢ przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem, a w szczegolnosci powinien:

e zapewni¢ szybkie usunigcie wody opadowej gromadzacej si¢ na terenie robot
ziemnych lub przedostajgcej si¢ na ten obszar z dowolnego innego zrdodta,

e stosujac odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywaé go na
poziomie umozliwiajacym wykonanie fundamentow.

5.5 Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentow w
planie, sposobu ich wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci 1 mozliwos$ci zabezpieczenia $cian wykopdéw. W przypadku gdy nie zachodzi
mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w
szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prac¢ ludzi pomiedzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w
przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80m.

5.6 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0.20 m przy posadowieniach
bezposrednich (szczegdlne istotne dla gruntow spoistych).

Warstwa ta powinna by¢ usunigta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka
betonowego. W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej dopuszcza si¢ wyrdwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie korka betonowego.

5.7 Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéow w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscia £ 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancja £ 2 cm w stosunku do rzgdnych projektowanych.



Blgd! Nie moina odnalei¢ irodia odwolania.

5.8 BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage, by w obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami.

5.8.1 Wykonywanie robot ziemnych recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych r¢cznie nalezy:

5.8.2

uzywac wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi
statecznos$¢ gruntu pod woda,

pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdhuz krawedzi wykopu, na ktéorym nie
wolno sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

srodki transportowe pod zaladunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 0.6m poza
krawedzig naturalnego klina odtamu,

rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,
sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu 1 zasiggu wysiggnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach 1 wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nierownosci,

zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

robotnikom nie wolno przebywac w zasiggu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2 Sprawdzenia w czasie robot

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace
badania:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzenie zgodno$ci wymiaro6w — pomiar geodezyjny — operat,
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e gsprawdzenie czy nie zostata naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna
wykonanych wykopow,

e sprawdzenie odwodnienia wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu,

e sprawdzenie wykonanych wykopow.

6.3 Badania w czasie robot

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot.
W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktdrych pozniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robdt czgsciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Czestotliwosci badan podano w ponizszych rozdziatach dotyczacych poszczegdlnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
e [m® - wykonania wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.

W czasie odbioru koncowego robdt badania nalezy przeprowadzi¢ wg punktu 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami STWIORB normami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normami
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m® wykopu uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

e zakup niezbgdnych materialéw 1 ich transport,

e montaz i demontaz platform i pomostéw roboczych,

e prace pomiarowe,

e opracowanie i uzgodnienie projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow,

e odwodnienie wykopow,

e wykonanie wykopu z odwodnieniem (lacznie z zastosowaniem iglofiltrow w
przypadku potrzeby obnizenia poziomu wody gruntowej), utrzymanie poziomu
wody ponizej poziomu wykopu w trakcie wykonywania prac,

e wywiezienie gruntu z wykopu wraz z utylizacja

10. Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze STWIORB oraz normami:

PN-86/B-02480
PN-B-06050

PN-98/S-02205
PN-74/B-04452

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu



