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1. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej w zakresie usuniecia kolizji z siecig EOP
dotyczacego rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej numer 221 na odcinku Gdansk - Nowa
Karczma odcinek B
— usuniecie kolizji energetycznych.

Inwestycja realizowana zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy: Warunki:
R/20/060681,R/20/085291,R/20/085292,R/20/085293 — umowy do przedmiotowych warunkéw zostato
podpisane
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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen

,_
©

Urzadzenie Typ llos¢

-

Wymiana stupa SN — —

Linia napowietrzna SN — -

Roztacznik napowietrzny SN - --

Linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x170 150
Linia kablowa SN -
Mufy kablowe SN POLJ 24 3

Gtowice kablowe —

Ograniczniki przepigé —

Ol |(N[o|jo|[pd|w (N

Ztgcze kablowe SN —

-
o

Stacja transformatorowa SN/nn -

-
-

Transformator -

-
w

Wymiana stupa nn E13.5/15 1

-
w

Wymiana stupa nn E10.5/10

N
>

Przestawienie stupa

-
]

Linia napowietrzna nn AsXSn 4x70 25

Linia napowietrzna nn -

16 | Przylacze napowietrzne AsXSn 4x25

17 | Zlacze kablowe do przestawienia -
18 | Przylacze kablowe YAKXS 4x35 25
19 | Linia kablowa nn YAKXS 4x120 366

20 | Mufa kablowa nn SRN-4 70-150

Ztgcze kablowe SN do
22 L - 1
przestawienia

21 | Kablowa rozdzielnica szafowa P2-Rs/LZVILZR/F 1
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2. Oswiadczenie

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 34 ust. C Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane

Oswiadczam ze ztozona przeze mnie dokumentacja techniczna pt Rozbudowa i Przebudowa drogi

jest kompletna i sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

wojewddzkiej numer 221 na odcinku Gdansk - Nowa Karczma odcinek B
usuniecie kolizji energetycznych

technicznej oraz standardami technicznymi Energa Operator SA.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie / r
: ' sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych g b
Projektant elektryczna | Waldemar . | elekiroenergetycznych J,xv. o
Wesotowski POM/IE/5902/02
75/Gd/2002
do projektowania bez ograniczen .
Mgr inz. Andrzej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie o [
Sprawdzajacy | elektryczna Kamif k sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych %,W /
aminski i elektroenergetycznych ¢
WAM/0169/PWBE/02

Gdynia, Maj 2024
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3. Uprawnienia zawodowe

WOJEWODA POMORSKI
' R.R-AB-II-7132/02 .
| : Gda.z':sk, dnia 2002 . 07 . /3.
DECYZJA NR 75/Gd/2002 : "':
75/Gd/2002 -
Na podstawie art, 12 ust. 2, art, 13 ﬁst. 1 pkt 1i2 ; ’

74 -

I 5(:2; 39:; 8Praxlx<'to Zudowlanc /tekst jednolity: D

architektdw, inpvnime W 2.dnia 15 grudnia 2000 ¢ o PO% 11262200017 pasn
h » Inzynieréw budownictwa oraz urbanistg UL g rdach zawed .

Zwiazku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego Ty Gn U D

2002r.) i 1oy i '
%) 1§ 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prye tr .
strze

nadaje :
Panu:'" Waldemarow] Mareinowi Wesotowskiemu

magistrowi iniynieroyyi elektrotechnikowi
ur. w dniu 07 marca 1973 1. W Gdansku

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

W specjalnoscei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj j urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ) ‘

W ZakICSiC' pl OiektOWolnia i ki s ia : u‘d“ Y
5 chzel"l.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-G6A-2RR-SE4 *

Pan Waldemar Wesofowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloionym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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M| WARMINSKO - MAZURSKA
SRR OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Tt OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

| 10-532 (Hsziyn Plac Kossulats Polskicgo |

WAM/OKK//82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie ant, 24 ust.| pkt 2 ustowy z dnin |5 grudnis 2000 r. o semoreadach zawodowych
architekidw, intynierdw budownictwa oraz urbanisiéw /Dal), 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z¢ am.), arl. 12 ost, 3,
arl.13 ust.] pkil, art 14 ust 1 pki 5 usiawy zdnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fdekst jednotity De. 1.
z 2003 v, Wr 207, poz 2016 w2 em., § 4 ust. 2 i wst. 4, § 9 wstl rozporsadzenin Minisira Gospodarki
Preesirgenng) | Budownictwa 2 dnia 30 grudnin 1994 r. w sprawie semodeielnych funkeji 1echnicenyeh
w budownictwie /DzlU. 2 1995 r. Nr & pox. 38 2e zm./ omaz art 104 wst] | 2 Kodeksy postepowania
administracyjnego ). Dl 2 2000 r. Nr98, poz. 1071 20 zm.J

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
ur. 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/A16%/POOE/N4

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnudel Instalacyjncj
w makresie sieci, instalacji | urzgdzed elebitrycenych i elektroenergetycenyeh,

UZASADNIENIE

W zwinzhu 2 uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
nd uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie ;

I. Zgodnic z art, 12 est. 7 wiw ustawy Prawo bodowlane — podstawg do wykonywania samodzieinyeh funkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do cenmalnege rejestru Glownego [nspektors Madzor
Budowlanego oraz wpis na liste czbonkdw whisciwe] izhy samorzadu zewodowepo,

2. 0d decyzji niniejsze) stuty odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Intynierow
Budownictwa, 2 podrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
leby Indymierdw Budownictwa w Olsziynie, w terminie cziemastu dni od dnia jej doreceenia,

Skiad oreckajgcy ORKK: -

J

I. Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andreej Rawlussho

htreymuje:

I. Pan Andreej Kominski
B2-300 Elblag, ul. Mielczarskiegn 4 ™~

2. Okregowa Rada [zby

3. Gidwny Inspektor Nadzor Budowlonego

4. ain
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CJ8-ZPH-P4X *

Pan Andrzej Kamirski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloionym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Podstawa opracowania

Uzgodnienia i zataczniki do uzgodnier zawarto w petnej formatce jako zataczniki do dokumentacii

5. Stan istniejacy

W obszarze opracowania znajdujg sie czynne sieci elektroenergetyczne Energa- Operator (EOP) kolidujace
z projektowanym uktadem drogowym.

6. Rozbiorki

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego nalezy przebudowac istniejaca sie¢ elektroenergetyczng w
ramach ktorych nalezy zdemontowa¢ kolidujgce odcinki linii kablowych nn 0,4kV i Sn 15kV., analogicznie
przebudowie podlegajg odcinki linii napowietrznych SN 15kV Zdemontowane linie kablowe fizycznie usung¢ z
gruntu. Demontowane elementy sieci elektroenergetycznej zutylizowac i rozliczy¢ z EOP.

7. Linia SN
Kolizja SN Czapielsk; km 17+800 ztacze kablowe ZK-SN nr 18

Istniejace zlacze kablowe ZK-SN (LLT) nalezy przestawi¢ poza miejsce kolizji z droga, dookota
przestawionego ztacza wykonac uziom poziomy otokowy oraz wbi¢ szpilki pionowe miedziowane dtugosci 9m w
naroznikach zlacza - projektowane uziemienie potaczy¢ bednarkg z istniejacym uziemieniem zigcza
pozostawionym w istniejacej lokalizacji. Istniejace linie kablowe SN wprowadzone do ztacza nalezy przebudowac
zgodnie z planem i schematem. Odcinki kolizyjne kabli nalezy zdemontowac¢ za$ po trasach niekolizyjnych utozy¢
nowe kable usieciowane 3x XRUHAKXS 1x70 ktdre nalezy potaczy¢ z kablami nieprzebudowywanymi za pomocq
muf przelotowych SN.

Zgodnie z projektem drogowym dookota przestawionego ztgcza kablowego wykonac opaske szer. Min 0,5m
z kostki betonowej oraz wykonac¢ dojazd do zigcza.

8. Stacja transformatorowa SN/nn — nie dotyczy

9. Linie nn

Kolizja nn Jodtowno; km 20+720 linie napowietrzne AsXSn 4x70 zasilane z T-5904/T51512 oraz linia SN
AXCES 3x70 (054071)

Istniejacy stup 102(T-51512)/307/406(T-5904) / 6 (SN: 054071) nalezy przestawi¢ poza chodnik. Linie
izolowane biegnace wzdtuz ulicy (AsXSn 4x70 oraz AXCES 3x70) nalezy przewiesi¢ na przestawiony stup.
Istniejace przytacza izolowane przewiesi¢ na projektowany stup. Istniejace przesto linii napowietrznej 4xAL70
pomiedzy stupem 306 a przestawianym stanowiskiem nalezy wymieni¢ na nowe (L=4x 25m). W nowej lokalizacji
stupie nalezy wykona¢ uziom pionowy o rezystancji wypadkowej nie wiekszej niz 100(badz wykorzystac istniejacy
uziom), do ktérego nalezy przytaczyc¢ istniejace ograniczniki przepiec nn.

Ze wzgledu na niewystarczajace zawieszenie przewodow linii napowietrznych w przesle pomigdzy T-5904
a stupem 401 (T-5904) /1 (SN 954071) nalezy przedmiotowy stup linii SN/nn typu E12/15 wymieni¢ na E13.5/15.
Dodatkowo zawieszenie przewodow SN (AXCES 3x70/25) na stacji STS przebudowac i mocowanie zawiesi¢ na
szczycie zerdzi, zas przewdd zintegrowany AsXSn 4x70+2x25 nalezy przewiesi¢é w miejsce aktualnego
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mocowania przewodu SN. Ze wzgledu na potencjalnie niewystarczajacq ilos¢ zapasu wiw przewodu przewiduje
sie w razie konieczno$ci wymieni¢ mostek pomiedzy Rnn a przewodem napowietrznym na nowy AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25 (OSW) L=10m.

Kolizja nn Pomlewo 1 (Lesna) ; km 22+220 linia kablowa obwod 200 zasilanie z T-51606

Istniejace zlgcze kablowe (Z-210/2) nalezy przestawi¢ poza miejsce kolizji z drogg. Wykonac wstawke w
istniejaca linie kablowa nn. Po trasie przetozonego kabla utozy¢ nowg bednarke FeZn 30x4, zapewni¢ rezystancje
uziemienia ztagcza Ru<5ohm. Odpowiednia nalezy takze skorygowa¢ odcinek wlz-ty w celu wprowadzenia do
ztacza.

Kolizja nn Pomlewo 1; km 22+600 linia kablowa obwdd 100 zasilanie z T-5560

Istniejace ztacze kablowe (3 sztuki) nalezy przestawi¢c poza miejsce kolizji z drogg. Pomiedzy
przestawionymi ztgczami utozy¢ nowe kable typu YAKXS 4x120 odcinek linii zasilajacej YAKXS 4x120 zasilajgce;
ztacze na odcinku 50m nalezy przetozy¢ poza projektowany row oraz zmufowac i przedtuzy¢ odcinkiem kabla
L=4m w celu wprowadzenia do docelowej lokalizacji ztacza. Po trasie przetozonego kabla utozy¢ nowg bednarke
FeZn 30x4, zapewni¢ rezystancje uziemienia ztagcza Ru<5ohm. Odpowiednia nalezy takze skorygowac odcinek
wiz-ty w celu wprowadzenia do ztacza.

Kolizja nn Pomlewo Dziatki; km 22+970 linia kablowa obwéd 100 zasilanie z T-51491 Pomlewo Dziatki

Istniejaca linie kablowa nn typu YAKXY 4x120 nieznacznie przesung¢ na odcinku 13m, zabezpieczyc¢ rurg
ostonowg,

Kolizja nn Pomlewo Przy Szosie 1; km 25+550 linia kablowa obwdd 100 zasilanie z T-51612 Pomlewo
przy Szosie

Istniejacy ztacze kablowe KRSN Z-3302301 oraz Z-3302302) nalezy przestawi¢ poza miejsce kolizji ze
zjazdem, odcinek linii zasilajacej YAKXS 4x120 na odcinku 50m przebudowa¢ nowym kablem YAKXS 4x120. Po
trasie przetozonego kabla utozy¢ nowg bednarke FeZn 30x4, zapewni¢ rezystancje uziemienia ztacza Ru<5ohm.
Odpowiednio nalezy takze skorygowac odcinek wiz-ty w celu wprowadzenia do ztacza.

10. Przebudowa linii napowietrznych

W ramach przebudowy stanowisk stupowych nalezy wykonywa¢ prace zgodnie z ponizszymi zasadami.

Nowe stupy wirowane zabezpieczy¢ od gory gtowicami. Na slupach nada¢ nowe oznaczenia zgodne z
aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywac recznie z wykonaniem
inwentaryzacji Istniejace uzbrojenia. W razie zblizenia fundamentéw slupdw do istniejacych kabli
telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczy¢ przedmiotowe sieci rurami dwudzielnymi.

Istniejace przewody linii napowietrznych nalezy przewiesi¢ na przebudowany slup (o ile projekt nie stanowi
inaczej), na slupach zamontowa¢ nowe haki i izolotory. Przy przefoZeniu linii izolowanych dopuszcza sie
wykorzystac istniejace uchwyty przelotowe/narozne oraz odciggowe.

W przypadku wymiany odcinku linii na izolowang nalezy istniejace przytacza gole w linii przebudowaé na
izolowane, analogicznie wymieni¢ zbyt krétkie (po przebudowie) przytacza napowietrzne na nowe (AsXSn 4x25).
Na stupach kranowych oraz kablowych (stupy z zejSciem kablowym) zamontowac¢ komplet ogranicznikow przepigc
oraz wykona¢ uziemienie Ru<10ohm. Przy przebudowie stanowisk stupowych z zejsciem kablowym wraz ze
stupem nalezy odpowiednio skorygowac przebieg kabla nn i ponownie wprowadzi¢ na slup. W przypadku
niewystarczajacej dtugosci linii kablowej (po przebudowie) nalezy wykona¢ wstawke analogicznym od obecnie
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Rozbudowa i Przebudowa drogi wojewéddzkiej numer 221 na odcinku Gdarisk — Nowa Karczma odcinek B
TOM 2.5A usunigcie kolizji elektroenergetycznych

zastosowanego kablem z wykonaniem mufy (minimum pod stupem). Kabel na stupach do wysoko$ci 2,5m nad
poziomem terenu prowadzi¢ w rurach ostonowych jednorodnych, odpornych na UV do wysokosci 2,5m nad
poziom gruntu. Wprowadzenia kabla do rury zabezpieczy¢ gtowiczkg termokurczliwg. Podpiecie kabla do linii
napowietrznej wykonac z zastosowaniem palczatki na koricu rozszytego kabla nn, rozszyte zyly kabla utozyé w
ksztatt fajki uniemozliwiajac Sciekanie wody.

Prace na sieci energetycznej wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem wiasciciela linii kablowych,
przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze zinwentaryzowane w
wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajg odbiorowi ze strony wiasciciela.

11. Prace ziemne

Prace na sieci energetycznej wykonywa¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem wiasciciela linii kablowych,
przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze zinwentaryzowane w
wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajg odbiorowi ze strony wiasciciela.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable SN 0,8m) stosujac
podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig koloru niebieskiego za$ SN koloru
czerwonego.. Przy skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE
110-160, zas przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesje stosowac rury ostonowe HDPE
110-160. Przepusty zabezpieczy¢ dedykowanymi gtowicami uszczelniajagcymi zgodnymi ze standardami
operatora. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz elekiroenergetyczne nalezy dodatkowo
dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usuna¢ z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy w wykopach
prébnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia badz braku rury
ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS oraz utozy¢ obok kabla rezerwowy przepust
z rury grubosciennej. Kable elektroenergetyczne biegnace pod przebudowywanymi badz projektowanymi
Zjazdami z drogi wojewodzkiej nalezy odkry¢ wykopem kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng. W miejscach gdzie nastepuje regulacja wysokosciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia linii
kablowych, w razie ewentualnego wyptycenia przebiegu wykonac regulacje wysokosciowa przebiegu kabla.
Ziemig w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable
przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata
konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Ziemig w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu.
Kable przed zasypaniem podlegajq etapowemu odbiorowi przez uzytkownika linii kablowe] oraz stuzby
geodezyjne.

Na projektowanych kablach w odstepach co 10m (w terenie zurbanizowanym co 5m) oraz przy ztgczu,
mufie badz stupie elektroenergetycznym nalezy zamontowac trwatg opaske oznacznikowg z podaniem:

typu i przekroju kabla
trasy kabla

napiecia

wiasciciela kabla
roku utozenia

Q1 B WON —
~— ~— — ~— ~—
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Rozbudowa i Przebudowa drogi wojewéddzkiej numer 221 na odcinku Gdarisk — Nowa Karczma odcinek B
TOM 2.5A usunigcie kolizji elektroenergetycznych

12. Oswietlenie uliczne

Przebudowa o$wietlenia ulicznego zawieszonego na stupach EOP realizowana wedle odrebnej dokumentacii
dotyczacej przebudowy oswietleni, realizowana zgodnie z uzgodnieniem z Energa — O$wietlenie

13. Przytagcza SN - NIE DOTYCZY

14. Przytagcza nn — NIE DOTYCZY

15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- nie dotyczy

16. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji SN/nn
- nie dotyczy

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Jako ochrona przeciwporazeniowa w sieci nn stosowa¢ samoczynne wytaczenia zasilania w sieci TN-C.
Stosowane w sieci zabezpieczenia obwodowe winny zapewnia¢ wytaczenie zwarcia do przewodu ochronno-
neutralnego w czasie nie dtuzszym niz 5s.

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Jako ochrona przeciwporazeniowa w sieci SN stosowa¢ uziemienie ochronne, stanowiska stupowe
przytaczy¢ do projektowanego uziomu ochronnego.

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji SN/nn — NIE DOTYCZY
20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C w sieci Energa Operator SA. Szyny PEN w projektowanych ztaczach potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4
(bednarke uktada¢ we razem z projektowang linig kablowa). Po wykonaniu uziomu zmierzy¢ jego rezystancije,
jesli bedzie wigksza niz 5Q wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe pretowe o diugosci I=9m z pretéw stalowych
ocynkowanych ®=16mm; uziomy potaczy¢ z projektowang bednarka.
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21. Obliczenia techniczne

Dobor przebudowy stupow elektroenergetycznych

Kol 1. Liczba porzadkowa obliczanego stupa
Kol 2. Nr stupa do obliczen

Kol 3. Typ i wysokos¢ proj stupa

Kol 4. Podstawowe parametry linii wptywajace na obcigzenia stupa

- typ linii gtéwnej wraz z przyjetym naprezeniem przewodow

- w przypadku stupa naroznego kat zatomu linii na stupie

- podana liczba przytaczy napowietrznych- jesli wystepujg
Kol 5. Obliczona maksymalna sita dziatajgca na przedmiotowy stup
Kol 6. Typ zastosowanej zerdzi

Obliczenia stupdéw
Maks. Sita Dopuszczalne
Typ | typ linii gtbwnej podstawowe [obcigzenia . .| obciazenie Dobrany
L.p.| Nrstupa L Typ zerdzi fundament
stupa sktadowe obcigzenia stupa stupa Puwd stupa
Pu [daN] [daN]
1 2 3 4 5 6 7 8
kolizia nn Jodtowno, T5904 obw 200, linia nap. typu AsSNs 4x70
1 204/1 | K10.5 | proj ASXSn 4x70 (50MpA) 773daN| 773 | E-10,5/10 | 1000 | SFP111
kolizia nn Jodtowno, T5904 obw 400, linia nap. typu AsSNs 4x70 + SN AXCES 3x70
r proj ASXSn 4x70 (25MpA) 773daN
2 401 N13.5 | AXCES 3x70/25 (50MpA) 1100daN 1215 E-13,5/15 1500 SFP111 +SP11
kat zalomu 141st
Legenda:

Dobor stupéw wykonany zgodnie z katalogami do projektowania linii napowietrznych

Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach
wirowanych i ZN, Energolinia Poznan, marzec 2004
Album linii napowietrznych nn z przewodami Al. 25-95 na zerdziach wirowanych tom 1 1 I,
Elprojekt Poznan — czerwiec 1998
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Obliczenia zwarciowe przebudowywanych obwodéw

Kolizja nn Czapielsk 1
miedz/ | kablowa/ Dhugosé Rezystancj | Reaktancj
aluminiu [ napowiet Odcinek Przewod K a a z 1k
odcinka
m rzna jednostko |jednostko
Typ s [mmA2] L [m] R'[mQ/m] (X' [mQ/m]] Z [mQ] [lk'min [A]
1 T-5243 S=1604S=250kVA 160 - - - 45,0 | 3901
2 AL Kab T-5243 st 106206 AsXSn 4x|70 280 0,44 0,069 | 277,8 | 632
3| AL Kab |st 106/206 Z-206/1 YAKXS 4x(120 25 0,25 0,067 | 290,8 ( 604
4| AL Kab Z-206/1 Z-206/2 YAKXS 4x|120 45 0,25 0,073 | 314,2 | 559
5| AL Kab Z-206/2 Z-206/3 YAKXS 4x|120 173 0,25 0,073 | 404,3 | 434

Zabezpieczenie w stacji 5243 gF 100A — la = 250A < | (434A) — warunek ochrony spetniony

Metodyka obliczen:
K, *Un
K, *(R*I> + X *I*)

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze Wzoru 7" i =

Gdzie

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzgledniajacy podwyzszong rezystancje przewoddw oraz styki

Rcatk — rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oswietleniowej)

Xcatk — reaktancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
o$wietleniowe))

Rezystancja (analogicznie reaktancja) linii catkowita policzona jako suma rezystancji odcinkéw — policzona z kolei
jako iloraz rezystanciji jednostkowej linii (dla podanego typu linii) oraz dtugo$ci odcinka

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wiekszy od pradu wytaczajacego
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta zabezpieczen;

22. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

23. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz przy przeprowadzaniu kabla pod wjazdami oraz ulicami nalezy uktada¢ go w rurze ostonowej HDPE
160mm .

24. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
25. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
26. Opis projektu zagospodarowania terenu

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego nalezy przebudowac istniejaca sie¢ elektroenergetyczng w
ramach ktérych nalezy zdemontowac¢ kolidujace odcinki linii napowietrznych i kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV.
Zamiennie wybudowac nowe sieci w lokalizacjach nie kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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27. Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie
nalezy do przedsiewziec, o ktérych mowa w:

- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (art. 59 ust. 1i2)

oraz zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ,Prawo ochrony Srodowiska”

nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte, inwestycja nie przewiduje zagrozen dla
Srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych decyzjg ZRID.

28. Uwagi

Po zakonczeniu rob6t nastapi odbior techniczny inwestycji z udziatem przedstawicieli ENERGA
OPERATOR SA i Wykonawcy instalacii.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, PN i obowigzujacymi przepisami. Wszelkie
odstepstwa uzgadnia¢ z projektantem lub Dziatem Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Tczew.

Do wykonania prac stosowa¢ materiaty i osprzet zgodne z aktualnymi standardami EOP.

Wykonawce obowigzujg wszystkie zapisy i warunki zawarte w uzgodnieniach z wiascicielami terenu oraz
gestorami sieci.
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29. Zestawienia materiatow

Zestawienie materialow i prac dla rozwigzania kolizji z liniami §redniego napigcia

Zestawienie materiatow - linia kablowa SN ODC B ETAP 1

RELACJA LINIE KABLOWE
= S ©
g |5 w 3
s| 8 |la |elB b
o) (&) ©
8|5 |2 ul=| [2]BR |2
s |2 | [5|s|o|2|8F g3
=l if? z [T |s|2|§8|8 9| 3
o o = o s g |8 S |s | S z o
© © 2| = 2 S |2 |18 |81|9Q 3| 3
= | 8 s [§|28 |8 |= &l =
S Q0 > 3 g e © a £
L c c o % @ |5 ©
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== | 8 |2 |2 =
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o Ct =
kabel relacji mb| mb | mb | mb | mb| kpl| mb|kpl| kpl | mb
RAZEM: 130 13 150 | 22 | 30 | 29 | 130 3 | 1 [135
____koliza SN 1 _
ZR78 1-5243 78 4 86 |22 |10 [ 17 [ 78 1 65
ZR18 T-51334 26| 4 31 10| 6 |26 1 1 | 40
ZR18 T-51345 26| 5 32 10| 6 | 26| 1 30




Zestawienie materiatow i prac dla rozwigzania kolizji z liniami niskiego napigcia

Zestawienie materiatow - linia kablowa nn Gdansk-Nowa Karczma RD TCZDEW ODC B

RELACJA PROJ LINIANAPOWIETRZNA PROJ.LINIE KABLOWE PRZELOZENIA DEMONTAZE
= = > S
IS g é % § ' o < g ﬁ 5
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a | a s|l2|e 5 RERERE © k] N s | N [ [2 L N <)
S| B [2 |53 5 e |sS |g s | & |35
“l(=|8 |&|g|e = F |E |2 E |5 | g
g |x | |= S |58
o k=
kpl | kpl | kpl | kpl | mb [ mb| mb | mb [ mb | mb| mb| mb|kpl|mb|kpl| kpl | kpl | mb|mb| mb | kp! | mb
RAZEM ETAP 1 1 1 1 1 125|115 12 (112| 0 | 25 |138]| 54 | 6 | 115 1 2 4 (0] 96 3 90
kolizia nn, T-5243 Czapielsk
Z-206/1 7-206/2 300 4 |40 401211 2130 2 16
7-206/2 Z-2063 651 4 |72 721231 2 65 1 70
7-206/2 proj PS-Rs 20| 4 25125010 2120 10
kolizia nn Jodtowo 1 T-590:
02 (T-51512)/307/ 406(T-5904) /6 (SN: 0§ 25 1 25
istn. 403/P (T-5904) istn 4 (SN: 054071) 1
istn. 402/P (T-5904) istn 3 (SN: 054071) 1
istn. 401/N (T-5904) istn 2 (SN: 054071) [ 1 1 1
kolizia nn Jodtowo2 T-5904
204 204/1 111 1 1
2041 204/2 1 65
RAZEM ETAP 2 [0 o] ofo]o]f2a19] 24 [254] 0 | 0J248|97|16|232| o1 [efof1[26] 0] 0
koliza pomlewo Lesna T-51606
72011 | Z-20112 [ T | [ T TI3] 4 4] [ [H[21]4[35] [ T11 [ [3] ]
kolizia pomlewo T-5560
istn stup 73307292 21 4 |26 26012 2 |21 1 15
23307292 73307293 93 4 1102 102] 421 2 | 93 1 96
73307293 73307294 20[ 4 ]2 B[11]2]2 1 21
kolizia pomlewo dzatki T-51391
s stup zsoa2 | | [ | [ [ 1 | | [ [ [ f[2[n] | [ [ [®] [ |
koliZia Pomlewo przy Szosie T-51612
T-51612 Z-3302301 501 4 |56 56 | 11| 2 | 50 1 1 50
Z-3302301 Z-3302302 0 4 4 4 2 1 4
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10. Rysunki

Rys. B-A.1.1 Plan sytuacyjny Czapielsk - zjazd
Rys. B-A.1.2 Plan sytuacyjny Czapielsk - zjazd
Rys. B-B.1.1 Plan sytuacyjny Jodlowno

Rys. B-B.1.2 Plan sytuacyjny Jodlowno

Rys. B-C.1.1 Plan sytuacyjny Pomlewo Le$na
Rys. B-C.1.2 Plan sytuacyjny Pomlewo Wies

Rys. B-C.1.3 Plan sytuacyjny Pomlewo Wies

Rys. B-D.1.1 Plan sytuacyjny Pomlewo Swierkowa
Rys. B-D.1.2 Plan sytuacyjny Pomlewo Sloneczna
Rys. B-4.1 Schemat przebudowy kolizji

Rys. B-4.2 Schemat przebudowy Kkolizji

Rys. B-4.3 Schemat przebudowy kolizji

Rys. B-4.4 Schemat przebudowy Kkolizji

Rys. B-4.5 Schemat przebudowy kolizji

Zalacznik w pelnej formatce do uzgodnienia ENERGA

- uzgodnienie tomu nieruchomosci EOP — w trakcie pozyskiwania
- uzgodnienie trasowe Energa Operator

- opinia ZUDP dla inwestycji



11. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres i kolejnosé robét
¢ Wykopanie wykopu pod kable nn, SN,
o Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu
e Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
e Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
« stacje transformatorowe
« linie kablowe nn, SN

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« linie kablowe nn, SN, ztgcza kablowe, stacje transformatorowe

4. Wskazanie zagrozen, ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

¢ Wopadniecie do wykopu

e Porazenie prgdem elektrycznym

e Praca w pasie czynnej drogi publicznej

5. Instruktaz pracownikéw
« Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni byé przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
o Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
« Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
o okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
o szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét
« Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:
e Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
¢ Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
o Wykona¢ umocnienie scian wykopdéw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowanie materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopdw)
o Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen
¢ Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnej linii napowietrznej
e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA Operator SA w
celu okreslenia zagrozeh wystepujgcych podczas wykonywania robét.



