M-20.06.01. elementy

M-20.06.01. Dodatkowe elementy

1. WSTEP

1.1. NAZWA ZADANIA

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa
Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dl. ok. 12.3 km —
Czgé¢ B”. Zadanie 1: od km 14+645 do km 21+710.

UWAGA! Catos¢ zamieszenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 14+645 do km 21+710 o dtugosci
7,065km.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robo6t Budowlanych sga stosowane jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt i materiatow
zwigzanych z wykonaniem r6znych elementow stalowych takich jak:

e Ceowniki C100

e Drewniane zastawki szandorowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z normami 1 przepisami zawartymi w
pkt.10 oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesu osoOb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkOw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
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Przy wykonywaniu zakladania punktow pomiarowo kontrolnych nalezy przestrzega¢ Dz. U. Nr
63 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich
usytuowanie”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Stosowane materiaty musza by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA CEOWNIKOW
Do wykonania ceownikow stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

e stal min. S235 lub ze stali nierdzewnej

e 7zywica epoksydowa do wklejania elementow kotwiacych

o prety/kotwy

o itp.

2.2. MATERIALY DREWNIANE
e Drewniane zastawki szandorowe

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Wybdr sposobu transportu i wybor $rodkow transportu nalezag do Kierownika Budowy z
zastrzezeniem, ze transport wyrobow oraz materialdow przeznaczonych do wbudowania i
wykonywania robdt nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materialow 1 wyrobow), obnizenia
ich jakosci lub uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
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Wystajace na zewnatrz elementy stalowe osadzone w betonowej konstrukcji, musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
min. 45um.

Sruby, nakretek i podktadki stosuje si¢ ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ wykonanie ze stali
zwyklej z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie.

Wg normy PN-EN ISO 1461 grubosci powtok na stalowych elementach gwintowanych, ktore
byty cynkowane w procesie odwirowywania powinny wynosi¢:

Srednica (d) Minimalna grubo$¢ powtoki Minimalna $rednia grubo$¢
mm um powloki pm
da>2 45 55
6<d<20 35 45
d<6 20 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Dla kotew talerzowych kontroli podlegaja:

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

e sprawdzenie rozmieszczenia elementow.

Dopuszczalne odchytki:
e W rozmieszczeniu elementéw w planie +2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
Jednostkg obmiaru robot jest:

Dla elementow stalowych:
e wykonanie 1 szt. danego elementu stalowego

Dla elementéw drewnianych:
e wykonanie 1m? danego elementu drewnianego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan 1 oceny wizualne;.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci 1 przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne za stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej
jakosci i niskostopowe;.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego tukowego stali niestopowych 1 drobnoziarnistych. Oznaczenie.
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