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M-20.01.15. Umocnienie koryta cieku/rzeki
1. WSTEP

11 NAZWA ZADANIA

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dt. ok. 12.3
km — Czgé¢ B”. Zadanie 1: od km 14+645 do km 21+710.

UWAGA! Calo$¢ zamieszenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 14+645 do km 21+710 o dtugosci
7,065km.

1.2 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
umocnien skarp i1 dna ciekéw/rzek przy obiektach mostowych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu umocnienia
skarp rzeki.

Zakres Robdt obejmuje:

¢ wykonanie palisady z pali,
e wykonanie podsypki

I . i |
wykonanie narzutu kamiennego
utozenie geowldkniny,
humusowanie z obsianiem mieszankg traw,
utozenie dybli na podsypce z kruszywa.

14  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Narzut kamienny - ma na celu umocnienie koryta cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

22  MATERAC-GABIONOWY

221 KAMIEN
Kamief famany o wymiarach zblizonych do 20x30cm gr.15-20 cm i cigzarze okoto 20 kg.

e learmioni s byvé wiel T hosza.

Zaleca si¢ stosowacé kamien, o cechach fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-
01080.

Cechy wytrzymatosciowe 1 fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia famanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrzno-suchym 61 PN-B-04110
- nasycenia woda 51
- 0 badaniu mrozoodpornos$ci 46
2 Mrozoodporno$¢. Liczba cykli zamrazania, po
ktérych wystepuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102
krawedzi lub narozy, co najmniej
3 Odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamien nie powinien ulega¢ od 0,5 do 10 PN-B-01080

niszczeniu w §rodowisku agresywnym, w ktoérym
zawarto$¢ SO w 1m3 wynosi

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej
niz, w stanie: PN-B-04111
- powietrzno-suchym 2,5
- na Genia woda 5

5 Nasiakliwo$¢ wodg, %, nie wigcej niz 5 PN-B-04101

Kamien nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

23  GEOWLOKNINA

Nalezy zastosowaé geowltoknine o nastepujacych parametrach:

e masa powierzchniowa nie mniejsza niz 300 g/m2,

e wodoprzepuszczalnos¢ min. 6 mm/s.
Dla umocnienia typu Il nalezy zastosowaé geowlokning dwuwarstwowa z warstwa ochronng i
filtracyjnag.

2.4 HUMUS

Humus powinien by¢ bez kamieni 1 zanieczyszczen.
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2.5 NASIONA TRAW

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca

si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023.

2.6 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Materialy do wykonania podsypki:

e na podsypke nalezy stosowaé¢ mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spelniajagcego  wymagania PN-EN  13242+A1:2010 i cementu
portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.7 KRUUSZYWO
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
2.8 PALISADA

Paliki do wykonania palisady nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-78/9224-04 i parametrach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 Wykonawca
powinien wykazaé, ze ma mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu:

koparka na podwoziu gasienicowym,
samochody samowytadowcze,
zageszczarki ptytowe,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Doboér sprzetu pod wzgledem typow 1 iloSci powinien by¢ zgodny z opracowaniem
przygotowanym przez Wykonawceg zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
41  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 4.

Materiaty nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

Do transportu kruszyw moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez
InZyniera.
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42  TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonane roboty.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

e roboty przygotowawcze,
* wykopy
e ulozenie podbudowy pod-materace,
lozen; i b dlo] . ’
bioni | 1
e ulozenie narzutu kamiennego,
e roboty wykonczeniowe.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

52 ULOZENIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania koryta pod umocnienie dna i skarp rzeki. Wymiary
koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg =1 cm. Rownos$¢ podtoza
nalezy sprawdzac tatg 4-metrowg — przeswit pod lata nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Podsypke zwirowo-cementowo przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie uktada si¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu.
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5.4 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM

Powyzej zwierciadta wody nalezy wykona¢ humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem
mieszanka traw.

Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych -
w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rOwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 18 g/m2 — 30
g/m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy
po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie
skarp.

55  ULOZENIE DYBLI

Po przygotowaniu podioza nalezy utozy¢ geowtokning (zgodnie z pkt. 5.2) oraz o grubosci 10
cm.

Zakres utozenia umocnien z prefabrykowanych elementéw betonowych powinien by¢ zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

Przy uktadaniu prefabrykatow na skarpach nalezy zastosowa¢ oporniki z kraweznika.
Kraweznik nalezy wkopa¢ w dno do 2/3 jego wysokosci.

5.6 PALISADA

Palisade nalezy wykona¢ w miejscu zgodnym z Dokumentacja Projektowq. Palisade nalezy
whbija¢ recznie, na gtebokos$¢ min. 0,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w  STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e materiatlow,
e montazu i wbudowania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru jest:

e [m?] - wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

8. ODBIOR ROBOT

81 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

zakup 1 dostarczenie wszystkich czynnikow produkc;ji,

zastosowanie niezbednego sprzetu (Srodkow transportowych),

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

e przygotowanie podtoza wraz z robotami ziemnymi,
e humusowanie z obsianiem,

e przygotowanie podtoza ela-ustawieniakeszy-gabionowyeh,



Blgd! Nie mozna odnalei¢ irédla odwolania.

10.

o ~ w e

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

wykonanie narzutu kamiennego,

wykonanie opornika,

utozenie podsypki,

utozenie dybli,

wykonanie palisady,

oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowiacych wlasno$¢ Wykonawcey i1 usuniecie
ich poza pas drogowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob 1 sprawdzen,

oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13383-1 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Wymagania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-EN 965 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka)

PN-C-89034 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR).

PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metoda
szerokich probek

PN-ISO 10319:1996 Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie
metoda szerokich probek

PN-EN 206-1 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-7718931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-7618950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia 1 porowatosc
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