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M-20.06.01. Dodatkowe elementy  
 

1. WSTĘP  

1.1. NAZWA ZADANIA 

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa 

Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” – dł. ok. 12.3 km – 

Część B”. Zadanie 1: od km 14+645 do km 21+710. 

 

UWAGA! Całość zamieszenia inwestycyjnego została podzielona na dwa zadania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 14+645 do km 21+710 o długości 

7,065km. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument 

kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót i materiałów 

związanych z wykonaniem różnych elementów stalowych takich jak: 

• Ceowniki C100 

• Drewniane zastawki szandorowe 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami i przepisami zawartymi w 

pkt.10 oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

• organizacji robót budowlanych;  

• zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

• ochrony środowiska;  

• warunków bezpieczeństwa pracy;  

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

• warunków organizacji ruchu;  

• zabezpieczenia chodników i jezdni  

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
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Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo kontrolnych należy przestrzegać Dz. U. Nr 

63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie”. 

1.6. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Stosowane materiały muszą być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA CEOWNIKÓW  

Do wykonania ceowników stosuje się następujące materiały: 

• stal min. S235 lub ze stali nierdzewnej 

• żywica epoksydowa do wklejania elementów kotwiących 

• pręty/kotwy 

• itp. 

2.2. MATERIAŁY DREWNIANE 

• Drewniane zastawki szandorowe 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z 

zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i 

wykonywania robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia 

ich jakości lub uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 



M-20.06.01.  elementy  

 

299 

Wystające na zewnątrz elementy stalowe osadzone w betonowej konstrukcji, muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie.  

Stalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości 

min. 45µm. 

Śruby, nakrętek i podkładki stosuje się ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się wykonanie ze stali 

zwykłej z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie. 

Wg normy PN-EN ISO 1461 grubości powłok na stalowych elementach gwintowanych, które 

były cynkowane w procesie odwirowywania powinny wynosić: 

Średnica (d) 

mm 

Minimalna grubość powłoki 

m 

Minimalna średnia grubość 

powłoki m 

d2 45 55 

6d<20 35 45 

d<6 20 25 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dla kotew talerzowych kontroli podlegają: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 

• sprawdzenie rozmieszczenia elementów. 

Dopuszczalne odchyłki: 

• w rozmieszczeniu elementów w planie ±2cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 

Dla elementów stalowych: 

• wykonanie 1 szt. danego elementu stalowego 

 

Dla elementów drewnianych:  

• wykonanie 1m2 danego elementu drewnianego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało 

wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne za stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 

jakości i niskostopowej. 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.  

 


