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ZESTAWIENIE ROBÓT DEMONTAŻOWYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Lp Element instalacji

ETAP I

1 Instalacja wodociągowa

1.1 Demontaż i utylizacja przewodów wody bytowej wraz z armaturą odcinającą
1.2 Demontaż i utylizacja przewodów wody hydrantowej wraz z armaturą odcinającą
1.3 Demontaż i utylizacja szafek hydrantowych podtynkowych wraz z zaworem hydrantowym i wężem
1.4 Demontaż i utylizacja elektrycznych podgrzewaczy przepływowych nadumywalkowych wraz z armaturą

1.5 Demontaż i utylizacja elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą

1.6

1.7 Demontaż i utylizacja zaworów spłukujących 
1.8

1.9 Demontaż i utylizacja zaworów czerpalnych do podłączenia węża
1.10 Demontaż i utylizacja istniejącego zaworu odcinającego 1” zabudowanego za wodomierzem wody bytowej

1.11

2 Instalacja kanalizacyjna

2.1 Demontaż i utylizacja przewodów kanalizacyjnych z rur tworzywowych
2.2 Demontaż i utylizacja przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych
2.3 Demontaż i utylizacja przewodów kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzką
2.4 Demontaż i utylizacja podłogowych wpustów
2.5 Demontaż i utylizacja zlewów wraz z syfonami
2.6 Demontaż i utylizacja umywalek wraz z syfonami
2.7 Demontaż i utylizacja pisuarów wraz z syfonami
2.8 Demontaż i utylizacja misek ustępowych

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie. 
Projekt techniczny wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są wzajemnie uzupełniającymi się 
częściami. Elementy ujęte w jakiejkolwiek części a nie ujęte inne winny być traktowane jakby były 
ujęte w każdej części dokumentacji. Wartości podane w zestawieniu są szacunkowe i częściowo 

wynikają z pewnych założeń projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek 
i obmiaru istniejących instalacji, w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementów i wymiarów 

oraz uwzględnienia faktycznego stanu istniejących instalacji.

Demontaż i utylizacja baterii czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych wraz z zaworami kątowymi 
ćwierćobrotowymi

Demontaż i utylizacja płuczek ustępowych i zaworów kątowych ćwierćobrotowych

Demontaż i utylizacja istniejącego zaworu antyskażeniowego typu EA 1” zabudowanego za wodomierzem wody 
bytowej
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Lp Element instalacji Rozmiar Ilość Jednostka Symbol

1.1 Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn15 5 m

1.2 Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn40 10 m

1.3 Rura stalowa ocynkowana do wody pitnej dn65 5 m

1.4 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 50 m

1.5 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 2 m

1.6 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 10 m

1.7 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 11 m

1.8 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 55 m

1.9 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 20 m

1.10 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 75x10,3 50 m

1.11 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 90x12,3 30 m

1.12 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 16x2,7 140 m

1.13 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
20x3,4

50 m

1.14 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
25x4,2

55 m

1.15 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
32x5,4

25 m

1.16 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
40x6,7

5 m

1.17 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
50x8,3

20 m

1.18 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
63x10,5

40 m

1.19 Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 17 x 2,75 60 m

1.20 Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 21 x 3,45 10 m

1.21 Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 26 x 4,0 20 m

1.22 Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE do wody pitnej 32 x 4,0 10 m

2.1 Izolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur Φ17 60 m

2.2 Izolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur Φ21 10 m

2.3 Izolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur Φ26 20 m

2.4 Izolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur Φ32 10 m

2.5
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ15 190 m

2.6
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ18

55 m

2.7
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ22

25 m

2.8
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ28

5 m

2.9
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ35

20 m

2.10
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 40 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ42

40 m

2.11 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ16 50 m

2.12 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ20 7 m

2.13 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ25 10 m

2.14 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ32 11 m

2.15 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ40 55 m

2.16 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ63 30 m

2.17 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ75 50 m

2.18 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ90 35 m

3.1 Zawór odcinający kołnierzowy DN 65 1 szt.

3.2 Zawór odcinający kołnierzowy ze spustem DN 65 1 szt.

3. Zestawienie armatury wymienianej/dokładanej do istniejącego zestawu wodomierzowego

 2. Zestawienie izolacji

1. Rurociągi

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie. 

Projekt techniczny wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są wzajemnie uzupełniającymi się częściami. 

Elementy ujęte w jakiejkolwiek części a nie ujęte inne winny być traktowane jakby były ujęte w każdej części 

dokumentacji. Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i 

wymiary na budowie.

Dopuszcza się zastosowania innych równoważnych elementów w stosunku

 do poniżej wymienionych. 

ETAP I
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3.3 Zwężka redukcyjna DN65/DN25 DN 25/DN65 2 szt.

3.4 Filtr z osadnikiem do wody pitnej DN 65 1 szt.

3.5 Zawór antyskażeniowy typu EA DN 65 1 szt.

3.6
Zawór pierwszeństwa będący kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia, zapewniający 

priorytet zaopatrzenia instalacji hydrantowej w wodę na cele ppoż., Zakres ciśnień 0,5 – 12 bar
DN 65

1 szt.

4.1 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka baterii czerpalnych do umywalek i zlewozmywaków DN 15 36
szt.

4.2 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka płuczki ustępowej DN 15 8 szt.

4.3 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka pisuaru DN 15 3 szt.

4.4 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN15 5 szt.

4.5 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 20 3 szt.

4.6 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 25 4 szt.

4.7 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 32 1 szt.

4.8 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 40 3 szt.

4.9 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 50 1 szt.

4.10

Termostatyczny zawór regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks. 

zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcją automatycznej dezynfekcji termicznej, po osiągnięciu 

temperatury ok. 73 st.C następuje redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej, 

zapewniającej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.

DN 15 1 szt.

5.1 Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża 2 szt.

5.2 Zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu 3 szt.

5.3 Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa 11 szt.

5.4 Bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą wylewką 4 szt.

5.5
Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką do zlewu gospodarczego i brodzika do 

mycia garnków
3

szt.

6.1 Zabezpieczenie przejść instalacyjnych rur niepalnych o średnicy dn15 – odporność EI60 DN 15 1 kpl.

6.2 Zabezpieczenie przejść instalacyjnych rur niepalnych o średnicy dn50 – odporność EI61 DN 40 2 kpl.

1.1 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 65 m

1.2 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 5 m

1.3 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 15 m

1.4 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 5 m

1.5 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 35 m

1.6 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 50x6,9 5 m

1.7 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 5 m

1.8 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
16x2,7

75 m

1.9 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
20x3,4

20 m

1.10 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
25x4,2

7 m

1.11 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
32x5,4

11 m

1.12 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
40x6,7

5 m

1.13 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
50x8,3

6 m

2.1 Izolacja termiczna np. z otuliny z pianki PE, gr. 6 mm (instalacja cwu, cwc, zwu w posadzce) dla rur Φ32 6 m

2.2
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ15

95 m

2.3
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ18

7 m

2.4
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ22

11 m

2.5
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ28

5 m

2.6
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ35

6 m

2.7 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ16 65 m

2.8 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ20 5 m

2.9 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ25 15 m

 2. Zestawienie izolacji

U W A G A : dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść przez przegrody pojedynczego przewodu, a nie faktyczną  ilość osłon  (ilość osłon na 

jedno przejście przez przegrodę może być potrzebnych 2szt.)

Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu

ETAP II

1. Rurociągi

4. Zestawienie pozostałych zaworów i armatury

5. Zestawienie odbiorników sanitarnych

 6. Zestawienie zabezpieczeń ppoż - przejść rurociągów

Strona 2 z 4
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2.10 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ32 5 m

2.11 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ40 35 m

2.12 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ50 5 m

2.13 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ63 5 m

3.1 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka baterii czerpalnych do umywalek i zlewozmywaków DN 15 36
szt.

3.2 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka płuczki ustępowej DN 15 8 szt.

3.3 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka pisuaru DN 15 6 szt.

3.4 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN15 1 szt.

3.5 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 20 3 szt.

3.6 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 25 4 szt.

3.7

Termostatyczny zawór regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks. 

zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcją automatycznej dezynfekcji termicznej, po osiągnięciu 

temperatury ok. 73 st.C następuje redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej, 

zapewniającej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.

DN 15 2 szt.

4.1 Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża 2 szt.

4.2 Zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu 6 szt.

4.3 Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa 16 szt.

4.4 Bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą wylewką 1 szt.

4.5
Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką do zlewu gospodarczego i brodzika do 

mycia garnków
1

szt.

1.4 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 16x2,2 46 m

1.5 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 20x2,8 11 m

1.6 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 25x3,5 11 m

1.7 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 32x4,4 22 m

1.8 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 40x5,5 10 m

1.9 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 50x6,9 20 m

1.10 Rura jednorodna z polipropylenu PP-R (PN16) SDR7,4 do wody pitnej 63x8,6 11 m

1.11 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
16x2,7

65 m

1.12 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
20x3,4

15 m

1.13 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
25x4,2

15 m

1.14 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
32x5,4

5 m

1.15 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
40x6,7

25 m

1.16 Rura z polipropylenu stabilizowana wkładką aluminiową PP-R-stabi (PN25) SDR6 do wody pitnej 
50x8,3

30 m

2.1
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ15

80 m

2.2
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 20 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ18

15 m

2.3
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ22

5 m

2.4
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 30 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ28

25 m

2.5
Izoalcja termiczna np. z otuliny z wełny skalnej pokrytej płaszczem z PVC, lambda(40C) co najmniej 

0,035W/mK, gr. 35 mm (woda ciepła)
dla śr wewn. Φ35

30 m

2.6 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ16 46 m

2.7 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ20 11 m

2.8 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ25 11 m

2.9 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ32 22 m

2.10 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ40 10 m

2.11 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ50 20 m

2.12 Izoalcja przeciwroszeniowa np. z otuliny z pianki PE, gr. 9 mm (woda zimna) dla rur Φ63 11 m

3.1 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka baterii czerpalnych do umywalek DN 15 32 szt.

3.2 Zawór kulowy kątowy dla podłączenia wężyka płuczki ustępowej DN 15 16 szt.

3.3 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN15 6 szt.

3.4 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 20 6 szt.

3.5 Zawór kulowy odcinający - gwintowany DN 32 3 szt.

1. Rurociągi

 2. Zestawienie izolacji

3. Zestawienie pozostałych zaworów i armatury

3. Zestawienie pozostałych zaworów i armatury

4. Zestawienie odbiorników sanitarnych

ETAP III
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3.6

Termostatyczny zawór regulacyjny do wody cyrkulacyjnej PN16 wg DVGW, Kvs = 0,31, maks. 

zakres regulacji termicznej 40-65'C, z funkcją automatycznej dezynfekcji termicznej, po osiągnięciu 

temperatury ok. 73 st.C następuje redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej, 

zapewniającej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.

DN 15 1

szt.

4.1 Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża 3 szt.

4.2 Bateria umywalkowa stojąca dwuuchwytowa 16 szt.

4. Zestawienie odbiorników sanitarnych
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Lp Element instalacji Rozmiar Ilość Jednostka Symbol

1.1 Rury stalowe ocynkowane DN 32 50 m
1.2 Rury stalowe ocynkowane DN 65 77 m

2.1 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 9 mm DN 32 50 kpl.
2.2 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 77 kpl.

3.1
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem Ø25, z zamkiem EURO 

z gaśnicą (w komplecie zawór hydrantowy, gaśnica, wąż 30m, prądnica) 
HW-25-W-KP-30 2 kpl. HP25.30

3.2 Zawór kulowy odcinający kołnierzowy DN 65 1 szt.

3.3 Zawór kulowy odcinający kołnierzowy ze spustem DN 65 1 szt.

3.4 Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN 65 1 szt. EA

1.1 Rury stalowe ocynkowane DN 32 1 m

1.2 Rury stalowe ocynkowane DN 65 50 m

2.1 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 9 mm DN 32 1 kpl.

2.2 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 50 kpl.

3.1
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem Ø25, z zamkiem EURO 

z gaśnicą (w komplecie zawór hydrantowy, gaśnica, wąż 30m, prądnica) 
HW-25-W-KP-30 2 kpl. HP25.30

1.1 Rury stalowe ocynkowane DN 32 1 m

1.2 Rury stalowe ocynkowane DN 65 5 m

2.1 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 9 mm DN 32 1 kpl.

2.2 Izoalcja termiczna i przeciwroszeniowa np. z otuliny z PE o gr. 13 mm DN 65 5 kpl.

3.1
Szafka hydrantowa podtynkowa, wraz z hydrantem Ø25, z zamkiem EURO 

z gaśnicą (w komplecie zawór hydrantowy, gaśnica, wąż 30m, prądnica) 
HW-25-W-KP-30 1 kpl. HP25.30

ETAP III

1. Rurociągi

 2. Zestawienie izolacji

 3. Zestawienie nowych odbiorników i zaworów

ETAP II

1. Rurociągi

 2. Zestawienie izolacji

 3. Zestawienie nowych odbiorników i zaworów

1. Rurociągi

 2. Zestawienie izolacji

 3. Zestawienie nowych odbiorników i zaworów

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie. 

Projekt techniczny wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są wzajemnie uzupełniającymi się 

częściami. Elementy ujęte w jakiejkolwiek części a nie ujęte inne winny być traktowane jakby były 

ujęte w każdej części dokumentacji. Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy 

sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.

Dopuszcza się zastosowania innych równoważnych elementów w stosunku

 do poniżej wymienionych. 

ETAP I
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Lp Element instalacji Rozmiar Ilość Jednostka Symbol

1.1 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø40 10 m

1.2 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø50 10 m

1.3 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø75 35 m

1.4 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø110 30 m

1.5 Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowej Ø110 15 m

1.6 Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowej Ø160 14 m

1.7
Rura stalowa DN200 jako rura osłonowa dla kanalizacji podposadzkowej na przejściu pod ławami 

fundamentowymi
DN200 2 m

1.8 Rewizja kanalizacyjna PVC Ø75 1 szt.

1.9 Rewizja kanalizacyjna PVC Ø110 3 szt.

2.1
Wpust podłogowy z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z kwadratową kratką szczelinową ze stali 

nierdzewnej, zasyfonowany, z odpływem poziomym oraz koszem osadczym 
DN100 4 szt. WP100

2.2
Wpust podłogowy z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z kwadratową kratką szczelinową ze stali 

nierdzewnej, zasyfonowany, z odpływem poziomym oraz koszem osadczym 
DN70 1 szt. WP70

2.3
Wpust podłogowy z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z kwadratową kratką szczelinową ze stali 

nierdzewnej, zasyfonowany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym 
DN50 1 szt. WP

2.4 Miska ustępowa kompaktowa lejowa 8 szt. Mu

2.5 Deska sedesowa do misek ustępowych 8 szt.

2.6 Płuczka ustępowa 8 szt.

2.7 Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem 3 szt. Pi

2.8 Umywalka wisząca z przelewem i otworem na baterię o szer. 35-45m 5 szt. Um1

2.9 Umywalka wisząca z przelewem i otworem na baterię o szer. 50-60cm 6 szt. Um2

2.10 Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem 1 szt. Zl2o

2.11 Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza, 1 komora do mycia rąk 2 szt. Zl2

2.12 Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1 szt. Zl1

2.13 Zlewozmywak gospodarczy, montaż na wys. 40cm 2 szt. Zl1g

2.14 Brodzik do mycia garnków 1 szt. Zl1b

2.15 Zestaw syfonowy do pisuaru 3 szt.

2.16 Zestaw syfonowy do umywalek 11 szt.

2.17 Zestaw syfonowy do zlewozmywaków 7 szt.

3.1
Wolnostojący podzlewowy separator tłuszczów o minimalnym przepływie nominalnym Ns=0,5l/s, pojemność 

osadnika min. 50L, króćce dopływowy i odpływowy DN50, wyposażony w króciec z zaworem spustowym
3 szt.

1.1 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø40 10 m

1.2 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø50 15 m

1.3 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø75 10 m

1.4 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø110 10 m

2.1
Wpust podłogowy z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z kwadratową kratką szczelinową ze stali 

nierdzewnej, zasyfonowany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym 
DN50 4 szt. WP

2.2 Miska ustępowa kompaktowa lejowa 8 szt. Mu

2.3 Deska sedesowa do misek ustępowych 8 szt.

2.4 Płuczka ustępowa 8 szt.

2.5 Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem 6 szt. Pi

2.6 Umywalka wisząca z przelewem i otworem na baterię o szer. 50-60cm 16 szt. Um2

2.7 Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1 szt. Zl1

2.8 Zlewozmywak gospodarczy, montaż na wys. 40cm 1 szt. Zl1g

2.9 Zestaw syfonowy do pisuaru 6 szt.

2.10 Zestaw syfonowy do umywalek 16 szt.

2.11 Zestaw syfonowy do zlewozmywaków 2 szt.

1.1 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø40 10 m

1.2 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø50 25 m

1.3 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø75 5 m

1. Rurociągi

 2. Zestawienie odbiorników i przyborów sanitarnych

ETAP III

1. Rurociągi

1. Rurociągi

 2. Zestawienie odbiorników i przyborów sanitarnych

 3. Zestawienie separatorów tłuszczy

ETAP II

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie. 

Projekt techniczny wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są wzajemnie uzupełniającymi się częściami. Elementy ujęte w 

jakiejkolwiek części a nie ujęte inne winny być traktowane jakby były ujęte w każdej części dokumentacji. Przed 

zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie.

Dopuszcza się zastosowania innych równoważnych elementów w stosunku

 do poniżej wymienionych. 

ETAP I
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1.4 Rura kanalizacyjna PVC do kanalizacji wewnętrznej Ø110 85 m

1.5 Rura kanalizacyjna PVC -U klasy S (lita) do kanalizacji podposadzkowej Ø160 1 m

1.6 Rewizja kanalizacyjna PVC Ø110 2 szt.

2.1
Wpust podłogowy z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z kwadratową kratką szczelinową ze stali 

nierdzewnej, zasyfonowany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym 
DN50 6 szt. WP

2.2 Miska ustępowa kompaktowa lejowa 16 szt. Mu

2.3 Deska sedesowa do misek ustępowych 16 szt.

2.4 Płuczka ustępowa 16 szt.

2.5 Umywalka wisząca z przelewem i otworem na baterię o szer. 50-60cm 16 szt. Um2

2.6 Zestaw syfonowy do umywalek 16 szt.

 2. Zestawienie odbiorników i przyborów sanitarnych
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Lp Element instalacji

ETAP III

1 Rozbiórka i demontaże

1.1 Rozbiórka ścianek działowych o gr. 8-10 cm
1.2 Wykucie otworu pod nadproża
1.3 Wykucie otworów drzwiowych
1.4 Wyniesienie, wywóz i utylizacja gruzu z piwnicy
1.5 Demontaż i utylizacja drzwi
1.6 Wykucia z muru ościeżnic i ich utylizacja
1.7 Zmycie i zeskrobanie ścian z farby
1.8 Zmycie i zeskrobanie sufitu z farby
2 Prace wykończeniowe

2.1 Wymurowanie ścianek działowych o gr. 10cm z cegły, pustaków ceramicznych
2.2 Odtworzenie zniszczonej podłogi (wymiana powierzchni na nową)
2.3

2.4 Wyrównanie ścian pod płytki w WC
2.5 Ułożenie i zafugowanie płytek na ścianach w WC
2.6 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian
2.7 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie sufitu
2.8 Montaż nadproży w ściankach o gr. 8-10cm dla drzwi o szer. 80cm
2.9 Montaż drzwi z ościeżnicami o wym 80x200cm

ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ 
GOSPODARCZYCH W PIWNICY BUDYNKU GŁÓWNEGO

Przebudowa Szkoły podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem w Kościanie. 
Projekt techniczny wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są wzajemnie uzupełniającymi się 

częściami. Elementy ujęte w jakiejkolwiek części a nie ujęte inne winny być traktowane jakby były 
ujęte w każdej części dokumentacji. Wartości podane w zestawieniu są szacunkowe i częściowo 

wynikają z pewnych założeń projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek i 
obmiaru istniejących instalacji, w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementów i wymiarów oraz 

uwzględnienia faktycznego stanu istniejących instalacji.

Ułożenie i zafugowanie płytek na podłodze w WC antypoślizgowych, łatwozmywalnych 


