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I. Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr 2671/6 zlokalizowanych w Koscianie,
na ktorych zlokalizowane sa budynki Szkoly Podstawowej jest projekt
technologiczny i budowlany czesci piwnic objetych opracowaniem. Obecnie
budynek jest w trakcie przebudowy i remontu. Przebudowa i remont zwigzana jest
w gtdwnej mierze z termomodernizacjg budynku

Budynek trzykondygnacyjny, murowany z podpiwniczeniem wykorzystywanym |,
jako pomieszczenia szkolne, jednakze z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na
staly pobyt ludzi. Budynek z dachem ptaskim pokrytym papa. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynek usytuowany w odlegtosci ok. 20 m od frontowej granicy dziatki. Dojazd
do budynku jest mozliwy bezposrednio z drogi gminnej.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki nr 2671/6

Dziatka jest terenem zabudowanym budynkiem szkoty, sali gimnastycznej i
tacznika. Dziatka posiada przytqcza wody, pradu, gazu i kanalizacji. Jest
zagospodarowana zieleniqg. W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
wokot budynku, utwardzenia terenu i zielen ulegt czeSciowemu zniszczeniu. W
miejscach zniszczonych nalezy wykona¢ nowe utwardzenia oraz nasadzenia
zielenig niskg i $redniowysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 2671/6

Niniejszy projekt nie przewiduje dokonywania zmian w zagospodarowaniu terenu,
okresla sie jedynie konieczno$¢ wykonania w miejscach uszkodzonych i
zniszczonych nowych utwardzen oraz nasadzen zielenig niskg i Sredniowysoka.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem

Istniejace, przytacze wodociggowe
Istniejace, przytacze kanalizacyjne
Istniejgce, przytacze energetyczne
Istniejgce, przytacze gazowe

3.2 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej bez zmian w stosunku do
sytuacji obecnej.

3.3. Uktad komunikacyjny

Dostep do dziatki znajduje sie, przy drodze gminnej. Nie przewiduje sie zmian w
uktadzie komunikacyjnym na terenie szkoty.

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.
3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W ulicy Bbp Antoniego Baraniaka znajdujg sie sieci :
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wodociggowa o $rednicy 110 mm,
kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm
kanalizacji deszczowej o $rednicy 600 mm
gazowa gm100

energetyczna eND

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W zagospodarowaniu dziatki nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztaltowania
terenu, réwniez inwestycja nie wymaga zmian w uktadzie zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: Istniejgca bez zmian m?
Powierzchnia dojs¢: Istniejgca bez zmian m?
Powierzchnia biologicznie Istniejgca bez zmian m?
czynna:

Powierzchnia dziatki: 14 843 m?

5. Informacje i dane:

5.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy

Brak jest koniecznosci analizy, gdyz budynek nie podlega zmianom w sposobie
uzytkowania terenu oraz nie wprowadza zmian w gabarytach obiektu. Dla
przedmiotowego zakresu brak jest koniecznosci uzyskiwania decyzji o warunkach
zabudowy.

5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Budynek nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow
5.3. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Dziatka 2671/6 nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej, nie jest narazona na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4 Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska i zdrowia ludzi

Na dziatkach nie wystepujg warunki mogace mie¢ negatywny wplyw na stan
$rodowiska lub zdrowie i higiene ludzi.

Projektowana czeSciowa wewnetrzna przebudowa budynku nie wptynie na
pogorszenie stanu $rodowiska oraz zdrowie i higiene ludzi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria wzgledem bezp. Pozarowego - ZL III
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gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q<=500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej- " C "

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

przebudowa nie dotyczy elementéw budynku, takich jak strop, sciany, konstrukcja
dachu.

Projektowana przebudowa budynku nie ma wptywu na zwiekszenie obcigzenia
ogniowego, nie wplywa na zmiane parametrow technicznych i zgodnie z par. 4.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej nie zalicza sie do budynkdéw wymagajacych uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Dziatka 2671/6 przylega do drogi publicznej, ktéra jednoczes$nie stanowi droge
pozarowaq.

7. Inne niezbedne dane

Miejsca postojowe znajdujg sie przed terenem ogrodzonym szkoty, na terenie
utwardzonym. Nie przewiduje sie zmian.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Oddzialywanie inwestycji ma charakter zwigzany wytacznie z ucigzliwosciami
wynikajacymi z prac budowlanych o dotyczy¢ beda funkcjonowania szkoty.
Wymaga to zorganizowania prac budowlanych w taki sposdb by nie stanowity
ucigzliwosci i zagrozenia dla przebywajacych w szkole osob.

Opracowanie:
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I1. Projekt architektoniczno budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek, ktorego czes¢ podlega przebudowie jest budynkiem o$wiatowym.
Budynek zaliczono do kategorii obiektow IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Program uzytkowy zaplecza kuchennego zostat opracowany na podstawie
informacji uzyskanej od uzytkownika.

W informacji tej okreslono rodzaje positkow, ilos¢ oséb zywionych, stan
zatrudnienia oraz praktykowany i mozliwy system wydawania positkdw.

Istnieje mozliwos¢ przygotowania positkéw dla ok. 230 oséb. W tym:

¢ $niadanie

¢ obiad sktadajacy sie z 2 dan

e podwieczorek

W szkole istnieje system wydawania positkbw na 2 tury w przerwach
miedzylekcyjnych 20 minutowych.

Praktykowane mogg by¢ dwa sposoby podawania positkow do stolikow: przez
personel lub pobieranie z miejsca wydawania przez dzieci (samoobstuga).

Czes¢ kuchenna znajduje sie w poziomie piwnic. W sasiedztwie kuchni znajduje sie
stotéwka, do ktorej dzieci szkolne mogg dotrze¢ poprzez klatke schodowa.
Stotdwka i kuchnia mieszczg sie pomiedzy dwoma klatkami schodowymi
znajdujacymi sie w budynku szkoty. Obok pomieszczen kuchni i stotowki w piwnicy
znajdujg sie takie pomieszczenia jak biblioteka i czytelnia. Jedna z klatek
schodowych prowadzi do tacznika, ktdrym mozna przejs$¢ na sale gimnastyczng ale
tez na zewnatrz budynku szkoty od jego tylnej strony.

Niniejsza dokumentacja powstata na okoliczno$¢ przeprowadzanego remontu
generalnego kuchni, podczas ktérego warto usprawni¢ funkcjonowanie kuchni i
lepiej wykorzysta¢ przestrzen. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie zmiane
uktadu pomieszczen pomocniczych kuchni.

Obok gtownych pomieszczen tzn. kuchni, w ktorej przygotowywane beda dania
oraz zmywalni i wydawania positkbw powstanie pomieszczenie przygotowywania
brudnych warzyw oraz wyparzania jaj, pomieszczenie socjalne z toaletg dla
pracownikéw kuchni, schowek porzadkowy dla kuchni. Ponadto pomieszczenie
magazynowe warzyw zostanie przeniesione z pomieszczenia pod schodami przy
stotbwce do pomieszczenia pod schodami przy kuchni. Pomieszczenia
magazynowe z lodéwkami i regatami uzyskajq bezposrednig komunikacje z
korytarzem kuchni.

TOALETA PRACOWNIKOW KUCHNI

Przewiduje sie wejscie do przedsionka poprzez drzwi o szerokosci w $Swietle 90 cm.
Przedsionek wyposazony bedzie w umywalke, dozownik do mydta, pojemnik z
papierowymi recznikami, kosz na zuzyte reczniki, kosz na odpady ogdine.

Z przedsionka do kabiny prowadzi¢ bedq drzwi o szerokosci w Swietle 80 cm.
Przewiduje sie kabine wydzielong s$ciankg systemowa o wysokosci 2,10 m, na
nozkach z przeswitem dolnym o wysokosci 15 cm. Drzwi do kabiny o szerokosci w
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Swietle 80 cm. Kabina wyposazone bedzie w miske ustepowg wiszacq, kosz na
odpady, szczotke okragtg stojacq lub wiszaca, podajnik papieru toaletowego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna budynku oraz uktad przestrzenny nie ulegajg zmianie.
Rowniez nie ulega zmianie uktad wewnetrzny budynku. Zaplecze kuchenne
pozostaje w tym samym miejscu ulegajq jedynie modernizacji i remontowi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura obiektu projektowanego po przebudowie

bez zmian

4.2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przebudowywanych

Parter 84,62 m?

4.3. Wysokos$¢: do 2,5 m - pomieszczen objetych opracowaniem,
dtugos¢ i szerokos¢: powierzchnia ogdlna zaplecza kuchennego nie ulega zmianie,

4.4. Ilos¢ kondygnacji
3

4.5. Inne dane dotyczace usytuowania w zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Na dziatce nie projektuje sie dokonywania zadnych zmian w zagospodarowaniu
terenu gdyz projekt dotyczy wylacznie przebudowy zaplecza kuchennego
wewnatrz budynku. Nie ma zatem potrzeby okreslania odlegtosci budynku
wzgledem przepiséw ochrony przeciwpozarowej
5. Opinia geotechniczng oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego
Projekt nie obejmuje ingerencji w fundamenty, nie dotyczy rozbudowy a jedynie
modernizacji i remontu pomieszczen wewnatrz bez koniecznosci naruszania
struktury fundamentow, nie nastepuje rdwniez zmiana obcigzen istniejgcych Scian.
Brak jest zatem potrzeby okreslania geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynku

6. Liczba lokali mieszkan i uzytkowych

lokale mieszkalne - 0
lokale uzytkowe - 0

7. Informacja dotyczaca lokali w budynkach wielorodzinnych
Nie dotyczy
8. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek w parterze zostat przystosowany dla osdb niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
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Ponadto:

drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci umozliwiajacej przejazd wozkiem dla
0s0b niepetnosprawnych - szerokos¢ w $wietle przejscia min 90 cm

sanitariaty dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych

drzwi do gabinetéw zlokalizowane na parterze o szerokosci umozliwiajacej
przejazd wézkiem dla osdb niepetnosprawnych - szerokos$¢ w Swietle przejscia 90
cm

9. Wptyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiedniej

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow.

Bez zmian

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

nie dotyczy

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

bez zmian

9.4 Spetnienie wymagan ochrony przed hatasem i drganiami

bez zmian

9.5. Wptyw obiektu na warunki higieniczne i zdrowotne oraz na istniejgcy
drzewostan, glebe i wode.

Roboty budowlane wykonac¢ tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ w powietrzu
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
i state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem nie przekraczata dopuszczalnych, okreslonych w przepisach
sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy =zastosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne i
uodpornione na zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia
zagrozenia korozjq biologiczna.

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe
i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq
wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sq zgodne przepisami sanitarnymi, pozarowymi
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przebudowa pomieszczen nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych
ochronie.

Odpady bytowe beda gromadzone jak dotychczas i okresowo odbierane przez
firme zajmujaca sie odbiorem odpadow

Przebudowa budynku nie powoduje naruszenia prawa wfasnosci i uprawnien osob
trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej i $Srodkow tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.



Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

odrebne opracowanie

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Odrebne opracowanie

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

12.1. éciany.

Przewiduje sie wyburzenie $cianek wewnetrznych z racji planowanego nowego
rozmieszczenia potrzebnych pomieszczen. Sciany wykonane bedg w systemie $cian
szkieletowych z pityt typu STG na stelazu aluminiowym. Zastosowac ptyty STG
odporne na dziatanie wilgoci, np. Nida Woda, Knauf AQUAPANEL® Indoor, lub
murowane z cegty dziurawki.

12.2. Nadproza.

Przewiduje sie wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi prowadzacymi do
pomieszczen magazynowych w zwigzku z koniecznoscia wykonania nowych
otworow z ksztattownikow stalowych z I HEA 160. Po trzy na jeden otwor drzwiowy.

12.3. Parapety

Obecnie w pomieszczeniach zamontowane sg parapety wykonane z betonu i obtozone
ptytkami ceramicznymi. Projektuje sie obciecie parapetéw do poziomu $ciany i
nastepnie obtozenie ptytkami $ciennymi, jako kontynuacja utozenia na Scianie.

12.4. Izolacje przeciwwilgociowe.

Na posadzce wykonac¢ izolacje wodochronng z polimerowo-cementowej zaprawy
jednosktadnikowej. Na $cianach nie planuje sie wykona¢ izolacji wodochronnej
jedynie taka izolacje planuje sie wykona¢ na obudowach szachtéw i piondw
sanitarnych z ptyty gipsowo-kartonowej z folii w ptynie do wysokosci 1m

12.5. Posadzka

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach przebudowywanych wykonczy¢ ptytkami w
min.IV klasie $cieralnosci, klasie antyposlizgowosci R10, klasie odpornosci na
plamienie 5. Kolor ptytek oraz wymiary do uzgodnienia z inwestorem

12.6. Stolarka.

Okna pozostajg bez zmian.

Projektuje sie okno podawcze pomiedzy pomieszczeniem kuchni a pomieszczeniem
obrobki brudnej warzyw i jaj.

Do pomieszczen zwigzanych z kuchnig (1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.10, 1.11) nalezy
zastosowaC skrzydta drzwiowe typu higienicznego. Drzwi i inne elementy



Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie

wyposazenia muszg by¢ odporne na duze i czeste uzytkowanie, ale przede wszystkim
muszg spetnia¢ ustawowe wymagania higieniczne, kontakt z zywnosciq. Drzwi
powinny by¢ stabilne i sztywne, ale takze odporne na naprezenia zewnetrzne, takie
jak wstrzasy, naciecia i uderzenia a oscieznica dodatkowo na skrecanie. Skrzydto
drzwi powinno by¢ higieniczne i catkowicie niewrazliwe na wilgoc.

Pozostate drzwi petne bezprzylgowe,

Konstrukcja skrzydta - rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie
stanowi¢ ma ptyta widrowa petna. Skrzydto winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie
wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona ptyta
MDF. Skrzydio pokryte powiokg zabezpieczajqcq przed wycieraniem i dziataniem
srodkow chemicznych. CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowg, na 3 zawiasach
czopowych regulowanych.

Skrzydto wyposazone w wyciecie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka
systemowa aluminiowa. Wymagany minimalny taczny przeswit kratki 0,022m?2.
Oscieznica metalowa regulowana do montazu w grubych S$cianach murowych. W
miejscach tego wymagajacych drzwi zabezpieczy¢ odbojnikami .

12.7. Wykonczenie $cian .

Po skuciu istniejacych ptytek nalezy wykonac uzupetnienia tynku zaprawg
wyrownujaca Do wysokosci 2,10 m na Scianach utozy¢ ptytki, powyzej natomiast
$ciane wymalowac farbami lateksowymi przeznaczonymi do zmywania i szorowania.
Sciany wykonczy¢ ptytkami w IV klasie écieralnoéci, klasie odpornosci na plamienie 5.
Kolor ptytek i wymiary do uzgodnienia z inwestorem.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem oséb
uprawnionych do nadzorowania robdt budowlanych i nalezacych do zawodowej
Izby Samorzadowej.

e W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

e Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen warunkow

technicznych wykonania i odbioru, wymagan producentdéw materiatéw
budowlanych, obowigzujacych norm i przepisow.
e Stosowac¢ nalezy technologie i materiaty dopuszczone do stosowania w

budownictwie na terenie Polski, posiadajace wtasciwe certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria wzgledem bezp. Pozarowego - ZL III

gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q<=500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej- " C "

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

przebudowa nie dotyczy elementéw budynku, takich jak strop, $ciany, konstrukcja
dachu.

14. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy
Prawo budowlane.

Nie dotyczy
Opracowanie
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Spis tresci

ITI. Projekt techniczny

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

w w w W

3. dokumentacja geologiczno inzynierska

4. rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych 3

5. podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwigzaniami
budowlanymi 4

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkéw terenu 4

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego 4

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu ze Scianami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozone parametry: 5

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej 5

11. Charakterystyka energetyczna obiektu 5
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ITI. Projekt techniczny

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Schematy konstrukcyjne
nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym - belka swobodnie podparta

zatozenia do obliczen konstrukcji

[N1] Obcigzenia budowli PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 [N2]
Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010 [N3] Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011 [N4]
Posadowienie fundament. PN-81/B-03020- strefa przemarzania h z =1,

obcigzenia
od scian, stropu i wienca stropowego

podstawowe wyniki obliczen
Jako belki nadproza zastosowac¢ 3 I HEA 160

rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw konstrukcji -
konstrukcja budynku w pozostatym zakresie pozostaje bez zmian

ekspertyza techniczna

Budynek szkoty podlegajacy czesciowej przebudowie jest w ciaglym uzytkowaniu,
posiada wymagane przeglady techniczne, jest dla niego prowadzona ksigzka obiektu. Z
ogolnego obrazu budynku brak jest zauwazalnych oznak zniszczen, zarysowan, pekniec.
Przebudowa polegajaca na wykonaniu nowych otworéw drzwiowych nie bedg miaty
wptywu na konstrukcje budynku. Poprawig natomiast funkcjonalno$¢ pomieszczen
zaplecza kuchennego.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego
nie dotyczy - brak ingerencji w istniejgca konstrukcje Scian, stropéw i fundamentow

sposOb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
nie dotyczy

3. dokumentacja geologiczno inzynierska

Zakres przebudowy nie powoduje koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno
inzynierskiej

4. rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne - pozostajg bez zmian

Sciana wewnetrzna - o gr. 55 cm, stanowi rozdzielenie korytarza od pomieszczen
magazynowych. Sciana, w ktorej projektuje sie otwory drzwiowe bedzie wymagata
wykonania wyku¢ w czesciach oznaczonych na rysunkach w celu uzyskania otworu o
szerokos$ci 110 cm.

Scianki dziatowe - przewiduje sie wyburzenie écianek wewnetrznych z racji
planowanego nowego rozmieszczenia potrzebnych pomieszczen. Sciany wykonane beda
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w systemie Scian szkieletowych z ptyt typu STG na stelazu aluminiowym. Zastosowac
ptyty STG odporne na dziatanie wilgoci, np. Nida Woda, Knauf AQUAPANEL® Indoor,
lub murowane z cegty dziurawki.

Nadproza - Przewiduje sie wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi
prowadzacymi do pomieszczen magazynowych w zwigzku z koniecznoscig wykonania
nowych otwordéw z ksztattownikow stalowych z I HEA 160. Po trzy na jeden otwor
drzwiowy.

5. podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwigzaniami
budowlanymi

Czes$¢ kuchenna znajduje sie w poziomie piwnic. W sasiedztwie kuchni znajduje sie
stotdwka, do ktérej dzieci szkolne moga dotrze¢ poprzez klatke schodowa. Stotdwka i
kuchnia mieszczg sie pomiedzy dwoma klatkami schodowymi znajdujacymi sie w
budynku szkoty. Obok pomieszczen kuchni i stotdowki w piwnicy znajdujg sie takie
pomieszczenia jak biblioteka i czytelnia. Jedna z klatek schodowych prowadzi do
tacznika, ktorym mozna przej$¢ na sale gimnastyczng ale tez na zewnatrz budynku
szkoty od jego tylnej strony.

Niniejsza dokumentacja powstata na okolicznos¢ przeprowadzanego remontu
generalnego kuchni, podczas ktdrego warto usprawni¢ funkcjonowanie kuchni i lepiej
wykorzysta¢ przestrzen. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie zmiane uktadu
pomieszczen pomocniczych kuchni.

Obok gtéwnych pomieszczen tzn. kuchni, w ktdrej przygotowywane bedg dania oraz
zmywalni i wydawania positkdw powstanie pomieszczenie przygotowywania brudnych
warzyw oraz wyparzania jaj, pomieszczenie socjalne z toaletg dla pracownikéw kuchni,
schowek porzadkowy dla kuchni. Ponadto pomieszczenie magazynowe warzyw zostanie
przeniesione z pomieszczenia pod schodami przy stotdwce do pomieszczenia pod
schodami przy kuchni. Pomieszczenia magazynowe z lodéwkami i regatami uzyskajq
bezposrednig komunikacje z korytarzem kuchni.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu

Projekt przewiduje wytacznie prace budowlane w obrebie budynku. Wykonanie
instalacji wewnatrz i na zewnatrz wg odrebnych opracowan.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

instalacje ogrzewcze

instalacje chtodnicze

instalacje klimatyzagji

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
wodociggowych i kanalizacyjnych
gazowych

elektroenergetycznych
telekomunikacyjnych

piorunochronnych

ochrony przeciwpozarowej
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poza niniejszym opracowaniem

8. Sposbéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu ze
$cianami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozone
parametry:

dla instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych

dobo6r i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen wg
projektow branzowych - wg projektow branzowych.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

wg projektéw branzowych
10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Kategoria wzgledem bezp. Pozarowego - ZL III

gestosc obcigzenia ogniowego - Q<=500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej- " C "

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

przebudowa nie dotyczy elementéw budynku, takich jak strop, sciany, konstrukcja
dachu.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na zakres opracowania, dotyczacy wytacznie przebudowy pomieszczen
zaplecza kuchennego w budynku szkoty brak koniecznosci opracowywania
charakterystyki energetycznej budynku. Sposdb ogrzewania oraz zapotrzebowanie na
energie rozwigzane zostanie na podstawie odrebnych opracowan

Opracowanie
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IV. Projekt wykonawczy

Roboty rozbidérkowe

Wytyczne do projektowanych elementéw wyposazenia
Sposdb wykonania nadprozy

Scianki dziatowe

Wyrdéwnanie scian i sufitow

Wykonanie posadzek

Okfadziny ceramiczne $cian

Zabudowa rur instalacyjnych
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Malowanie $cian i sufitow

10. Drzwi

11. Parapety

12. Prébki i materiaty wykonczeniowe
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IV. Projekt wykonawczy

1. Roboty rozbiérkowe

Demontazowi podlegajgq wszystkie elementy wyposazenia, takie jak: drzwi wewnetrzne
wraz z oscieznicami, Scianki wewnetrzne, urzadzenia sanitarne, grzejniki, obudowy
instalacji itp.

Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji w obrebie pomieszczen, w
tym: piony i poziomy instalacji wod-kan, kratki i wloty kanatéw wentylacyjnych,
okablowanie, oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny itp.

Nalezy usuna¢ okfadziny ceramiczne i posadzki ze wszystkich pomieszczen objetych
przebudowa.

Nie przewiduje sie wykorzystania demontowanych elementéw. Wszystkie zdemontowane
elementy nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu.

Rozbidrce podlegaja wszystkie Sciany dziatowe w obrebie kuchni oraz warstwy posadzki.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie nalezy stosowaé mtotow pneumatycznych w
godzinach pracy obiektu.

Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw
do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczna. Sciany rozebraé¢ do poziomu stropu
na ktorym stoja.

W narozach pomieszczen wykonac bruzdy dla ukrycia pionéw wody.

Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Materiat z
rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2. Wytyczne do projektowanych elementédw wyposazenia

Pomieszczenia kuchni i zmywalni z pomieszczeniami towarzyszacymi zlokalizowane beda
w dotychczasowych pomieszczeniach zaplecza kuchennego o niezmienionej powierzchni.
Posiadajg wyposazenie, ktére po remoncie bedzie zamontowane ponownie z nowym
doposazeniem.

Projektuje sie przebudowe tych pomieszczen w celu polepszenia funkcjonalnosci kuchni i
warunkéw pracy. W szkole nie zwieksza sie liczba uczniéw i personelu dlatego tez nie ma
koniecznosci powiekszenia istniejacych pomieszczen stotdwki , ktora pozostaje bez
zmian .

Wezet socjalny do zaplecza sktadat sie bedzie z pomieszczenia socjalnego, toalety z
wydzielonym przedsionkiem. Pomieszczenie socjalne wraz z toaletg zyska nowy wystroj i
wyposazenie, zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

3. Sposdb wykonania nadprozy

Nadproze (wykucie w $cianach istniejacych budynkéw) zaprojektowano jako stalowe,
ztozone z ksztattownikow HEA 160. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach
nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na sScianach na poduszkach betonowych. Belki
nadprozowe nalezy skreci¢ srubami. Dtugos¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum
20cm. Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen : W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé¢ bruzdy
poziome o gtebokos$ci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanych
belek stalowych. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu
bruzdy osadzamy w bruzdzie belki stalowe. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawa
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony
éciany i osadzenia belki. Belke osadzamy w identyczny sposéb jak z drugiej strony. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad
belkg zaprawg bezskurczowq. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej
wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 30 cm i skrecamy Srubami



minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
éciany. Dtugosci elementéw stalowych dostosowac¢ na budowie. Na koniec belki stalowe
siatkujemy siatkg stalowg i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15 i wykanczamy
warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu fgczenia pustakow z betonem zastosowacd
siatke oraz profile dylatacyjne. Otwér nalezy wycig¢ w $cianie po wykonaniu nadproza z
belek stalowych. Belki z jednej i drugiej strony Sciany nalezy zaktadaé¢ kolejno w
odstepach min. 5-cio dniowych. W $cianie nalezy rozku¢ bruzde o wys. 4-6 cm wiekszej
od wysokosci profilu i o dlugosci umozliwiajgcej oparcie na $cianie 25 cm poza krawedzig
projektowanego otworu. Bruzde przed wstawieniem profilu nalezy przemy¢ mleczkiem
cementowym. Belke czasowo zamocowuje sie klinami, a konce wypetnia wilgotng zaprawg
cementowq. Przestrzen miedzy belka, a $ciang wypetnia sie rzadkg zaprawg cementowsq ,
a przestrzen miedzy gorng poétka a sciang-wilgotng zaprawg cem. z silnym ubiciem po
uprzednim podklinowaniu. Marka zaprawy 10 Mpa . Zaleca sie zastosowanie zaprawy
niekurczliwej, szybkosprawnej (np.Atlas- Monter). Wykucie otworu mozna wykona¢ po
stwardnieciu zaprawy i skreceniu belek ze sobg za pomocg $rub M16. Krawedzie otworu
nalezy wycig¢ pitg, rozkucia wykona¢ lekkimi miotami w sposdb ostrozny, nie
dopuszczajac do spekania Sciany.

4. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonac jako $cianki szkieletowe, np Knauf AQUAPANEL skfadajace
sie z metalowej konstrukcji nosnej, pojedynczej montowanej okfadziny
jednowarstwowej z ptyt cementowych Knauf AQUAPANEL® Indoor, w systemie
AQUAPANEL Indoor .

Alternatywa do écianek szkieletowych sg $cianki dzialowe murowane z cegly dziurawki .
Sciany stawia¢ bezposrednio na posadzce , na nowej podlewce wyrdwnawczej z zaprawy
cementowej.

Nowe Sciany murowane kotwi¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez nawiercanie i
wklejanie pretédw w co drugiej spoinie.

Sciany dziatowe dylatowaé¢ od stropéw pozostawiajac ok. 1,0cm przerwy wypetnionej
piankg lub innym elastycznym materiatem.

5. Wyréwnanie Scian i sufitéw

Prace wykonywa¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji przeznaczonych do
wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia $cian i stropdw po zdemontowanych instalacjach
nalezy zaslepi¢ zaprawag cementowg wyrownujacg lub zamurowac.

Istniejace tynki odparzone na $cianach do skucia w catosci. Na suficie do skucia tylko
tynki odparzone i zawilgocone.

Sciany po usunietej okfadzinie ceramicznej oczysci¢é z resztek kleju i zaprawy. W
przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca spekan
przykry¢ tasma wzmacniajacg z siatki podtynkowej z widkna szklanego mocowang na
zaprawie klejowej.

Powierzchnie $cian istniejacych przewidziane do pokrycia glazurg wyréwnaé zaprawg
zacierajgc na ostro. Powierzchnie takie na $cianach nowych nie wymagajq
przygotowania, ale wymagajg zagruntowania.

Na nowych i istniejacych $cianach powyzej glazury wykonac przetarcia , gruntowanie ,
gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi.

Wneki pozostate po zdemontowanych grzejnikach nalezy przemurowac cegtg dziurawka
licujac z istniejgcymi Scianami .Sciany przeszpachlowac zaprawg tynkarskg zagruntowac i
utozy¢ glazure.



6. Wykonanie posadzek

Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ po skuciu istniejgcej posadzki do
odpowiedniej rzednej ( wysoko$¢ pomieszczen objetych dokumentacjg nie moze by¢
mniejsza niz 2,5 m po utozeniu juz ptytek podtogowych .

Podtoze wyréwnacé zaprawg wyrdéwnujaca . Wykonac izolacje wodochronng z polimerowo-
cementowej zaprawy jednosktadnikowej . Na tak przygotowane podtoze uktadac ptytki
podtogowe min.IV kl. $cieralnosci/ 12000 obrotéw , R10 - klasa antyposlizgowosci. Ptytki
powinny by¢ z materiatdw nienasigkliwych ( nasigkliwo$¢ ponizej 0,5 %), niepylacych i
trudnoscieralnych. W pomieszczeniach z kratkg $ciekowg powinien zosta¢ uwzgledniony
ewentualny spadek posadzki ok 1,5% w kierunku kratki.

Ptytka powinna by¢ odporna na mocne chemiczne $rodki czyszczace.

Wszystkie przejscia miedzy podtogq i $Sciang powinny pozwala¢ na doktadne czyszczenie,
nie pozostawiajace brudu w taczeniach. W tym celu nalezy zastosowal specjalne
ksztattki, ktore pozwalajg na doktadne mycie posadzek i powierzchni $ciennych. Ksztattki
wkleste i wypukte dostosowane sg do wykonczania wszystkich naroznikdw na podtogach
i Scianach.

Wierzch wykonczonej posadzki (z uwzglednieniem ptytek podtogowych powinien licowac
sie z posadzka w korytarzu i zakonczony listwg wykanczajaca.

7. Oktadziny ceramiczne Scian

Sciany w obrebie pomieszczen obtozy¢é do wysokosci 2,10m ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi IV kl. $cieralnosci, odporno$¢ na plamienie 5. Kolor ptytek i wymiary
uzgodnic z inwestorem.

Ptytki powinny by¢ z materiatdw nienasigkliwych ( nasigkliwo$¢ ponizej 0,5 %),
niepylacych i trudnoscieralnych. Plytka powinna by¢ odporna na mocne chemiczne $rodki
czyszczace.

Spoinowac fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin w kolorze jasny
szary Szerokosc¢ fugi maks. 3mm. Fugi zlicowac¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

W narozach Scian i na styku z innymi elementami stosowa¢ fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe.

8. Zabudowa rur instalacyjnych

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé zabudowe z plyt g/k, dla ukrycia
przebiegajacych rur instalacyjnych.

Zabudowy wykona¢ ptytami g/k wodoodpornymi Montowane na podkonstrukcji z
systemowych profili aluminiowych typu C50.

Profile mocowa¢ do Scian i stropow na kotki rozporowe. Naroza ostoni¢ profilem
naroznym, fgczenia ptyt wzmocnic¢ tasma, catos$¢ zaszpachlowac gipsem wyszlifowac.

9. Malowanie Scian i sufitow

Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

e Wszystkie sufity malowane farbg emulsyjng do wnetrz bialg matowa, o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdolnos$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- zawartosc¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

e Wszystkie Sciany ponad glazurg malowane farbg lateksowg do wnetrz biatg i kolorowg
matowgq, odporng na zmywanie.

Wymagania techniczne:

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- zawartosc¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .



10. Drzwi

Do pomieszczen zwigzanych z kuchnig (1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.10, 1.11) nalezy zastosowac
skrzydta drzwiowe typu higienicznego. Drzwi i inne elementy wyposazenia muszg by¢
odporne na duze i czeste uzytkowanie, ale przede wszystkim muszg spetnia¢ ustawowe
wymagania higieniczne, kontakt z zywnoscig. Drzwi powinny byc¢ stabilne i sztywne, ale
takze odporne na naprezenia zewnetrzne, takie jak wstrzasy, naciecia i uderzenia a
oscieznica dodatkowo na skrecanie. Skrzydto drzwi powinno by¢ higieniczne i catkowicie
niewrazliwe na wilgoc.

Pozostate drzwi petne bezprzylgowe,

Konstrukcja skrzydta -rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie stanowi¢
ma ptyta widrowa petna. Skrzydto winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym
ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona ptytg MDF. Skrzydto
pokryte powitoka zabezpieczajaca przed wycieraniem i dziataniem s$rodkéw chemicznych.
CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowgq, na 3 zawiasach czopowych regulowanych.
Skrzydio wyposazone w wyciecie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa
aluminiowa. Wymagany minimalny taczny przeswit kratki 0,022m2. Oscieznica metalowa
regulowana do montazu w grubych $cianach murowych. W miejscach tego wymagajacych
drzwi zabezpieczy¢ odbojnikami .

11. Parapety

Istniejacy parapet do obciecia tak by licowat z ptaszczyzng $ciany . Do obtozenia ptytka
écienna.

12. Probki i materiaty wykonczeniowe

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacji na podstawie probek lub powierzchni/elementéw wzorcowych.
Wszystkie materiaty wykonczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawi¢ do
akceptacji inwestora. Kolorystyke powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na
matych préobkach wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki
przedstawi¢ do akceptacji inwestora przed zakupem docelowej ilosci farb.

Prébki, w przypadku materiatéw dostepnych wytacznie na zamoéwienie -szczegdtowe karty
katalogowe materiatdow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, elementy
malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem
zamowienia.

Opracowanie



Projekt modernizacji i remontu pomieszczen zaplecza kuchennego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie

SPIS RYSUNKOW

1. rys. nr 1 — zagospodarowanie terenu
3. rys. nr 2 - rzut czesci piwnic - czes¢ budowlana
4. rys. nr 3 — zestawienie stolarki
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Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia procy geodezyhej GN-1.6640.107.2016
Nazwa migjscowosei Kosécian
identyfik 301103_1
Jednostka ewidencyjng Identyfkator 30 =
nazwa Koscian- miasto
{ 0001
Obreb ewidencyjny identyfkator
nazwa Koscian
Skala mapy 1:500
16b-2;
Godfo mapy 10b-4: .
Nazwa uktady prostokgtnych ploskich 2000/6
wspGtrzganych ukfadu wysokosci Kronsztadt

Oznoczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem
aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgeych
wplyw na zogospodarowanie gruntdw, ziokalizowanych
w granicach projektowane inwestyefi *)

Nie wykonano ustalenia
obciazen stuzebnosciami.

Data oprocowanio mapy 02.02.2016r.

Ustugi Geodezyjne
"Kompas" Flieger Rafal RS S B S
Tel. 667135037 .
ul. Wielichowska 42/1
64-000 Koscian

podpis geofety ffravnionego

*) Nalezy podac skrstowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenio obcigzeri stuzebnodciomi
—  zamiescic stosownq informacje.
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Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem
Numer pomri\:aaszzvc‘;’:enia Rodzaj posadzki | Pow. uzytkowa
11 Korytarz ptytki podtogowe 5,34m?
Strefa 112 Pom. socjalne ptytki podtogowe 8,09 m?
instalacyjna pod ] 1/3 przedsionek wc ptytki podtogowe 1,64 m?
podioga RZUT POMIESZCZEN KUCHENNYCH - RYSUNEK BUDOWLANY 1/4 kabina we phytki podtogowe 1,24 m?
1/5 Kuchnia plytki podtogowe 29,96 m?
1/6 Zmywalnia plytki podtogowe 8,75m?
Projektowane skucie posadzki do 17 Pom. wyd. positkéw plytki podiogowe 5,07 m?
wyrownania z poziomem na korytarzu, 1/8 Pom. obrbki warzyw i jaj ptytki podtogowe 2,43 m?
) . ) o 1/9 Schowek porzadkowy kuchni |  ptytki podtogowe 1,27m?
_________________ _Wykor_]ame YverWkl samopoziomujace;, 1/10 Magazyn i lodowki plytki podtogowe 7,56 m?
_________________ 106 100 66 8 104 izolacja pozioma, np. Budoszczel - H810 —— _
8 o ¥ 8 g/ utozenie plytek antyposlizgowych 1/11 Magazyn i lodéwki ptytki podtogowe 7,51 m?
& o4 8 176 2 tatwozmywalnych 112 Magazyn warzyw ptytki podiogowe 5,76 m?
Sumaj 84,62 m?
ol ol o o ol ol ol
2= 2= pa 2= 2= 2= $CIANY DO WYBURZENIA
B Pt _— —_— —_— — Pt —~
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\4 Pom.socialne istn. j—=# 130 IAQAL 81 126 L 1%0 U 127 J18 41 |33 125 AL 78 NN
H=2,26m i i G— b0
225 ' 3 442 41 _} 236 : Scu:\r\lw_ PROJEKtTov:l;_\gJEW ;
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N KRATKA SCIEKOWA
i } o} LD = g 2 W 1 ‘ X PROJEKTOWANA
old D s ‘ BN Zmywalnia istn. + pom.
® (N 70, 70 10 : S UWAGA -
# ™ R 0 wydawamia positkow istn.
1 /9 N 1 /8 H 9% \\ x | 8 8 H=2,28m -w proje.ktowany.ch por.n. ku.chni wymagana rr.1in. wysoko$é 2,5 m .
& * | 1 . © . - w pomieszczeniach nie objetych opracowaniem wysoko$ bez zmian
D=( . %i 205 \\ 28 ®© - w projektowanych pom.kuchni projektowana posadzka na rzednej - 0,20
wym. 80x80 cm A 1
90 ﬁ( R N~ :\ — N
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Czytelnia Biblioteka "Przebudowa Szkofy podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem”.
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LESTAWIENIE STOLARKE DRZWIOWES WEWNE TRZNES PVC

0ZNACZENIE D1 W D3
&/
i
SCHEMAT = =
SZEROKOSC 0 00 0
(mm)
UKD 2100 2100 2100
(mm)

KIERUNEK OTWIERANIA LEWY PRAWY LEWY PRAWY LEWY PRAWY
IL0SC 3 w 4 ? 0 w
RAZEM 4 6 w

- DRZWI Z OKNEM PODAWC/ZYM
UWAGI SZYBA BEZPIEC/ZNA
UWAGA:

OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTOW

NALEZY ZWERFIKOWAC NA ETAPIE REALIZACJ — WYMIARY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE

FESTAWIENIE STOLARKI OKIENNES WEWNE TRZNES PVC
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1 OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr 2671/6 zlokalizowanych w Koscianie, na
ktorych zlokalizowane sg budynki Szkoly Podstawowej jest projekt technologiczny i
budowlany czesci piwnic objetych opracowaniem. Obecnie budynek jest w trakcie
przebudowy i remontu. Przebudowa i remont zwigzana jest w gtdwnej mierze z
termomodernizacjg budynku
2 Budynek trzykondygnacyjny, murowany z podpiwniczeniem wykorzystywanym ,
jako pomieszczenia szkolne, jednakze z pomieszczeniami nie przeznaczonymi
na staly pobyt ludzi. Budynek z dachem ptaskim pokrytym papg. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
3 Budynek usytuowany w odlegtosci ok. 20 m od frontowej granicy dziaiki.
Dojazd do budynku jest mozliwy bezposrednio z drogi gminne;j.

4 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W pierwszej kolejnosci zostang wykonane nastepujgce prace przy przebudowie

Prace rozbiorkowe

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej
Prace montazowe belek stalowych nadproza
wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych
Wykonanie posadzek i tynkow cem. - wap.
Utozenie ptytek

montaz Scianek dziatowych

montaz urzgdzen

montaz wyposazenia toalet

montaz sprzetu kuchennego

Roboty wykonczeniowe

5 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka stanowigca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana. Teren dziatki jest
utwardzony i uzbrojony. Wjazd na teren dziatki jest mozliwy z przylegtej drogi.

6 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace
etapy prac:

e Roboty murarskie powyzej 2,0 m
e Montaz belek stalowych
e wykonanie instalaciji

7 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania niebezpiecznych sytuacji, przed przystgpieniem do
wykonania robot budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien
szczegoblng uwage zwrdécié na:

e Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich osob
przebywajgcych na terenie

e Zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy



Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy witasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

o Doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Stosowanie wtasciwych
zabezpieczen przeciwporazeniowych na instalacji elektrycznej

o Wyznaczenie miejsc skladowania materiatow budowlanych dostarczonych na
plac budowy

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegdlna uwage zwrdci¢ nalezy na witasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

¢ Murowanie Scian - wlasciwe ustawienie rusztowan i ich zabezpieczenie
przewréceniem oraz wyposazenie w niezbedne zabezpieczenia chronigce
robotnikéw przed upadkiem

o Wykonywanie instalacji elektrycznej - nie wykonywanie prac pod napieciem

Wszystkie prace prowadzone muszg byé zgodnie z przepisami BHP - w
szczegollnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami. (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)



