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ll. CZESC OPISOWA

1. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatéw, systeméw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan,
materiatéw, urzadzen i aparatury dowolnej firmy réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Udowodnienie réwnowartosci oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie
wykonawcy.

- Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami.

-  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

- W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej
funkcje pracy.

- Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem
obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

- Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

- Ze wzgledu na koniecznos¢ ciggtej pracy szkoty nie podlegajacej przebudowie wszelkie prace majgce
wptyw na jej funkcjonowanie nalezy uzgadniaé z jego dyrekcjg oraz stuzbami technicznymi. W
szczegdlnosci demontaze istniejgcych instalacji technicznych oraz wpiecia nowoprojektowanych
czesci instalacji do obecnej infrastruktury obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branza budowlana.

- Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

- Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Przed zamodwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

- Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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- Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowe] wszystkich

istniejgcych elementow uzbrojenia technicznego istniejgcego budynku nalezy:
- W sposob szczegdlnie ostrozny wykonywacd konieczne demontaze istniejgcych instalacji,
- W sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywad wpiecia nowoprojektowanych instalacji do instalacji
istniejgcych.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.

- Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczegdtow montazowych, jezeli
wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest wykonaé je we
wtasnym zakresie.

- Wszystkie przejécia instalacji przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowe;.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy remontu instalacji gazowej
wewnetrznej dla kuchni gorgcej w ramach zadania: "Przebudowa Szkoty podstawowej nr 4 wraz z oto-
czeniem w Koscianie".

W ramach inwestycji wykonane zostanie ponizszy zakres robot:
— Montaz instalacji wewnetrznej gazu
— Demontaz istniejgcej instalacji gazowej kuchni, zaplecza pokoju nauczycielskiego oraz Sali
chemicznej.
— Wykonanie prac budowalnych w tym:
e Wykonanie przej$¢ przez przegrody wraz z wykonaniem odpowiednim ich wzmocnieniem
(nadproze/wymiany).
e Zabuddw g-k
— Wszystkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania robot zwigzanych z remontem istniejgce;
instalacji gazoawe;.

w

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Projekt technologii kuchni

— Wizja lokalna

— Ekspertyza kominiarska przewoddw grawitacyjnych

— Aktualne przepisy i normy i standardy i wytyczne techniczne

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie strefy montazu nowej instalacji wentylacji znajdujg sie istniejgce instalacje budowlane:
— Instalacja wod-kan
— Instalacja gazu ziemnego
— Instalacja centralnego ogrzewania
— Wentylacja grawitacyjna
— Elektryczna

— linne.
5. DEMONTAZE
Istniejace instalacje kolidujace z projektowang instalacjg zostang zdemontowane lub ich trasy zostang
przetozone.
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI Strona 7
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6. ZAtOZENIA WYJSCIOWE

Instalacja gazowa przeznaczona bedzie do zasilenia gazowych trzondéw kuchennych.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zrédfem gazu bedzie istniejgce przyfacze gazowe. Gtéwne rozprowadzenie po wejéciu gazu nad
posadzkg przeprowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. Przewody prowadzi¢ na wierzchu $cian.
Potgczenia instalacji z urzgdzeniami gazowymi wykonac jako roztgczne stosujgc srubunki.

Wyposazenie Sciezki gazowej do urzadzen, zgodnie z wymogami producenta. Przejscia przewo-
déw przez przegrody budowlane wykonane bedg w rurach ochronnych wykonanych ze stali.
Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a gazowa wypetniona zostanie plastyczng masg uszczelnia-
jacg np. silikonem lub kitem plastycznym. Instalacja bedzie montowana za pomocg stalowych
obejm z gumowymi wktadkami, ktére mocowane beda do elementdéw budowlanych za posred-
nictwem stalowych kotew (kotkdéw) montazowych. Montaz dotyczacy stalowych kotew wyma-
gany ze wzgleddw pozarowych. Rurociggdw gazowych nie mozna wykorzystywac jako przewo-
dow uziemiajgcych, przewoddéw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako ele-
mentow instalacji odgromowej.

Do wykonywania odgatezient dopuszcza sie jedynie tréjniki wykonane fabrycznie. Catosc insta-
lacji tgczy¢ przez spawanie z wyjgtkiem miejsc montazu armatury, gazomierza itp. Instalacja
zabezpieczona bedzie powtokami malarskimi (wierzchnia farba w kolorze z6ttym).

Przed napetnieniem gazem instalacja zostanie przedmuchana sprezonym powietrzem w celu
usuniecia przypadkowych zanieczyszczen (od srednic mniejszych do wiekszych).

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacji:

-15 cm od poziomych przewoddéw wod.- kan. (gaz wyzej),

-15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gaz wyzej),

-10 cm od pionowych przewoddw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewoddéw in-
stalacji elektrycznych,

-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

-10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad pusz-
kami),

-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikéw) jesli nie sg umiesz-
czone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- urzgdzenia gazowe nalezy pofaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowej,

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TECHNOLOGII KUCHNI Strona 8
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- zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé w miejscu fatwo do-
stepnym, tak aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnosci oraz unie-
mozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki,

- zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zawo-
row na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji réw-
nolegtej do Sciany.

Wszelkie urzgdzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Catosc¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa , W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

Rury stalowe
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-2+AC:1999 tgczonych przez

spawanie, a armaturg i urzgdzeniami za pomocg potgczen gwintowanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie rury stalowe czarne po wykonaniu cisnieniowej proby szczelnosci oraz po odbiorze komisyj-

nym nalezy oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujgcy sposob:

2 x malowanie farba do gruntowania przeciwrdzewng miniowg,

2 x malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania — kolor zétty

Po pomalowaniu nawing¢ dwuwarstwowo samowulkanizujgcg tasme izolacyjng (tylko odcinek w ziemi).

7.1.1. Wspodtczynniki kubaturowe pomieszczenia

— V=57 m3-$rednia kubatura pomieszczenia z zamontowanym kottem,
— 1,26< 4,65 kW/m3 - wskaznik obcigzenia kubaturowego wynosi przy zatozeniu, po-
boru powietrza do spalania z pomieszczenia

7.1.2. Bilans zuzycia gazu

Zuzycie gazu bez zmian

8. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami,

- odpowiednie mocowanie, uktadanie przewoddw,

- powierzchnie poszczegdlnych elementdw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad,
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- potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,.

- elementy na budowe dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

- w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

9. UWAGI KONCOWE

- Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

- Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75/2002) wraz z pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wtasciwy dla danej
instalacji,

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazgdaé odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych ich stosowanie
na rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

- Podczas prac montazowych przestrzegac instrukcji montazowych

- Prace montazowe prowadzi¢ w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY ZABEZPIECZYC DO
WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ,

— Przed przystgpieniem do zamodwien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami oraz projektami
pozostatych branz,

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich sktadnikow
opisowych i zasady sztuki budowlanej,

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem
i za jego zgoda.

- W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc..

- Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

*  Prawem Budowlanym,

*  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych” - COBRTI INSTAL
Warszawa,,

*  Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ. U. Nr
8 z dnia 1981.05.24),

* aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,
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warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robot,.

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. , poz.:
690 z pdzniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr 109 poz.: 1156 )

- Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiadaé¢ wymagane przez przepisy :

*

*

*

*

*

Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki organizacyjnej upowaznionej do wydawania
aprobat technicznych (np. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL),

Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobata techniczna,

Atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Znak bezpieczenstwa B,

Znak CE.

— Poszczegdlne urzadzenia nalezy montowad, instalowaé, podtgczac i uruchamiad $cisle wg wytycznych

producenta urzadzen.

- Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.

— Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru

- Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ biezgco odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kosmala
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