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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYDLUZENIAMI OKAPOW

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2

Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
KONSTRUKCJA WYDLUZEN OKAPOW

1.3

Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
ROBOTY POKRYWCZE

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262900-0 Roboty balkonowe
BALKONY

21

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

22

Kody CPV: 45262900-0 Roboty balkonowe
ROBOTY NAPRAWCZE

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
PLYTKA ODBOJOWA

3.1

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Ptytka odbojowa,

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
DOCIEPLENIE STROPOW

4.1

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Docieplenie w krokwiach

4.2

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Dociepleni stropéw ptaskich

4.3

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Docieplenie $cianek




Przedmiar roboét

strona nr: 3

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA DACHU OSW Z WYMIANA
KOLEKTOROW SLONECZNYCH
1 Grupa WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
WYDLUZENIAMI OKAPOW
1.1 Element STWIOR_06; ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
Ohiiczenie:
119+29,2+437,7+125,6+316,1+58
S S 985,700000
............................................................................................... 07514,0+100) 1 10,500000
RAZEM:: 996,200000|m2 996,200
1.1.2 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych,
okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
Ohiiczenie:
obrébki kominow §0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+
§0,65*2)+(2,25*2+0,65*2)+(1 242+
10,65"2)+(1,172+0,65*2)+(1,75"2+!
:0,65%2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,0 ;
:5+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0 :
£,9%2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1, :
§3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2)) 15,130000
praylukamach T ke 446 5243,06425)  8,095000
przy scianachbudynku  10.25%0,75+10,0+13,96) i 6177500
przy Klapie oddymiajacej 0871040820052 2,400000
31,802500|m2 31,803
1.1.3 |KNRW Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych, na
403/1140/6 dachach, ptaskownik lub pret na dachu stromym- analogia
.............................................................................. demontaz przewoddw do ponownego wykorzystania
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,2°2+5,95+16,5+7,3+2,25*2+14:
............................................................................................... O ... 60650000
RAZEM:: 60,650000|m 60,650
1.1.4 |Kalkulacja Demontaz starych niesprawnych solaréw i montaz nowych
indywidualna solaréw wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi -
Demontaz i Montaz solaréw; Rurociggi miedziane o
Srednicy zewnetrznej 28mm i gubosci $cianki 1,5mm,
lutowanie twarde; Potgczenia gwintowane przejsciowe do
rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 28mm i Srednicy
nominalnej 25mm; Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm
rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej 28mm otulinami Solar;
Proéby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w
budynkach niemieszkalnych; Rusztowania warszawskie
ramowe przestrzenne o wysokosci do 8m- przyjeto wymiane
.............................................................................. 50% solarow
Oz, e oo
............................................................................................... f0 . 10000000
RAZEM:: 10,000000|szt. 10
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz kolektoréw stonecznych wraz
indywidualna z niezbednymi pracami dodatkowymi - Demontaz i Montaz
solaréw; Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 28mm
i gubosci scianki 1,5mm, lutowanie twarde; Potgczenia
gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $rednicy
zewnetrznej 28mm i Srednicy nominalnej 25mm; Izolacja
jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdéw o $rednicy
zewnetrznej 28mm otulinami Solar; Proby cisnieniowe
szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach
niemieszkalnych;
, 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt. 10
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.1.6 |KNR401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
analogia rynny z PVC
Obliczenie:
114,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31, |
............................................................................................... o+672 95,400000
RAZEM 95,400000|m 95,400
1.1.7 |KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku - analogia rury spustowe z PVC
Obliczenie: e
............................................................................................... 6073+9.42+99+59 | 52,600000
RAZEM:: 52,600000|m 52,600
1.1.8 |KNR401/430/10 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe,
.............................................................................. gzymsowewiatrowe
OGO, e
RAZEM 14,960000|m 14,960
1.1.9 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad
1901/1020/6 5,0°'m2 - rozbiérka istniejgcej podbitki w miejscach
.............................................................................. wydtuzeniaokapdw
Obliczenie:
e e 64600
RAZEM:: 20,944000|m2 20,944
12 |Element STWIOR_02; STWIOR_04; |KONSTRUKCJA WYDLUZEN OKAPOW
121 |[KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny
202/408/3 drewna do 180°cm2 - analogia wydtuzenie krokwi poprzez
dobicie nowych koncowek krokwi
0,028160
0,938240|m3 0,938
1.2.2 |KNRW Krokwie zwykte o dugosci ponad 4.5°'m, przekrdj
202/408/6 poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Obliczenie:
K4 10,10"0,22*10,80*5 : 1,188000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,188000|m3 1,188
1.2.3 |KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny
202/408/4 | drewnaponad 180°'cm2
OGO, e e e
RS 01070,22348% 0379500
RAZEM 0,379500|m3 0,380
124 |KNRW ’ Ramy gorne i ptatwie o diugosci do 3'm, przekrdj
202/406/3 poprzeczny drewna do 180°'cm2 - analogia - ptatwie
Obliczenie:
P 04016234 1 0206080
RAZEM:: 0,206080/m3 0,206
125 |KNRW ’ Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj
202/406/5 poprzeczny drewna do 180°cm2 - analogia - platwie
"""""" 0,336000
RAZEM:: 0,336000|m3 0,336
1.26 |KNRW ’ Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
202/408/1 - analogia zastrzaty
0,046060
0,251860|m3 0,252
1.2.7 |KNRW ’ Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna do
202/407/3 180°cm2
........................................................................................................................................................ £ 0040320
RAZEM 0,275520|m3 0,276
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.2.8 |KNP 73/179/9 Stupy stalowe z rur, wysokos$¢ ponad 5,5°'m, przygotowanie
(1) - analogia przygotowanie i montaz rur stalowych 114,3x5,0
jako podparcie dachu
e 138%88 78,300000
45,900000
49,950000
RAZEM:: 174,150000 |kg 174,150
129 |KNNRW3/502/7| Uzupetnienie deskowania dachéw, deski czotowe okapu -
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 114,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,:
............................................................................................... 0+27+46,7°2+422 . 100300000
RAZEM:: 100,300000|m 100,300
1.2.10 |KNR 21/4004/1 Poszycie Scian szkieletowych, sciany z desek o szerokosci
(2) 14’cm - analogia obicie konstrukcji wsporczych (zastrzatéw)
deskg elewacyjng gr. 22mm .
............................................................... 40,544200
: 31,743200
72,287400|m2 72,287
1.2.11 |[KNRW ’ Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania
401/628/3 (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i ptyty - malowanie
................................................. drewna lakierobejca .
""""" 72,287000
© 72,287000|m2 72,287
1.3 Element STWIOR_02; ROBOTY POKRYWCZE
1.3.1  |KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach o wysokim stopniu
paroprzepuszczalnosci
Obliczenie:
119+29,2+437,7+125,6+316,1+58
985,700000
RAZEM:  1020,328000|m2 1 020,328
1.3.2 |KNR K 5/104/6 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
do 100 cm - analogia kontrtaty 20x50mm
ObliCzenie: e
11020.328 ©71020,328000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1 020,328000|m2 1.020,328
1.3.3 |KNR 202/410/4 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°'mm w rozstawie
.............................................................................. ponad 24 cm - analogia faty 38x70mm w rozstawie co 35cm.
OBz e
RAZEM:: 1 020,328000|m2 1 020,328
1.3.4 |NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/1 rozwinieciu do 25°cm - kolor zgodny z pokryciem
Obliczenie: |
pas nadrynnowy {(14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31
[ 0+2,7+6,7*2)*0,25 5 24,525000
obrébki kominow :0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+ :
10,65%2)+(2,25*2+0,65*2)+(1,2+2+
10,65"2)+(1,172+0,65*2)+(1,75"2+!
:0,65%2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,0 ;
:5+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0 :
£,9%2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1, :
§3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2)) ' 15,130000
: 4,795000
: 81,102500|m2 81,103
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indywidualny
1.3.5 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm - kolor zgodny z pokryciem
Obliczenie: .
obrobka komina §(0,86+0,25)*2+(0,64+0,25)*2+(1,
11+0,25)*2 6,700000
RAZEM:: 41,890000|m2 41,890
1.3.6 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha
202/535/4 dachéwkowa z powtokg poliuretanowg na fatach, dachy
ponad 100°'m2
RAZEM:: m2 1 030,828
1.3.7 |KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych
elementdw z blachy ocynkowanej rynny pétokragte o
Srednicy 15°cm - analogia rynny stalowe ocynkowane
powlekane poliuretanem w kolorze pokrycia Fi 125mm
: 2,200000
RAZEM:: 97,600000|m 97,600
1.3.8 |KNR 202/9902/2 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych
elementdw rury spustowe okragte o srednicy 12°cm rury
spustowe okragte o Srednicy 15°cm - analogia rury
spustowe stalowe ocynkowane z powtoka poliuretanowg w
kolorze pokrycia Fi 110mm
1,500000
54,100000{m 54,100
1.3.9 |KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, gasiory - w
kolorze pokrycia
ObHCZONIE:
............................................................................................... 6,2°2+4595+165+105 | 45,350000
RAZEM:: 45,350000/m 45,35
1.3.10 |KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o
szerokosci45-80'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,975200
5,000000
RAZEM:: 71,299200 m2 71,299
1.3.11 |KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych,
.............................................................................. lakierowanie boazerii - malowanie drewna lakierobejcg
Dz e
299 71,299000
RAZEM 71,299000/ m2 71,299
1.3.12 |KNNRW 9/601/3 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana,
przewody naprezane poziome - analogia montaz instalacji
~|odgromowej z przewodow wczesniej zdemontowanych
................................................................................................ 60650 i 60,650000
RAZEM 60,650000{m 60,650
1.3.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz daszku nad wejsciem. Daszek wykonany
indywidualna z plyty poliweglanowej komorowej na konstrukgc;ji
aluminiowej tukowej. Gteboko$¢ daszku 100cm, dtugosé
400cm
Oblczenie:
............................................................................................... e 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt. 2,000
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Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

1.3.14

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz daszku nad wejsciem. Daszek wykonany
z plyty poliweglanowej komorowej na konstrukgc;ji
aluminiowej tukowej. Gteboko$¢ daszku 100cm, dtugosé
200cm

S 1,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000

szt.

1,000

1.3.15

Konstrukcje daszkéw 1-spadowe - daszek nad zejsciem do
piwnicy, stalowy o konstrukcji z dzwigaréw wykonanych z
ksztattownika zamknietego 60x40x3mm, mocowany do
Sciany zewnetrznej, kolor i wzor pokrycia z blachy zgodny z
pokryciem dachu gtéwnego

8157085 L 15077500
RAZEM:: 15,077500

m2

15,078

1.3.16

KNR 15/526/2
analogia

Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna -
analogia demontaz kotnierzy uszczelniajgcych okien
dachowych i ponowny montaz nowym kotnierzy

; 7,000000
7,000000

szt

7,000

1.3.17

RAZEM::
Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna -
analogia wymiana okna dachowego na okno wytazowe
termoizolacyjne Uw = 1,0 W/m2 K

S 1,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

1.3.18

Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji
nosnej - analogia konstrukcja pod wytaz dachowy
nieocieplany

1,700000
1,700000

:0,85*2 :

RAZEM::

1,700

1.3.19

Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna -
analogia osadzenie wytazu dachowego nieocieplanego o
wym 54x75cm

1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,000

Grupa BALKONY

2.1

Element ROBOTY ROZBIORKOWE

211

DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi -

analogia skucie ptytek gresowych z balkonow

29,029000
53,295000

m2

53,295

Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na
powierzchniach sufitowych - analogia skucie luznych i
skorodowanych fragmentéw ptyt balkonowych

0,230000

1,335000

: 0,300000
3,105000

m2

3,105

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci do 15°cm - analogia skucie warstwy spadkowej na
balkonach

2,032030
3,730650

m3

3,731
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
2.1.4 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych,
okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
QO UZYIKU e
5,432500
RAZEM:: 12,297500/m2 12,298
2.2 Element STWIOR_03; ROBOTY NAPRAWCZE
2.2.1 |KNR 932/304/1 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach poziomych i
pionowych zbrojenia o $rednicy, do 12 mm - analogia
oczyszczenie i zabezpieczenie odkrytego zbrojenia
balkonéw
1,000000
RAZEM:: 18,100000/m 18,100
2.2.2 |KNR 932/305/1 Wykonanie reczne warstwy szczepnej i reprofilacja ubytkéow
betonu zaprawg typu PCC
3,000000
RAZEM:: 71,700000{dm3 71,700
2.2.3 |DC 20/401/1 (2) \ Wykonanie warstwy kontaktowej z gotowych produktéw
: 29,029000
53,295000|m2 53,295
224 |SEK203/104/3 Warstwa spadkowa, z betonu lub zaprawy cementowej o
Sredniej grub. 5 cm - wykonanie nowej warstwy
29,029000
53,295000|m2 53,295
225 |SEK203/104/4 | |Warstwa spadkowa, zmiana grub. 1 cm -dla2em
""""" 53,295000
53,295000|m2 53,295
226 |DC20/40Y4 | [Potozenie warstwy paroizoladjiz folii polietylenowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53,295000
53,295000|m2 53,295
2.2.7 |KNRW 202/517/ Roézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy
3 (1) analogia stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, krawedzie balkonow
i loggii - analogia obrébki balkonéw z blachy powlekane;j
: 3,911400
8,854200/m2 8,854
2.2.8 |DC 20/401/5 ’ Potozenie warstwy termoizolacji, pozioma na wierzchu
konstrukciji - izolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr.
3cm
Oblczenie:
............................................................................................... 53295 . 53295000
RAZEM:: 53,295000|m2 53,295
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Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét
indywidualny

Jm

llosé

229

SEK 203/201/1 Wykonanie paroizolacji tarasu, z termozgrzewalnej papy
paroizolacyjnej

:49.190 : 49,190000

RAZEM:: 49,190000

m2

49,190

2210

53,295000

RAZEM:: 53,295000

m2

53,295

2211

:53.295 : 53,295000

RAZEM:: 53,295000

m2

53,295

2212

KNRW 202/517/ Rézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy

3 (1) analogia stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, krawedzie balkonéw
i loggii - analogia montaz gotowych profili okapowych
aluminiowych

21,730000

RAZEM:: 49,190000

m

49,190

2.2.13

SEK 203/208/1 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu, warstwa o grub.
2 mm - izolacja balkonu

29,029000

RAZEM:: 53,295000

m2

53,295

2214

SEK 203/208/4 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu, dodatek za
wklejenie tasmy uszczelniajacej

20,300000

RAZEM:: 40,500000

m

40,500

2215

KNR 202/1118/9 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana - utozenie ptytek
gresowych na balkonach o wym. 33x33cm o nasigkliwosci
0,5%, klasa Bla klejone na kleju klasy min. C2 S1.
Szeroko$¢ spoin min. 5mm spoinowane zaprawg o
podwyzszonych wymaganiach - CG2 WA

:53.295 § 53,295000

RAZEM:: 53,295000

m2

53,295

Grupa PLYTKA ODBOJOWA

3.1

Element STWIOR _05; Ptytka odbojowa,

3.1.1

KNR 231/401/8 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt
kategorii llI-1V - analogia pod palisade zakonczenia ptytki
~|odbojowej

1,2 : 1,200000

RAZEM:: 1,200000

1,200

3.1.2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
kategorii IlI-1V - analogia rowki pod obrzeza

20,300000

RAZEM:: 20,300000

m

20,300

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia
wykonanie taw pod palisade oraz obrzeza

0,507500

RAZEM:: 0,591500

m3

0,592
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3.1.4 |KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady
betonowej o przekroju 12x18cm i dt. do 80cm - zakonczenie
ptytki odbojowej
Obliczenie:
11.200 : 1,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,200000|m 1,200
3.1.5 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - obrzeza plytki odbojowej od tytu budynku
Obliczenie:
20300 .............................................. 20,300000
RAZEM:: 20,300000{m 20,300
3.1.6 |KNR231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
recznie, grunt kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20'cm - koryta
pod warstwy ptytki odbojowej
Obliczente:
plytka odbojowa od tytu bud. 118,5%0,65 : 12,025000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,025000| m2 12,03
3.1.7 |KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii IV
Obliczenie:
: L 1,827000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,425000|m3 4,425
3.1.8 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - mieszanka o frakgji
0-31,5mm
Obliczente:
plytka odbojowa od tytu bud. 118,5%0,65 : 12,025000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,025000|m2 12,03
3.1.9 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - mieszanka o frakcji 0-31,5mm
dla 7cm
Obliczenie:
112.03 : 12,030000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,030000|m2 12,03
3.1.10 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z
tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - analogia
wypetnienie przestrzeni ptytki odbojowej zwirkiem frakcji
L
..................................................................................................................................................... __ 12,030000
RAZEM:: 12,030000|m2 12,030
4 Grupa DOCIEPLENIE STROPOW
4.1 Element Docieplenie w krokwiach
41.1 |KNR912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy,
wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w
.............................................................................. potaci dachu krokwiowego - weina mineraina gr. 10cm
OGO, e
przyjeto wymiane ok 45% iniejacych docieplen
18,483750
20272500
45,747000
""" 12,771000
97,274250\m2 97,27
4.1.2 |KNR912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy,
wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w
potaci dachu krokwiowego - dodatkowa warstwa z wetny
mineralnej gr. 5cm na zaktad
Obliczenie:
97.27 : 97,270000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  97,270000|m2 97,27
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4.2

Element

Dociepleni stropow ptaskich

4.21

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa - utozenie
warstwy wetny na stropach gr. 10cm

100,320000
RAZEM:: 378,626000

m2

378,63

422

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg
nastepng warstwe - dodatkowa warstwa wetny gr. 5cm

37888 ... . 878630000
RAZEM:: 378,630000

m2

378,63

43

Element

Docieplenie $cianek

4.31

KNR 912/204/1

Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych ptytami z
wetny mineralnej na gotowym ruszcie: drewnianym lub
metalowym, mocowanym do $ciany - analogia docieplenie
Scianek wewnetrznych strychu wetng mineralng gr. 10cm

61,900000

RAZEM::

104,300000

m2

104,30

43.2

Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - analogia
docieplenie scian strychu styropianem gr. 10cm oraz
uzupetnienia istniejgcych

21,700000

21,700000

m2

21,700

4.3.3

21,700000

21,700000

m2

21,700




