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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

1.1. Przedmiot ekspertyzy

- Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek gimnastycznej sali szkolnej.
- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Cel ekspertyzy

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,

- ocena bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

- ewentualne zalecenia i wytyczne odnosnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji budynku w
zwigzku z planowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu.

1.3. Zakres ekspertyzy

- wizja lokalna z wykonaniem ogledzin, pomiardow i badan ,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbednym do wykonania
ekspertyzy,

- opis stanu istniejgcego, oraz analiza stanu technicznego,

- wytyczne napraw i remontow.

2. Podstawy wykonania ekspertyzy

2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy.

2.2. Materiaty wykorzystane

- pomiary i badania wtasne na obiekcie

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

(Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Aktualne Polskie Normy,

Literatura:
[1] , Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D.

Spizewska Arkady 2002.
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3. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja budynku

Budynek mieéci sie na terenie jednostki oswiatowej. Zabudowa kompleksu terenu jest luzna.
Budynek jest obiektem zlokalizowanym w kompleksie szkolnym i sgsiaduje z innymi obiektami

3.2. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemna. Na stupach zelbetowych oparto kratownice stalowg

Uktad konstrukcyjny
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Dach pokryty jest papa, wielowarstwowe pokrycie wykonywane w réznych okresach czasu.

W budynku zastosowano posadzki betonowe oraz ptytki gresowe, posadzki specjalistyczne do sali
sportowej.

Tynki wewnetrzne s3 cementowo-wapienne malowane farbami klejowymi i olejnymi .
Okna w budynku przewaznie PVC.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wentylacyjna, CO, CWU.

4. Stan techniczny elementéw z opisem uszkodzen

4.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych i stopach.

Ocenia sie, ze lustro wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow.
Sciany konstrukcyjne nie wykazuja uszkodzen konstrukcyjnych tj. rys i

pekniec, ktore moglyby swiadczy¢ o uszkodzeniach lub ostabieniach posadowienia.

4.2, Sciany nosne i samonosne
Sciany nosne i samonos$ne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Na scianach nie stwierdzono sladow zawilgocenia.
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4. 3. Konstrukcja dachu
Dach budynku dwuspadowy

Na konstrukcji stalowej utozone prefabrykowane ptyty korytkowe.

Konstrukcja w stanie bardzo dobrym nie stwierdzono $ladéw zuzycia.

4. 4. Izolacje przeciwwilgociowe

Nie stwierdzono zawilgocen $cian wiec nalezy uznac ze izolacje poziomg wykonano prawidfowo.
4. 5. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej. Pokrycie byto naprawiane stan dobry.
Rynny i obrobki blacharskie nie wskazujg sladéw zuzycia.

Dach jest ocieplony.

4. 6. Posadzki

W budynku wystepujg réznego rodzaju posadzki zachowane sg w stanie dobrym
4. 7. Tynki

Tynki scian i sufitow sa wapienno-cementowe kategorii wizualnie Il .

Stan dobry

4. 8. Okna.

Okna PCV w dobrym stanie noszace normalne $lady uzytkowania.
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5. Okreslenie nosnosci konstrukeji dachu,

5.1. Opis prac

Na dachu planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych. Planowany system montazu bez balastu.
Rozstaw paneli wedtug projektu elektrycznego.
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5.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu.

5.2.1 Obciazenia state i
Zzmienne
Obliczenia wedtug PN-EN 1991-1-1

Obciazenie Obciazenie
Rodzaj materialu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [kKN/m?|
izolacja z papy 0.11 1,35 0.149
ocieplenie styropian 24cm 0,09 1,35 0,122
izolacja z papy 0,11 1,35 0.149
ocieplenie styropian 10cm 0,05 139 0,061
Dachowa prefabrykowana
plyta zebrowa 30x149x587 1.46 1.1 1,601
13.1kN
1.81 2,080
RAZEM:
Obcigzenia stale dachu budynkoéw od paneli z konstrukcja
Obciazenie Obciazenie
Rodzaj materialu charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [KN/m?]
panele fotowoltaiczne 0.05 1.1 0.055
konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1.1 0.033
0,08 0,09
RAZEM:
1.4 $nieg
Obcigzenie Obciazenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m’]
$nieg Il strefa 0,9x0.8 0,72 1.5 1,080
RAZEM: 0,72 1,080
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5.2.2 Sprawdzenie nosnosci ptyt korytkowych

Gorng warstwe konstrukeyjna dachu na ktérym beda zamontowane panele fotowoltaiczne
stanowic bedg typowe ptyty korytkowe.

Nosnos¢ ptyt korytkowych DKZ (ptyty zamkniete), ponad ciezar wtasny wynosi 1,80 kN/m?, dla
obcigzen charakterystycznych.

Obcigzenie dziatajace na ptyty wynosi 1,16kN/m?. Dla przyjetych obcigzen nosnosé ptyt dachowych
jest zachowana.

5.2.3 Sprawdzenie nosnosci kratownicy

Schemat istniejgcej konstrukcji znajduje sig na rysunku K.1. Konstrukcje dachu stanowi kratownica
stalowa. Po wykonaniu obliczen stwierdzono przekroczenie wytrzymatosci pasa dolnego oraz
krzyzulcow skrajnych i wewnetrznych.

Aby montaz paneli byt mozliwy nalezy wzmocni¢ pas dolny oraz krzyzulce skrajne i érodkowe.

6. Wymagane dziatanie niezbedne dla montazu paneli fotowoltaicznych.

6.1. Sciany budynku.

Konstrukcja scian nie wymaga powazniejszych napraw. Drobne uszkodzenia

(zarysowania i niewielkie pekniecia scian ) mozna naprawi¢ lub pozostawi¢ bez ingerencji.
6.2. Pokrycie dachu.

Konstrukcja dachu w stanie zadowalajgcym nie wymaga naprawy.

Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ pokrycie jesli ulegnie uszkodzeniu podczas montazu paneli.
Montowac panele zgodnie z instrukcja producenta systemu montazu.

6.3. konstrukcja stalowa dachu.

Wzmocnienie konstrukcji kratownicy przedstawiono na rysunku K.2 i K.3.

Opis i kolejnos¢ prac:

1. Wykonac spawanie blach istniejgcego potaczenia pasa dolnego kratownicy.
Wzmocni¢ pas dolny poprzez zamontowanie pasa blachy 10mm/220mm a w $rodkowej
czesci bl15

3. Wzmocni¢ krzyzulce skrajne poprzez przyspawanie obustronnie katownika 80x6

4. Odkreci¢ wewnetrzne Sruby w gérnym rzedzie potgczenia pasa dolnego

10
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5. Zamontowac wzmocnienie krzyzulca srodkowego z L50*10
6. Dokonac odhioru potgczen spawanych
7. Uzupetnic¢ zabezpieczenie antykorozyjne

Wymiary poszczegolnych elementéw sprawdzi¢ na miejscu montazu.

7. Whnioski

Na podstawie ogledzin i szczegdtowych badan budynku.

1. Budynek jest w ciggtym uzytkowaniu.

2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalajacym, nadaje sie do dalszej eksploatacji.

3. powazniejszych uszkodzen budynku nie zauwazono. Inne uszkodzenia jak posadzki, tynki, stolarka
sg normalnymi uszkodzeniami wynikajacymi z wyeksploatowania .

4. Konstrukcja budynku po wykonanym wzmocnieniu jest w stanie przeniesc obciazenia od paneli
fotowoltaicznych wraz z konstrukcja.

5, Nalezy dba¢ w okresie zimowym o odsniezanie dachu by $nieg nie zatrzymywat sie w
nadmiernej ilosci pomiedzy panelami.

6. Przeprowadzi¢ miejscowe badania wytrzymatosci papy dla potrzeb montazu w systemie bez
balastowym. Montowac panele ikonstrukcje wsporczg zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Opracowat:
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[BLi0220 | | S235IR | 2 9200 18400 847 158,9
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Suma: 1000 0,41 22,1 | |
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[ teos | | S23R [ 4 3763 15052 4.68 27.0 | |
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OSWIADCZENIE

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Kat. Obiektu

budowlanego:

Adres
budowy:
Id dzialki:

Inwestor:

Projektant:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU
POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE

KAT. OBIEKTU BUD. XV
dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatéw
100101_1.0008.2/36

Powiat Betchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Belchatowie
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatdw

Ekspertyze wykonat:
mgr inz. Przemystaw Adamski

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze ekspertyza techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Betchatdw, 25.06.2023r.

Tel. 512 273 101
biuro@ampprojekty.com
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todzka Okrggewa
izba Indynlerdw Budownictwa
91425 Lodi ul. Pdlmocna 39

te). (042) 8329739, fax (0-42) G569 TN .

NIP 1251849050, REGON 4 TA043RH Lodz. dnia 15 grudnia 2011 r.
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/6552/2219/11

syen. akt. KK/D7I31-2/177 1711

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U, z 2001 r.. Nr 5, poz. 42 zpéin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2.3, 45,
art. 13 ust. | pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt2iust. 3pkt i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ¢ pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
bddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Przemystawowi Markowi Adamskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 22 listopada 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1771/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlanej

szezegilowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Przemyslaw Adamski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzymerow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynierw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyj nej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , Fa
mgr inz. Zbigniew Cichonski A P&I

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mer inz. Tomasz Kluska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EIW-NIL-I7W *

Pan Przemystaw ADAMSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/9559/12

adres zamieszkania Gomulin ul. Gtéwna 68, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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