INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatow
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
PCS W BELCHATOWIE

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspaoinego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PCS W BELCHATOWE
ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatéw

NAZWA INWESTORA:  Powiat Betchatowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w

Betchatowie
ADRES INWESTORA: ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatdw
DATA OPRACOWANIA: 12.07.2023 .
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali gimnastycznej PCS o mocy 49,59 kWp
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali gimnastycznej PCS o mocy 49,58 kWp

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali gimnastycznej PCS o mocy 49,59 kWp
1 Instalacja PV
1] KNNR7 Montaz konstrukeji PV t
d.1] 0209-03
analpgia
1,25 t 1,250
RAZEM 1,250}
2] KNR K-05 Montaz paneli PV o mocy 570 Wp szt
d.1] 0402-01
analogia
87 szt 87,000
RAZEM 87,000
2 Rozdzietnice DC i AC, urzadzenia | aparaty elektryczne
3| KNNRS Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o0 masie do 50 kg | szt.
d.2) 0405-08 wraz z konstrukcjg mocowang do podloza przez
przykrecenie - Rozdzielnica R-DC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR S Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg | szt
d.2] 0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podioZa przez
przykrecenie - Rozdzielnica R-AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNNRS inwerter 50 kW szt.
d.2{ 0406-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Bf KNNR 5 Aparaty elektryczine - optymalizator mocy szt.
d.2} 0406-01
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
7t KNNR 5 Aparaty elekiryczne - Automatyczny roztacznik AR- | szt
d.2} 0406-01 DC na 4 stringi DC
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
3 Okablowanie - strona DC i AC
8] KNNRG Konstrukgje wsporcze przykrecane pod korytka szt
d.3| 1101-04 kablowe
96 (¥4 96,000
RAZEM 96,000
9t KNNR5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do m
d.3[ 1105-07 gotowych ofworow
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10f KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.3] 1105-07 gotowych otwordw
60 m 60,000
RAZEM 60,000
11] KNNR S Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w Korytach i m
d.3j 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych - kabel solamy Z22-F
2.52.2.4, 1x6 mm2 - montaz na wysokosci powyzej 8 m
1260 m 1 260,000
RAZEM 1 260,000
12] KNNR5S Ukfadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i m
d.3| 0716-03 kanatach elektroinstalacyjnych - kabel YKY 5x35
z.52.2 4. mm2 - montaz na wysokosci powyzej 8 m
66 m 66,000
RAZEM 66,000
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku Saii gimnastycznej PCS o mocy 49,59 kWp

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
131 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.3] 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych - kabel HDGs 3x2,5
z.52.2.4. mm2 - montaz na wysokosci powyzej 8 m
60 m 60,000
RAZEM 60,000
14] KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.3| 0716-01 kanatach elekiroinstalacyjnych - kabel
z.52.2.4, telekomunikacyjny U/UTPkat. 6
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15] KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukiadane n.L. na m
d.3] 0103-01 betonie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
161 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
4.3 0713-01 pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel
telekomunikacyjny uw/UTP Kat.6 wewngtrz budynku
40 m 40,060
RAZEM 40,000
17| KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - szt.
d.3] 1204-01 koricowki MC4
38 szt, 38,000
RAZEM 38,000,
18] KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-2zylowego o szt
d3| 0728-10 przekroju 2yt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych - kabel YKY
5%35 mm2
4 57t 4,000
RAZEM 4,000
19] KNR AT-36 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4- szt.
d.3] 0105-02 parowej - wysokos¢ ponad 2 m
z.5z.2.3.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 instalacja odgromowa i polaczef wyréwnawczych
20] KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.4] G601-02 poziome mocowane na wspornikach klejonych - FeZn
fi Bmm
210 m 210,000
RAZEM 210,000]
21 KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyrdwnawcze w budynkach m
d4} 0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu
innym niz drewno - bednarka FeZn 25x4 montowana
do koryta kablowego
30 m 30,000
RAZEM 30,000
221 KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachulub | szt
d.4| 0609-03 dymniku ptaskim -iglica z drutu FeZn fi Bmm, h=40
cm
26 szt 26,000
RAZEM 26,0004
23] KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach | m
d.4f 0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podlozu
innym niz drewno - linka LgY 1x25 mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
24 KNNR S Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach m
d.4l 0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtoiu
innym niz drewno - linka Lg¥Y 1x6 mm2
70 m 70,000
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instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali gimnastycznej PCS o mocy 48,59 kWp

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn,
RAZEM 70,0001
5 Roboty rozbibrkowe
25 Rozbidrka istniejgce] instalacji odgromowej (zwody  [pomi
d.5| analiza poziome i pionowe) ar
indywiduaina
1 Ipomi 1,000
ar :
RAZEM 1,000,
6 Pomiary pomontaZowe
26| KNNR S Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.6| 1301-02 elekirycznego niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
27} KNNRS Pomiar rezystancji izolagji instalacii elektrycznej - pomi
d.6f 1303-01 obwod 1-fazowy (pierwszy pomiar) ar
1 lpomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
28] KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.6] 1303-03 obwdd 3-fazowy (pierwszy pomiar) ar
2 tpomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
29] KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.6l 1305-01 (pierwsza proba) .
3 préb 3,000
RAZEM| 3,000;
30 KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej {pierwszy szt
d.6] 1304-01 pomiar)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogdlna charakterystyka ohiektu
Przedmiar
1 Instalacja PV
2 Rozdzielnice DC i AC, urzadzenia i aparaty elekiryczne
3 Okablowanie - strona DC i AC
4 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
5 Roboty rozbidrkowe
6 Pomiary pomontazowe
Spis tresci
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