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OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Instalacia fotowoltaiczna na budynku Sali Gimnastycznej PCS
w Betchatowie

Adres inwestycji @ dz. nr ewid, 2/36, obreb 08, m. Belchatdw.

Inwestor ¢ Powiat Betchatowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Sali Gimnastycznej
PCS w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

» rozbidrke instalacji odgromowej na dachu,

= montaz paneli fotowoltaicznych,

* montaz nowej instalacji odgromowej.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Belchatéw jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Czapliniecka

Na dziatce znajduje sie budynek PCS w Beichatowie wraz z niezbedng do jego
funkcjonowania infrastrukturg techniczng, chodniki, parking oraz teren zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 2/36 nie
ulegna zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie spowoduje zmiany istniejacego zagospodarowania
dziatki. Wszystkie projektowane roboty budowlane i montazowe przewidziane zostaty
na jednym z dachow budynku.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Istniejgce urzadzenia budowlane pozostaja bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania éciekéw
Istniejace rozwigzanie odprowadzania $ciekéw — miejska kanalizacja sanitarna — pozostajg
bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacego uzbrojenia terenu.

3.3. Ukiad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny w postaci zjazdéw z drogi, miejsc postojowych i ciagdw
pieszo-jezdnych pozostaje bez zmian.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna odbywa sie z drogi - ul. Czapliniecka i pozostaje bez zmian.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejace sieci i urzadzenia terenu pozostaja bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejagcego uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Istniejgcy teren dziatki wraz z terenem zielonym wokat budynku pozostaje bez zmian.
Uksztattowanie terenu zielonego w sasiedztwie granic dziatki pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane bedg w taki sposdb,
by nie powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy istniejacej 2 705,0m?2

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 2/36) 7 767,0m?

5. INFORMACIE I DANE

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie wystgpujg ograniczenia
majgce wptyw na zakres projektowane] inwestycji.

5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Dziatka nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Belchatéw nie znajdujq sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga spetnienia specjalnych warunkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatéw nie znajduje sie na terenie wplywow
eksploatacji gorniczych.

5.4. Dane dotyczace wplywu na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana instalacja fotowoltaiczna spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe] i zostata
uzgodniona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych uzasadnionych
interesow 0sob trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszad
przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118), ti. powodowal agraniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
stwierdzam, teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych schodow oraz pochyini dla
niepetnosprawnych nie wprowadza zwigzanych z budynkiem ograniczen w zabudowie tego
terenu, a zatem nie powoduje objecia sasiednich dzialek obszarem oddziatywania,
w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich dziatek.
Nie wystapig zanieczyszczenia powietrza izapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu $wiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddzialywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII
FOTOWOLTAICZNE)]

Inwestycja : Instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali Gimnastycznej PCS
w Belchatowie

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatdw.

Inwestor ¢ Powiat Belchatowski
reprezentfowany przez Zarzad Powiatu w Belchatowie

1. INFORMACIE O BUDYNKU
Opracowano na podstawie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Budynek nalezacy do Powiatowego Centrum Sportu znajduje sie w Belchatowie przy
ui. Czaplinieckiej 96. Obiekt petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej i jest przeznaczony
do catorocznego wykorzystania jako wielofunkcyjny obiekt uzytkowany przez sportowcdw,
ucznidw szkét, mieszkancéw miasta i kiuby sportowe.

Na obiekt sktada sie budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, budynek
zaliczany jest do grupy zagrozenia ludzi ZL 111, ktasa odpornosci pozarowej ,.C”. Powierzchnia
uzytkowa budynku PCS wynosi 2402 m2. Sciany noéne wykonane sg z materialdw niepalnych
~ Z cegly ceramicznej petnej, elementy konstrukcyjne nosne wykonane sa z elementow
stalowych otynkowanych na siatce stalowej, stropy Zelbetowe gesto zebrowe, otynkowane
od spodu.

Z budynku na zewngtrz prowadza dwa wyjécia ewakuacyjne. Wyjécie giéwne
prowadzi z holu gtéwnego poprzez wiatrotap na plac parkingowy przy ZSP4, drugi réwniez
z holu poprzez wiatrotap na boisko szkolne. Dojazd do budynku dla shuzb ratowniczych
mozliwy jest od ul. Czaplinieckiej.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
elektryczna,

odgromowa,

wewnetrzna hydrantowa,
wentylacyjna-grawitacyjna.

* & o

Instalacje projektowane: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,59 kWp
Dach, na ktdrym projektowana jest instalacja PV oraz $ciany no$ne nie stanowig elementow
wydzielenia pozarowego budynku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przede wszystkim:
» Montaz 87 szt paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 570W
* Montaz inwertera o mocy 50 kW
e Montaz 87 szt. optymalizatoréw mocy
+ Zasilanie elektryczne po stronie AC i DC
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3. ELEMENTY INSTALACII PV

3.1. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych o parametrach podanych w tabeli

Tabela 1. Dane techniczne paneli fotowoltaicznych.

Moc maksymalna Pmp 570 W
Napiecie obwodu Voc 50,47 \
Prad zwarciowy Isc 14,01 A
Napiecie w punkcie 431 v
Mocy maksymalne] Vmp '

Prad w punkcie mocy maksymalnej Imp 13,22 A
Sprawnos¢ modutu nm 22,1 %
Tolerancja mocy (0,+5) w
Maksymalne napiecie systemu 1500 \'
Maksymalny prad nominalny 30 A
Dla potaczenia szeregowegqo

Temperatura pracy (-40) ~ (+80) “€C
Maksymalne obcigzenie 5400 Pa/2400 Pa
Wspoiczynnik temperaturowy Pmax -0.32 %I°C
Wspotczynnik temperaturowy Voc -0.26 %i°C
Wspéiczynnik temperaturowy Isc +0.046 %/°C
Nominalna temperatura pracy 43+2 C
\Wymiary produktu (di*sz*wys) 2278x1134x 30  mm
'Waga 32.3 [ kg

Panele montowac na konstrukcji systemowej wklejanej dedykowanej do montazu na dachu
pokrytym papa. Na rysunku 1 przedstawiono widok konstrukcji wklejanej. Nalezy zastosowac
wiatrownice,

Rys. 1. Widok na konstrukcje systemowa z wiatrownica, wklejana, dedykowang do montazu
na dachu pokrytym papa.
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3.2. Inwerter

Projektuje sie montaz inwertera trojfazowego 50 kW przystosowanego do montazu
na zewnatrz o minimalnym stopniu ochrony IP65S. Podstawowe dane zawarto w ponizszej
tabeli:

WEJSCIE DC
Maks. moc wejsciowa ogniwa PV 65000 Wp ]
Maks. napiecie wejSciowe PV 1100 vV
Napiecte rozruchowe V] 250/200 vV
Nominalne napiecie wejSciowe 620 \'J
Zakres napiecia trackera MPPT 200-960 Vv
WYJSCIE AC
Nominalna moc wyjsciowa AC 50000 W]
Norminalny prad wyjSciowy AC 376 A
Maks. wy|Sciowa moc pozorna AC 55000 VA
Maks. prad wyjsciowy AC 383 A
Nominalne napiecie AC 380/400 v
Nominalna czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz
DANE UKEADU

Maks. Sprawnosé 98.3 %
Sprawnosc europejska 98 %6
Pobor mocy w stanie gotowns$ci (w nocy) =1 W
Stopren ochrony 1765

(Zakres lemperatury podczas pracy (-29)~(+60) °C

Inwerter

zamocowal na wysokodci 110-140 cm od powierzchni dachu. W tym celu wykonad
konstrukcje z systemowych profili stalowych i ostoni¢ daszkiem. Sposob mocowania
konstrukcji do konstrukcji budynku ustali¢ z nadzorem od strony inwestora w momencie
robot dachowych.

Inwerter powinien posiada¢ dedykowane urzadzenie komunikacyjne do podtaczenia kabla
teleinformatycznego U/UTP kat. 6 przystosowany do montazu na zewnatrz. Kabel ukfadaé
w korycie kablowym na zewnatrz budynku, wewnatrz budynku prowadzi¢ w korytkach PCV.
Kabel wprowadzi¢ do pomieszczenia jadaini z szafg RACK nad pomieszczeniem technicznym
i podtaczy¢ do istniejacego routera. Umoztiwi to zdalny monitoring pracy instalacji poprzez
odczyt danych z inwertera.

3.3. Optymalizatory mocy

Projektuje sie optymalizator mocy na kazdym module PV. Tloé¢ optymalizatordw wynosi
87 szt. Optymalizator mocy zapewnia optymalizacje mocy fotowoltaicznej na poziomie
modutu. Zastosowanie optymalizatorow zapewnia réwniez wytgczenie napiecia na poziomie
modutu.

Maksymaina moc 700 W

Maksymalny prad 15 A

Zakres napiecia 16-18 \'i

Maksymalne calkowite napiecie wejéciowe 30 Vv
oc przy najnizszej temperaturze)

Kiasa ochrony dla pracy na zewnatiz iP88

Zakres temperatury robocze; 40 do +7(Q | °C
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3.4. Zasilanie po stronie AC

3.4.1. Rozdzielnica R-AC

Rozdzielnicg R-AC nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu rezerwowego RG opisanego jako
Q217. Rozdzieinice R-AC nalezy zamontowal w pomieszczeniu technicznym RG. Z R-AC
nalezy wyprowadzi¢ zasilanie na inwerter oraz rozdzielnice roztgcznik dedykowany do
instalacji  fotowoltaicznych AR-DC. W rozdzielnicy R-AC  zastosowac  ochrone
przeciwprzepigciowa. Tablice R-AC wykonaé w postaci natynkowej zamykanej na klucz.

3.4.2, Automatyczny roziacznik AR-DC

Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczefistwa AR-DC jest dedykowany do instalacji
fotowoltaicznych, przeznaczony do bezpiecznego i nagtego odciecia zasilania w instalacjach
fotowoltaicznych w przypadku awarii i/lub pozaru. Montaz AR-DC nie wymaga ingerencji w
istniejgcg instalacje PWP. W przypadku uruchomienia przycisku PWP i zadziatania
istniejacego wyltacznika gtdwnego obiektu, rozlacznik AR-DC wykryje brak napiecia na
obiekcie i automatycznie roztaczy instalacje i odizoluje panele PV, a w efekcie eliminuje
wysokie  napiecie DC  wewnatrz  budynku. Dzieki temu straz  pozarna
bedzie mogta przeprowadzi¢ szybka i bezpieczng interwencje.

3.5. Zasilanie po stronie DC

Projektuje si¢ zastosowanie rozdzielnicy R-DC na dachu budynku. Schemat rozdzielnicy R-DC
przedstawiono na rys. E.5. Do rozdzielnicy R-DC nalezy wprowadzi¢ zasilanie od paneli PV,
Projektuje sie polaczenie paneli w 7 stringdw przewodami solarnymi ZZF 1x6 mm2.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych a pomiedzy panelami przewody
mocowac bezposrednio do konstrukcii.

4. Trasa kablowa

Od rozdzielnicy R-AC prowadzi¢ trase kablowa 100x50 na dach. Przewody DC pomiedzy
panelami prowadziC w korycie kablowych 50x42, Trase na dachu prowadzi¢ na podporach
systemowych przeznaczonych do dachéw pokrytych papg odpornych na promieniowanie UV.

3. Ochrona odgromowa i polaczes wyréwnawczych

Potgczenia wyréwnawcze pomiedzy panelami realizowaé za pomocg linek LgY 1x6 mm2,
ktére nalezy sprowadzi¢ do ptaskownika FeZn 25x4 prowadzonego wzdituz trasy kablowej
100x50 na dachu budynku i mocowaé do ptaskownika tak aby roztaczenie mozliwe bylo
jedynie przy uzyciu narzedzi. Plaskownik z GSU w RG potaczyC linkg LgY 1x25 mm2
prowadzong korytem kablowym 100x50 pomiedzy R-AC a Inwerterem.

Ochrong odgromowa stanowig iglice z druta FeZn fi 8 mm. Zwody poziome w postaci druta
FeZn fi 8mm, h=0,4 m, zwody poziome z druta FeZn fi 8 mm prowadzone na systemowych
podporach odpornych na promieniowanie UV przeznaczonych do dachow ptaskich pokrytych
papg, oraz zwody pionowe z druta FeZn fi 8 mm sprowadzone do istniejgcych przewodow
odprowadzajgcych w ztgczach kontrolnych.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

6. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

6.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uktad TN-C-S
projektowanej instalacji 230/400 V. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa polega
na izolowaniu czesci czynnych. Ochrona przeciwoprazeniowa przy uszkodzeniu wykonana
jako samoczynne wytaczenie zasilania. Przyjete czasy wytgczenia zwarc przyjeto wg aktualnie
obowigzujgcej normy.

6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa polega na zastosowaniu ochronnikéw przeciwprzepieciowych
w rozdzielnicach R-AC i R-DC.

6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg po stronie AC stanowi istniejgca instalacja PWP w obiekcie.
Ochrone przeciwpozarowa po stronie DC stanowi automatyczny roztgcznik AR-DC, ktory
po wykryciu braku napiecia na obiekcie, np. w wyniku zadziatania przycisku PWP roztgczy
i odizoluje napiecie DC od obiektu. Montaz | podigczenie automatycznego roztacznika AR-DC

nie wymaga ingerencji w istniejaca instalacje przeciwpozarowego wylacznika pradu.

7. Zestawienie materialow

WYSZCZEGOLNIENIE QENIAR
[m], [szt]

Inwerter 50 kW 1

Panel PV 570 V 87
Rozdzielnica R-AC kompletna 1
Rozdzielnica R-DC kompletna 1
Automatyczny roztgcznik AR-DC i
Optymalizator mocy 87

Kabel solarny ZZ-F 1x6 mm2 1260

Kabel YKY 5x35 mm?2 66

Kabel HDGs 3x2,5 mm?2 60

Kabel telekomunikacyjny U/UTP kat. 6 80

Trasa kablowa 100x50 40

Trasa kablowa 50x42 60

Bednarka FezZn 25x4 35

Drut FeZn fi 8 mm 210

Linka LgY 1x25 mm2 60

Linka LgY 1x6 mm2 70

Demontaze PEMIAR i
KD | Marbemminy o

Zwody poziome oraz pionowe instalacji odgromowej 1 besbpnbcahuml o e

EDHNgoFy cznych
D/4535/PBE/2]
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

8. Obliczenia techniczne

8.1 Dobdr kabli i zabezpieczen DC

Dobdr przewodow DC:

Refac)a falownik — paneie fotowaltaiczne
Minimalny wymagany przekedi przewodu DC
warunek najostizepszy 17 mod. stong o fczne; diugosci L= 106
5 - minimalny obficzeniowy przekro) przewodu DC {mny)
P - moc przenoszona przez fancuch egniw [w]
Un - napiecie obwodu tadcucha [w]
Un - napwcie jednego panela {v]
¥ - konduktywnoi¢ przewodu [min mm?

S= VP*L___%
1% =Y «Un
S= 2,35 mm-

Dobrano przewdd o przekroju 6mm?2

or zabezpiecren w tafcuchy paneli:
Prad znamionowy zabezpieczenia:
14%Isc < In £ 0,9*Irev ~ 2, 4%Isc
L5 - namionawy prad mvardowy panelu fotow oRacmegs w warunkach 5T 14,01 [A]
trew - maksymalny dopuszczalny prad wsteczny [A)
In - mamionowy prad bezpiecznika [A]
1861 < In < 3382
MNapigcie zramionowe bezpiecznika:
Un 2 1,2 x Uot x Npv
Uoc - napiecie pojedynczego panalu [V]
Kpv - itczba panell fotowohtaicznych w tadcuchu
Unz 102959 v

Dobrano wkiadks bezpiecznikowa o charakterystyce 9PV, o pradzie
znamionowym 204 i napiequ 1200V DC

Dobér ochronnikow przepiec:

Diz panel: fotowokaiznych potaczonych w stnng 17 paneh
U=, 2 1,2 x Unz= X N,
Uz, - maksymalne napigcia pracy ciagle; [v]
U= - napieoe obwodu otwartego farcucha [v]
M= - oS¢ paneli w stringu
U 2 1030 V
Dobrano ochronnik od przepie¢ typ 1111 o napisc ZRamionowym 1200 V




PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

or kabli i zabezpieczen na A

Obliczenia dla falownika o mocy 50 kw
dla cos fi 0,91

«3*cos! fi 1*xUn

I»= 79,31 A
Dobrano kabel o przekroju 35 mm2

Dia spetnienia wymogdw odpowiedniego zabezpieczenia przewadéw musi
by¢ zastosowana koordynaga urzadzen zabezpieczajacych:

Dobrano kabel o praekroju 35 mm’, izolacja PVC, 3 zyly obciazone

Dobor przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé dtugotrwaty:

Iz2lg

111 = 7931

warunek spetniony

Dobdér zabezpieczenia:
Dobrano wylacanik instalacyjny
nadmiarowopradowy trojfazowy

Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej:

80 A

[aslnilz
79,31 = B8O < 11t

warunek spetniony
Warunek przecigzeniowy:

L=145"Lv= 116 A
I:£1,45*L,= 161 A
116 = 160,95

warunek spetniony

Warunek spadku napiecia dia
pojedynczego falownika o mocy

spol00wPsL

Y S+ U

50 kw

mgr inz,
Uprawnig
bez ograniczeg

Jistalacyjnej
lurzadzen

troenergetyczn ch
Upr. bud - LOD/4535-’PBE/21 ;
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istn. zasilanie budynku

Istniejgcy przycisk PWP

83

e -
i

RG w budynku Sali Sportowej PCS

istniejgce odbiory

Istniejacy roztacznik bezpi

znikowy

vyposazyc we wkiadki topikowe gl/gG 80A

Projektowane zasilanie R-AC
YKY 5x35 mm2, L=6m

GIMNASTYCZNEJ PCS W BELCHATOWIE _

QE 33 » PROJEKTY BUDOWLANE Ir;v;t;;l AT BELCHATOWSKI lr;;a :larc;:Md. 2/36, obreb 08, p:mj;:ml:z Tomasz Dabrowski Dﬂa: ;a;;,agzz.& o o

| « NADZOR BUDOWY m. Beichatow upr. nr LOD/4535/PBE/21 U r. b/S E_3
5{2 J:\hlc;ﬁ ? Lfrd?w L p:e:‘:; Bo JEKTOWA  * WSPARCIE TECHNICZNE ot o e
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SALI Zasilanie R-AC ELEKTRYCZNA @/

st



UKLAD SIECI TN-S

I L

N ! - . 4 -

PE |~ N / ‘
|/ T f
¥

v | LgY 1x25 mm2, podtaczy¢ do GSU w RG
| S
|
|
) Zasilanie ‘ . - Ogranicznik . K‘;Hr;la‘;m;b il Automatyczny rozigeznik AR-DC
zRG obw. G217 | . przepigé R B B —
Inwestor: Lokalizacja: Projektant: Data opracawania: Skala: Nr rysunku:
A « PROJEKTY BUDOWLANE ‘ dz. nr ewid. 2/36, abreb 08, mar inz, Tomasz Dabrowski
q !D « NADZOR BUDOWY POYMAT. BEECHATOWSKI m. Belchatow upr. nr LOD/4535/PBE/21 12.07.2023r. b/5 E.4
P RAC OWN 1A P ROJ E KTOWA » WSPARCIE TECHNICZNE Nazwa rysunku: Brania: Podpis:
Nazwa obiektu budowlanego: ‘
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SALI Schemat R-AC ELEKTRYCZNA (ﬁ,\ /
GIMNASTYCZNEJ PCS W BELCHATOWIE




R-DC

1. AR-DC - PrzeciwpoZzarowy wylacznik bezpieczensiwa do 4 siringow
dedykowany do instalacji fotowoltaicznych

2. Wmomencie zadziatania wylacznika glovimego spoviodowanego
naci$nigciern przycisku PWP, rezlgeznik AR-DC automatycznie
rozlgeza i izoluje panele PV eliminujgc wysokie napigcie wewnatrz
budynku.

3. Rozlgoznik AR-DC automatyczrie rozigeza i izoluje i izoluje napigcie
DC w chwili braku awaryjnega lub planowanego napiecia zasiajacega
na obiekcie,

4. Rozlacznik AR-DC autormatycznie zalacza sie w przypadku povarotu
napiecia na obiekcie.

5. Montaz roztacznika AR-DC nie wymaga ingerencji a tym samym
wprowadzania zmian w isthiejgcej w budynku instalacji PWP.

A . [ . +1ﬁ [ —
String 1 - 10 modutéw | -
il oo — gﬂ = z
p— | c == = P
| . IS |
| N0 =
. . . F ' e
String 3 - 10 modutow ?7‘ \ e
| S — | g
: . [ T =
String 4 - 10 modutow | o :
-—L—— S L == | _E
L - — i
o — HNH -
String 5 - 15 modutéw | _ * — L] oo
- . i PV 1200120
{ - Kabel U/UTP kat. 6 wprowadzic
“a do budynku Sali Gimnastycznej PCS
String 6 - 15 modutéw ‘ ,1 = :
L =) — ‘
; . +] i \IH\ \J |
String 7 - 17 modutéw | | \ -
e ‘ =
J ‘ Qchronnik Il
PV 1200i20 |
\
=" |
Vé/(},_
I |
! b |
LN ‘j\ o RZECZOZNAWCA DO SPRAW
. 8. IABEZPIECZEN I’RZECIWPOZAROWYCH
Qchronnik Il mgr inz. Bogdan Gatkowski
PV 1200/20 Nr Upr. 368/98
Plotkow Toyb. ... 7.7 QP T2 2
' Zgodnosé projektu z wymaganiami ochmny
przeciwpozarowej stwierdzam
‘. «bez uwag Z uwagami -
‘ Ik ! « PROJEKTY BUDOWLANE | moorr L;;J:";arq;\:ma_ 2/36, obreb 08 p:;];‘ﬁnntz Temasz Daprowski e e B
D « NADZOR BUDOWY ROWIAT BELCHATOWSKI m. Belchatow upr. nr LO0/4535/PBE/21 12.07.2023r. b/S E.5
mzviﬁﬁcfe E? wdgvll::ei;ROJE KTowa - WSPARCIE TECHNICZNE Nazwa rysunku: Braniz: Podpis: A
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SALI Instalacja PV - Strona DC ELEKTRYCZNA @k/

GIMNASTYCZNEJ PCS W BELCHATOWIE
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. AR-DC - Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczeristwa do 4 stringow
dedykowany do instalacji fotowoltaicznych

. Wmomencie zadziatania wytacznika giéwnego spowodowanego
nacisnieciem przycisku PWP, roztgcznik AR-DC automatycznie
rozigcza i izoluje panele PV eliminujgc wysokie napiecie wewnatrz
budynku.

. Rozitacznik AR-DC automatycznie roztgcza i izoluje i izoluje napiecie
DC w chwili braku awaryjnego lub planowanego napiecia zasilajacego
na obiekcie,

. Roztgcznik AR-DC automatycznie zatacza sie w przypadku powratu
napiecia na obiekcie.

. Montaz roztacznika AR-DC nie wymaga ingerencji a tym samym
wprowadzania zmian w istniejacej w budynku instalacji PWP.

=

Razdeialhia PV
R-0C
na dadhu

Inwerter tréjtazowy Dc
50 kW AC

YKY 5x35 mm2, L=60m

ROZDZIELNIA PV

w pom. technicznyrn

0,4kV

Istniejgcy przeciwpolarawy
wylgeznik pradu

@] PWP

ISTNIEJACY
WYLACZNIK

R-AC
montowana

GLOWNY W RG
W BUDYNKU
BURSY

7" 7 RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN "RZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Bogdan Gatkowski
368/98

Nr Ulpsyg.
Plotrkéw Tryb. ...~ 7 1 OF.20TE..

Zgodnosc projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej stwierdzam

Nazwa oblektl budowlanego:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ PCS W BELCHATOWIE

Mazwa rysunku:

Instalacja PV - schemat blokowy

Branza:

ELEKTRYCZNA

.. bez uwag Zuwagami - ¢
% nwestor: LnE‘ana: Projektant: Data opracowanla: Skala: m
i ; = PROJEKTY BUDOWLANE dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, mgr inz. Tomasz Dabrowski
q SD « NADZOR BUDOWY POVIAT BECCHATOWER) | b setiaton upr. nr LOD/4535/PBE/21 12072020, b/s E.6
PRACOWNIA PROJEKTOWA  * WSPARCIE TECHNICZNE -

Podpis: f 2




PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby

bioragce udziat w opracowaniu projektu os$wiadczaja, ze niniejszy projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Specjalnosc i nr upr,

magr inz.
Tomasz DABROWSKI

upr. bud. do proj. bez ograniczen w
spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr.: LOD/4535/PBE/21

do projcktowania
pecjalnosei instalacyjnej
A, instalacji i urzadzen

Imie i nazwisko

Specjalnosc i nr upr.

mgr inpammwm_

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

upr. bud. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nrupr.: LOD/3119/PBKb/19

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane]

'5&%5;'1%08?; SIRAK

12.07.2023r.
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INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-L6C-3G8-M2W *

Pan Tomasz Pawet DABROWSKI o numerze ewidencyjnym LtOD/IE/9697/12

adres zamieszkania os. Zotnierzy POW 11 m. 25, 97-400 Betchatdw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2to2one w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9ET-FIR-EEM *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/0051/20

adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady +ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja

Adres inwestycji 3
Inwestor

Imie i nazwisko

I OCHRONY ZDROWIA

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Sali Gimnastycznej PCS

w Belchatowie

dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatdw.

Powiat Belchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Belchatowie
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow

Specjalnosc i nr upr.

Data i podpis

mgr inz.
Tomasz DABROWSKI

zam. os. Zotnierzy POW 11/25
97-400 Belchatow

upr. bud. do proj. bez ograniczen w
spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr.: LOD/4535/PBE/21

78

12.07.2023r.

Imie i nazwisko

Specjalnosc i nr upr.

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

upr. bud. do proj. bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr.: LOD/3119/PBKb/19

_ . Datai pis
ot '~'ﬂ'L(n‘.'-; budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci .
KphsYUKeginol- le@j‘(%
nr ewid. LOD/3118/PBKb/19

12.07.2023r.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na jednym z dachdw budynku
Sali Gimnastycznej PCS w Belchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

+ rozbiorke instalacji odgromowej na dachu,

+ montaz paneli fotowoltaicznych,

« montaz nowej instalacji odgromowej.

2, WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Belchatéw jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wiodzimierza Rodziewicza.

Na dziatce znajduje sig budynek Sali Gimnastycznej PCS w Belchatowie wraz z niezbedng do
jego funkcjonowania infrastrukturg techniczna, chodniki, parking oraz teren zielony.
Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszgca na dziatce nr ewid. 2/36 nie
ulegng zmianie.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie spowoduje Zmiany istniejacego zagospodarowania
dziatki. Wszystkie projektowane roboty budowiane i montazowe przewidziane zostaly na
jednym z dachdw budynku.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARzAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Czynne instalacje elektryczne w budynku

5. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY

Prowadzenie prac na wysokoéci powyzej 50m a w szczegolnosci: montaz
konstrukcji pod panele PV, montaz paneli PV: niebezpieczerstwo upadku z rusztowan badz
dachu

Prowadzenie prac przy instalacjach elektrycznych o napigciu znamionowych
1000 V DC oraz 230 i 400 V AC: niebezpieczenstwo porazenia pradem

Prace z udziatem podnosnika: niebezpieczerstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywac
wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykanywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy poinformowad pracownikow o
czynnikach mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznaé wszystkich pracownikéw.

7. WSKAZANIE $SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

© Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

o W pomieszczeniu socjainym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obsltugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

° Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

o Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

© Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokoSciach umiescié w pomieszczeniu
socjainym

o Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m

o Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

o Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

o Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami Opadowymi

o Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyC droge ewakuacyjng
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