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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Woijciech Grudziiski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy




Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWODDZKI
H

v Bialtymstoku

Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.zx\-;d._
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkec ji technicznych

w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

Zze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29_m23a 1963re W_BislymSEOKU_ ___ e mommeeooo .

posiads przygotowenie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

doielned funkceji —p??jekffnfa-: ____________________________

W Specjalnodli-cmccccm e r e e e e e e e e -

elektrycznych.-
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Jest upowsaszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych,
2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniegnia i badania stanu technicznego sieci i in-

Sstalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GMT-J82-6GV *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

BECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 7 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosky Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mmie komisjg

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSK | EMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANFE
Nr ewid. BV63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ, KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI LURZADZEN ELEKTRYCZNYCH

T'ELEKTROENERGETYCZNY(H
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 » dnia 22 lutegol999r. posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztaicenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminy na uprawnienia budowlane, Orzeezono jak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystuguje odWanlanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie -14:dat 0 i daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podiaé}éiéj "} > |

Otrzvmuja;
I. Pan Marek Jodkowski ;
ul. Dworska 60 B> e LT

13-756 Bialtvstok
Gldway Inspektor Nadzoru Bud.
ala

Ly b2




OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— pomiary i ogledziny w terenie
— aktualny wtornik geodezyjny
— obowigzujgce przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku w tomzy. W

zakresie opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN, zasilajgcych i
oswietleniowych, demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, doziemnych nN oraz
przebudowa istniejgcego oswietlenia zewnetrznego.

Ill. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN zasilajacych
Z istniejacej tablicy licznikowej do zasilania urzadzen scenicznych nalezy wyprowadzié

instalacje elektryczng, doziemng nN zasilajgcg projektowane rozdzielnice elektryczne
chowane, podziemne stuzgce do zasilania sceny oraz ewentualnych imprez (ozn. RE1, RE2,
RE3, RE4). Projektowane rozdzielnice elektryczne wyposazone wg. schematu, o wymiarach
zewnetrznych 740x985x830mm. Segmentowy korpus studni wykonany z mieszanki
polimerowej POLIPIT, wytrzymatos¢ korpusu na nacisk 12,5 tony, pokrywa B-125 ze stali
nierdzewnej, wspomagana sitownikami hydraulicznymi, z mozliwoscig wypetnienia pokrywy
betonem lub kostka brukowg, zamkniecie na zamek niezamarzajgcy. Zastosowac kabel nN
typu: YKXs4x70mm? + bednarka FeZn25x4mm. Dodatkowo z rozdzielnicy RE1 nalezy zasili¢
punkt fadowania pojazdow elektrycznych oraz rozdzielnice RE4. Zastosowac kabel nN typu:
YKXs4x16mm? + bednarka FeZn25x4mm.

W projekcie zatozono jedynie doprowadzenie zasilania do punktu tadowania pojazdéw

elektrycznych. Koniec kabla nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg oraz kapturkami

termokurczliwymi.

Z istniejacej tablicy licznikowej przy ztaczu kablowym ZK-12433 nalezy wyprowadzié
instalacje elektryczna, doziemna nN zasilajgcg komore fontanny. Zastosowaé kabel nN typu:
YAKXs4x35mm? + bednarka FeZn25x4mm.

Z istniejacej szafki oswietleniowej SO przy budynku Hali Kultury wyprowadzi¢ obwod
zasilajgcy projektor oraz oswietlenie i wentylacje skansenu archeologicznego. Zastosowac
kabel nN typu: YAKXs4x35mm? + bednarka FeZn25x4mm. Pod zyte L1 zasili¢ rozdzielnice ROS
w komorze wentylacji skansenu, pod zyte L2 zasili¢ rozdzielnice RWS w komorze wentylacji
skansenu, a pod zyte L3 zasili¢ istniejacy projektor.

Na jednym stupie oznaczonym na planie zagospodarowania terenu (w poblizu komory
fontanny) nalezy zamontowac czujnik deszczu na wysokosci 3m (czujnik deszczu wg. branzy
sanitarnej), a z niego poprowadzi¢ kabel sterowniczy typu: XzTKMXw 2x2x0,5mm? do
sterownika w komorze.



Dodatkowo z najblizszego stupa oswietleniowego doprowadzi¢ zasilanie do
podswietlenia stupa ogtoszeniowego, a z najblizszej oprawy doziemnej stuzgcej do
podswietlenia pomnika doprowadzi¢ zasilanie do podswietlenia makiety. Zastosowac kabel
nN typu: YKY3x4mm?.

Projektowane kable nN uktadaé¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m).
Pod kablem i na kablu winna znajdowac¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopdw uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy
czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej
trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowacé
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje doziemng chronic
rurami ostonowymi karbowanymi @75 na catej dtugosci trasy. Wyloty rur uszczelni¢ przed
zamuleniem i zapiaszczeniem stosujgc dtawnice czopowe dopasowane do srednicy
uszczelnianej rury. Projektowane kable, przy podtgczaniu w ztgczach i urzgdzeniach
zewnetrznych, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych
dopasowanych do zabezpieczanego kabla.

IV.Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN o$wietleniowych
Z istniejgcej szafki oswietleniowej SO przy ZK-0254 nalezy wyprowadzi¢ obwody na

oswietlenie pomnika, oswietlenie ulicy od strony ratusza oraz oswietlenie placu Starego
Rynku. Zastosowaé kabel nN typu: YAKXs4x35mm? + bednarka FeZn25x4mm. Obwody
sterowane za pomocg programatora astronomicznego.

Projektowane kable nN uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m).
Pod kablem i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopdw uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy
czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje wyposazy¢ na catej
trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowacé
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje doziemng chronic
rurami ostonowymi karbowanymi @75 na catej dtugosci trasy. Wyloty rur uszczelnié¢ przed
zamuleniem i zapiaszczeniem stosujgc dtawnice czopowe dopasowane do Srednicy
uszczelnianej rury. Projektowane kable, przy podtgczaniu w ztgczach i stupach, zabezpieczyé
przed wilgocia poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych dopasowanych do
zabezpieczanego kabla.

Trasy kablowe w/w instalacji elektrycznych, doziemnych nN oraz lokalizacja stupdéw
oswietleniowych zostaly pokazane na projekcie zagospodarowania terenu (opracowanie
gtowne — architektoniczne) oraz na schemacie ideowym (rys. E-01).



Dodatkowo zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (opracowanie gtowne —
architektoniczne) oraz schematem ideowym (rys. E-01) nalezy wymienié istniejgce stupy
oswietleniowe na nowe wraz z wysiegnikami i oprawami LED.

V. Charakterystyka stupdw i opraw oswietleniowych
Do oswietlenia terenu zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m, nawigzujgce

stylistycznie do istniejgcych stupdw w okolicy Starego Rynku z wysiegnikiem jedno- lub
dwuramiennym. Wysokos¢ zawieszenia oprawy okofo 6,35m. Kolor stupéw Wykonawca
winien ustali¢ z Inwestorem przed ztozeniem zamdwienia. We wnekach stupowych
zamontowacd tabliczki bezpiecznikowe, z oddzielng wktadkg dla kazdej oprawy, zgodne ze
standardem UM tomza. Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych, odpowiednich dla zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami
producenta. Do wysiegnikow zamocowac oprawy LED o mocy 53,5W, barwie Swiatta 3000K
(ciepty biaty), strumieniu S$wietlnym 5700Im, szczelnosci oprawy IP66, odpornosci na
uderzenia mechaniczne 1K08, obudowa wykonana zaluminium, klosz wykonany
z poliweglanu, z beznarzedziowym dostepem do komory elektrycznej oprawy.

W przypadku wymienianych opraw na stupach oznaczonych na schemacie ideowym
(rys. E-01) kolorem niebieskim nalezy zastosowaé oprawy zfunkcjg eliminacji Swiatta
niepozadanego (Back Light control), aby ograniczy¢ swiecenie oprawy w strone budynkdéw.

Do podswietlenia pomnika oraz drzew zastosowa¢ oprawy doziemne LED,
przystosowane do nacisku statycznego 4000kg, o mocy 27W, barwie swiatta 4250K (neutralny
biaty), strumieniu Swietlnym 3586Im, szczelnosci oprawy IP68, odpornosci na uderzenia
mechaniczne 1K10, posiadajace mozliwos¢ regulacji kata nachylenia uktadu optycznego od 0°
do -15°, obudowie wykonanej z aluminium, klosz wykonany ze szkta hartowanego. W
przypadku opraw do podswietlenia pomnika, uktad optyczny w oprawach powinien by¢
pochylony 0 -10°, w celu lepszego doswietlenia obiektu.

Do oswietlenia skansenu archeologicznego zastosowac naswietlacze LED o mocy 35W,
barwie $wiatta 3000K (ciepty biaty), strumieniu swietlnym 2400Im, szczelnosci oprawy IP66,
odpornosci na uderzenia mechaniczne IK08, obudowie wykonanej z aluminium malowanego
proszkowo, klosz wykonany ze szkta hartowanego. Okablowanie do naswietlaczy w skansenie
archeologicznym ukfada¢ natynkowo. Kable mocowaé przy pomocy uchwytéw do Sciany. Do
zasilania naswietlaczy zastosowac kabel nN typu: YKY3x2,5mm?.



Przyktadowy wizerunek stupa z wysiegnikiem jednoramiennym i dwuramiennym
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Przyktadowy wizerunek fundamentu:
dla stupa z wysiegnikiem jednoramiennym  dla stupa z wysiegnikiem dwuramiennym
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Przyktadowy wizerunek oprawy oswietleniowej do zawieszenia na stupie:




Krzywe rozsytu projektowanej oprawy oswietleniowej do zawieszenia na stupie

oprawa bez funkcji Back Light oprawa z funkcja Back Light

Przyktadowy wizerunek oprawy doziemnej do podswietlenia pomnika i drzew:

440mm

K= min. 150mm

Krzywe rozsytu projektowanej oprawy doziemnej
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Przyktadowy wizerunek naswietlacza LED do skansenu archeologicznego:

200mm W
140mm

H
150mm /
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Krzywe rozsytu projektowanego naswietlacza LED
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VI.Przyktadowy wizerunek rozdzielnicy elektrycznej chowanej, podziemne (RE1, RE2, RE3,
RE4)




VIl. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych doziemnych nN wraz ze stupami

Nalezy zdemontowac istniejacg instalacje elektryczng doziemng nN zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (opracowanie gtéwne — architektoniczne) oraz
schematem ideowym (rys. E-01). Uszczegdtawiajac, nalezy zdemontowaé odcinki istniejacej
instalacji elektrycznej doziemnej nN (oswietleniowej) wraz ze stupami wykrzyzykowane
kolorem czerwonym na PZT oraz schemacie ideowym (rys. E-01). Materiaty z demontazu
Wykonawca winien zagospodarowac zgodnie z umowa zawarty zlnwestorem, badz
zutylizowad.

VIIl. Budowa instalacji elektrycznych w maszynowni wentylacyjnej skansenu
archeologicznego

Zasilanie maszynowni, rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice ROS i RWS zostang zasilone z szafki oswietleniowej SO zgodnie z czescig
rysunkowg PZT. Uktad sieci TN-C-S i TN-S.
Zasilanie urzadzen technologicznych

W projekcie przewidziano zasilanie dwdch wentylatoréw o mocy 300W kazdy. Zasilanie
bedzie odbywato sie poprzez regulatory TRL15. Okablowanie wg schematu rozdzielnic RWS.
Oswietlenie maszynowni

W projekcie przewidziano oprawe LED IP65 montowang nastropowo sterowang z
tacznika oswietleniowego znajdujgcego sie w poblizu drabiny.
Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1 kombinowanego wg
schematow.
Potaczenia wyréwnawcze, ochrona od porazen

Zastosowac ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowac izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowac samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane  wytgczniki  nadpragdowe z  wyzwalaczem
elektromagnetycznym. Jako s$rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w przypadku
uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub sSrodkow ochrony przy uszkodzeniu a takze
w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw zaprojektowaé urzadzenia ochronne
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowopradowym nie przekraczajgcym 30mA
oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
(dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).
Instalacja uziemiajgca

Na potrzeby uziemienia zastosowac uziom fundamentowy z bednarki FeZn25x4mm.
Uktadanie kabli i przewoddéw

Catos¢ okablowania w maszynowni uktadaé natynkowo w rurkach RB mocowanych
przy pomocy uchwytéw do sciany.

IX.Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen.
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one

zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezato bedzie przeprowadzac
regularne czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen i rezystancji izolacji

- konserwacja elementéw korodujgcych

- badanie hermetycznosci zewnetrznych opraw oswietleniowych
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- regularna wymiana zrédet swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez
producenta

- wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urzadzen elektrycznych

- czyszczenie zabrudzen, powodujgcych nieprawidtowg prace urzadzen.

X. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa. Uziemienia.
Ochrone dodatkowa dla projektowanych urzadzen stanowi szybkie wytgczenie

zasilania w  ukfadzie sieciowym  TN-C-S. Podstawowym systemem  ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od
porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych. Uziemienia ochronne wykonac jako
uziemienia  powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej
FeZn25x4mm i pretéw miedziowanych. Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normg N-
SEP-E-001. Uzyska¢ normatywng i wymagang przez gestora poszczegdlnych sieci wartosc
uziemienia. Na obwodzie oswietlenia wykona¢ pomiar uziemienia pierwszego i ostatniego
stupa. W przypadku koniecznosci dodatkowego uziemienia roboczego stupdéw, wykonaé je
jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe. Dokonac sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla opraw oraz rezystancji izolacji kabli i przewodow.

XI.Uwagi koncowe
a). Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w

stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikéw.

b). W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robét elektrycznych odkryje jakie$
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwtocznie
przedstawic¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania.

c). Podczas prac w poblizu sieci energetycznych, bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.
nalezy postepowac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po uzgodnieniu
ewentualnych zblizen badz skrzyzowan z odpowiednig jednostka PGE Dystrybucja S.A.

d). Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami bhp.

e). Cato$¢ wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami typowymi, okreslanymi przez miejscowy Rejon
PGE Dystrybucja S.A. oraz Inwestora.

f). Przy wykonywaniu stosowac materiaty i urzagdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

g). Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ catosci dokumentacji projektowe;.
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h). Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robot ustalajac
jego kompletnosc¢ oraz poprawno$é sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy
projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone Inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi
o niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.
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Obliczenia techniczne

1. Dobdr zabezpieczenia projektowanych obwodow

Projektowane obwody zasilane bedg z istniejgce szafki oswietleniowej.

Moc instalowana:

Obwdd 1: Pi = Ps = 5x0,027kW + 0,15kW= 0,285kW

Obwadd 2: Pi = Ps = 18x0,0535kW = 0,963kW

Obwdd 3: Pi = Ps = 30x0,0535kW + 14x0,027kW + 2x0,15kW + 2kW = 4,283kW
Obwdd 4,5,6: Pi = Ps = 0,3kW + 0,6kW + 0,2kW =1,1kW

Wartos¢ pradu szczytowego
Obwad 1:
[ = P; B 0,285kW B
V3-U-cosg +/3-0,4kV-0,93
Zabezpieczenie obwodu 1 w szafce oswietleniowej wynosi: 16A.

0,54

Obwad 2:
P, 0,963W

I == = =
V3:-U-cosg +3-0,4kV-0,93
Zabezpieczenie obwodu 2 w szafce o$wietleniowej wynosi: 63A.

1,54

Obwoad 3:
P, 4,283kW

I == = =
V3:-U-cosg +3-0,4kV-0,93
Zabezpieczenie obwodu 3 w szafce o$wietleniowej wynosi: 63A.

6,64

Obwéd 4,5,6:
P, 1,1kW

I = = =
V3-U-cosg +/3-0,4kV-0,93
Zabezpieczenie obwodu 4 w szafce oswietleniowej wynosi: 16A.

1,74

2. Dobor przekroju projektowanych obwodéw

Dopuszczalna obcigzalno$é kabli YAKXs4x35mm?2 wynosi 132A.
|dop > |zab > |s

gdzie:

ldop — Obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla,

l.ab — prad zabezpieczenia obwodu w szafce oswietleniowej,
Is — prad obciazenia,

Obwdd 1: 132A > 16A > 0,5A
Obwdd 2: 132A > 63A > 1,5A
Obwdd 3: 132A > 63A > 6,5A
Obwdd 4,5,6: 132A > 16A > 1,7A
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegdlnienie . m. llosé
1. | Kabel nN typu: YAKXs 4x35mm? m 858
2. | Kabel nN typu: YKXs 4x70mm? m 180
3. | Kabel nN typu: YKXs 4x16mm? m 87
4. |Kabel nN typu: YKY 3x4mm? m 153
5. | Kabel nN typu: YKY 3x2,5mm? m 60
6. | Kabel sterowniczy typu: XzTKMXw 2x2x0,5mm? m 18
7. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 995
8. | Stup oswietleniowy stalowy o wys. 7m z wysiegnikiem pojedynczym szt 16
9. | Stup oswietleniowy stalowy o wys. 7m z wysiegnikiem podwdjnym szt 23
10. | Oprawa oswietleniowa LED 53,5W 3000K 5700Im kpl 44
11. | Oprawa oswietleniowa LED 53,5W 3000K 5700Im Back Light kpl 18
12. | Oprawa doziemna LED 27W 4250K 3586Ilm — do podswietlenia drzew kpl 14
13. | Oprawa doziemna LED 27W 4250K 3586Im — uktad optyczny pochylony o -10° do kpl 5

podswietlenia pomnika
14. | Naswietlacz LED 35W 3000K 2400Im IP66 — do podswietlenia skansenu archeologicznego kpl 8
15. | Fundament prefabrykowany 1000x300x300mm kpl 16
16. | Fundament prefabrykowany 1200x300x300mm kpl 7
17. | Tabliczka stupowa z wktadka bezpiecznikowg kpl 39
18. | Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YAKXs 4x35mm? szt 64
19. | Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YKXs 4x70mm? szt 6
20. | Czteropalczatka termorkuczliwa na kabel YKXs 4x16mm? szt 4
21. | Trdjpalczatka termokurczliwa na kabel YKY 3x4mm? szt 32
22. | Tréjpalczatka termokurczliwa na kabel YKY 3x2,5mm? szt 16
23. | Uszczelniacz do przejscia kablem przez mur kpl 4
24. | Puszka rozgatezna hermetyczna ze ztgczkami — do stosowania pod oprawy do kpl 19
oswietlenia drzew i pomnika
25. | Rozdzielnica elektryczna chowana podziemna wyposazona wg schematu kpl 4
26. | Przewdd YDY 3x2,5mm? m 496
27. | Rura ochronna karbowana @75 m 884
28. | Uszczelniacz do rur ostonowych szt 110
29. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 680
30. | Wazelina techniczna, niskotopliwa (TN) kg 50
Wyposazenie maszynowni wentylacyjnej skansenu archeologicznego
31. | Kabel nN typu: YKY 3x4mm? m 6
32. | Kabel nN typu: YKY 3x1,5mm? m 17
33. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 12
34. | Przepust wodo- i gazoszczelny kpl 1
35. | Rozdzielnica n/t IP65 ROS wyposazona wg schematu kpl 1
36. | Rozdzielnica n/t IP65 RWS wyposazona wg schematu kpl 1
37. | Jednofazowy bezstopniowy tyrystorowy regulator obrotéw w wersji natynkowej, 1,5A szt 2
38. | tacznik pojedynczy IP65 szt 1
39. | Oprawa BELKA LED IP66 FI>3500Im IK10 hermetyczna — do oswietlenia maszynowni szt 1
40. | Tablica do redukcji przekrojéw i rozdziatu PEN wyposazona wg schematu kpl 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

L.p. | Wyszczegodlnienie J.m. llosé
1. | Stup oswietleniowy kompletny z oprawa i fundamentem kpl 14
2. | Kabel nN oswietleniowy m 320

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robdét budowlanych -
elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie i podczas wyceny robdt winien je ujaé,
a wszelkie watpliwosci wyjasnic z Projektantem na etapie robienia wyceny.

Materiaty zdemontazu Wykonawca winien zagospodarowac zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem na
wykonanie prac budowlano — montazowych. Wykonawca winien uja¢ podczas wykonywania wyceny robot
demontazowych zagospodarowanie w/w materiatéw wedtug ustalen z Inwestorem.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem tego opracowania jest przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku w tomzy. W
zakresie opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN, zasilajagcych i
oswietleniowych, demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, doziemnych nN oraz przebudowa
istniejgcego oswietlenia zewnetrznego.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzadzony, w fazie przeprojektowywania.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Zagospodarowanie terenu projektowane jest w zakresie odcinkéw instalacji elektrycznych,
doziemnych nN.

Brak kolizji wysokosciowej projektowanych instalacji elektrycznych, doziemnych nN z istniejgca
i projektowang infrastrukturg techniczng. Zostaty zachowane normy odlegtosciowe od istniejgcej i
projektowanej infrastruktury.

4. Zestawienie powierzchni

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia z zytami aluminiowymi i miedzianymi o izolacji i
powfoce  polwinitowej YAKXs4x35mm2, YKXs4x70mm2, YKXs4x16mm2, YKY 3x4mm?2,
YKY 3x2,5mm2, YKY 3x1,5mm?2.

Kabel sterowniczy XzZTKMXw 2x2x0,5mm?2.

Stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 7m mocowane do fundamentdéw prefabrykowanych
wg katalogu Producenta.

5. Dane o terenie
Dziatki na ktérych bedzie miata miejsce przedmiotowa inwestycja nalezg do Inwestora, badz
uzyskano zgody na dysponowanie nimi w celach budowlanych.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robdét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu projektowanych instalacji
elektrycznych doziemnych nN pokazano w skali 1:500 na projekcie zagospodarowania terenu
(opracowanie gtéwne — archtektoniczne) oraz na schemacie ideowym (rys. E-01). Inwestycja nie
ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Wojciech Grudzinski mgr inz. Marek Jodkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :

INWESTOR :

TEMAT :

ADRES :

BRANZA :

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

Przebudowa i rewitalizacja Starego Rynku w tomzy na dziatkach o nr
geod. 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2,
10547, 10546 obreb ewid. tomza 1

Miasto tomia
18-400 tomza
ul. Stary Rynek 14

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

ul. Stary Rynek w tomzy
dz. nr geod. 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,
10352/2, 10547, 10546

Elektryczna

WOJCIECH GRUDZINSKI
Bt-138/92

MAREK JODKOWSKI
Bt-63/02
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1. Zakres robot
1.1. Budowa instalacji elektrycznych doziemnych nN — zasilajgcych

1.2. Budowa instalacji elektrycznych doziemnych nN — oswietleniowych

1.3. Budowa stupow oswietleniowych

1.4. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych doziemnych nN wraz ze stupami oswietleniowymi

2. Istniejgce obiekty budowlane

2.1. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej

2.2. Pas drogowy

2.3. Budynek

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazac bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

3.1. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej

3.2. Pas drogowy

3.3. Budynek

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas budowy i demontazu instalacji elektrycznych nN

4.2. Ryzyko wypadkéw drogowych

4.3. Ryzyko wypadkow z udziatem maszyn i urzagdzen budowlanych

4.4. Ryzyko wypadkoéw w wykopach waskoprzestrzennych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

6.1. Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE tomza
(wytaczenie napiecia w linii oraz obustronne jej uziemienie)

6.2. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepiséw Kodeksu Drogowego

6.3. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w odpowiednio
oznakowanym miejscu pracy

6.4. Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi

6.5. Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego

6.6. Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze
6.7. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komdrkowego

6.8. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Wojciech Grudzinski mgr inz. Marek Jodkowski
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Biatystok, dn. 31.08.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych zewnetrznych
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy na dziatkach o nr geod. 10392, 10391,
10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546 obreb ewid. tomza 1 zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marek Jodkowski
Bt-63/02
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