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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Antoni Kluczko — uprawnienia do projektowania bez ograniczen
BL/117/92 w specjalnosci wodno-melioracyjnej o§wiadczam, Ze projekt wykonawczy (opracowanie
z dnia 30.06.2020r.) pod nazwa ,,Budowa urzadzen malej retencji w Nadle$nictwie Augustow —
Pakiet I ” zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 100, 99/1, 72/9 w obrgbie Balinka, gmina Sztabin,
powiat augustowski
opracowany ha rzecz inwestora:

Nadlesnictwo Augustow z siedziba w Augustowie
ul. Turystyczna 19
16-300 Augustéow
tel: 87 643 99 00, e-mail: augustéw(@bialystok.lasy.gov.pl

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 30.06.2020r. Projektant


mailto:augustów@bialystok.lasy.gov.pl

1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1.Wiadomos$ci wstepne,
Podstawa opracowania.

Projekt budowlano - wykonawczy pn: ,,Budowa urzadzen matej retencji w Nadle$nictwie
Augustow — Pakiet [ w ramach projektu — ,,Budowa zbiornika i ochrona obszarow mokradlowych
w le$nictwie Jastrzebna” zlokalizowanych w obrgbie Balinka, gmina Sztabin zostal opracowany na
podstawie umowy Nadlesnictwa Augustéw z autorem projektu.

Lokalizacja inwestycji i istniejace formy ochrony terenu.
Projektowane budowle zlokalizowane sg na dziatkach o numerach ewidencyjnych 100, 99/1,
72/9 w obrebie Balinka, gmina Sztabin, powiat augustowski, na gruntach Skarbu Panstwa w zarzadzie
Lasow Panstwowych Nadlesnictwo Augustow.

Cel i zakres inwestycji.

Projektowane budowle poprzez pigtrzenie wody w sztucznych rowach maja na celu
powstrzymanie odptywu wod powierzchniowych zaréwno opadowych jak i w okresie wiosennym
wod opadowo-roztopowych. Ustabilizuje si¢ w ten sposdb staly poziom wodd gruntowych, co
zabezpieczy chronione siedliska olszowo-jesionowe przed przesuszaniem i zapewni optymalne state
uwilgotnienie. Efekt ten osiagnie si¢ stopniowo niwelujac oddziatywanie istniejacej na tym terenie
infrastruktury odwadniajacej - rowu glownego i rowdw bocznych. W tym celu projektuje si¢
wykonanie 3 budowli podpigtrzajacych wode, zlokalizowanych w optymalnym usytuowaniu.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow do zmiany klimatu-mata retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

1.2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Teren inwestycji stanowia obszary lesne na gruntach skarbu Panstwa w zarzadzie
Nadles$nictwa Augustow. W uktadzie hydrograficznym znajduje si¢ w zlewni rzeki Lebiedzianki,
stanowigcej prawostronny doptyw rzeki Biebrzy. Row gltowny ,.B” na ktérym sa projektowane
budowle na terenie obrebu Balinka w gminie Sztabin biegnie na dtugosci 3 km w obrebie Balinka.
W koncowym biegu row na dlugosci 240m zlokalizowany jest na granicy obreboéw Diuzanski Las
i Dlugie i wpada do rzeki Lebiedzianki. R6w w miejscu najnizej zlokalizowanej budowli nr 1 ma
zlewnie o powierzchni 2.2km’. Teren zlewni rowu to dolina z siedliskami olszowo-jesionowymi. Row
na jakim zaprojektowano budowle wykonano w latach 80 XX wieku w celu odwodnienia doliny le$ne;j
1 udostepnienia tego terenu do produkcji lesnej. Zlikwidowano przez to tereny bagienne oraz
0 wysokim uwilgotnieniu w ich zlewni. R6w ma niewielkg zlewni¢ o przepuszczalnych gruntach co
powoduje przesuszenie tego terenu w okresie letnim. Brak sprawnie dzialajacych urzadzen pigtrzacych
sprawia ze woda odptywa bez przeszkod przyczyniajac si¢ do przesuszenia nie tylko doliny, ale takze
terenow przyleglych. Woda nie wsigkajac w glebg przeptywa do rowow nie zasilajac wod
podziemnych. Wszystkie te czynniki w konsekwencji swego oddziatywania powoduja odwodnienie
oraz przeksztatcenie siedlisk wilgotnych i bagiennych negatywnie wplywajac rowniez na siedliska
lesne i uprawy. To zjawisko jest potegowane obecnie w okresach trwajacych susz. Istniejacy row ma
zmienny przekrdj: szeroko$¢ dotem od 0.5 — 0.6m, szerokos$¢ gora od 1.5 do 2.6 m i glebokos¢ od 0.10
do 1.00m. Na rowie na dziatkach w zarzadzie Nadle$nictwa Augustow (dzialce o nr ew. 100)
zlokalizowany jest przepust komunikacyjny. Nowe budowle projektuje si¢ w miejscach gdzie nie
istniejg budowle, a istniejacy przepust ponizej budowli nr 2 nie koliduje z projektowang budowla.
W obrebie projektowanych budowli i terenie oddziatywania brak jest sieci podziemnej i nadziemne;j
uzbrojenia terenu.



1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Realizacja projektu nie wplynie na zmian¢ zagospodarowania terenu i nie zmieni go pod
wzgledem urbanistycznym. Inwestycja ma na celu ustabilizowanie poziom wod gruntowych
i zabezpieczenie siedlisk olszowo-jesionowe przed przesuszaniem jak réwniez zapewnienie
optymalnego statego uwilgotnienia. Projektowane budowle beda wykonane z materialéw naturalnych,
drewna i kamieni pochodzenia miejscowego i wkomponuja si¢ w istniejace Srodowisko naturalne.
Cala powierzchnia zajeta pod budowle pozostanie biologicznie czynna. Z projektowanymi budowlami
nie s zwiazane inne urzadzenia budowlane.

1.4. Formy ochrony terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze natura 2000 — obszarze specjalnej ochrony
ptakow ,,Puszcza Augustowska” - kod PLB 200002 i obszarze specjalnej ochrony siedlisk ,,Ostoja
Augustowska” kod PLH 200005 oraz w obszarze chronionego krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora
Augustowskie”. Na terenie inwestycji nie wystepuja uzytki ekologiczne, pomniki przyrody, rezerwaty
jak i zespoly przyrodniczo-krajoznawcze.

W miejscu planowanej inwestycji 1 w bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Dziatki inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkow, a teren nie jest objety zadna
forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem wstrzymaé prowadzone prace, zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

1.5. Dojazd do projektowanych obiekt6w i warunki komunikacyjne.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejacymi drogami gminnymi
1 drogami lesnymi uzywanymi do pielggnacji upraw lesnych. Trasy te szczegdlnie przy dojazdach do
budowli nr 1 i 2 maja nawierzchni¢ darniowg i dtugo$¢ od drogi o nawierzchni zwirowej 1600m.
Przebieg tras dojazdowych oznaczono na mapie pogladowej — zalacznik nr 1. Wykonawca moze
korzysta¢ przy realizacji poszczegolnych obiektow z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu
z przedstawicielem Inwestora. Dowo6z materialtdw powinien by¢ wykonywany transportem
wewnetrznym — ciggnikiem z przyczepa o tadowno$ci do 3.5t z uwagi na niedostosowanie drog
lesnych do duzych obcigzen srodkdéw transportowych, mata szeroko$¢ drog i zwisajace galezie drzew.
Moze rowniez korzysta¢ z innych srodkow transportowych dostosowanych do warunkéw terenowych
1 uwilgotnienia drog, ktore sa zmienne w zalezno$ci od wystepujacych opadow i por roku. Z uwagi na
utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zagda¢ wynagrodzenia za budowg drog technologicznych jak
i nawrotow, a koszty budowy dojazdéw winien kalkulowa¢ w cenie ofertowej. Jednoczesnie podczas
realizacji budowli nalezy zapewni¢ komunikacje do poszczegélnych cze$ci budowli droga
technologiczng po koronie wykonanych grobli stuzacych do ochrony miejsca budowy przed
doplywem wod powierzchniowych rowu. Dla umozliwienia dojazdu do budowli nr 3 — progu z grobla
Wykonawca winien wykonaé zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, lub stosowaé przerzut
dowiezionego gruntu koparka.

1.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow.

Dla potrzeb realizacji inwestycji Nadlesnictwo Augustow wykonato inwentaryzacje
przyrodnicza terendw. Wykonano koncepcje przyrodniczo — hydrologiczng. Wszelkie sugestie
i zalecenia wynikajace z wykonanej inwentaryzacji zostaly uwzglednione przy planowaniu prac. Nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko naturalne oraz na tereny przylegte.
Planowane prace nie wywra negatywnego wplywu na istniejacy uklad ekologiczny.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie ma negatywnego wptywu na obszary chronione
1 nie stwarza jakichkolwiek ucigzliwosci badz emisji w czasie eksploatacji. Realizacja jak i sama



eksploatacja nie bedzie miala negatywnego wptywu na okoliczny teren, oraz obszar Natura 2000,
ludzi, faune, flor¢, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne
oddziatywanie miedzy tymi elementami. Wybrane rozwigzanie wykonania gwarantuje nie wystgpienie
zagrozen dla srodowiska przy normalnej eksploatacji, jak i w wypadku nadzwyczajnych zagrozen
srodowiska. Uwzgledniajac lokalizacje budowli oraz ich zasieg oddzialtywania nie zachodza
mozliwosci generowania oddziatywan na grunty innych wtascicieli.

W zakresie klimatu akustycznego - emisja spalin 1 hatasu podczas realizacji inwestycji bedzie
krotkotrwata 1 o zasiggu ograniczonym do terenu w miejscu wykonywania robot i odwracalna. Dla
minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, w trakcie wykonawstwa praca
maszyn bedzie odbywala si¢ wylacznie w porze dziennej. Ponadto, praca bedzie prowadzona przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy,
0 bardzo malej ucigzliwosci akustycznej. Emisja spalin i hatasu bedzie krotkotrwata. Dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku nie zostang przekroczone i nie beda wicksze od sprzgtu uzytkowanego
przez zaktady ustug lesnych przy pielegnacji upraw lesnych. W trakcie eksploatacji, nie bedzie
wystepowac negatywne oddzialywanie na stan czystosci powietrza. Wykonane budowle i skutki
pigtrzenia wod nie beda powodowaly emisji zanieczyszczen odprowadzanych do wod lub do ziemi,
jak tez nie begda stanowily zrddla emisji hatasu. Ponadto z uwagi na rodzaj i maly zakres
przedsiewzigcia, jego lokalizacje i charakter technologiczny, ryzyko emisji i wystgpowania innych
ucigzliwo$ci czy wystgpienia awarii nie wystepuje. Planowane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Jest to teren czynny biologicznie
stuzacy prowadzeniu upraw lesnych i dalej pozostanie w tej formie.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ ingerencji w rowy tj. ich odmulania i ksztattowania ich
przekroju poprzecznego. Budowla progéw, to prace punktowe. Inwestycja po zrealizowaniu bedzie
miato pozytywny wplyw na elementy biologiczne rowu, ktory bedzie mial charakter cieku
naturalnego. Obecnie na calej jego dlugosci w okresie letnim nastepuje catkowite wysychanie dna,
a tym samym zanik fitoplanktonu, jak i ich konsumentéw zooplanktonu. State napelnienie lub
napehienie w dluzszym okresie w wyniku inwestycji spowoduje rozwdj zycia biologicznego w rowie.
Bedzie mialo pozytywny wplyw na elementy biologiczne wod. Nie bedzie mialo wplywu na elementy
hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziatywania nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza.

Inwestycja z uwagi na lokalizacj¢ na terenach lesnych bedzie prowadzona pod nadzorem
osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie z zakresu ochrony §rodowiska, posiadajacg umiejetnosci
rozpoznawania gatunkéw, roslin i zwierzat o szerokim zakresie, majacg doswiadczenie w pracy
w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji pod katem przyrodniczym, a w przypadku
naruszenia zakazow okreslonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystapienie
o stosowne decyzje lub zezwolenia. W ramach uzyskiwania pozwolen na wykonanie robot dokonano
zgloszenia prowadzenia dziatan na podstawie art. 118 prawa o ochronie przyrody. W zgloszeniu
okreslono termin wykonywania robot w okresie od 11.07 do 16.03 tj. poza okresem legowym ptakow
1 migracji ptazow.

W wyniku tej inwestycji zostang uzyskane efekty:
- nastgpi poprawa kondycji ekologicznej srodowiska okolic terenu planowanej inwestycji,
- budowle wkomponujg si¢ w otaczajacy krajobraz, stworzag miejsce bytowania dla ptakow
wodnych i zwigzanych z woda, gadow i plazéw oraz beda pehity funkcje poidet dla zwierzat,
- umozliwi cze$ciowo utrzymanie terenu - w obszarze oddziatywania budowli w optymalnym
uwilgotnieniu, co czeSciowo wyeliminuje istniejace 1 potencjalne zagrozenia dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony gatunkow siedlisk.



1.7. Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.
Inwestycja jest zgodna z:

1.Decyzja umarzajaca postepowanie o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znak; OAG.6220.3.2020.JL, z dnia 05.05.2020r.

2. Decyzja o warunkach zabudowy, znak: WB.6730.15.2020.KG z dnia 21.08.2020r.

3. Zgloszeniem prowadzenia dziatan z dnia 01.09.2020r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku — za§wiadczenie o skutecznoéci zgloszenia w zataczeniu.

4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli i szczegdlne korzystanie z wod.

1.8 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.471) z pdzn. zm.,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2020, poz. 310 z p6zn. zmianami).

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzige
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (tekst jednolity-Dz. U. 2019, poz1839 z p6zn.zm.)

- ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008,
nr 199 poz. 1227 z p6ézn. zm.)

- ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2020, poz. 1219
z p6zn. zmianami).

- ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz.55 ze zm.-t. jedn.) i innych
ustaw okres$lono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czgsci dziatek
bedacych w dyspozycji inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotéw
trzecich: zarbwno praw pozwalajacych na okre$lone zagospodarowanie nieruchomosci sasiednich jak
i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia i uciazliwosci nie beda wystepowaty,
a eksploatacja nie begdzie powodowata wprowadzania do $srodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno — budowlany.

2.1 Stan prawny terenu inwestycji.
Projektowane budowle zlokalizowane sg na gruntach Skarbu Panstwa w zarzadzie

Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Augustow. W zasiggu
oddziatywania budowli jak i sasiedztwie oddzialtywania nie ma nieruchomosci innych wilascicieli,
a jedynie tereny lesne Nadlesnictwa. Realizacja inwestycji nie wymaga zajecia czasowego gruntow
obcych.

2.2 Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Augustowskiego

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowe budowli

- koncepcja przyrodniczo-hydrotechniczna budowy urzadzen matej retencji na terenie ostoi gluszca
w Puszczy Augustowskiej sporzadzonej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow w Biatowiezy.

- Formularz weryfikacji Projektu MRN2 sporzadzony przez pracownika Centrum Koordynacji
Projektow Srodowiskowych

2.3 Rozwiazania projektowe - opis projektowanych urzadzen wodnych.

Budowa projektowanych urzadzen wodnych to budowle projektowane punktowo. Inwestycja
nie ingeruje w czgsci rowOw poza obszarem inwestycji, jak i tereny lesne. Teren zajety do komunikacji
1 przemieszczania si¢ sprzetu i ludzi zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. W ramach
inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew i krzakow, gdyz przedsiewzigcie nie wymaga ich
usuwania. Na terenie lasow nadle$nictwa wycinki drzew wykonywane s3 w ramach racjonalnej
gospodarki lesnej i wycinki planowej zgodnie z planem urzadzenia lasu. Przygotowanie terenu
inwestycji zostanie wykonane zgodnie z tym planem. W ramach inwestycji zaprojektowano dwa progi
o stalym pigtrzeniu i jeden prog o pigtrzeniu statym z grobla.

- charakterystyczne parametry i opis progow o stalym pietrzeniu.

Zasadniczym elementem progu jest:
a) $cianka szczelna drewniana z drewna dgbowego klasy II o dtugosci 7.0m — budowla nr 1, dlugosci
5.40m — budowla nr 2, dtugosci 6.0m — budowla nr 3.

Scianke szczelng stanowia:

- pale kierujace o s$rednicy 20 do 22cm lub alternatywnie przekroju 20x20cm i dlugos¢ 2.00m dla
budowli nr 1 i 2. Pale kierujace nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace polaczenie pali
z brusami o ksztalcie katowym Iub trapezowym,

- pale kierujace o $rednicy 20 do 22cm lub alternatywnie przekroju 20x20cm i dtugosci 2.50m dla
budowli nr 3. Pale kierujace nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace potaczenie pali z brusami

o ksztalcie katowym lub trapezowym,

- brusy grubosci Scm, dtugos$¢ 1.50m dla budowli nr 1 1 2, szeroko$ci zmiennej umozliwiajace;j
dopasowanie pomig¢dzy palami oraz wpust i grzebien katowy o glgbokosci oraz wysokosci rownej
polowie grubosci brusa,

- brusy grubosci Scm, dtugosci 2.00m dla budowli nr 3, szerokosci zmiennej umozliwiajacej
dopasowanie pomig¢dzy palami oraz wpust i grzebien katowy o glgbokosci oraz wysokosci rownej
polowie grubosci brusa,

— brus klinowy - nalezy dopasowac¢ aby odcinek miedzy palami byt wypeliony doktadnie brusami.

— oczep stabilizujacy $cianke szczelng. Oczep nalezy zainstalowaé na dwoch wysokos$ciach
-srodkowy na wysokosci przelewu oraz boczne na rzgdnych wyzszych o 20cm.



b) umocnienie skarp i dna rowu z narzutu z kamienia polnego w plotkach faszynowych powyzej
i ponizej progu. Umocnienie powyzej budowli na doptywie projektuje si¢ z nachyleniem 1:2
i dlugosci w zaleznosci od wysokosci progu. Umocnienie ponizej budowli, na odptywie
z nachyleniem 1:3. Umocnienie bedzie zakonczone palisada z kotkéw o srednicy 7-9cm 1 dlugosci
1.0-1.1m, podparte narzutem z kamienia grubosci 25cm. Grobelki zostana obsiane w ziemi
urodzajnej (warstwie humusu) mieszanka traw gleboko korzeniacych sie. Narzut kamienny
budowli nr 3 na warstwie geowtokniny luzem. Od strony wody gomej dla uszczelnienia $cianki
szczelnej nalezy pionowo na brusach po podtozeniu pod oczep w dot zatozy¢ folie o wymiarach
3.0m x 1.0 m, grubo$ci minimum 0.5mm. §cianke szczelng z zalozong folig nalezy obsypac
gruntem stabo przepuszczalnym bez frakcji kamienistych mogacych foli¢ uszkodzic.

Parametry techniczne projektowanych progow
budowla nr 1 - prég o statym pietrzeniu
lokalizacja —row ,,B” —km 0+045, dziatka nr 100 w obre¢bie Balinka, gmina Sztabin

rzedna dna cieku —119.40m n.p.m.
rzgdna przelewu —120.00m n.p.m.
wysoko$¢ progu —0.60m
rzgdna wody dolnej —119.40m n.p.m.
wysoko$¢ pigtrzenia —0.60m

dlugos$¢ umocnienia powyzej progu — 1.80m

dtugo$¢ umocnienia ponizej progu — 2.40m

dlugos¢ $cianki szczelnej —7.0m

retencja korytowa —-50m’

Lokalizacja w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5959319.88 Y-8445097.85

pkt. B: X-5959313.70 Y-8445101.15

wspotrzedne geograficzne — N: 53°45°44”,  E-23°10°02.7”
rodzaj materialu na $Scianke szczelng - drewno debowe klasy I1

Obszar oddziatywania progu nr 1 polegajacy na okresowym, a w okresach o wyzszych
opadach stalym podwyzszeniu poziomu wod gruntowych wynosi 4650 m’. Oddziatywanie to
wystepuje do 0.50m powyzej poziomu pigtrzenia progu nr 1 tj. do rzednej 120.50 m n.p.m. na dlugosci
115 m doliny i potaczone jest z oddzialywaniem progu nr 2. Srednia szeroko$é¢ oddziatywania
w dolinie ma zasi¢g do 40m.

budowla nr 2 - prog o stalym pigtrzeniu
lokalizacja — row ,,B” —km 0+162, dziatka nr 100 w obrebie Balinka, gmina Sztabin

rzedna dna cieku —119.60m n.p.m.
rzedna przelewu —120.20m n.p.m.
wysokos¢ progu —0.60m
rzedna wody dolnej —120.00m n.p.m.
wysoko$¢ pigtrzenia —0.20m

dtugo$¢ umocnienia powyzej progu — 1.80m

dlugos$¢ umocnienia ponizej progu — 2.40m

dlugos¢ $cianki szczelnej —5.4m

retencja korytowa ~130 m’

Lokalizacja w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5959395.60 Y-8445177.86

pkt. B: X-5959393.75 Y-8445182.94

wspotrzedne geograficzne — N: 53°45°46.4”, E-23°10°07”
rodzaj materiatu na Scianke szczelng - drewno debowe klasy 11




Obszar oddzialywania progu nr 2 polegajacy na okresowym a w okresach o wyzszych
opadach statym podwyzszeniu poziomu wod gruntowych wynosi 7800 m”. Oddziatywanie to
wystepuje do 0.50m powyzej poziomu pigtrzenia progu nr 2 tj. do rzednej 120.70 m n.p.m. na dlugosci
135 m doliny i potaczone jest z oddziatywaniem progu nr 1. Srednia szeroko$é¢ oddziatywania
w dolinie ma zasieg 58m.

budowla nr 3 - prog o stalym pigtrzeniu z przetamowaniem ziemnym (grobla)
lokalizacja — row ,,B”—km 0+467, dziatka nr 92/1, 72/9 w obrebie Balinka, gmina Sztabin

rzedna dna cieku —120.00m n.p.m.
rzedna przelewu —120.70m n.p.m.
wysoko$¢ progu —0.70m
rzedna wody dolnej —120.00m n.p.m.
wysoko$¢ pigtrzenia —0.70m

dlugos¢ umocnienia powyzej progu — 2.20m
dlugos¢ umocnienia ponizej progu — 3.00m
dtugos¢ scianek szczelnych —-2x6.0m
retencja korytowa i powierzchniowa — 8500 m’
Lokalizacja w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.
pkt. A: X-5959729.65 Y-8445186.57
pkt. B: X-5959653.15  Y-8445280.60
pkt. C: X-5959685.57 Y-8445240.87
wspotrzedne geograficzne — N: 53°45° 567, E-23°10°10.4”
rodzaj materiatu na Scianki szczelne - drewno debowe klasy 11

Prog nr 3 z grobla poprzez pietrzenie wod na rzgdnej 120.70 m n.p.m. utworzy zbiornik na
dlugosci 650 m doliny o powierzchni 6.50ha, a wokot lustra wody na terenie o rzednych do 50 cm
wyzszych od poziomu pigtrzenia obszar mokradtowy. Woda zostanie pokryty obszar o rzgdnych
ponizej 120.70 m n.p.m. Nalezy zaznaczy¢, ze to maksymalne oddziatywanie wystapi w okresach
o wyzszych opadach i w latach o wystepowaniu pokrywy $niegowej. W okresach suszy obszar
oddzialywania bedzie odpowiednio mniejszy. Maksymalny obszar pokryty woda bedzie miat
powierzchnie 6.50 ha. Maksymalne znaczace oddzialywanie wokot obszaru pokrytego woda wystapi
do rzednej terenu 121.20 m n.p.m. i wyniesie maksymalnie 3.00ha.

Projektowane budowle wykonane z materialéw naturalnych, drewna i kamieni pochodzenia

miejscowego wkomponujg si¢ w $rodowisko naturalne. Budowle zniweluja negatywne skutki
przesuszenia terenu, ktore jest niszczace dla sSrodowiska lesnego i wystepujacych na tym terenie szaty
roslinnej jak i zwierzat. Pozwoli na zachowanie istniejacych siedlisk w naturalnym stanie i utrzymaniu
naturalnych zastoisk i siedlisk dewastowanych podczas susz.

Wyliczenie ilo$ci retencjonowanej wody w rowie (retencja korytowa)
przy wystapieniu przeplywéw powodujacych stan wody powyzej rzednych przelewu progow.

nazwa $rednie $rednia przekroj dhugos¢ maksymalna
budowli napetnienie szerokos¢ $redni koryta napetnienia retencja
rowu rowu rowu w rowie korytowa
prognr 1 0.45m 1.0m 0.45m’ 115 50 m’
prog nr 2 0.50m 2.0m 1.00m’ 135 135 m’




Wyliczenie ilo$ci retencjonowanej wody
powyzej progu z grobla w utworzonym zbiorniku powyzej budowli nr 3 poprzez pokrycie terenu
wodg przy wystapieniu przeplywéw powyzej rzednej przelewu progu:

srednie srednia dtugos¢ .
nazwa . . . maksymalna retencja
budowli napetnienie powierzchnia zalewu Korytowa
zalewu zalewu (zbiornika)
r 2
prognzrg;"bla‘ 0.13m 6(56(.)50(?h$ 650m 8500 m*
Kubatura nasypu grobli
.. | Powierzchnia | Powierzchnia Kubatura
- Odleglosé nasypu $rednia nasypu
preekrdy ™ (m) (m?) (m)
2 3 4 5
grobla budowli nr 3
- 0+003 0.00
3.0 0.54 2
0+000 1.08
3.0 1.80 5
0+003 2.52
27.0 342 92
0+030 4.32
40.0 5.40 216
0+070 6.48
21.0 5.71 121
0+091 5.00
24.0 4.34 104
0+115 3.68
5.0 2.38 12
0+120 1.08
3.0 0.54 2
0+123 0.00
Y- 554m’
Kubatura wymiany gruntu pod groble
2 s wysoko$¢ | Powierzchnia | Powierzchnia Kubatura
Ktoi odleglosé | szerokose warstwy nasypu srednia nasypu
preled | W | @ (m) () () (m)
1 2 3 4 5
grobla budowli nr 3
0+000 0.30 1.08
70.0 3.60 1.84 129
0+070 0.40 2.60
50.0 6.50 1.84 91
0+120 0.30 1.08
3.60 Y- 220m’




2.4. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano badania geologiczna. W miejscu lokalizacji
budowli wykonano otwory geologiczne. W trakcie wiercen proby gruntu poddano badaniom na
podstawie ktorych okreslono rodzaj gruntu, stan i wilgotnos$¢. Przekroje geologiczne zamieszczono
w dokumentacji.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

- grunty organiczne — torf i warstwa prochniczna (migzszo$¢ podano na poszczeg6lnych przekrojach
—budowlanr 112 —0.30m, budowla nr 3 — 0.40m)
- grunty piaszczyste, ktore stanowig piasek drobny i piasek pylasty

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.5. Technologia wykonania robdét i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystagpieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robo6t zostala dostosowana do warunkéw
terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystapieniem
do robot powinien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien i stosowaé si¢ do zamieszczonych tam uwag,
zalecen i nakazéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna, obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu. Po wytyczeniu poszczegdlnych obiektéw i zainstalowaniu

reperéw roboczych Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ te czynno$é projektantowi i uzyskaé
akceptacje zgodnoSci z projektem.
Teren robot pod wzgledem geologicznym ma uktad warstwowy na ktory sktada si¢ warstwa

nawierzchniowa urodzajna, oraz warstwy gruntu mineralnego. Podczas prowadzenia wykopu nalezy
poszczegdlne warstwy rozdzieli¢, w szczegolnosci oddzieli¢ warstwe gruntu urodzajnego i ja usunaé,
a podstawe grobli w budowli nr 3 wykona¢ na gruncie mineralnym. Grunt z warstwy wierzchniej
nalezy wykorzysta¢ do pokrycia grobelek, grobli i terenu wykorzystywanego do prowadzenia robot
oraz obsia¢ mieszankg traw.

2.6. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét.

Budowle powinny by¢ wykonywane poczawszy od budowli nr 3 tj. od usytuowanych

w gorze zlewni rowu. Maja one pigtrzenie state i po ich wykonaniu bedzie nastgpowato podniesienie

si¢ poziomu wod w rowie i poziomu wod gruntowych w dolinie, co utrudni komunikacj¢ powyzej

wykonanych budowli.
Budowa progéw o pigtrzeniu statym polega na:

- wytyczeniu obiektéw z zainstalowaniem reperu roboczego w obrebie kazdej z budowli, dla biezacej
kontroli posadowienia,

- wykonaniu robdt przygotowawczych na terenie lokalizacji budowli nr 3 polegajacych na usunigciu
karczy z miejsca lokalizacji grobli,

- zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej z terenu wykonania umocnienia po obu stronach $cianek
szczelnych oraz przy wykonywaniu budowli nr 3 — progu z grobla z miejsca wytyczonego pod
groble. Ziemie urodzajng nalezy sktadowa¢ i wykorzysta¢ do humusowania grobelek budowli nr 1
i 2 oraz skarp grobli budowli nr 3. Nie nalezy gromadzi¢ ziemi urodzajnej w otoczeniu budowli nr 3
od strony gory zlewni.

- zabiciu pali kierujacych i brusow $cianek szczelnych w linii wytyczonej przez geodete, nastepnie
montaz oczepu stabilizujagcego S$ciankg szczelng. Oczep nalezy zainstalowa¢ na dwoch
wysokosciach — srodkowy na wysokosci przelewu oraz boczne na rzednych wyzszych o0 20cm.



- wykonaniu nasypu grobelek z gruntu stabo przepuszczalnego,
- wykonaniu nasypu grobli (budowla nr 3) — korona z gruntu stabo przepuszczalnego,
natomiast warstwy gornej o grubosci 15¢m z mieszanki optymalnej majacej w sktadzie do 50%
kruszywa tamanego warstwami z zaggszczeniem przy uzyciu urzgdzen wibracyjnych,
- plantowaniu pod umocnienie po obu stronach $cianek szczelnych, oraz skarp i korony grobli,
- utozeniu warstwy geowtokniny,
- zabiciu palisad z kotkéw drewnianych,
- ulozeniu narzutu kamiennego warstwami z zasypaniem przestrzeni miedzy kamieniami po utozeniu
poszczegdlnych warstw (woda powinna ptynaé po wierzchu narzutu kamiennego),
- obsiewie powierzchni grobelek, skarp grobli i terenu na ktorym zostala uszkodzona warstwa
wierzchnia,
Odbioér robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlano-wykonawczy.
- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowiazujace warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majace wptyw na spetnienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem $wiadczacym
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy
materialdw musza wyda¢ Wykonawcy robot potwierdzona kopie odpowiedniego dokumentu, na
podstawie ktérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakdw.
- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B" lub ,,CE”,
- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczna w postaci symbolu tej normy lub aprobaty,
- w odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta lub dostawcy]
o wykonaniu zgodnie z norma,
Odbiorom przejsciowym podlegaja:
- wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania,
- wykonanie $cianki szczelnej,
- przygotowanie podioza pod narzut kamienny,
- wyprofilowanie skarp i dna i obsiew skarp.

2.6.1. Sposéb wykonania §cianek szczelnych drewnianych.

Kolejnos¢ wykonywania czynno$ci przy wbijaniu $cianek szczelnych jest nastepujaca:

Whbija si¢ pale kierujace o srednicy 20-25 cm lub o przekroju prostokatnym 20 x 20 cm
w naroznikach i w odstepach 2 do 4m (wymiar podano w projekcie). Pale kierujace maja wyrobione
wpusty 1 sg dtuzsze o 0.50m niz brusy. Poczatkowo whbija si¢ pale na potowe ich dtugosci.

Laczy si¢ pale kierujace dwoma parami kleszczy montazowych. Dolng pare kleszczy
montazowych zaklada si¢ przy samej ziemi, a jezeli zachodzi potrzeba to pod woda. Gorng pare
kleszczy montazowych zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep pomigdzy belkami kazdej pary kleszczy
powinien by¢ rowny grubosci bruséw $cianki szczelne;.

Pomiedzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio przygotowane brusy na catej dlugosci odcinka
pomiedzy palami kierujagcymi dluzszym bokiem od strony pala. Wstawienie brusa dtuzszym bokiem od
strony pala powoduje dociskanie do pala przy wbijaniu. W celu $ciSnigcia bruséw wstawia sie¢
w $rodku odcinka brus klinowy, ktory wypelnia doktadnie odcinek pomigdzy palami kierujagcymi.
Brusy klinowe wykonuje si¢ na placu budowy po wbiciu pali kierujacych, zalozeniu kleszczy
montazowych i wymierzeniu doktadnie dlugosci odcinka, utozeniu i spasowaniu bruséw oraz
dopasowaniu klina wypetniajagcego powstatg przerwe. Brusy klinowe mozna mie¢ przygotowane



w zapasie wykonujac kilka bruséw klinowych o réznych szeroko$ciach i dopasowujgc odpowiedni do
powstatego odcinka.

Po ustawieniu brusé6w i dopasowaniu klina wbija si¢ $cianke szczelng na catym
przygotowanym odcinku miedzy palami kierujagcymi, wbijajac stopniowo kazdy brus na niewielka
gleboko$¢, od okoto 20 — 40 cm. W ten sposob wbija sie¢ brusy do poziomu goérnych kleszczy
montazowych.

Po wbiciu wszystkich przeset $cianki szczelnej do poziomu gornych kleszezy montazowych,
odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy tym
zdejmowac kleszczy gornych, a wbija¢ pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami. Najlepiej to
robi¢ dwoma kafarami, wbijajac jednocze$nie dwa pale na przeciwnych koncach przesta $cianki.

Po whbiciu pali kierujacych do projektowanego poziomu wbija si¢ brusy $cianki szczelnej
prowadzone teraz przez jedng parg kleszczy, tj. parg kleszczy gornych znajdujacych si¢ w miejscu
kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ rowniez stopniowo, po 20 — 40 cm az do uzyskania projektowanego
poziomu.

Po wbiciu $cianki szczelnej kleszcze uzywane do montazu mozna zdja¢ lub pozostawié.
Scianke szczelng nalezy zakonczona oczepem. Przykreca si¢ oczep wg projektu skladajacy sie
z dwoch kantowek o wymiarach przekroju 7.5 x 20 cm. Scianki szczelne drewniane wykonane
prawidtowo sa dostatecznie szczelne i1 szczelnos¢ ich wzrasta z biegiem czasu na skutek pecznienia
drewna. Sg lekkie, nie wymagaja cig¢zkiego sprzetu do wbijania i tatwe w transporcie.

Whijanie $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Zaglebienie elementow
w grunt wykonuje si¢ przez wbijanie za pomoca miotow, kafaré6w i1 zurawi oraz metodami
wplukiwania lub poprzez potaczenie w/w metod.

Scianke nalezy wbijaé w szablonie montazowym mocowanym do gruntu, aby uzyskaé
odpowiednia lini¢ zabicia $ciany lub przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Wplukiwanie pali
i brusow $cianki szczelnej polega poprzez doprowadzenie pod ostrze elementu grodzicy strumienia
wody pod cisnieniem. Uzywa si¢ do tego celu dwoch rur zakonczonych dyszami rozmieszczonych
symetrycznie wzgledem osi elementu i zaglebionych ponizej ostrza na gltebokos¢ 30-40 cm. W czasie
wptukiwania wskazane jest poruszanie rurami w gore i w dot w celu zapobiegania ich zassaniu sig.
Pod wplywem strumienia wody grunt rozluznia si¢ w takim stopniu, ze element wplukiwany pograza
sie w grunt pod wplywem wlasnej masy i masy ustawionego przy nim miota, bez whijania lub przy
bardzo niewielkich uderzeniach lub nacisku np. tyzka koparki. Po zakonczeniu wptukiwania grunt
dokota elementu zageszcza si¢ z powrotem. Wptukiwanie przerywa si¢, gdy pal osiagnie okoto 0.5 m
ptytsza od glebokosci projektowanej i wbija si¢ go miotem.

Wptukiwanie ma bardzo wiele zalet. Utatwia zaglebianie si¢ pali w grunt, w wyniku czego
mozna stosowa¢ do wbijania znacznie Izejszych miloty, glowice pali nie ulegna rozbiciu,
wyeliminowane s3 wstrzasy mogace wplyna¢ ujemnie na stateczno$¢ sasiednich budowli.
Wptukiwane elementy nie sg narazone na obcigzone dynamiczne, w zwigzku z czym wymiarowanie
ich oparte jest na obliczeniach uwzgledniajacych tylko pracg konstrukcji.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi §cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperow wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelne;.

Rzedng gornej krawedzi $cianki okresla projekt.

Po zabiciu grodzic wykona¢ oczep zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nie dopuszcza si¢
montazu elementéw Scianek szczelnych w uprzednio przygotowanym wykopie.



