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1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonania robét.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :
- wytyczenie obiektow i zastabilizowanie reperow roboczych w obrebie kazdego z obiektow,
- zabicie $cianki szczelne;j,
- montaz oczepdw (kleszczy) progow,
- profilowanie terenu pod umocnienia,
- wykonanie umocnien,
- budowa grobli,
- uporzadkowanie terenu przyleglego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejgcy row

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wigza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczego6lng ostroznosé
nalezy zachowac:
- przy pracach w poblizu sprzgtu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych i pomp spalinowych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z 0ogolnych przepisow, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegolnie niedopuszczalne jest:
- obslugiwanie maszyn bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych

odpowiednimi przepisami,

wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia S$rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-
ruchowej lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostrozno$ci przy robotach budowlano-montazowych prowadzonych
w rejonie wykopow i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywaé si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w tym podczas dojazdu do terenu robot:

- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i o ograniczonym ruchu
- w poblizu budynkéw 1 budowli

- w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

- na terenie podmoktym lub w wodzie oraz na pochytosciach Iub stokach.

Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej
1 instrukcji obstugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakreséw i rodzajow robot, jakie trzeba wykonad,

a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji.
Niezaleznie od tego liczy¢ si¢ nalezy z wystgpowaniem w calym procesie inwestycyjnym z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robdt. Diugo$¢ wystgpowania
zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji
powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu
budowy. Niezbegdne jest zapewnienie srodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu
budowy, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drog, przy wykonywaniu prac
dogeszczajacych.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r — tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 963 z pdzn. zmianami) W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie migjsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi o glgbokich wykopach. W sasiedztwie placu
budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé zaplecze socjalne. Sktada si¢ ono z pomieszczen
biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢
wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy
powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow, ktory powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajqca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy je eliminowac¢. W migjscu
budowy powinna znajdowa¢ si¢ przenos$na apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego i innymi.



Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub robét oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkdow,

- stosowanie niezb¢dnych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy,

- stosowanie §rodkoéw ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe,.

- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie $rodki noszone lub trzymane
przez pracownikow w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczbg zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w §rodowisku pracy, w tym réwniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,Srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w srodowisku pracy, bedace rozwiazaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogoélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy



