KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa urzgdzeh matej retencji w Nadlesnictwie Augustow - Pakiet |.

ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr geod. 100, 99/1, 98 w obrebie Balinka, gmina Sztabin, powiat au-
gustowski.

INWESTOR : Nadlesnictwo Augustow

ADRES INWESTORA . ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustow.

SPORZADZIL KALKULACJE © v

DATA OPRACOWANIA PP RPPPPP

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT e

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robdt L

WYKONAWCA :

Data opracowania



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:
Budowa urzadzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustéw - Pakiet I.

Adres inwestycji:
Dziatki o nr geod. 100, 99/1, 98 w obrebie Balinka, gmina Sztabin.

Zakres inwestycji:
. Roboty przygotowawcze.
. Zabicie Scianek szczelnych.
. Zabicie palisad.
. Utozenie narzutu kamiennego.
. Wykonanie grobelek.
. Zdjecie warstwu ziemi urodzajnej pod budowe grobli
. Budowa grobli - budowla nr 3

NO OaBRWN-=-

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejgcymi drogami gminnymi i drogami les-
nymi uzywanymi do pielegnacji upraw lesnych. Trasy te szczegdlnie przy dojazdach do budowli nr 1 i 2 majg
nawierzchnie darniowg i dlugo$¢ od drogi o nawierzchni zwirowej 1600m. Przebieg tras dojazdowych ozna-
czono na mapie pogladowej - zatgcznik nr 1. Wykonawca moze korzystac przy realizacji poszczegdlnych
obiektéw z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Dowéz materiatow powi-
nien by¢é wykonywany transportem wewnetrznym - ciggnikiem z przyczepa o tadownoéci do 3.5t z uwagi na
niedostosowanie drog lesnych do duzych obcigzen srodkoéw transportowych, matg szerokosé drég i zwisajgce
gatezie drzew. Moze réwniez korzystac
z innych srodkéw transportowych dostosowanych do warunkéw terenowych i uwilgotnienia drég, ktére sg
zmienne w zaleznosci od wystepujgcych opadow i por roku. Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie
moze zgdac¢ wynagrodzenia za budowe drég technologicznych jak i nawrotéw, a koszty budowy dojazdéw wi-
nien kalkulowa¢ w cenie ofertowej. Jednoczesnie podczas realizacji budowli nalezy zapewni¢ komunikacje
do poszczegolnych czesci budowli drogg technologiczng po koronie wykonanych grobli stuzgcych do ochrony
miejsca budowy przed doptywem wdd powierzchniowych rowu. Dla umozliwienia dojazdu do budowli nr 3 -
progu z groblg Wykonawca winien wykonaé zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, lub stosowaé
przerzut dowiezionego gruntu koparka.

Opis szczegdtowy dojazddw do poszczegdlnych budowli zamieszczono w projekcie.

Rodzaj materiatu na scianke szczelng progu - budowli nr 1,2,3 - drewno debowe
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Kosztorys ofertowy

Krotnos$¢ = 4

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/|Budowla nr 1 - Budowa progu. CPV 45240000-1
1/ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.1|kalk. wlasna czego.
2|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.1
kalk. wlasna
3|KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu szt. 4
d.1/0101-01 lub rusztowan na gteboko$é do 4 m w grunt kat.I-II,
ST-0004 pale z drewna debowego dtugosci 2.0m - 4szt.
analogia
4/KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych drewnianych z terenu m 7
d.1/0106-01 lub rusztowan na gteboko$¢ do 3 m w grunt kat.I-Il -
ST-0004 brusy z drena debowego grub. 5cm, dtugosci 1.50 m.
5/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebéw m3 drew. 0.24
d.1/0301-02 - montaz kleszczy z drewna debowego wymiarach
ST-0004 7.5cmx20cm i skrecenie srubami o srednicy 12mm.
6/ST-0004 Zakup s$rub o srednicy 12mm, dtugosci 25cm z pod- szt 9
d.1/kalk. wlasna ktadkami i nakretkami.- ocynkowane.
7|ST-0004 Zatozenie od strony wody gornej montujgc pod klesz- szt 1
d.1|kalk. witasna cze w dat folii o grubosci min 0,5mm na szeroko$ci
koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie
gruntem.
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 4.62
d.1]0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
ST-0003 urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop pod narzut ka-
mienny.
9/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 1
d.1/0314-02 ktadzie (kat.gr.llI-IV) - formowanie nasypu pod narzut
ST-0003 kamienny.
10|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 m 7.6
d.1]0513-02 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-Ill
ST-0005
11/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach plecio- m2 12.6
d.1/0403-01 nych na wtdkninie przy wielkosci kraty 1.0x1.0 m w
ST-0005 gruncie kat.I-ll
12|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 m2 12.6
d.1/0404-01 cm - zasypanie narzutu kamiennego w plotkach fa-
ST-0005 szynowych pospdtkg warstwg grub. 5cm.
13|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 1.05
d.1/0401-08 z brzegu - utozenie kamienia na uprzednio utozonej
ST-0005 geowtdknine grub.25cm.
14| KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 4.2
d.1]01 widkning syntetyczng
ST-0005
15/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 14.4
d.1]0314-02 ktadzie (kat.gr.llI-IV) - formowanie grobelek z ziemi
ST-0003 dostarczonej ciggnikami.
16|ST-0003 Zakup gruntu do budowy grobelek o uziarnieniu zgod- m3 15.4
d.1|wycena indywi- | nie z projektem z transportem.
dualna
17|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m2 100
d.1]0510-03 zniszczonego i skarp grobili.
ST-0005
18/KNR 2-11 Transport Igdowy kamienia, Zwiru, pospétki na odl.do t 34.34
d.1/1103-03 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym transport ka-
ST-0002 mienia, pospdtki.
19|KNR 2-11 Transport Igdowy kamienia, zwiru, pospaétki - dod.za t 34.34
d.1/1103-03 kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km z zata-
ST-0002 dunkiem mechanicznym
Krotno$¢ = 4
20|KNR 2-11 Transport Igdowy stempli i krawedziakéw na odl.do m3 2.69
d.1/1102-03 0.5 km (zatadunek i wytadunek reczny) - transport
ST-0002 $cianki szczelnej i kotkow.
21|KNR 2-11 Transport Igdowy stempli i krawedziakow - dod.za m3 2.69
d.1/1102-03 kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (zata-
ST-0002 dunek i wytadunek reczny)

Razem dziat Budowla nr 1 - Budowa progu. CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Krotnos$¢ = 4

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2/Budowla nr 2 - Budowa progu. CPV 45240000-1
22|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.2|kalk. wlasna czego.
23|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.2
kalk. wlasna
24|KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu szt. 4
d.2/0101-01 lub rusztowan na gteboko$é do 4 m w grunt kat.I-II,
ST-0004 pale z drewna debowego dtugosci 2.0m - 4szt.
analogia
25|KNR 2-10 Whbijanie scianek szczelnych drewnianych z terenu m 54
d.2|0106-01 lub rusztowan na gteboko$¢ do 3 m w grunt kat.I-Il -
ST-0004 brusy z drena debowego grub. 5cm, dtugosci 1.50 m.
26|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebéw m3 drew. 0.19
d.2|0301-02 - montaz kleszczy z drewna debowego wymiarach
ST-0004 7.5cmx20cm i skrecenie srubami o srednicy 12mm.
27|ST-0004 Zakup s$rub o srednicy 12mm, dtugosci 25cm z pod- szt 7
d.2|kalk. wlasna ktadkami i nakretkami.- ocynkowane.
28|ST-0004 Zatozenie od strony wody gornej montujgc pod klesz- szt 1
d.2|kalk. wtasna cze w dat folii o grubosci min 0,5mm na szeroko$ci
koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie
gruntem.
29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 4.62
d.2/0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
ST-0003 urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop przed progiem
pod narzut kamienny.
30|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 1
d.2|0314-02 ktadzie (kat.gr.llI-IV) - formowanie nasypu pod narzut
ST-0003 kamienny.
31|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 m 7.6
d.2/0513-02 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-Ill
ST-0005
32|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach plecio- m2 12.6
d.2/0403-01 nych na wtdkninie przy wielkosci kraty 1.0x1.0 m w
ST-0005 gruncie kat.I-ll
33|/KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 m?2 12.6
d.2|0404-01 cm - zasypanie narzutu kamiennego w plotkach fa-
ST-0005 szynowych pospdtkg warstwg grub. 5cm.
34|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 1.05
d.2|0401-08 z brzegu - utozenie kamienia na uprzednio utozonej
ST-0005 geowtdknine grub.25cm.
35|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 4.2
d.2|01 widkning syntetyczng
ST-0005
36|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na od- m3 1.5
d.2/0314-02 ktadzie (kat.gr.llI-IV) - formowanie grobelek z ziemi
ST-0003 dostarczonej ciggnikami.
37|ST-0003 Zakup gruntu stabo przepuszczalnego do wbudowa- m3 2.5
d.2|wycena indywi- | nia w grobelki z transportem.
dualna
38/ KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu m?2 100
d.2/0510-03 zniszczonego i skarp grobili.
ST-0005
39/KNR 2-11 Transport Igdowy kamienia, zwiru, pospdtki na odl.do t 12.64
d.2/1103-03 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym transport ka-
ST-0002 mienia, pospdtki.
40/KNR 2-11 Transport Igdowy kamienia, zwiru, pospdtki - dod.za t 12.64
d.2|1103-03 kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km z zata-
ST-0002 dunkiem mechanicznym
Krotno$¢ = 4
41/ KNR 2-11 Transport Igdowy stempli i krawedziakéw na odl.do m3 2.52
d.2|1102-03 0.5 km (zatadunek i wytadunek reczny) - transport
ST-0002 $cianki szczelnej i kotkow.
42|KNR 2-11 Transport Igdowy stempli i krawedziakow - dod.za m3 2.52
d.2|1102-03 kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3 km (zata-
ST-0002 dunek i wytadunek reczny)

Razem dziat Budowla nr 2 - Budowa progu. CPV 45240000-1
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Kosztorys ofertowy

Krotnos$¢ = 2

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/Budowla nr 3 - Budowa progu z groblg CPV 45240000-1
43|ST-0001 Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu robo- szt 1
d.3| kalk. wtasna czego.
44/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 774
d.3/0122-01 réwninnym i nizinnym - pomiary podczas prowadze-
ST-0001 nia robot.
45|ST-0001 Inwentaryzacja powykonawcza. szt 1
d.3
kalk. wlasna
46| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 20
d.3/0105-04
ST-0002
47/ KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 5.6
d.3/0110-02
ST-0002
48/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatos$ci po wykarczowa- m?2 1080
d.3/0111-02 niu (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywie-
ST-0002 zieniem
49/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu szt. 8
d.3/0101-01 lub rusztowan na gtebokos¢ do 4 m w grunt kat.I-Il,
ST-0004 pale debowe diugosci 2.50m.
analogia
50|KNR 2-10 Whbijanie scianek szczelnych drewnianych z terenu m 12
d.3/0106-01 lub rusztowan na gtebokos¢ do 3 m w grunt kat.I-Il -
ST-0004 brusy z drewna debowego, grub. 5cm, dlugosci 2.0m.
51|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebéw m3 drew. 0.41
d.3/0301-02 - ustawienie kleszczy debowych i skrecenie Srubami.
ST-0004
52|ST-0004 Zakup Srub dtugosci 25cm z podktadkami i nakretka- szt 14
d.3| kalk. wtasna mi.- ocynkowane.
53|ST-0004 Zatozenie od strony wody gornej montujgc pod klesz- szt 1
d.3|kalk. wtasna cze w dot folii o grubosci min 0,5mm na szeroko$ci
koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie
gruntem.
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 220
d.3/0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il -
ST-0003 wykop gruntu urodzajnego warstwg 30 - 40 cm pod
groble - pod wymiane gruntu.
55/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3 713.52
d.3/0235-01 spycharkami w gruncie kat. |1l
ST-0003
56|KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna m2 403.2
d.3|06 ogr. 15 cm - warstwa gorna grobli
ST-0003
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 774
d.3/0236-01 grunty sypkie kat. I-Ill
ST-0003
58|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-1l przy m2 763.2
d.3|0507-04 robotach wodno-melioracyjnych - plantowanie skarp i
ST-0003 korony grobli.
59|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.I-1l przy robo- m2 27.2
d.3|0507-01 tach wodno-melioracyjnych - plantowanie podfoza pod
ST-0003 narzut kamienny.
60|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 m 4.8
d.3/0513-02 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-Ill
ST-0005
61|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 6.15
d.3|0401-08 z brzegu - utozenie kamienia na uprzednio utozonej
ST-0005 geowtdknine grub.25cm.
62|KNNR 1 0410- |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow m2 24.6
d.3/01 widkning syntetyczng - utozenie widkniny na skarpie
ST-0005 pod narzut kamienny.
63 KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 m?2 88.2
d.3|0404-01 cm - zasypanie narzutu kamiennego w plotkach fa-
ST-0005 szynowych pospdtkg warstwg grub. 5cm.
64|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 403.2
d.3/0510-01 humusu 5 cm - ziemia urodzajna z odktadu. Kosztory-
ST-0005 sowaé z przemieszczeniem ziemi z odktadu.
65/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m?2 403.2
d.3|0510-02 nast.5 cm humusu - ziemia urodzajna z odkladu.
ST-0005 Kosztorysowac z przemieszczeniem ziemi z odktadu.
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Kosztorys ofertowy

d.3|wycena indywi- | podanym w projekcie
dualna

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
66|ST-0005 Zakup gruntu do wbudowania w groble o uziarnieniu m3 713.52

Razem dziat Budowla nr 3 - Budowa progu z groblg CPV 45240000-1

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo
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