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CZESC | - OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:
* Umowa z Inwestorem 3/2023 z dnia 29.03.2023r.,
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem,
*  Plan miejscowy zagospodarowania,
¢ Wizja lokalna,
e Pomiary i zdjecia z natury dla zakresu opracowania,
* Inwentaryzacja budowlana zakresu inwestycji,
»  Obowigzujace normy i przepisy prawa,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt budowlano - wykonawczy dla BO-L19/06/IX - Swietlica szkolna
przestrzenig rozwoju i aktywnosci dzieci.

Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposazenia. Przedmiotowa sala wraz z zapleczem znajduje si¢ w Szkole
Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera.

3. Lokalizacja

Przedmiotowa $wietlica nr 127 wraz z zapleczem znajduje sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach.
Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 30/15 w mie$cie Katowice przy ulicy Letowskiego 18.

Budynek jest wiasnoscig Miasta Katowice.

Funkcja budynku istniejaca — o$wiata (szkolnictwo), bez zmian.

Teren realizacji przedsiewziecia oraz tereny bezpo$rednio sgsiadujace sg objete planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest Uchwatg Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren realizacji inwestycji oznaczony jest symbolem UO - teren ustug
edukacii.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Uchwata.

4, Sprawy terenowo - prawne

Szkota Podstawowa nr 27 im Wiadystawa Szefera.
Adres - ul. Letowskiego 18, 40-648 Katowice

Dziatka nr 30/15 k.m.119
Obreb - 0003 Ligota
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Miasto Katowice

5. Stan istniejacy

Budynek szkoty sktada sie z czterech bryt na rzucie prostokata potaczonych ze soba.

Budynek w zasadniczej czesci jest budynkiem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem.
Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno - wschodniej.

Dach na budynku szkoty ptaski. W otoczeniu budynku szkoty budynki mieszkalne wielorodzinne.

Sala nr 127 (Swietlica) na rzucie dwoch prostokatéw potaczonych ze sobg o wymiarach jeden okoto 11,77 x 5,67m,
drugi okoto 15,01 x 2,67m.




Sala posiada okna od strony wschodniej. Wysoko$¢ pomieszczenia $wietlicy w $wietle wynosi okoto 3,16m.
Wysoko$¢ do konstrukgji, belek zelbetowych w Swietlicy wynosi okoto 2,84m.

Wykonczenie podtogi — wyktadzina PCV.

Sciany malowane farba olejng (lamperia) i farba emulsyjna. Sufit malowany farbg emulsyjna.

Okna PCV w kolorze biatym wymienione na nowe, parapety wewnetrzne wykonane z ptyty lastrico.

Wentylacja w $wietlicy grawitacyjna. Kratki wywiewne w $cianie w ilosci 11szt. (drozne) poprowadzone poprzez
kominy przekryte ptytg betonowa.

Ogrzewanie - grzejniki ptytowe, pod kazdym z okien.

Instalacja wewnetrzna - elekiryczna, oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.

Swietlica wyposazona w fawki z krzesetkami, szafki, regaly na ksigzki, plecaki, biurko nauczyciela z krzestem,
kserokopiarka, zestaw tv.

Sala zaplecza jest pomieszczeniem wydzielonym przynaleznym do $wietlicy. Zaplecze w ksztatcie prostokata o
wymiarach okofo 5,86 x 2,96m.

Sala zaplecza posiada okno od strony wschodniej. Wysokos¢ pomieszczenia w Swietle wynosi okoto 3,16m.
Wykonczenie podtogi — wyktadzina PCV.

Sciany malowane farba olejng (lamperia) i farba emulsyjna. Sufit malowany farbg emulsyjna.

Okno PCV w kolorze biatym wymienione na nowe, parapet wewnetrzny wykonany z piyty lastrico.

Wentylacja w pomieszczeniu zaplecza grawitacyjna. Kratka wywiewna w $cianie w ilosci 1szt. (drozna)
poprowadzone poprzez kominy przekryte ptytg betonowa.

Ogrzewanie - grzejnik ptytowy, pod oknem.

Instalacja wewnetrzna - elekiryczna, oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacja wewnetrzna - wod.-kan., umywalka z cieptg i zimng woda.

Zaplecze wyposazone w biurka z krzestami, regaty na dokumenty.

Fragment korytarza znajduje sie przy wejsciu do Swietlicy, ktéry w zwigzku z remontem sali Swietlicy zostanie
wydzielony i adoptowany jako dodatkowe pomieszczenie (zaplecze sali $wietlicy). Wyodrebnione pomieszczeni o
wymiarach okoto 5,67 x 2,83m. Wydzielone pomieszczenie posiada okno od strony wschodniej. Wysoko$¢
pomieszczenia w $wietle wynosi okoto 3,16m.

Wykonczenie podtogi — lastrico.

Sciany malowane farba olejng (lamperia) i farba emulsyjna. Sufit malowany farbg emulsyjna.

Okno PCV w kolorze biatym wymienione na nowe, parapet wewnetrzny wykonany z ptyty lastrico.

Wentylacja w pomieszczeniu grawitacyjna. Kratka wywiewna w $cianie w ilosci 1szt. (drozna) poprowadzone
poprzez kominy przekryte ptytg betonowa.

Ogrzewanie - grzejnik ptytowy, pod oknem.

Doktadna lokalizacja i opis wyposazenia pokazano w czesci rysunkowej projektu.

6. Zakres projektowanych prac

Swietlica, zaplecze i powstate pomieszczenie znajdujq sie na parterze w budynku szkoly.

Swietlica posiada jedno wejscie z korytarza szkolnego.

Zaplecze sali dostepne tylko z Swietlicy.

Powstate pomieszczenie przy sali $wietlicy z fragmentu korytarza bedzie posiadato jedno wejscie bezposrednio z
korytarza szkolnego.

Zakres rob6t remontowych w $wietlicy, zapleczu i nowym wydzielonym pomieszczeniem:
- demontaz stolarki stalowej wejsciowej do Swietlicy,

- demontaz Scianki stalowej-szklanej miedzy $wietlica a korytarzem,

- demontaz stolarki drzwiowej na zapleczy Swietlicy,

- demontaz urzadzen sanitarnych na zapleczu $wietlicy,

- demontaz przegrody drewnianej na Swietlicy,

- demontaz oston na stupach w $wietlicy,

- demontaz balustrady przy $ciance szklanej na korytarzu,

- demontaz wyktadziny PCV na podfogach w $wietlicy i zapleczu,

- przygotowanie posadzki lastrico w nowo wydzielonym pomieszczeniu na korytarzu pod wylewke wyréwnujacq i
wyktadzing PCV,




- demontaz opraw o$wietleniowych,

- demontaz kontaktow i wigcznikow elektrycznych,

- wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego do zaplecza,

- wykonanie zamurowania miedzy Swietlicg a korytarzem,

- wykonanie zamurowan (wygtuszen) w wnekach konstrukcyjnych migdzy $wietlicg a stotéwka,
- wykonanie instalaciji elektrycznej w $wietlicy, zapleczu i nowe; salli,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych,

- montaz nowych kontaktdw i wtgcznikéw elektrycznych,

- montaz $lusarki aluminiowej, wejsciowej do Swietlicy,

- montaz drzwi wewnetrznych do zaplecza i nowe;j sali,

- malowanie pomieszczen,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych,

- dostawa niezbednego wyposazenia,

- montaz oston na stupach w Swietlicy.

Zakres projektowanych prac zostat opisany w czesci rysunkowej projektu.

7. Rozbiorki i demontaze

Elementy przeznaczone do demontazu i rozbiorki zostaty zaznaczone i opisane na rysunku nr R-01 i R-02.

Niniejsze opracowania remontu sali nr 127 i zaplecza w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. tetowskiego 18 w
Katowicach ma na celu stworzenia nowej przestrzeni z ktérej korzystajg uczniowie.

Projektowany remont w sali w budynku istniejagcym szkoty ma by¢ bezpieczny, zgodny z warunkami technicznymi i
przepisami prawa budowlanego.

Podczas ogledzin budynku wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej stanu istniejacego
zdecydowano sie na rozbiérke elementéw wskazanych w opracowaniu.

Rozbiorka elementéw wskazanych ma na celu mozliwo$¢ bezpiecznego i w petni funkcjonalnego zaaranzowania
przestrzeni Swietlicy, zaplecza i nowo powstatej sali.

Elementy wyposazenia przeznaczone do rozbiérki, demontazu to fragmenty Scian dziatowych w konstrukcji stalowej-
szklanej, demontaz drzwi wewnetrznych, demontaz wyposazenia, demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiérki -
wygrodzi¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowaé o grozacym niebezpieczenstwie.

Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robét, do konteneréw, w sposéb zabezpieczajacy
przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowaé $rodki zabezpieczajace pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Projektuje sie demontaze i rozbiérki metoda tradycyjna w nastepujacej kolejnosci:

- Demontaz urzadzer) i wyposazenia $wietlicy i zaplecza:
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

- Rozbidrka stolarki drzwiowe;:
Skrzydta drzwiowe zdjaé z zawiasdw, zdemontowa¢ opaski.

- Wymiana podtog:

W czes$ci remontowanej, Swietlicy i zaplecza, zaktada sie wymiane podtog z wyktadziny PCV na wyktadzing PCV.

W czesci korytarz, ktory w zwigzku z remontem sali Swietlicy zostanie wydzielony i adoptowany jako dodatkowe
pomieszczenie (zaplecze sali Swietlicy) istniejgca posadzka lastrico zostanie przygotowana pod wylewke
wyréwnujacq i wyktadzing PCV. Wylewka wyréwnujaca z wyprofilowaniem spadku w kierunku drzwi wejsciowych (do




progu). Pomieszczenia wytozone wyktadzing PCV z wywinieciem na $ciane. W drzwiach wejsciowych do
pomieszczen listwa progowa.

Pomieszczenia ktdrych dotyczy wymiana czy wykonanie nowych podtdg pokazano i opisano na rysunkach.

Po zerwaniu istniejacej wyktadziny PCV, oraz oczyszczeniu podtoza, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujacg (nalezy
uwzgledni¢ poziom korytarza oraz przylegtych pomieszczern).

Jako warstwe wykoriczeniowg w wszystkich remontowanych pomieszczeniach przyjeto wyktadzing PCV.

- Rozbiérka Scianki szklanej:
Rozbiorke Scianki nalezy rozpocza¢ od demontazu przeszklen, nastepnie elementy stalowe zdemontowac i pocigé
na mniejsze elementy.

- Rozbidrka drzwi wejciowych szklanych, stalowych:
Rozbiorke drzwi wejsciowych nalezy rozpocza¢ od demontazu przeszklen, nastepnie skrzydia drzwiowe zdja¢ z
zawiasow, elementy stalowe zdemontowac i pocig¢ na mniejsze fragmenty.

- Segregacja odpaddw, transport, utylizacja:

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowaC i oddziela¢ te, ktdre mogg byc
wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbidrkowych. Wyw6z samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki:
Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujagce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz
przebywania pracownikdw w miejscu ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

. Prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.
. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych

przepisow BHP i bezwzglednie stosowat wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

. Rob6t rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdét rozbiorkowych muszg byé w sposob
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

. Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

. Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwaé powstaty gruz.

. Zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wigzby dachowej —
prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementdw wiezby grozacych zawaleniem

. Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowaé sie poza
strefq niebezpieczng

. Drewniane elementy wiezby dachowe] uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacii

. Gruz i inne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko

8. Elementy projektowane

Swietlica i zaplecze $wietlicy

Podtoga:
Zatozono rozbiérke istniejgcego wykonczenia posadzki w postaci wyktadziny PCV. Zakres pokazano na planszy

rozbiorek R-01, R-02.

W pomieszczeniu $wietlicy zaprojektowano wyktadzine homogeniczng PCV spawana gr. 2,0 mm.

Wyktadzina homogeniczna spawana zabezpieczona fabrycznie PUR typu Mystique, Optima /montaz zgodnie z
instrukcjg producenta/.

Cokot (wywinigcie na $ciany) wykonaé¢ do wysokosci 10,0 cm ponad poziom posadzki z tej samej wyktadziny.




Przed utozeniem wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca.
Prébki kolorystyczne i materiatowe do akceptaciji architekta.

7

Sciany:
Nowe wymurowania - Sciany wewnetrzne z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 11,5.

Lokalizacja pokazana zostata na odpowiednich rzutach w cze$ci rysunkowej projektu.

Tynki nowe oraz uzupetnienia — cementowo-wapienne. Na tynkach gtadzie gipsowe (dwie warstwy).
Sciany w $wietlicy malowane farbami wodnorozpuszczalnymi.

Kolorystyka — kolory stonowane, jasne, na fragmentach $cian.

Lamperie w tym samym kolorze co cata $ciana - farby zmywalne, lateksowe.

Sciany pokryte ptytkami:

W miejscu wskazanym na rysunku (zaplecze $wietlicy) jako warstwe wykonczeniowg na $ciane zaprojektowano
ptytki monochromatyczne 20x20cm. Miejsce zastosowania ptytek ceramicznych to kacik socjalno - kuchenny na
zapleczu Swietlicy.

Narozniki wypukte — stosowac listwy wykonczeniowe, aluminiowe, proste. Pod ptytki wykona¢ tynk cementowo-
wapienny zatarty na ostro.

Sufit:

Sufit oczysci€, wyrownac. Przyjeto zerwanie istniejacych powtok malarskich, przetarcie tynkdw.
Nastepnie sufity pomieszczen wykonczy¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa.

Malowanie - farba akrylowa kolor biaty.

Wszelkie urzadzenia: oprawy o$wietleniowe, montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Drzwi do $wietlicy - $lusarka aluminiowa:

Zaprojektowano wymiane drzwi wejéciowych do $wietlicy.

Istniejacy otwdr nalezy rozkué dla zamontowania nowej $lusarki aluminiowe;.

Drzwi aluminiowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie samozamykacze oraz klamki antypaniczne. Szklenie gdrnych
kwater szkfo bezpieczne, hartowane (odporne na uderzenie).

Nie nalezy stosowa¢ w drzwiach progéw. Klamki zaokraglone, stal nierdzewna szczotkowana.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna typu MB-60 lub p. poz. typu MB-78 El.

Kolor - biaty (RAL 9003).

Szklenie bezpieczne oraz p. poz.

Lokalizacje oraz wymiary Slusarki aluminiowej pokazano na rzutach oraz na odpowiednich zestawieniach Slusarki.
Przed zamdwieniem $lusarki wykonac¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptaciji architekta.

Prébki kolorystyczne i materiatowe do akceptaciji architekta.

Lokalizacje oraz wymiary pokazano na rzutach oraz na odpowiednich zestawieniach.

Drzwi do pomieszczenia zaplecza:

Zaprojektowano wymiane drzwi wej$ciowych do pomieszczenia zaplecza.

Istniejace otwory drzwiowe prowadzace do zaplecza Swietlicy nalezy rozku¢ dla zamontowania nowych drzwi o
Swietle przejscia min. 0,90m.

Drzwi DRE: ptyta wiérowo - otworowa, peine, okleina dab walijski. Oscieznica systemowa regulowana.

Nie nalezy stosowa¢ w drzwiach progow. Wszystkie klamki i szyldy stal nierdzewna szczotkowana. Klamki
zaokraglone. Zamek w drzwiach.

Przed wykonaniem i montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ wszelkie wymiary oraz kierunki otwierania. Montaz stolarki
wykona¢ zgodnie ze sztukg i technologig budowlana.

Lokalizacie oraz wymiary stolarki drzwiowej pokazano na rzutach. Zestawienia stolarki pokazano na rysunkach
zestawieniowych.

Wentylacja grawitacyjna:
Montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych na Scianie.

Rolety wewnetrzne:

W oknach zaprojektowano rolety wewnetrzne.

Rolety bez kasety, konstrukcja metalowa, opuszczanie i podnoszenie reczne (odpowiedni tancuszek).
Roleta tekstylna dedykowana dla budynkéw przedszkoli, kolorystyka do ustalenia na budowie.
Tkanina:




Gramatura min. 210 g/m?2
Grubo$¢ min. 0,34 mm
Klasa odpornosci ogniowej B1

Wyposazenie pomieszczen:

Zamawiajac wyposazenie nalezy zaznaczy¢, iz w/w majg by¢ dostarczone wraz z gwarancjq oraz instrukcjg obstugi.
Przed zamowieniem wyposazenie nalezy podda¢ akceptacji Inwestora / Uzytkownika. Przed zaméwieniem
wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz ewentualne sposoby podtaczenia, montazu urzadzen /
wyposazenia na budowie.

Pomieszczenie nowe - wydzielone z korytarza

Podtoga:
Zatozono przygotowanie istniejgcego wykonczenia posadzki w postaci lastrico pod wylewke wyréwnujaca, wraz z

wyprofilowaniem spadku do progu, przy drzwiach wejsciowych. Zakres pokazano na planszy rozbiérek R-01, R-02.
W pomieszczeniu wydzielonym zaprojektowano wykfadzine homogeniczng PCV spawana gr. 2,0 mm.

Wyktadzina homogeniczna spawana zabezpieczona fabrycznie PUR typu Mystique, Optima /montaz zgodnie z
instrukcjq producenta/.

Cokot (wywinigcie na $ciany) wykona¢ do wysokosci 10,0 cm ponad poziom posadzki z tej samej wyktadziny.

Przed utozeniem wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca.

Prébki kolorystyczne i materiatowe do akceptaciji architekta.

Sciany:

Nowe wymurowania - $ciana oddzielajaca pomieszczenie od korytarza z bloczkow z betonu komérkowego gr. 11,5.
Nadproza systemowe na drzwiami.

Lokalizacja pokazana zostata na odpowiednich rzutach w cze$ci rysunkowej projektu.

Tynki nowe oraz uzupetnienia — cementowo-wapienne. Na tynkach gtadzie gipsowe (dwie warstwy).

Sciany w $wietlicy malowane farbami wodnorozpuszczalnymi.

Kolorystyka — kolory stonowane, jasne, na fragmentach $cian.

Lamperie w tym samym kolorze co cata $ciana — farby zmywalne, lateksowe.

Sufit:

Sufit oczysci€, wyrownac. Przyjeto zerwanie istniejacych powtok malarskich, przetarcie tynkdw.
Nastepnie sufity pomieszczen wykoriczy¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa.

Malowanie - farba akrylowa kolor biaty.

Wszelkie urzadzenia: oprawy o$wietleniowe, montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Drzwi:

Zaprojektowano nowe drzwi wejSciowe do nowego wydzielonego pomieszczenia.

Wykonac¢ otwér drzwiowy dla zamontowania nowych drzwi o Swietle przej$cia min. 0,90m

Drzwi DRE: ptyta wiérowo - otworowa, petne, okleina dab walijski. Oscieznica systemowa regulowana.

Nie nalezy stosowa¢ w drzwiach progéw. Wszystkie klamki i szyldy stal nierdzewna szczotkowana. Klamki
zaokraglone. Zamek w drzwiach.

Drzwi p. poz. z odpowiednim samozamykaczem.

Nie nalezy stosowa¢ w drzwiach progéw. Wszystkie klamki i szyldy stal nierdzewna szczotkowana. Klamki
zaokraglone.

Wentylacja grawitacyjna:
Montaz kratki wentylacyjnej wywiewnej na Scianie.

Rolety wewnetrzne:

W oknie zaprojektowano rolety wewnetrzne.

Rolety bez kasety, konstrukcja metalowa, opuszczanie i podnoszenie reczne (odpowiedni tancuszek).
Roleta tekstylna dedykowana dla budynkéw przedszkoli, kolorystyka do ustalenia na budowie.
Tkanina:

Gramatura min. 210 g/m?

Grubo$¢é min. 0,34 mm

Klasa odpornosci ogniowej B1




Wymiary, parametry materiatowe zostaty okre$lone w zatacznikach:

Tabela nr 1 - Zestawienie wyposazenia pomieszczen - Swietlica
Tabela nr 2 - Zestawienie wyposazenia pomieszczen - zaplecze

9.

Wyposazenie $wietlicy

Swietlica obecnie wyposazona jest w fawki z krzestami, potki i regaly.
Elementy te nalezy zdemontowac na czas remontu.

Elementy moga by¢ wykorzystane do ponownego montazu i wyposazenia Swietlicy.

Zamawiajac wyposazenie nalezy zaznaczy¢, iz w/iw majg by¢ dostarczone wraz z gwarancjq oraz instrukcjg obstugi.

Przed zaméwieniem wyposazenie nalezy poddac¢ akceptacji Uzytkownika / Dyrekcji Szkoty.

Przed zamdwieniem wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz ewentualne sposoby podtgczenia,
montazu urzadzen / wyposazenia na budowie.
Wymiary, parametry materiatowe zostaty okreslone w tabelach zestawczych:

Elementy wyposazenia nowe:

Lp. Swietlica

01 Biurko Premio (kolor popiel, nogi czarne) szt. 1
wym. 0,760m x 0,700m x 1,600m

02 Krzesto biurowe obrotowe (kolor czarne) szt. 1
Bravo

03 Kontener Kt2 (kolor popiel) szt. 1
wym. 0,500m x 0,430m x 0,600m

04 Kosz na $mieci, matowy otwierany, pedatowy (kolor srebrny) szt. 1
Pojemnos¢ 121.

05 Regat Rt2 (kolor popiel) szt. 9
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

06 Szafka na plecaki / tornistry (kolor popiel) szt. 1
wym. 1,500m x 0,450m x 1,045m

07 Szafka na plecaki / tornistry (kolor popiel) szt. 1
wym. 0,750m x 0,450m x 1,045m

08 Regat Rt2D (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

09 Regat Rt5 (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,420m x 1,842

10 Regat Rt8 (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,800m x 1,137

1" Stolik Swietlicowy (kolor popiel, nogi czarne) szt. 6
wym. 0,700m x 1,400m

12 Stolik Swietlicowy (kolor popiel, nogi czarne) szt. 3
wym. 0,700m x 0,700m

13 Krzesto, oparcie, siedzisko ze sklejki, nogi metalowe kolor czarny szt. 36

14 Komoda RTV Premio (kolor popiel) szt. 1
wym. 1,200m x 0,450m x 0,760m

15 Dywan puzzle szt. 1
wym. 2,000m x 2,800m

16 Ostona filara gr. 20mm kolor szary szt. 3

wysoko$¢ h=1,400m
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10.

Wyposazenie zaplecza

Zaplecze $wietlicy obecnie wyposazone jest w biurka z krzestami, pétki, regaty, umywalke, wieszak.
Elementy te nalezy zdemontowac na czas remontu.
Elementy mogg by¢ wykorzystane do ponownego montazu i wyposazenia zaplecza.

Zamawiajac wyposazenie nalezy zaznaczy¢, iz w/w majg by¢ dostarczone wraz z gwarancjg oraz instrukcjg obstugi.
Przed zamdwieniem wyposazenie nalezy podda¢ akceptacji Uzytkownika / Dyrekcji Szkoty.
Przed zamdwieniem wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz ewentualne sposoby podtgczenia,
montazu urzadzen / wyposazenia na budowie.

Wymiary, parametry materiatowe zostaty okre$lone w tabelach zestawczych:

Elementy wyposazenia nowe:

Lp. Zaplecze Swietlicy

17 Biurko Premio (kolor popiel, nogi czarne) szt.
wym. 0,760m x 0,700m x 1,400m

18 Krzesto biurowe obrotowe (kolor czarne) szt.
Bravo

19 Kontener Kt2 (kolor popiel) szt.
wym. 0,500m x 0,430m x 0,600m

20 Regat Rt5 (kolor popiel) szt.
wym. 0,364m x 0,420m x 1,842

21 Regat Rt2 (kolor popiel) szt.
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

22 Regat Rt2D (kolor popiel) szt.
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

23 Kosz na $mieci, matowy otwierany, pedatowy (kolor srebrny) szt.
Pojemnos¢ 121.

Lp. Zaplecze Swietlicy

24 Szafka kuchenna ptyta MDF laminat wym. 60cm x 60cm x 85¢cm. szt.
Szafka stojaca.
Front i cokét laminat MDF (kolor brzoza), blat 38mm (kolor brzoza)
Uchwyty stal nierdzewna, szczotkowana.

25 Szafka kuchenna pod zlewowa ptyta MDF laminat wym. 60cm x 60cm x 85cm. szt.
Szafka stojaca.
Front i cokdt laminat MDF (kolor brzoza), blat 38mm (kolor brzoza)
Uchwyty stal nierdzewna, szczotkowana.

26 Umywalka - zlew okragty wpuszczany w blat. szt.
Zlew ze stali szlachetnej wraz z syfonem.

27 Bateria kuchenna stojaca szt.

28 Dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szt.
(montaz w blacie)

29 Pojemnik na reczniki papierowe szt.

30 Apteczka, stalowa, zgrzewana, malowana proszkowo, drzwi przeszklone, szt.

szyba hartowana, zamek, 2 potki.
wym. 0,350m x 0,140m x 0,420m
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11. Zestawienie rolet okiennych

Rolety wewnetrzne:
TYP Wymiar [cm] llos¢
Szeroko$¢ Wysokos¢
A 75 180 18
12. Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nrpom. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1.01 Sala - $wietlica nr 127 wyktadzina PCV 109,56 m?
1.02 Zaplecze wyktadzina PCV 16,78 m?
1.03 Pomieszczenie wyktadzina PCV 15,84 m?
RAZEM 142,18 m?
UWAGA:

Powierzchnia pomieszczen liczona zgodnie z Polskg Normg PN 1SO 9836:1997,

powierzchnia pomieszczen o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej niz 2,20m nalezy zalicza¢ do obliczen w
100%, o wysoko$ci réwnej lub wiekszej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m — liczona w 50%, natomiast 0 wysokosci
mniejszej od 1,40m pomija sie catkowicie.

Powierzchnia wyktadziny ( podtoga wraz z wywinieciem 10,0cm na $ciane ):

Wyktadzina homogeniczna PCV spawana gr. 2,0 mm.
Cokdt (wywiniecie na $ciany) wykonaé¢ do wysoko$ci 10,0 cm ponad poziom posadzki z tej samej wyktadziny.

Sala - $wietlica nr 127 wyktadzina PCV 114,51 m?
Zaplecze wyktadzina PCV 18,54 m?
Pomieszczenie wyktadzina PCV 17,54 m?
150,59 m?2
13. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla $Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow oraz ochrony intereséw osob trzecich

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw 0sob
trzecich.

Projektowany remont pomieszczenia sali nr 127 i zaplecza nie bedzie zacieniata ani przestaniat zabudowan na
sgsiednich dziatkach.

Projektowany remont nie zmieni funkcji i przeznaczenia dotychczasowego budynku.

14. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz intereséw osob
trzecich. Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.

Planowane przedsiewziecie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do srodowiska elementéw ucigzliwych dla niego takich jak Scieki
przemystowe czy odpadow radioaktywnych.
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15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu, inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

,obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego tere-
nu”

Stwierdza sie, ze projektowany remont sali nr 127 i zaplecza w szkole podstawowej nr 27 im. Wiadystawa Szafera
przy ul. Letowskiego 18 w Katowicach ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatki.

Projektowany remont sali nr 127 i zaplecza nie spowodujg zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia, nie spowodujg ponadnormatywnego zacieniania dziatek sasiednich.
Projektowany remont sali nr 127 i zaplecza ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicy dziatki nr
30/15.

Uzasadnienie:

Dziat |
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

a. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich
jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

b. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

- przestaniania: Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

- zacieniania: Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania,
jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terendw
niezabudowanych jest uzalezniona od szczegélnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizacji. Decyzja w tej sprawie
pozostaje w gestii projektanta.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a. uwarunkowania wynikajgce z ogoinych przepisow techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i
realizacji inwestycji (§ 13.1, § 60 oraz § 40).
« dla terenéw niezabudowanych, analiza rozstrzyga czy nastepuje wykluczenie lub cze$ciowe wykluczenie w
zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
« dla terenéw zabudowanych, analiza rozstrzyga czy w zakresie istniejgcego zainwestowania, nastepuje
zmiana warunkow uzytkowania, w sposdéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).

b. uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkgji i formy). Czy po realizacji
planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

»  uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP.

« uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacii, itp.

Dziat Il
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie.

Dziat Ill
Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, O$wietlenie i nastonecznienie § 60.
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Dziat VI
Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.

16. Uwagi koricowe

W projekcie oparto sie na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie
réwnowaznych rozwigzan i materiatdw.

Wszystkie elementy budowlane, systemy, urzadzenia i wyposazenie zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za soba zwiekszenia kosztdw inwestyciji ani zmienia¢ idei projektu.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC Il - OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Swietlica szkolna przestrzenia rozwoju i aktywnosci dzieci
Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposazenia
w Szkole Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera

BO-L19/06/IX

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Miyriska 4
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
40-648 Katowice

ul. Letowskiego 18

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

NUMER GEODEZYJNY DZIALKI:
nr30/15 k.m.119
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice
OBREB:
Obreb: 0003 Ligota
DATA OPRACOWANIA:
Kwiecien 2023r.
AUTOR:

mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
nr upr. bud. 17/08/SLOKK
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CZESC OPISOWA:

(a)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu sali $wietlicy i zaplecza oraz wymiany wyposazenia w Szkole
Podstawowej nr 27 im Wtadystawa Szafera przy ul. tetowskiego 18 w Katowicach.

Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy robot, zabezpieczenie wej$¢ do budynku,
ciggdw komunikacyjnych.

Etapy oraz sposoby wygrodzenia kazdorazowo uzgadniaé z kierownictwem /uzytkownikiem/ oraz Inspektorem
Nadzoru.

(b)
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 27

(c)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Demontaze i rozbiorka elementow stolarki stalowej.

Wykonanie nowych wymurowan $cian, nadprozy.

(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
ich wystapienia.
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegoinych pracodawcéw z
obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzér techniczny
podwykonawcow obowigzany jest w szczegoInosci:
« przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
«  zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej,
e organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy
pracy czy tez choroby zawodowej,
» dopuszczaé do pracy pracownikdw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,
e rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i wkasciwej
technologii prowadzonych robot,
*  wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,
«  prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
e wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczna,
»  zabezpieczyC rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:
*  bezposredni nadzér nad pracami,
» instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepisow BHP przy poszczegoinych
czynnosciach,
e maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploataciji przez inspektoréw UDT.

(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
*  Ochrona osobista,
¢ Narzedzia i sprzet roboczy,
e Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
*  Poruszanie sie po terenie budowy,
*  QOchrona $rodowiska,
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¢ Roboty ziemne,

¢ Rusztowania,

e Praca na wysokosci,

* Roboty tynkarskie (elewacyjne),

e Ochrona przeciwpozarowa,

e tadiporzadek,

»  Spozycie alkoholu, narkotykéw i innych $rodkéw odurzajacych,
« Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg
szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

()

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonac¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastapié
podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb, aby
unikna¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdw.

(9)

Podstawa opracowania

»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow BHP
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

*  Projekt budowlany,

»  Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania probleméw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Damian Jedruszczak
upr. bud. nr 17/08/SLOKK
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CZESC Ill - RYSUNKOWA
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CZESC IV - DOKUMENTY

IZBA ARCHITEKTOW
QLI T

)

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYIJNA

l.dz. 156/SL/OKK/2008 Katowice, dnia 8 lipca 2008r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/14/08
DECYZJA 17/08/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Damian Jedruszezak posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architekt6w, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. // 3/) /
s Ml
mgr inz. arch. Wojciech Podleski Y -

LA
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto '

; ’ —

mgr inz. arch. Jurand Jarecki %
_— s

dr inz. arch. Zygmunt Konopka “ £

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

\‘%}
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski - ,7//

dr inz. arch. Jerzy Witeczek WAL 2

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jedruszczak

ul. Grottgera 29/23, 41-219 Sosnowiec
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w-celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r,
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/11/04/11

DECYZJA Nr 32/04/SLOKK/1I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42,
22002 r, Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Moskalewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu  odwolanie do  Krajowej  Komisji =~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow
za posrednictwem okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr in2. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Moskalewicz
ul. Zapaly 8/49, 41-219 Sosnowiec
2. Minister wlaéciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb postad.a_]a‘cych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. DAMIAN ANDRZEJ JEDRUSZCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/08/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1323.

Cztonek czynny od: 07-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1323-5E27-B9A4-9777-FYD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH TOMASZ STANISLAW MOSKALEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/04/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1043.

Cztonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1043-17D3-CAA3-BE87-95E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy dla

zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

" BO-L19/06/1X - Swietlica szkolna przestrzenig rozwoju i aktywnosci dzieci
Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposazenia

w Szkole Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera "

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Mtyriska 4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
40-648 Katowice

ul. Letowskiego 18

nr 30/15 k.m.119

Obreb: 0003 Ligota

Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zakres Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis
opracowania budowlanych opracowania
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 20.04.2023r.

projektant Damian architektonicznej
Jedruszczak bez ograniczen
nr upr. bud. 17/08/SLOKK
Wpis do izby nr:
SL-1323
Architektura mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci | 20.04.2023r.
sprawdzajacy Tomasz architektonicznej
Moskalewicz bez ograniczen
nr upr. bud. 32/04/SLOKK/II
Wpis do izby nr:
SL-1043
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CZESC V - ZALACZNIKI
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Tabela nr 1 - Zestawienie wyposazenia pomieszczen - $wietlica

Swietlica

Lp. ilos¢

01 Biurko Premio (kolor popiel, nogi czarne) szt. 1
wym. 0,760m x 0,700m x 1,600m

02 Krzesto biurowe obrotowe (kolor czarne) szt. 1
Bravo

03 Kontener Kt2 (kolor popiel) szt. 1
wym. 0,500m x 0,430m x 0,600m

04 Kosz na $mieci, matowy otwierany, pedatowy (kolor srebrny) szt. 1
Pojemnos¢ 121.

05 Regat Rt2 (kolor popiel) szt. 9
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

06 Szafka na plecaki / tornistry (kolor popiel) szt. 1
wym. 1,500m x 0,450m x 1,045m

07 Szafka na plecaki / tornistry (kolor popiel) szt. 1
wym. 0,750m x 0,450m x 1,045m

08 Regat Rt2D (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

09 Regat Rt5 (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,420m x 1,842

10 Regat Rt8 (kolor popiel) szt. 3
wym. 0,364m x 0,800m x 1,137

11 Stolik $wietlicowy (kolor popiel, nogi czarne) szt. 6
wym. 0,700m x 1,400m

12 Stolik Swietlicowy (kolor popiel, nogi czarne) szt. 3
wym. 0,700m x 0,700m

13 Krzesto, oparcie, siedzisko ze sklejki, nogi metalowe kolor czarny szt. 36

14 Komoda RTV Premio (kolor popiel) szt. 1
wym. 1,200m x 0,450m x 0,760m

15 Dywan puzzle szt. 1
wym. 2,000m x 2,800m

16 Ostona filara gr. 20mm kolor szary szt. 3

wysoko$¢ h=1,400m
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Tabela nr 2 - Zestawienie wyposazenia pomieszczen - zaplecze

Lp. Zaplecze Swietlicy ilosé

17 Biurko Premio (kolor popiel, nogi czarne) szt. 2
wym. 0,760m x 0,700m x 1,400m

18 Krzesto biurowe obrotowe (kolor czarne) szt. 2
Bravo

19 Kontener Kt2 (kolor popiel) szt. 2
wym. 0,500m x 0,430m x 0,600m

20 Regat Rt5 (kolor popiel) szt. 2
wym. 0,364m x 0,420m x 1,842

21 Regat Rt2 (kolor popiel) szt. 5
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

22 Regat Rt2D (kolor popiel) szt. 2
wym. 0,364m x 0,800m x 1,842

23 Kosz na $mieci, matowy otwierany, pedatowy (kolor srebrny) szt. 1
Pojemnos¢ 121.

Lp. Zaplecze $wietlicy - kacik socjalny ilosé

24 Szafka kuchenna ptyta MDF laminat wym. 60cm x 60cm x 85¢cm. szt. 2
Szafka stojaca.
Front i cokét laminat MDF (kolor brzoza), blat 38mm (kolor brzoza)
Uchwyty stal nierdzewna, szczotkowana.

25 Szafka kuchenna pod zlewowa ptyta MDF laminat wym. 60cm x 60cm x 85¢m. szt. 1
Szafka stojaca.
Front i cokodt laminat MDF (kolor brzoza), blat 38mm (kolor brzoza)
Uchwyty stal nierdzewna, szczotkowana.

26 Umywalka - zlew okragty wpuszczany w blat. szt. 1
Zlew ze stali szlachetnej wraz z syfonem.

27 Bateria kuchenna stojaca szt. 1

28 Dozownik mydfa w ptynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szt. 1
(montaz w blacie)

29 Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1

30 Apteczka, stalowa, zgrzewana, malowana proszkowo, drzwi przeszkione, szt. 1

szyba hartowana, zamek, 2 potki.
wym. 0,350m x 0,140m x 0,420m
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