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CZESC | - OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o:

e Umowa z Inwestorem 3/2023 z dnia 29.03.2023r.,
Uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem,
Plan miejscowy zagospodarowania,

Wizja lokalna,

Pomiary i zdjecia z natury dla zakresu opracowania,
Inwentaryzacja budowlana zakresu inwestycji,
Obowigzujace normy i przepisy prawa,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt techniczno - wykonawczy dla BO-L19/06/IX - Swietlica szkolna
przestrzenig rozwoju i aktywnosci dzieci.

Remont sali 127 i zaplecza w zakresie instalacji elektrycznych. Przedmiotowa sala wraz z zapleczem znajduje si¢ w
Szkole Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera.

3. Lokalizacja

Przedmiotowa $wietlica nr 127 wraz z zapleczem znajduje sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach.
Budynek szkoly zlokalizowany jest na dziatce nr 30/15 w mie$cie Katowice przy ulicy Letowskiego 18.

Budynek jest wlasnoscig Miasta Katowice.

Funkcja budynku istniejaca — o$wiata (szkolnictwo), bez zmian.

Teren realizacji przedsiewziecia oraz tereny bezposrednio sasiadujgce sq objete planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestyciji objety jest Uchwatg Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren realizacji inwestycji oznaczony jest symbolem UO - teren ustug
edukacii.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w/w Uchwata.

4. Sprawy terenowo - prawne

Szkota Podstawowa nr 27 im Wiadystawa Szefera.
Adres - ul. Letowskiego 18, 40-648 Katowice

Dziatka nr 30/15 k.m.119
Obreb - 0003 Ligota
Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Miasto Katowice

5. Stan istniejacy

W stanie istniejacym w pomieszczeniach znajdujg sie:
Instalacja wewnetrzna - elektryczna, o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.




6. Zakres projektowanych prac

Swietlica, zaplecze i powstate pomieszczenie znajduja sie na parterze w budynku szkoty.
Zakres rob6t remontowych w $wietlicy, zapleczu i nowym wydzielonym pomieszczeniem:
- demontaz opraw o$wietleniowych,

- demontaz kontaktow i wigcznikdw elektrycznych,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych,

- montaz nowych kontaktdw i wigcznikow elektrycznych,

Zakres projektowanych prac zostat opisany w czesci rysunkowej projektu.

7. Demontaz

W zwigzku remontem Sali 127 i zaplecza, istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowa¢. Dodatkowo nalezy
zdemontowac osprzet elektroinstalacyjny w postaci tacznikow oswietleniowych oraz gniazd instalacyjnych. Elementy
przeznaczone do demontazu zostaty zaznaczone w zestawieniu materiatow, stanowigcym zatacznik nr do niniejszej
dokumentagiji.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona cze$¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie
przeznaczone do remontu — w tym okablowanie.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegolnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

8. Elementy projektowane
Swietlica i zaplecze $wietlicy

Oprawy o$wietleniowe:
Zmiany wprowadzone w instalacje o$wietlenia podstawowego polegajg na zamontowaniu nowych opraw typu LED
w miejsce istniejacych demontowanych opraw rastrowych i Swietlowkowych oraz poprowadzenie nowej linii
zasilajacej dla projektowanej instalacji o$wietlenia wraz ze sterowaniem, w nowo wydzielonych pomieszczeniach -
zaplecze. Wszystkie przewody wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. Nalezy zastosowa¢ przewody N2XH
3x1,5mm2. Wszystkie przewody wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach i przykryte rynkiem o grubo$ci min.
5mm. Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci $redniego natezenia o$wietlenia:

— komunikacja: 100Ix;

— Sale lekcyjne: 500 Ix;
Sterowanie pracg obwodow oéwietlenia wnetrzowego bedzie odbywacé sie przy zastosowaniu:

— lokalnych istniejacych tacznikow Swiecznikowych i pojedynczych oraz przyciskow w poszczegoinych

pomieszczeniach.

W celu zasilenia projektowanych opraw o$wietlenia nalezy wykorzystaC istniejace obwody zasilajace. Nowe
okablowanie prowadzi¢ przewodem typu N2XH 3x1,5. Oprawy montowa¢ za pomocg kotkéw systemowych fi8cm,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i dedykowanych do odpowiedniego rodzaju sufitdw. Rodzaj sufitu
potwierdzi¢ na budowie przed montazem opraw. Dtugo$¢ kotkow dostosowaé do rodzaju sufitéw i ciezaru opraw.
Stosowa¢ minimum 4 kotki na oprawe.

Osprzet elektroinstalacyjny:
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ catkowicie osprzet elekiroinstalacyjny. Nalezy zastosowac
standard 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 dla gniazd wtykowych. Projektuje sie wymiane tacznikdw oswietleniowych na
nowe.
Poszczegdine obwody instalacji gniazd wtyczkowych oraz tacznikéw oswietleniowych nalezy zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z istniejgcych obwodow. Nowe gniazda i taczniki oSwietleniowe nalezy montowa¢ w puszkach
podtynkowych fi6GOmm.

Okablowanie:




Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ podtynkowo, mozliwie najkrétszg trasg, (réwnolegle i prostopadle
do krawedzi $cian i podtdg). Przewody nalezy zakry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych ciggéw komunikacyjnych i szachtéw instalacyjnych. Bruzdy, po utozeniu kabli, nalezy zatynkowac i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg przywracajgc stan istniejgcy w danym pomieszczeniu. W czasie prowadzenia prac, przy
bruzdowaniu i wymianie czesci okablowania, przewody, ktore nie zostajg wymieniane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia przewodu niepodlegajacego wymianie, przewod nalezy wymieni¢ na catej
dtugosci. Przewody gniazd wtykowych oraz przewody instalacji o$wietleniowej nalezy prowadzi¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw pod warstwg tynku grubosci min. 5 mm, w sposéb niekolidujacy z
instalacjami pozostatych branz.

Oprawy w pomieszczeniu ktére powstanie z wydzielenia korytarza — nalezy przebudowaé zasilanie do nowych opraw
zgodnie z rzutem |E-01, w taki sposéb, zeby wyciggna¢ zasilanie z najblizszej puszki obwodéw odwietleniowych i
stworzy¢ nowy facznik. Nalezy odtaczy¢ sterowanie opraw tego pomieszczenia od sterowania opraw korytarza.

9. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ochrony intereséw osob trzecich

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz interesow 0séb
trzecich.
Projektowany remont nie zmieni funkcji i przeznaczenia dotychczasowego budynku.

10. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, nie zagrozi higienie i zdrowiu ludzi oraz interesow 0séb
trzecich. Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na krajobraz.

Planowane przedsiewzigcie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do Srodowiska elementéw ucigzliwych dla niego takich jak $cieki
przemystowe czy odpaddw radioaktywnych.

1. Uwagi koricowe

W projekcie oparto sie na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, autorzy projektu dopuszczajg zastosowanie
réwnowaznych rozwigzan i materiatow.

Wszystkie elementy budowlane, systemy, urzadzenia i wyposazenie zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentaci,
strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Glinka
upr. bud. nr SLK/9475/PWBE/21
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CZESC OPISOWA:

(a)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu sali $wietlicy i zaplecza w zakresie instalacii elektrycznych w Szkole
Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera przy ul. Letowskiego 18 w Katowicach.

Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na wygrodzenie, oznaczenie strefy robot, zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
ciggdw komunikacyjnych.

Etapy oraz sposoby wygrodzenia kazdorazowo uzgadniaC z kierownictwem /uzytkownikiem/ oraz Inspektorem
Nadzoru.

(b)
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 27

(c)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Demontaze i rozbiérka elementow instalacii elektrycznych.

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

(d)

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace

ich wystapienia.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdinych pracodawcow z

obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow. Nadzér techniczny

podwykonawcow obowigzany jest w szczegoInosci:

przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,

organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy

pracy czy tez choroby zawodowej,

dopuszcza¢ do pracy pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,

e rozpoczynaC prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i wiasciwe
technologii prowadzonych robot,

o wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

e prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
e wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna,
e zabezpieczyC rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:
o bezposredni nadzér nad pracami,
o instruktaz obejmujacy kolejno$¢ wykonywanych prac i wymaganych przepiséw BHP przy poszczegéinych
czynnosciach,
e maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektorow UDT.

(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
e Ochrona osobista,
o Narzedzia i sprzet roboczy,
e Znaki ostrzegawcze i informacyjne,




Poruszanie sig po terenie budowy,

Ochrona $rodowiska,

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,
Rusztowania,

Praca na wysokosci,

Ochrona przeciwpozarowa,

tad i porzadek,

Spozycie alkoholu, narkotykdw i innych Srodkéw odurzajacych,
Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogblne (,instruktaz ogoiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny byC udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,




- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

(f

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, $rodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastapi¢
podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajgq system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i $rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb, aby
unikna¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdw.

(9)

Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw BHP
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

o Projekt budowlany,

o  Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania probleméw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Glinka
upr. bud. nr SLK/9475/PWBE/21
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CZESC IV - DOKUMENTY

SLASKA

OKREGOWA
NI Z B A

T INZYNIEROW

m\7/4

% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/947520 DECYZJA Katowice, dnia 25 marca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234 i 282) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Glinka
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 15 lutego 1987 r. w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9475/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw;

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalno$ci
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (fji. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Skia ekajacy OKK
1. m

mgr inz. Franciszek Buszka

Otrzymuja:

1: Pan Marcin Glinka

2; Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala. 2

mgr inz. Jan Spychata
3. Wf/’/’/l 86/’ /7/'(«:‘/
inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BG1-WRU-48B *

Pan Marcin Glinka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1825/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oSwiadczam, ze projekt techniczno - wykonawczy dla

zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

" BO-L19/06/IX - Swietlica szkolna przestrzenig rozwoju i aktywnosci dzieci
Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposazenia

w Szkole Podstawowej nr 27 im Wiadystawa Szafera "

INWESTOR:
Miasto Katowice
40-098 Katowice
ul. Mtyriska 4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
40-648 Katowice

ul. Letowskiego 18

nr 30/15 k.m.119

Obreb: 0003 Ligota

Jednostka ewidencyjna: 246901_1 Katowice

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy techniczne;.
Zakres Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Data Podpis
opracowania budowlanych opracowania
Instalacje mar inz. do projektowania i kierowania 20.04.2023r.
elektryczne Marcin Glinka robotami budowlanymi w
projektant specjalno$ci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen
upr. nr SLK/9475/PWBE/21
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CZESC V - ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Oznaczeni
ew
Lp. Wyszczegolnienie Katalo Jedqostka llos¢ | dokumenta
g miary Gi
projektowej
Montaze
1. Oprawa LED LED 6270Im, 46W 4000K, RA>80, UGR 9-19 kpl 19 A.
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
2. 16 A; 230 V; 2x2P+Z; IP20 z ostonkami zabezpieczajgcymi przed kpl 12 -
kontaktem z czescig czynng
3. tacznik klawiszowy oswietleniowy pojedynczy podtynkowy IP20 kpl S -
4 Przewod typu N2XH 3x2,5mm? m 35 )
) podtynkowo w bruzdach
5 Przewod typu N2XH 3x1,5mm? m 15 i
) podtynkowo w bruzdach
6. Puszka podtynkowa fi60 Szt. 5
7. Pomiary rezystancji izolacji — obwaéd 1-fazowy, pierwszy pomiar kpl. 1 -
8 Pomiary rezystancii izolacji — obwaéd 1-fazowy, kazdy nastepny K
. . pl. 2 -
pomiar
9 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania- pomiar kpl 1 )
) impedanciji petli zwarciowej- pomiar pierwszy '
10 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania- pomiar kpl 9 )
' impedanciji petli zwarciowej- pomiar nastepny '
11. Pomiar natezenia oSwietlenia wnetrz kpl. 5 -
12. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 -
Demontaze
1 Oprawa o$wietleniowa kol 19 )
9 Gniazdo wtyczkowe 1 -fazowe kpl 8 )
3. tacznik klawiszowy o$wietleniowy kpl. 4
UWAGA:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastapic¢
je stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

W przypadku wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania
sposobu jego rozwigzania.

Ostateczne ilosci materiatow wynikajg z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu technicznego oraz czesci rysunkowej

projektu.
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