USLUGI PROJEKTOWE
BOGUSLAW PUCHACZ

e-mail: bpuchacz58@wp.pl

PROJEKT DO ZGLOSZENIA

Obiekt: OSWIETLENIE HYBRYDOWE W MIEJSCOWOSCI

ul. Sklodowskiej 78 22-600 Tomaszow Lubelski

MIACZYN NA DZIALKACH NR 1208, 1210,554/1, 554/5
W RAMACH UZUPELNIENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSOWOSCI MIACZYN | KOLONIA MIACZYN

Odbiorca: GMINA MIACZYN
MIACZYN 107 22-455 MIACZYN

Adres budowy: MIACZYN DZ.NR NR 1208, 1210, 554/1, 554/5
22-455 MIACZYN '

Inwestor: GMINA MIACZYN MIACZYN 107
22-455 MIACZYN

Indefikaror:  1D. 062006_2. 0011. DZ. 1208, 1210, 554/1, 554/5

PROJEKTANT

L.p | IMIE I NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

1. | tech. Bogustaw Puchacz elektryczna Upr.bud. do projektowania w specjalnosci 20.04.20231 | ; l//,
Instalacyjno inzynieryjna w zakresie (\u (i
instalacji elektrycznych UAN-11-8387/108/88 )

SPRAWDZAJACY

L.p | IMIE | NAZWISKO BRANZA |NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

2. | mgrinz. Ryszard Bartosinski | elektryczna | Upr.bud. do projektowania w specjalnosci 20.04.20231
Instalacyjno inzynieryjna w zakresie /ﬂ
instalacji _elektrycznych ANB-513/1/12/80 y/a
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Gmina Migczyn

i Migczyn 107 e 22-455 Migczyn e tel. 84 6180005
., Gmina aczy _
M | a_c Z y n www.miaczyn.pl e email: gmina@miaczyn.pl
—~— —
wOJT GMINY MIACZYN Migczyn, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Miaczyn 107
22-455 Miaczyn

UPOWAZNIENIE NR OR.0052.5.2023
Wéjta Gminy Migczyn

Woéjt Gminy Migczyn na podstawie umowy Nr 11/2022 z dnia 24 lutego 2023 r. udziela
petnomocnictwa Panu Bogustawowi Puchaczowi legitymujacemu sie dowodem
osobistym CGN 901672 wydanym przez Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego do
wystepowania w imieniu gminy Migczyn do zatatwiania wszelkich spraw formalno-
prawnych przed urzedami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz do zfoZenia
wniosku zgtoszenia robét budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego,
zwigzanego z opracowaniem dokumentacji projektowe] dla zadania pn. ,Uzupetnienie

o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Migczyn i Migczyn-Kolonia”.

VRO CRIRTY

bl
mgr Ryszo¥®/Borowski

Przyjmuje do wiadomosci i stosowania:

(data i czytelny podpis odbierajgcego)

NIP: 9222943008 rachunek bankowy
PBS Zamos¢ 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001




Informacja o dzialce

Wojewbdztwo

T LUBELSKIE

Powiat : ZAMOJSKI

Jednostka ewidencyjna
Obreb

Jednostka rejestrowa . G.470

https://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php

: 062006_2 MIACZYN
£ 0011 MIACZYN

INFORMACJA O DZIALCE
Z dnia; 03-04-2023

. . . | Charakter .
Lp : Podmiot ewidencyjny wiasnoscifwladania Udmair
GMINA MIACZYN
1 | MIACZYN 107; 22-455 MIACZYN Whasnosé "
REGON: 95036852300000 NIP: 9222943008
L Polozenie —_ 1 Pow
Nr dziatki dziatki Uzytki dzialkifhal Dokumenty
1208 0ZU | OFU | klasa | Pow 0.4161 ZA1TH/O0080957/8
Id dziatki: W 0.0354 (2014-07-16)
062006_2.0011.1208 ar 0.3807 GKGG.VI.828/29/168/91
' (2014-08-06)

Sporzadzit: Grmina Migczyn Migczyn 107 22-455 Miaczyn, dnia: 2023-04-03

lz1

2023-04-03, 09:20




Informacja o dzialce https://powiatzamojski.geoportal2 pl/map/ewopis/dzinfshow.php

Wojewodztwo : LUBELSKIE
Powiat : ZAMOJSK]
Jednostka ewidencyjna : 062006_2 MIACZYN
Obreb : 0011 MIACZYN

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 03-04-2023

Jednostka rejestrowa : G.470

Charakter

________\A_{fasnoéci!w%adania Udziat

Lp | Podmiot ewidencyjny
""" T GMINA MIACZYN

1 | MIACZYN 107; 22-455 MIACZYN Wiasnosé 11
REGON: 95036852300000 NIP: 9222943008

- Polozenie . Pow
Nr dziatki dzialii Uzytki dziakiha] Dokumenty
1210 OZU OFU | klasa | Pow | 1,71 . ZA1H/00080957/8
Id dzialki- ar 171 (2014-07-16)
062006_2.0011.1210 ' GKGG.VI.828/29/168/91
(2014-08-06)

Sporzadzil: Gmina Migczyn Migezyn 107 22-455 Migczyn, dnia: 2023-04-03

Izl 2023-04-03, 09:20




Informacja o dzialce

Wojewodztwo ;| LUBELSKIE
Powiat : ZAMOJSKI
Jednostka ewidencyjna : 062006_2 MIACZYN
Obreb : 0011 MIACZYN

https://powiatzamajski.geoportal2 . pl/map/ewopis/dzinfshow.php

INFORMACJA O DZIALXCE
Z dnia; 03-04-2023

Jednostka rejestrowa : G.160

Lp Pbdmiot ewidencyjny g’r;asrfgéigfwladania Udziat
(mé*ieﬁstwo) ”
ADAM CZERWONKA Rodzice:ROBERT, KATARZYNA
MIACZYN 10B; 22-455 MIACZYN
1 Wiasnosc 11
ANNA BEATA CZERWONKA Rodzice: TADEUSZ KAZIMIERA
MIACZYN 10B; 22-455 MIACZYN
" Polozenie — Pow
Nr dziatki dziatki Uzytki dziatkifhal] Dokumenty
554/1 - OZU  OFU ' klasa | Pow | 0,12 ZA1TH/00012498/5
Id dziatki: ‘R R ‘Ha 005 (2005—10-10)
2.0011.5541 T
062006_ R R Il 007 A NOT.2758/2000
f ZA1H/00066628/9

Sporzadzit: Gmina Migczyn Migezyn 107 22-455 Migczyn, dnia: 2023-04-03

1zl

2023-04-03, 09:20




Informacja o dzialce https://powiatzamojski.geoportal2.pl/map/ewopis/dzinfshow.php

Wojewodztwo . LUBELSKIE
Powiat : ZAMOJSK]
Jednostka ewidencyjna : 062006_2 MIACZYN
Obreb : 6011 MIACZYN

INFORMACJA O DZIALCE
Z dnia; 03-04-2023

Jednostka rejestrowa : G.193

. . ; Charakter .
Lp | Podmiot ewadéncyjny W*aSﬂ_Qéf;‘i Jwiadania Udziat
. ROBERT CZERWONKA Rodzice:BRONISEAW,MARIANNA | Wiasnose 1
MIACZYN 10A,; 22-455 MIACZYN (
N Polozenie o Pow
Nr dzialid . dziatki Uzyt'?___ dziatkifhal Dokumenty
554/5 ozu 1 OFU | klasa | Pow 0,2338 ZA1TH/00012498/5
062006_2.0011.554/5 : i P GG.8414.8A.2019
(2019-03-12)
Nr ewid. Jedn. ; Kondyg. Pow.
bud | rej Adies | Rodzajwg KST . . n/p | zabud
MIACZYN 10A
787 G.193 22-455 Budynki mieszkalne 2/0 117
MIACZYN
MIACZYN 10A . . .
788 G.193 29455 Budynki produkcy;ne_usfugowe i 170 106
' MIACZYN agospodarcze dla rolnictwa

Sporzgdzit: Gmina Migczyn Migczyn 107 22-455 Migczyn, dnia: 2023-04-03

lzl 2023-04-03, 09:20




. Migczyn, dnia 13 kwieinia 2023 1.
GG.6742.1.5.2023

Gmina Migczyn

Miaczyn 107

22-455 Miaczyn
Pelnomocnik:

USLUGI PROJEKTOWE
Bogustaw Puchacz

ul. Skitodowskiej 78

22-600 Tomaszow Lubelski

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2023. poz. 645 tj.), art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnege (Dz.U.2022. poz. 2000 ze. zm)), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 6 kwietnia 2023 r. dotyczgcego wyrazenia
zgody na lokalizacje stupow oswietlenia hybrydowego, na dziatkach o nr ewid. 1208
1210 w obrebie ewidencyjnym 0011 Migczyn gm. Migczyn, po zapoznaniu sig¢ z
zatgcznikiem graficznym

zezwalam

na lokalizacje stupow oswietlenia hybrydowego w miejscowosci Migczyn na dziatkach
o nr ewid. 1208, 1210 w pasie drogi gminnej nr 110741 L dr. pow. 3238L - Migczyn -
dr. kraj. 74 zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi spetnia¢ wymagania okreslone
w § 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518 ze. zm.).

2. Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z budowa oswietlenia hybrydowego,
Wykonawca oznakuje roboty, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogi gminnej.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia
lub obiektu, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 koszt tego przetozenia ponosi jego
witasciciel w oparciu o warunki okreslone w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022. poz. 1693 ze. zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz.U.2022. poz. 2000 ze. zm.), odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.




POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest:
- zgodnie z art. 39 § 3a ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2023. poz. 645 t.j.) do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych
2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego urzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 3
3. uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia roboét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzgdzenia,
o ktérym mowa w ust. 3
- wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym
drogi gminnej oraz uzyskac jego zatwierdzenie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017 poz. 784 ze. zm.),

Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Zamosciu za moim posrednictwem, ztozone w terminie 14 dni od
dnia jej doreczeni.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sagdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania.

Stwierdzam, 7 z dniem (M. 08, 2003, %a’ _
Decyzya Nr . GL G}}‘E}Q- /.ll 521.;23) sve '-17_\\,‘[[ ll; ; \ IJ;? z

stala si¢ ostateczna i prawomocna.

Miaczyn, dnia . Ub(,b'lbjfw

z up. Wojta G

Gminy
rs
'zl

mgr Jarostaw Ston
ZASTEPCA WO.ITA
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WOIT GMINY N [TACZYN
Miaczyn 107

22-455 Miaczyn

z up. Wojta Gminy
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mgr Jaroslaw Ston
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/A UZUPELNIENIA OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO ZASILANEGO Z ODNAWIALNYCH
IA TERENIE GMINY MIACZYN OBREB; 0011 MIACZYN DZ.NR 1208, 1210, 554/1, 554/5

SKALA 1:1000

________

507/3

U P L RO EEI2WVE e sttt s s

OBiExT PLAN. OSWIETLEMIA HYBRYDOWEGO ZASILANEGO Z
ODNAWIALNYOH ZRODEE ENERGH NA TERENIE GMINY MIACZYN

INWESTOR GMINA MACZYN MIACZYN 107 22468 MIACZYN

ADRES BUDOWY | MIACZYN DZ NR 1208, 1210, 854/1, B54/8 22455 MUACIYN
FAZA OPRAC. | PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA

TRESC RYSUNKU| PLAN TRASY ROZWIESZGZENIA SLUPOW HYBRYDOWYCH | _ =~

PROJEKTANT _ TECH. BOGUSLAWPUCHAC? | vt ety | | NRAYE |
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Obregb )
...... 0011 MIACZYN..utveinrrernrnecncnces

NE tdzratkl. . S5 Loz s saw samses sions s &

Umowa

........................................................................................................

adres. ...77 .{éjt;‘.'?;t/.a 2. AQ.43...22-92.9 /1352 .‘/’r".lq ...............................................
ktory(a) wykazujé€ sig prawem do dysponowania gruntem w formie: wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadey ... 4Ll GO HIQ AT oot
zwanym (3) w dalszej czgsci umowy ,,Wlascicielem” a Gming Migczyn,
Miaczyn 107 22-455 Migczyn zwanym dalej ,,Inwestorem” , o nastgpujacej tresci:

§1
1.Wiasciciel wyraza zgode na budowe urzgdzen energetycznych tj: montaz slupa o$wietlenia
hybrydowegona dz 554/1 JEDN. EWID: 062006_2 MIACZYN OBREB: 0011 MIACZYN
2.Jednoczesnie ,,Wiasciciel” gruntu wyraza zgode na wejscie stuzb energetycznych ze sprzgtem na
teren dziatki celem wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowa, a w przysztosci z
remontami, konserwacja lub naprawa wybudowanej linii kablowe;.
3.”Wlasciciel” zobowigzuje sie poinformowa¢ o tresci niniejszej umowy nabywce nieruchomosci w
przypadku jej zbycia.

§2
., Wlasciciel” o§wiadcza , ze zapoznal sie z projektem zadania inwestycyjnego i nie wnosi zadnych
zastrzezen.

§3
Szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub konserwacja 1
naprawa ww. urzgdzen energetycznych zostang oszacowane a stosowne odszkodowanie wyptacone
w ciggu 2-ch miesigey od ich powstania.

§4
1. ,,Wlasciciel” gruntu o$wiadcza., ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z
Polskiej Normy PN-76/E-05125, zgodnie z ktérymi nie mozna wznosi¢ budowli nadziemnych w
odleglosci mniejszej niz 1 m oraz sadzi¢ drzew i krzewdw w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla.

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
a ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny.

§6

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Inwestor Wiasciciel dzialki
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Obreb )
...... 0011 MIACZYN...uvvieirireneninnnnns

NEAZIAKL. . IFD s cvnne smas snnsm oo o s 650 556

Umowa

Zawarta w dniu .75, T W Migczynie pomiedzy
eyt C2ev ) e

.........................................................................................................

wieczystego, zarzadey .....: A B D PIEC, v vveivisunnsnnsunnsrssiniassesansssastess snessansnnnsass snesnss
zwanym (g) w dalszej czg¢sci umowy ,,Wlascicielem” a Gmina Miaczyn,
Miaczyn 107 22-455 Migczyn zwanym dalej ,,Inwestorem™ , o nastgpujacej tresci:

§1
1.Wtasciciel wyraza zgode na budowg urzadzen energetycznych tj: montaz slupa oswietlenia
hybrydowegona dz 554/5 JEDN. EWID: 062006_2 MIACZYN OBREB: 0011 MIACZYN
2.Jednoczesnie ,, Wlasciciel” gruntu wyraza zgode na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na
teren dziatki celem wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowa, a w przysztosci z
remontami, konserwacja lub naprawa wybudowanej linii kablowe;j.
3.”Wlasciciel” zobowigzuje sie poinformowac o tresci niniejszej umowy nabywce nieruchomoscei w
przypadku jej zbycia.

§2
., Wtasciciel” oswiadcza , ze zapoznat sie z projektem zadania inwestycyjnego i nie wnosi zadnych
zastrzezen.

§3
Szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub konserwacjg 1
naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane a stosowne odszkodowanie wyptacone
w ciggu 2-ch miesi¢cy od ich powstania.

§4
1., Wlasciciel” gruntu oswiadcza., ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z
Polskiej Normy PN-76/E-05125, zgodnie z ktérymi nie mozna wznosi¢ budowli nadziemnych w
odleglosci mniejszej niz 1 m oraz sadzi¢ drzew i krzewow w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla.

§5
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
a ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
Powszechny.

§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Inwestor Wilasciciel dzialki
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1.1 - Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem Gmina Migczyn z dn. 24.02.2023r.

Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

Mapa zasadnicza 1:1000.

Warunki techniczne-eksplatacyjne producenta (dostawcy) urzadzen.

Decyzja o warunkach lokalizacji w pasie drogi powiatowej, Dz. nr 1208, 1210.
Normy, katalogi firm i przepisy dotyczace budowy i przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych .

7. Obowigzujgce ustawy.

OU kN =

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia hybrydowego w miejscowosci Migczyn
dz.nr 1208, 1210, 554/1, 554/5 w ramach zadania uzupefnienie oswietlenia ulicznego w
miejscowosciach Migczyn i Migezyn Kolonia.

1.3 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje: |
- montaz fundamentéw pod stupy oswietieniowe,
- montaz stupow,
- montaz opraw na wysiegnikach w ukiadzie hybrydowym,
- montaz moduidw fotowoltaicznych z regulatorami,

- montaz sitowni wiatrowej z regulatorami,

- montaz szafki sterowniczej i akumulatorow,

- instalacja uziemiajaca stupy,

- uwagi dodatkowe.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA HYBRYDOWEGO
2.1. Montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe

Fundamenty pod stupy oswietleniowe zlokalizowac zgodnie z rys. E-1.

W tym celu wykonaé wykopy o wymiarach 500x500x2100mm pod kazy stup. Srednica wykopu
pod prefabrykat powinna byé o 20% wicksza od jego wymiaru nominainego.

Zaprojektowano fundamenty prefabrykowane przeliczone ze wzgledu na wage systemu oraz
powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz szafki sterownicznej i powierzchni
bocznej oprawy o$wietleniowej .Fundamenty sg dopasowane do stupa oraz strefy wiatrowe;.
Przed przystapieniem do montazu fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ je przeciwwilgociowo.
Wymiary min. fundamentéw 430mm x 430mm x 2000mm nalezy utozyé w gotowych wykopach.
Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztaftu gruntu (rowu, skarpy)

2.2 Montaz stupoéw

Stupy oswietlenia hybrydowego projekiuje sig jako stalowe gruboscienne ( stal S235/5355)
ocynkowane obustronne . Konstrukcja stupa oparta na osmiokgcie foremnnym o zmiennym
przekroju ( ostrostup zbiezny), zakoriczony teleskopowo rurg stopniowang. Wysokosé trzonu
stupa min. 6,5m. Stupy bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa lub drzwiczkami.

Stupy przeliczone wytrzymatosciowo ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie modutu
fotowoltaicznego i sitowni wiatrowej oraz powierzchnie boczng oprawy oswietleniowej do montazu
projektowanego systemu hybrydowego w | strefie wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4
Vref = 22x [1 + 0,0006 x (H-300) ] m/s) Il kategoria terenu) dla wysokoéci do 300m n.p.m

2.3 Montaz opraw na wysiegnikach w ukladzie hybrydowym
Do stupdw hybrydowych zaprojektowano wysiegniki stalowe obustronnie ocynkowane o dtugosci

min. 1,0m . Wysiggniki majg mozliwo$¢ swobodnego i plynnego obrotu wokét osi stupa w
zakresie 0-360 stopni po zamontowaniu opraw oswietleniowych na wysiggniku i stupie.




Wysiegnild majg mozliwos¢ ptynnej regulacji kgta nachylenia wysiggnikéw w pionie w zakresie 5°
- - 250 wzgledem plaszezyzny podioza, po montazu opraw oswietleniowych na wysiggnikach i
stupach niezaleznie od ukiadu regulacji samych opraw LED. ‘

Oprawy zamontowac na wysokosci min. 6,3m nad gruntem ponizej moduiéw fotowoitaicznych
na wysiegnikach o Srednicy 80mm. Oprawy o parametrach technicznych:

- stopien ochrony oprawy: P66,

- rozsyl Swiatta : - - symetryczny- do oswietlenia drég, chodnikdw i ciezek

- minimum 28 diod LED z soczewkami PMMA w oprawie,

- catkowita mo¢ pobierana przez oprawg LED:  20W + 1W,

- temperatura barwy Swiatta » 5000 K £ 100K,

- zywotnoé&é diod LED w oprawie © min 100000 godzin pracy
- strumien swietiny oprawy LED : min 2400lm

- wydajnos¢ oprawy o 160Im/W,

- temperatura pracy . -40°C do + 60°C

Oprawa przygotowana do pracy z automatyczng redukcja mocy przy wspotpracy z regulatorem
solarnym. Oprawy wyposazone sg w radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony
temperaturowe;.

Zaprojektowane oprawy muszg spetni¢ wymagania normowego oswietlenia chodnika o
szerokosci 1,5m

2.4 Montaz moduidw fotowoltaicznych z regulatorem solarnym

Na stupach zainstalowa¢ moduly fotowoltaiczne o parametrach technicznych:

- typ cel : monokrystaliczne,

- moc maksymalna Pmax  215Wp,

- napiecie w punkcie pracy mocy mak. [Vmp ] : 37,4V,

- natezenie pradu w punkcie mocy maks. i 5, 75A,

- napiecie bez obciaZzenia (jatowe) [ Voc] . 45,8V,

- prad zwarciowy [ [sc] 1 6,3A,

- tolerancja mocy modutu : dodatnia — minimum 0 - + 3%

- wymiary moduiu 2 1580mm x 808mm x 35mm,

- front modutu : : szkto hartowane o niskiej zawarto$ci zelaza z
: : powtoka antyrefleksyina o gr. 3,2mm

- typ modutu ‘ . wielowarstwowa folia zabezpieczajgca

- wytrzymato$¢ mechaniczna : min. 5400Pa zgodne z ICE61215 oraz IEC 61730

- stopien ochrony puszki przylgczeniowe] . IP6S

- gwarancja producenta na wady fabryczne | materiatowe: 5lat,

- gwarancja producenta na sprawno$¢ modutow : 90% - min. 10lat , 80% - min. 25lat

Moduty muszg posiadac orginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi pozwalajacymi na
ich idenfikacje.

Regulator solarny MPPT z wbudowanym LED Driverem o parametrach i funkcjach 1szt:

- prad znamionowy : 20A,

- stopien ochrony obudowy P67,

- pobdr pradu w stanie jatowym - maks. 22mA
- sprawnos¢ regulatora (tadowanie) . min. 98%

- sprawnosé LED Drivera : min. 96%,

Regulator solarny MPPT posiad nastgpujgce funkgje:

- mozliwos¢ automatycznej pracy ( zaleznej od stanu akumulatora) lub programowej redukgji
‘mocy wyjsciowej oprawy LED ( co najmniej 5 réznych poziomoéw mocy w okresie nocy),

- znamionowe napiecie pracy 12/24VDC wybierane automatycznie,

- wbudowana funkcja sterownika zmierzchowego do zatgczania opraw LED

-'mozliwoéé zdalnego programowania , ustawien | testéw przez WiFi przy uzyciu smartfonu lub
tabletu z zainstalowanym do tego celu programem,

- czutosE wytgeznika zmierzchowego,

- co najmniej 5 przedziatdw czasowych swiecenia opray LED w calym zakresie trwania nocy z
roznymi poziomami mocy wyjsciowej,

- przerwy nocnej w wybranym zakresie czasowym,

- sterowania czasem pracy na zasadzie zeqara czasu rzeczywistego ( wymagana mozliwosé
ustawienia co najimniej 5 przedziatdw czasowych),

- dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatoréw,




[

- kontrolnego witgczenia oprawy TEST w ciggu dniv,
- wartosei progow zabezpieczen,
- {yp i rodzaj akumuolatora,
- zabezpieczenie przed zwarciem,
- zabezpieczenie przed przecigzeniem,
- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
- zabezpieczenie termiczne, :
- czujnik temperatury do kompensaqi wptywu temperatury na wartosc napiecia tadowania,

- optyczna sygnalizacja ( kontrolki LED) tadowania, wykrycia zmierzchu, stanu akumulatora.

2.5 Montai sitowni wiatrowej z requlatorem

Na stupie zamontowac konstrukcje montazows sifowni wiatrowej, ktdra musi zapewnic¢’
zamocowanie w taki sposéb, ze zardéwno sitownia wiatrowa, fopaty rotora jak i jej uktad

. mocowania nie powodujg zacienienia — podania cienia stonecznego z Zzadnego uchwytu czy

wspornika systemu lampy hybrydowej na modut fotowoltaiczny;-niezaleznie od pory dnia i
wysokosci sforica nad horyzontem. :
Konstrukcja wspornika ( gérny wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi miec podparcie -
(mocowanie) w odlegtosci nie wigkszej niz 850mm, aby unikac drgan i odchylania sig sitowni -
wiatrowej do linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych podmuchéw wiatru.
Sitownie zamontowaé na wysoko$ci min. 8,4m nad gruntem. Pozioma.os.obrotu ze sterem
tylnym. Sitownia na nastepujgce parametry techniczne:

- moc znamionowa - 400W przy predkosci wiatru: 13m/s,

- maksymaina moc turbiny wiatrowej - 410W,

- ilo$¢ topat wirnika : nie mnigj niz 5

- érednica sitowni cmin. 1,3m,

- predkos¢ startowa wiatru :2mfs lub mme;sza ,

- maksymalna predko$¢ wiatru : dostosowana do strefy wuatrowej

- waga sifowni wiatrowej smax 7kg -

- temperatura uzytkowania 1 -40° C do 60°C

- ster tylny zintegrowany z korpusem sitowni . nie dopuszcza sie sitowni ze strem tylnym

- montowanym do korpusu sifowni przy pomocy
drazka lub rurki.
Sitownia posiada generator 3-faz, bezszczotkowy na magnesach neodymowych , wyprowadzenie :
mocy z sitowni 3-przewodowe. Korpus sitowni posiada zabezpleczenle elektryczne przed zbyt
silnym wiatrem.
Turbina wiatrowa zgodna z : EN 61400-2, EN 150 14121 1 EN 60034 1 EN 61000-6-1,
61000-6-3.

- Sitownia posiada regulator o parametrach technlcznych

- moc znamionowa sitowni wiatrowej : 600W przy nap;emu 24VDC,
- stopien ochrony _ . IP67,

- prog napiecia hamowania - 30VDC,

- prég napiecia do normalnej pracy 1 27VDCGC,,

- pobdr pradu w stanie jatowym : maks. 3,6mA.

Regulator posiada przetgcznik reczny , PRACA -STOP” | funkcjg automatycznego :
zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sig ( autornatyczne hamowanie przy braku odbioru
energii i natadowanych akumulatorach}, mozliwosé pracy rownoleg&ej z mnym regulatorem
tadowania. : .

26 Montaz szafki sterowniczej i akumulatora

Szake sterowniczg zamontowac bezposrednio pod panelem fotowoltaicznym na szczycie

- centralnie i symetrycznie wzgledem osi pionowej stupa. Szafka stalowa wykonana z blachy

gteboko profilowanej, scianki boczne i podstawa zapewniajace wentylacjg przestrzeni '
wewnetrznej, w ktorej bedzie zamontowany akumulator i uklady elektroniczne wchodzace w skiad :
lampy.

Szafka sterownicza stanowi réwnoczesnie konstrukqe nosng i p{aszczyzne montazowg
wspornikow wykonanych w technologii nierdzewnej, ktére stuzg do zamocowania modutu

- fotowoltaicznego, umozliwia ptynng zmiane ustwienia modulu wzgledem stofica w osi pionowe; ..
- stupa w zakresie 0-360 stopni. Wymiary szaild cterowniczej:-1000mm x 270mm x 270mm.




Na'szczycie stupa w szafce zamontowa¢ akumulator bezobstugowy gigbokiego roztadowania- - . .
zelowy o projektowanej zywotnosci 12 lat pod katem o parametrach technicznych: : :

pojemnos$é : min. 130Ah ( C20-20-godziny tryb roziadowania)
wymiary :410mm x 176mm x 227mm
waga . 38kg.

Akumulator posiada minimum 1800 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego
rozladowania. ‘

Akumulator musi posiadaé oryginalne naklejki lub wydruki z danymi znaminowymi
pozwalajace na identyfikacje.

Akumulatora nie mozna montowac w ziemi, wewnatrz trzonu stupa oraz na péikach

. ( skrzynkach) ponizej gornej krawedzi stupa.

2.7 Instalacja uziemiajaca stupy

Stupy oswietlenia hybrydowego nalezy uziemi¢ tak, aby rezystancja uziemiena byta mniejsza niz
30 oméw. W tym celu utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm od obudowy stupéw do preta
ocynkowanego D FeZn ¢ 16mm o diugosci 3m. Potaczenie miedzy bednarka a drutem wykonac
poprzez skrecanie.

2.8 Uwagi dodatkowe.

Wymagane parametry i funkcje komunikacji z regulatorami solarnymi MPPT przez WiFi:
- zasieg zdalnej komunikacji przez WiFi z regulatorem solarnym MPPT: min. 20m.

Mozliwosé zdalnego odczytu parametrow pracy regulatora solarnego przez WiFi ¢o najmniej:
- warto$ci pradu tadowania z modutu fotowoltaicznego, .
- wartosci napiecia na module fotowoltaicznym,

- wartosci mocy generowanej przez modut fotowoltaiczny,

- statusu modutu fotowoltaicznego,

- danych historycznych zwigzanych z dzienng, miesieczng , roczna i catkowitg ( od momentu
wigczenia urzgdzenia) wyprudokowang i zuzytg energia elektryczna,

- warto$ci napiecia na akumulatorach,

- warto$ci pradu tadowania,

- minimalnej i maksymalnej wartosci napiecia akumulatoréw w ciagu doby,

- stanu akumulatorow,

- stanu fadowania,

- wartosci pradu pobieranego przez oprawy LED,

- MOCy opraw,

- stanu opraw LED.

Mozliwos¢ zdalnej regulacji:

- ustawienia programu Swiecenia lampy w nocy.

-mozliwo$¢ ustwienia czutosci wytacznika zmierzchowego

-mozliwosc ustawienia progéw alarmowych

-mozliwos¢ wtaczenia oprawy w ciagu dnia (test)

Projektowane stupy nalezy oznaczy¢.Na stupach nalezy nanie$¢ numeracje.

Oznaczenia powinny by¢ umieszczone na stupach na wysokosci od 1,5 do 2,0m.

Stupy oswietleniowe hybrydowe bedg pracowaty na napieciu 24V DC.

Ochrona od porazer nie jest wymagana.




Zestawienie materialow inwestora

1.8tup oswietleniowy hybrydowy stalowo-ocynkowany z wysiegnikiem
o diugosci 1m nachyleniu 5° na fundamencie prefabrykowanym o wym.
2000X430x430mm . Wysokos$¢ zawieszenia oprawy okofo 6,0m.
Stup wyposazony w panel fotowoltaiczny © mocy 215Wp, turbine wiatrowag
o mocy 400W, aparature zabezpieczajgca , zasilajgca oraz sterujgcg - 20 kpl

2. Oprawa LED 215W z wysiegnikiem - 20 szt.
3. Przewdd LgY 4 mm? -22m
4. Przewod LgY 2,5 mm? -22m
5. Przewdd LgY 1,5 mm? -22m
6. Koricowki 4 mm2

7. Bednarka ocynk. FeZn 25x4mm -38m
8

. Pret ocynkowany FeZn ® 18mm o dt. 3m ‘ - 20 szt
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Czeséé opisowa informacji dotyczgcej BIOZ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (Dz.U.Nr 120 wraz z pdzn.zm.) w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ponizej
wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, kidre magg wystapié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa przylacza kablowego zasilajgcego oswietienie ulicy.

1. ,Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow”
Zakres robot jak w opisie technicznym.

Kolejno$é realizacji: prace przy wykopach pod slupy, zasypanie wykopdw, prace kontrolno-pomiarowe, stawianie
‘stupdw cswietleniowych, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. ,Wykaz istniejacych obiektéw budowianych”
W obszarze wykonywania robot wystepujg nastepujace obiekty budowlane: rosngce drzewa.

3. ,Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
-wykopy ziemnne i stawianie stupow oéwietleniowych,

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslzajace skale i rodzaj zagroZenia oraz migjsce i czas wystgpienia”
Skala zagrozen srednia:

5.Rodzaj zagrozenia -roboty ziemnne i naziemnne:

- mozliwos¢ przysypania pracujgcych osob w wykopie urobkiem ,

- niebezpieczenstwo usunigcia sie gruntu i przysypania pracownikdow,

- przewrdcenie sie i wpadnigcie do wykopu ziemnnego,

- spadek z wysokosci,

Miejsce : Budowa oswietlenia hybrydowego .

Czas wystapienia: wykonywanie wykopu pod stupy, montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
Miejsce — przy rowie kablowym i fundamencie pod stupy.

8. ,Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych”

Na budowie mogg by¢ wykonywane prace przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, odpowiedni strgj i sprzet.

Szkolenie stanowiskowe:

-szkolenie okresowe,

-kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenie BHP, uwypukiajgc zagrozenia wymienione w pk.4.
Nalezy poinformowad¢ i pouczyé pracownikow o zasadach wykoenywania robot w poblizu czynnych urzadzen linii
oswietleniowse] i przy urzgdzeniach elekirycznych.

7. .Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwu wynikajacemu z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i spawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek , wpadnigcia
do wykopu, upadku z wysokosci , awarii i innych zagrozen”

-wykonanie zabezpieczenia miejsca robét,

-zapoznanie pracownikow na budowie z zasadami bezpiecznej pracy w czasie robot,

-wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu DZ.U Nr 47 poz.401 rozdzial
6- Instalacje | urzgdzenia eleklroenergetyczne. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy w energetyce,

-teren rob6t budowy nalezy wygrodzié folia koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokoéci 0.6 -0,8 m nad
poziomem terenu,

-prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci zgodnie z przepisami BHP,

-wyposazy¢ pracawnikéw w niezbedne $rodki ochrony nindywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne i odziez achronna). Stosownie do potrzeb : sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej. :
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OSWIADCZENIE

Tomaszow Lub. 20.04.2023 r.

Budowa oswietlenia hybrydowego wraz z fundamentami stupéw o$wietleniowych oraz

przynaleznymi elementami wyposazenia-lampy LED stuzace do zarzadzania ruchem pieszych w
celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw miejscowsci Migczyn zostato wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami i wiedzg techniczna.
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POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1IA-JFJ-RIW *

Pan Bogustaw Puchacz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0819/01

adres zamieszkania Sklodowskiej 78, 22-600 Tomaszow Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza rozenie odwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowsnym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezentu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronje Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryllkacy)nym:

LUB-YNL-LWS-GWM *

Pan Ryszard Bartosiriskl o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3628/02

adres zamieszkania Rejtana 8, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest czionkiem Lubelskle] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zadwladezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewedniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgadnie z art, 781 K.c.
§ 1. Do zachowanla elekironiczne| formy czynnoscl prawne) wystarcza zlozenle oéwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie ga

kwallfikowanym podplsem elektronicznym,
§ 2. Oéwladczenle woll zlozone w formle elektraniezne) Jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie plsemne].
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= \Weryllkacjg poprawnoscl danych w ninlejszym zadwiadezeniu meina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwizdczenla na
stronle Polskle) lzby Indynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktufac sig z blurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownlctwa,




