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1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Budynek nalezy do IX kategorii obiektu.

2) Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Budynek petni funkcje Zespotu Szkot.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - 2z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji nawigzujg do stanu obecnego.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Budynek potozony jest na dziatce nr 47 w miejscowosci Zaréw. Budynek sktada
sie z dwdch budynkow potgczonych ze sobg ciggiem komunikacyjnym.
Budynek gtéwny jest 5-kondygnacyjny ( w tym 1 kondygnacja podziemna i
poddasze nieuzytkowe). Budynek petni funkcje szkoty. Drugi budynek 1-
kondygnacyjny petni funkcje sali gimnastycznej. Budynek o konstrukcji
murowanej. Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczna,
teletechniczng, hydrantows.

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechnicznej.
6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
w tym osoéb starszych.

W budynku nie ma lokali mieszkalnych.



8) Opis warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla osob niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, w ramach istniejgcych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wbd opadowych.

Zaopatrzenie budynkow w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej
Nie projektuje sie zmian.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej
Nie projektuje sie zmian.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek ogrzewany jest za pomocg dwoch kottdw na paliwo state. Projektuje
sie zmiane ogrzewania na pompy ciepta w uktadzie kaskadowym typu
powietrze-woda.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
klasyfikuje sie odpady do grupy 20;

llo$¢ i rodzaj odpadow jest odpowiedni dla budynku oswiaty.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych
zrédet | zaktdcen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartosciach
powyzej norm.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

10) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W obiekcie istnieje mozliwo$¢ techniczna zainstalowania elementéw systemu
zarzgdzania energig, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie
tego systemu, poprzez mozliwos¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze
doby i tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest
wskazane.

11) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Nie projektuje sie zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.

12) Informacje uzupetniajgce — odnoszgce sie¢ do wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

a) Nosnosci i stateczno$ci konstrukgiji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Warunkow higieny, ochrony zdrowia i Srodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



c) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, w ramach istniejgcych rozwigzan.

d) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pdzn. zmianami) w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet | zaktdcen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

e) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Oszczednosci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- $ciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i $wietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

13) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Mozliwos¢é dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw

b) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla osob niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen. W ramach istniejgcych rozwigzanh.

d) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.



e) Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na  podstawie ustalen  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

f) Usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato na rysunku PZT1

g) Poszanowanie uzasadnionych interesow o0s6b trzecich, wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw o0so6b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa
budowlanego.
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1 Projektowane warstwy izolacji termicznej Scian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerdw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,036 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)

Folia kubetkowa

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej Scian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu z wetng

Wetna kamienna grubosci 11 cm A = 0,035 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcag z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)
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1.1 Pomieszczenie woznego 49,58
| . Pozostatg wneke 12 Magazyn 3,20
okienng zamurowac L3 __sitownia__ 06,67
@ . . ., , . ., . 14 Pomieszczenie sanitarne 24,20
I OCIepIIC na rowni ze SC|an51 1.5 Pomieszczenie sanitarne 2,66
1.6 Komunikacja 82,72
@ v 17 Szatnia 31,49
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i b4, 02 02 0y 02 0 0y 0 o
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il ~ |1l ~ 1 ~ |l ~ |1 ~ |l — | ~ | ~ |l ~ | W pasie 2 metrow ocieplenie =D Py —— 720
< ES < < < < < < < wykona¢ z materiatu niepalnego : omieszczenie sanitarmne .
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| | — & NS A NS A 116 Komunikagja 20,10
50 Q2 QI QI QI QI 117 Pokdj nauczycielski 16,28
:ﬂ: \u \u -¢- ‘_‘ J“: A _'é A _g A _'é o A _g 1.18 Pomieszczenie sanitarne 5,78
h=10G" _ 7 T T 1 T 1 1 T 1.19 Sala gimnastyczna 307,45
6 ! ! ! ] ] ] ! 1.20 Magazyn sprzetu sportowego 3,20
1.21 Komunikacja 10,56
—— ,

=2 12 Komunikagja 29,23
|' 1 1.23 Magazyn 2,40
50 :ﬂ: — 1.24 Portiernia 9,45
h=10@Q 1.25 Komunikacja 36,40
r 1 r ~| ”\ : : 1.26 Sala lekeyjna 66,13
1.27 Komunikacja 52,87
2 r 1 1 1.28 Sala lekeyjna 66,07
L | ] 1.29 Wiatrotap 6,93
1.30 Magazyn 3,00
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CZESC: ARCHITEKTURA
SCIANY ISTNIEJACE
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@ 150
W pasie 2 metrow ocieplenie @ l J

q r SCIANY PROJEKTOWANE
wykona¢ z materiatu niepalnego :l
W mE POMOST TECHNOLOGICZNY
130
h=100 2
=< i wsw  OCIEPLENIE PIR
o | ] B wiss,  OCIEPLENIE WELNA
o/\~
M @ 150 130 o OCIEPLENIE STYROPIAN
h=100"""
D2) E PROJEKTOWANA
B T T INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
130 60
=100~ @
- | E ‘ |
130 e DRZWI ) — OKNA
04) =l Q2
h=100""" ==
3’ Projekfowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokof g: i _§
Istniejgca Sciana il ®

) 130 /=

Srodek gruntujgcy | B **:ﬁ@fb\‘ B | .

Klej - XX X ELEMENTY DO DEMONTAZU
Styropian gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki

mechaniczne -8 szt/m2 * Q% SPUSTY DACHOWE
Zaprawa + siatka zbrojgca | .
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, é__ ;

Farba silikonowa fasadowa PRZEKROJE

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyZzej cokotu E:

Istnigjaca Sciana OZNACZENIA POMIESZCZEN
Srodek gruntujgcy

Klej :H

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki T UBIKACJA

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca —
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, PISUAR

Farba silikonowa fasadowa -g _ZICJ
(=
Q= UMYWALKA
0, o
o S
) o

RZ U T PA RTE R U oS RoTon PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

|==.| |==| |==| |@.;.@| L N 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
o o o ‘ o INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
oo oo oo oo
o i o i 2 i Q\ i Zespot Szkot w Zarowie
| I. Zamkowa 10, 58-130 Zaré
( 04\-) (64\.\ 64\.\ 64\) NR E‘WIS.IrTI])Z?/v\vLaKI: 47 OBREg:mZ“;réw
" \ N "

INWESTOR: Powiat Swidnicki
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru A1.2 1:100
NR UPRAWNIEN: DA PODPIg:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003 w
b 7.03.2023
NR UPRAWNIEN: DATA [IPODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 s
17.03.2023
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W pasie 2 metrow ocieplenie

wykona¢ z materiafu niepalnego
—
J 150 d 150
A 4
| ] | ]| 1 | l | 1| ] | ]| l —
@ @ Demontaz krat okiennych
: / : ] ] T : : [ ] T I 1 : - — ] W pasie 2 metréw ocieplenie
f@2> ) ( \O2/w wykona¢ z materiafu niepalnego
TO TO
] l“/J l“j L2150 QS @ 150 __
= — : < : : < : I i : Nr pom. Nazwa pomieszczenia OVF%l;]ZVT-
] @ ;; 2::: :Ztmgz 2;:2;
] 2.3 Swietlica 111,32
214 2.4 Pomieszczenie sanitarne 2,66
“ N "\ "\ o 25 Pokéj nauczycielski 489,30
| H 2.6 Pomieszezenie biurowe 17,94
a [ ™\ S
‘I |‘ ‘I 2.9 Biblioteka 9,60
2.10 Biblioteka 30,72
—l_, 2,11 Archiwum 12,48
= 2.12 Komunikacja 158,90
2.13 Salalekcyjna 67,32
@ B j 2.14 Komunikacja 65,98
m /“ 2.15 Sala lekcyjna 66,66
] S -
2.13 “/ H
LEGENDA
) || Demontaz krat okiennych CZESC: ARCHITEKTURA
o1 i} ,
‘ | SCIANY ISTNIEJACE
| ] ] ] | | ] ] ] | ] ] | SCIANY PROJEKTOWANE
*3 150 4 4 @ 150 1 g
W pasie 2 metréw ocieplenie 1150 @ 150 R
wykona¢ z materiafu niepainego J e qiga |@=‘| (] POMOST TECHNOLOGICZNY
@ [ j EE s OCIEPLENIE PIR
35 IR OCIEPLENIE WELNA
< ~E OCIEPLENIE STYROPIAN
=% ﬁi_ PROJEKTOWANA
@ 150 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3’ Projekfowane warstwy scian ponad gruntem powyzef cokofts @ ‘ |
Istniejgca Sciana C ]
Srodek gruntujgcy als DRZWI Hg@ | OKNA
Klej
Styropian gr. 16 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki ®
mechaniczne -8 szt/m2 =
Zaprawa + siatka zbrojgca .
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, B B XXX ELEMENTY DO DEMONTAZU
Farba silikonowa fasadowa
$ SPUSTY DACHOWE
3 P(Oj:ektowza_ne warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu —_—
I:stn/ejqca SCIaI.’Ia = PRZEKROJE
Srodek gruntujgcy
@ Klej
Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,038 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki )
mechaniczne -8 szt/m?2 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa UBIKACJA
6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego PISUAR
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu
Istniejgcy strop & D150
Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2 UMYWALKA
Styropapa EPS100 grubosci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, = ¢
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach -g ()]
Papa zgrzewalna podktadowa O g
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna N o
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna ch) -
Grubos¢ => 5,2 mm Q
RZUT PI E RW Z E PI -I] JeonesTAROIEATORE PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
SZEGO E KELVIN 65.303 6 .
- ydgoszcz  ul. Piekna 13
Q 1 50 -% ﬁ]‘w NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: .
@ Zespot Szkot w Zarc_)wile
ul. Zamkowa 10, 58-130 Zaréw
NR EWID.DZIALKI: 47 OBREB: Zaréw
INWESTOR: Powiat Swidnicki

ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:

RYSUNEK: Rzut pierwszego pietra A1.3 1:100
NR UPRAWNIEN: DA’ PODPIg:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 042003 w.
7.03.2023

NR UPRAWNIEN: DATA lPD\DPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 HA

Mo’
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W pasie 2 metréw ocieplenie

wykona¢ z materiatu niepalnego

——
@150
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(02) wykona¢ z materiatu niepalnego [m7]
| J 5 3.1 Sala lekeyjna 67,67
@'('Q 5@) @ 150 3.2 Sala lekcyjna 67,67
Bl \u -4)— ‘_ c 3.3 Pomieszczenie sanitarne 111,32
I ] I T T [ I ] S 3.4 Pomieszczenie sanitarne 2,66
: : : L L L B 35 Komuniakcja 158,90
] 2 3.6 Pomieszczenie biurowe 15,98
| e 3.7 Pomieszczenie biurowe 15,98
= 3.8 Pomieszczenie PTK 35,25
— : 3 3.9 Magazyn 6,30
| 4 | . 7 L 3.10 Sala lekcyjna 68,25
r ~| r ] "\ b3 311 Komunikacha 10,08
|-= 3.12 Pomieszczenie biurowe 12,24
[ ] ] 3.13 Pomieszczenie biurowe 17,76
—l_, B 3.14 Gabinet pielegniarki 12,48
L | E 3.15 Sala lekcyjna 67,32
= 3.16 Sala lekcyjna 66,66
2 3.17 Komuniakcja 66,17
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W pasie 2 metréw ocieplenie Q S
wykona¢ z materiatu niepalnego A 305
e o) CZESC: ARCHITEKTURA
N2 .
= SCIANY ISTNIEJACE
W pasie 2 metrow ocieplenie S
wykon(llc Z materiatu nigpginego SCIANY PROJEKTOWANE
T
POMOST TECHNOLOGICZNY

@ 150 s OCIEPLENIE PIR
BB OCIEPLENIE WELNA
OCIEPLENIE STYROPIAN

PROJEKTOWANA
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3’ Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokofu

Istniejgca Sciana 'IT ABI'
Srodek gruntujacy g ‘ |
Klej meﬁ
@ Styropian gr. 16 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki . = DRZWI ge OKNA
mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca @ ®
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa WX X ELEMENTY DO DEMONTAZU
3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu
Istnisjaca Sciana % SPUSTY DACHOWE

Srodek gruntujgcy —
Klej = | PRZEKROJE

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,038 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca @ 9150 .
@ OZNACZENIA POMIESZCZEN

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

' i UBIKACJA

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu
Istniejgcy strop RZUT DRUGIEGO PIETR PISUAR
Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 gruboséci 20 cm, A = 0,031W/m*K, mocowana

@ mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, UMYWALKA
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna 150 # e PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna KELVIN 65303 Bydgoszez Ul Piekna 13
GruboSC => 5,2 mm NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zespdt Szkét w Zarowie
ul. Zamkowa 10, 58-130 Zaréw
NR EWID.DZIALKI: 47 OBREB: Zarow
INWESTOR: Powiat Swidnicki
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Rzut drugiego pigtra A1.4 1:100
NR UPRAWNIEN: DA PODPIg:
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003
b, 7.03.2023
NR UPRAWNIEN: DATA lPD\DPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 YN D
17.03.2023
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@ 150 J 150
4 $-
@ 150
L
LEGENDA
| | CZESC: ARCHITEKTURA
150 1 gO [ | sciany ISTNIEJACE
— 175 \:I SCIANY PROJEKTOWANE
\07/m /4 @ /) POMOST TECHNOLOGICZNY
BRI OCIEPLENIE PIR
BRI OCIEPLENIE WELNA
OCIEPLENIE STYROPIAN
| |
: PROJEKTOWANA
/_/ I:I INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1@ DRZWI — T okna
@ Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pov[vr;;]ivt. ®
|:| 4.1 Poddasze 415,20 .
2 Soddasse 35298 XXX ELEMENTY DO DEMONTAZU
-qB— SPUSTY DACHOWE
—
> PRZEKROJE
OZNACZENIA POMIESZCZEN
¢ + UBIKACJA
@ 150 @ 150 @ 150 3
6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego Q PISUAR
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu
Istniejgcy strop UMYWALKA
< Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
Styropapa EPS100 grubosci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana nieuzytkowym
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2, Istniejgca strop — :
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach Folia paroszczelna KELVIN PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.2 0.0.
Papa zgrzewalna podktadowa Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5 RZUT PODDASZA NAZWAT ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna Zespot iaz':g*;;_fforgm
Grubosé => 5.2 mm 8 Projektowane warstwy izolacyi na stropre pod poddaszem NR EWID.DZIALKI: 47 OBREB: Zarow
| nieuzytkowym WESTOR Powiat Swidnicki
4 Projektowane warstwy $cian pomieszczen nastyku z pomieszczeniem Istniei f S ul. M. Sdodowskiej-Curie 7, 56-100 Swidnica
nieogrzewanych S n,l €jqca strop - BRANZA ARCHITEKTURA
Istnieiaca $ciana Folia paroszczelna - —— S
. . RYSUNEK: t .
Sthielq ) Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K o portese B T
SrOdek gru ntUJacy PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 0;1/2003 “ Qi?-ﬁ
Piyty PIR + GK grubosci 8 cm A = 0,022W/m*K, mocowana za pomocg kleju. — —— NRUPRAWNER, [DATA [FODPIS.
SPRAWDZIL: magr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 A R
17.03.2023
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Nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie wokoét budynku pod rynng
Nalezy wymieni¢ pokrycie dachu na blachodachéwke (kolor na rysunku elewacji)
S Nalezy wymienic¢ okno wtazowe
w g Wykona¢ nowe obrobki blacharskie wokoét komina
Dociepli¢ koniny styropian 5 cm oraz otynkowac.
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7 Profektowane warstwy izolacyi na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejgca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K

Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5

3' Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyZzej cokotu
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m?2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,036 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach

ceramicznych)
Folia kubetkowa

3l

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

@\

3l

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

g

Przekro) AA

3

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

2

(3)

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

a9

Przekroj BB

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejgcy strop

Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubos¢ => 5,2 mm

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej Scian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu z wetng

Wetna kamienna grubosci 11 cm A = 0,035 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)

Folia kubetkowa
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OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Zarowie

ADRES OBIEKTU .
ul. Zamkowa 10, 58-130 Zaréw

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dla w/w zamierzenia budowlanego zostat
wykonany w sposéb zgodny z umowg i jej integralnymi zatgcznikami, wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, tekst
jednolity z pézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy, ze w ww. opracowaniach nie wskazalisSmy znakow towarowych, patentow
ani pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie
ogranicza w sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy
wykonawcami robot budowlanych, ustug i dostaw, zostata wydana po skoordynowaniu
miedzy branzami, po sprawdzeniu, z niezbednymi uzgodnieniami.

PowyZzsze opracowania wykonaliSmy przy pomocy legalnych wersji programéw
komputerowych Autocad, Microsoft Word, Microsoft Excel, Winbud.

Oswiadczamy, ze przekazana wersja elektroniczna jest odzwierciedleniem dokumentacji
projektowo — kosztorysowej w wersji papierowe;.

Data opracowania:

ZESPOt. PROJEKTOWY: 17.03.2023
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PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIt:

mgr inz. arch.

Lidia Wilniewczyc

KL-108/90

INSTALACIE
SANITARNE

PROJEKTOWAL:

mgr inz.

Dariusz Mitosz

RGPI-V-7342-47/97
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mgr inz.

Mateusz Maciejewski
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PROJEKTOWAL:
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SPRAWDZIt:
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INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Zarowie

ADRES OBIEKTU .
ul. Zamkowa 10, 58-130 Zaréw

PROJEKTANCI

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Adam Maciejewski

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Arkadiusz Zakaszewski

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Czesc¢ opisowa

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedgcy przedmiotem inwestyciji jest uzbrojony w
przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych:



Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane z
budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuaciji.



