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1. Zakres rzeczowy opracowania

1) linia kablowa YAKXS 4x25 -2026m
(2402m),

2) latarnie o§wietlenia drogowego — 57szt, 3)

szafka o$wietleniowa — 1szt.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo- Toliszczek

w zakresie o§wietlenia drogowego.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e 7Zlecenie,
* wizja lokalna w terenie,

* obowiazujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Budowa linii kablowej o$wietleniowej oraz latarni.

5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowa droga nie posiada urzadzen oswietlenia.

5.2. Stan projektowany
5.2.1 Urzadzenia oSwietleniowe
Do o$wietlenia przedmiotowej drogi projektuje si¢ wykorzystanie opraw LED (wyk. w II klasie

ochronnosci) o mocy max 42W, temperaturze barwowej 4000K i minimalnym strumieniu oprawy

Projekt Bychowo-Toliszczek




5600Im. Obudowa oprawy — odlew aluminiowy anodowany w kolorze takim samym jak stup. Oprawy
zostang zamontowane na stupie pod katem 5°.

Jako latarnie projektuje si¢ zastosowanie 8 metrowych stupéw stalowych ocynkowanych ogniowo
1 malowanych proszkowo na kolor czarny, okraglych, stozkowych z niewidocznym szwem, (grubos¢
blachy min. 3mm) z wysiggnikiem zaokraglonym o wysiegu 1m pod katem 5° o wygladzie zgodnym z
rys.E-3. .

UKEAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje si¢ wykonanie sieci oswietleniowej kablem YAKXS 4x25 zgodnie planem
zagospodarowania terenu na rys.1 i schematem ideowym potaczen na rys.2. Projektowana linia zasilana
bedzie z projektowanej szafki oswietleniowe zlokalizowanej przy projektowanej stacji
transformatorowej na dz. 5/3.

Projektuje wykorzystanie szafki min. trzyobwodowej wyposazonej w starowanie kaskadowe, zegar
astronomiczny, czujnik zmierzchowy oraz wylacznik reczny.

Stupy nalezy ponumerowa¢ zgodnie z PZT i rys.2. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ z trzech zyt kabla na

przemian.

5.2.2 Sie¢ kablowa
Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na glebokosci 0.7m wzgledem rzednych rzeczywistych
w warstwie piasku o grubo$ci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m nalezy umie$ci¢
na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybita trescig nadang przez Inwestora.
Tak utozony kabel nalezy zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie geodezyjnej
zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonac¢ kolejna podsypke z piasku
a nastepnie z gruntu rodzimego o grubos$ci 15cm, na ktérg nalezy nalozy¢ foli¢ koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego o szeroko$ci 30cm.
Na skrzyzowania z drogami i wjazdami na posesje uktada¢ w przepustach z rur DVK110 utozonych
metoda przekopu i uszczelnionych na wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajacymi.

Trasg linii pokazano na rys. E-1.

Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.E-2.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana zakres przebudowy nie powoduje konieczno$ci zmian w istniejgcym systemie

ochrony przeciwporazeniowe;j.
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7. Uwagi koncowe:

Projektowang lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowiazujacych w RP
norm i przepiséw, a w szczeg6lnosci: N SEP-E-004, N SEP-E-002, PBUE i przepisami BHP,
Uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotowe;j linii kablowej lezy w gestii Inwestora,

Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzoér instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,

Przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji,

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczeg6towej lokalizacji,

Z powodu znacznej ilo$ci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na calej trasie wykonywac rgcznie
ze szczegblng ostroznoscia,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowaé jako
czynne i zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora po utozeniu przed zasypaniem,

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

Opracowat: Piotr Karbowski
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo- Toliszczek wraz
z budowg chodnika i oswietlenia

Temat::

Budowa linii kablowej o§wietleniowej wraz z latarniami

Branza:

Elektryczna

Adres obiektu budowlanego:

Czes¢ dziatek nr 62 obreb nr 221505_2.0017 Toliszczek 48/2,
136, 48/3 obreb 221505_2.0001 Bychowo

Inwestor: Gmina Gniewino 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8

Projektowat: mgr inz. Piotr Karbowski branze Podpis:
elektryczna: upr. bud. nr 86/Gd/01

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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1. Opis roboét

MAJ 2021

W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy:

1) wybudowa¢ lini¢ kablowg o$wietleniowg wraz z latarniami i szafka oSwietleniowa, 2)

wykona¢ pozostate prace wymienione w czesci opisowej niniejszego projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» elektroenergetyczne

linie

napowietrzne i kablowe

nn-0,4kV,

droga gminna, sieci

telekomunikacyjne, kanalizacja i wodociagi, linia napowietrzna 110kV;

3. Wykaz istniejacych obiektow stwarzajacych zagrozenie

» elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV, linia napowietrzna 110kV;

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych roboét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Miejsca zblizen i skrzyzowan z Podczas prowadzenia wykopdw
Niewielkie Porazenie pradem siecig elektroenergetyczna i podiaczania kabla w SP na
napowietrzng i kablowa stupie linii nn-0,4kV
Porazenie pradem Na  skrzyzowaniu z  linig
Niewielkie Linii 110kV napowietrzng 110kV Podczas montazu stupéw i opraw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Przed przystapieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié z
pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowa¢ o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwiazanych (np. instrukcjach),
obowigzujacych w zakresie przewidzianych robdt w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzié
wyposazenie i stan $rodkdw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omoéwi¢ zasady bezpiecznej pracy
podczas prowadzenia wykopow w strefach zblizen i skrzyzowan z kablami elektrycznymi nn-0,4kV ,
podczas prac na urzadzeniach mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem oraz podczas montazu stupdéw
i opraw w strefie ochronnej linii napowietrznej 110kV.

6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjna oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczeg6towej lokalizacji.
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowac jako czynne i
zachowac szczegblng ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.
Prace na urzadzeniach nalezacych do ENERGA-OPERATOR S.A. sa wykonywane zgodnie z ,,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”. Do prac zostana
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do robdt kablowych
na napi¢cie 0,4kV. Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.
W poleceniu na prace ,,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,
nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki i $rodki
umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski
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