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Projekt Organizacji Ruchu

(Organizacja ruchu docelowa)

Nazwa obiektu :
Przebudowa drogi gminnej nr 107020 na odcinku Bychowo

-Toliszczek wraz z budowg chodnika i oswietlenia.

Adres obiektu budowlanego:

Czes¢ dziatki nr 62 obreb 221505 _2.0017 Toliszczek
i czeSci dziatek nr 48/2, 136, 48/3 obreb 221505 _2.0001 Bychowo.

Inwestor:
Gmina Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8
Projektowat: inz. Stanistaw Sandomierski Podpis:
branze drogowag upr. bud. nr 2120/Gd/85
W specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie
drog.

Data opr. Marzec 2020 r Nr egz.
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Opis techniczny

do przebudowy drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo —Toliszczek wraz z budowa
chodnika 1 oswietlenia.

1.1 Podstawa opracowania:

- umowa z Zarzadem Drogowym dla Powiatu Puckiego 1 Wejherowskiego z siedzibg w
Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- uzgodnienia z Zamawiajacym

- Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1999 roku o znakach i sygnatach drogowych;

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1999 roku o znakach i sygnatach drogowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181,
wraz z zatgcznikami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177,
poz. 1729)

1.2.Nazwa jednostki projektowej
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2.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest przebudowa drogi nr 107020G na odcinku Bychowo —Toliszczek
Dlugos¢ projektowanego odcinka 1985,30 m i szeroko$¢ 5 m wraz z jednostronnym
chodnikiem. Przy drodze powiatowej Perlino — Bychowo o nr 1447G zaprojektowano
jednostronny chodnik o dtugosci 66,7m i szeroko$ci 1,5m.. Niniejsze opracowanie podaje
rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni drogi, konstrukcje projektowanych
nawierzchni oraz odwodnienie nawierzchni. W zakres opracowania wchodza nawierzchnie:
jezdni i, zjazdow bramowych. Zakres obejmuje tez budowe o$wietlenia na catej dlugosci trasy
chodnika.

3. Charakterystyka drogi.

Ruch na drodze — nie przeprowadzono badan ruchu

Klasa drogi L-1/2
Przekr¢j drogi drogowy
Predkos¢ projektowa na terenie zabudowanym Vp=30 km/h
Predkos$¢ projektowa poza terenem zabudowanym Vp=50 km/h
Luki poziome brak
Szerokos$¢ jezdni 4,5-5m
Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,0m
Spadki podtuzne 0,35% - 6%
Spadki poprzeczne jezdni jednostronne istn. 2%

Spadki poprzeczne poboczy 6-8%



5.1 Plan sytuacyjny
Na planie sytuacyjnym pokazano rozwigzanie projektowe oznakowania pionowego i
poziomego

5.2. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe montowac na stupkach stalowych ocynkowanych zgodnie z wykazem.
Tablice srednie z zagietymi krawedziami 1 pokryte folig odblaskowg typu 1.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

5.3. Uzasadnienie wprowadzenia zmian
Projektuje si¢ nastgpujace oznakowanie poziome P-10 przej$cie dla pieszych w pasie drogi
powiatoweyj.

6.0.Wnioski ogdlne
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami BN 1 PN oraz przepisami BHP.

7.0 Docelowa organizacja ruchu.
Organizacja ruchu bedzie obowigzywata od 15 Grudnia 2021r.




