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WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

wiadczam, e projekt architektoniczno - budowlany: 
 
 

Sieci wodoci gowej na odcinku Januszkowo – Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin 
 

 
ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_5 Gmina nin 
                                        Powiat ni ski                                         
                                         
                                        obr b ewidencyjny: 0013 Januszkowo  
                                         - dzia ki ewidencyjne: 74/4, 149, 142 
                                        
                                        obr b ewidencyjny: 0037 Wilczkowo 
                                         - dzia ki ewidencyjne: 85, 84, 52 
                                        
                                        obr b ewidencyjny: 0008 Dobrylewo 
                                         - dzia ki ewidencyjne: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1, 9/47, 9/36,  
                                                                              9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88                            
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin, ul. 700 – lecia 39, 88-400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Pan Karol Marek Kistowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0191/12
adres zamieszkania os. Piastowskie 14 G/3, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-CQV-KSA-T97 *



 
 

WIADCZENIE SPRAWDZAJ CEGO 
 
 

wiadczam, e projekt zagospodarowania terenu: 
 
 

Sieci wodoci gowej na odcinku Januszkowo – Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin 
 

 
ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_5 Gmina nin 
                                        Powiat ni ski                                         
                                         
                                        obr b ewidencyjny: 0013 Januszkowo  
                                         - dzia ki ewidencyjne: 74/4, 149, 142 
                                        
                                        obr b ewidencyjny: 0037 Wilczkowo 
                                         - dzia ki ewidencyjne: 85, 84, 52 
                                        
                                        obr b ewidencyjny: 0008 Dobrylewo 
                                         - dzia ki ewidencyjne: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1, 9/47, 9/36,  
                                                                              9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88                            
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin, ul. 700 – lecia 39, 88-400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  



WlELKOPOLSKA
oKRĘGoWA
lZBA
lNZYNIERoW
BUDOWNlCTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt WoIlB-OKK_SP-OO54-3 1 4/20 l 4 Poznań,, dnia 16 grudnia 20.14 r.

DECYZJA
Na podstawie all'.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
i inźynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z poźn. zm.) i art. l2 ust. 1 pkt l , art. l2 ust. 2,

3 j 4 oraz ust.4c pkt l oraz art. 13 ust 1,2 oraz ust.4, art, l4 ust. 1 pkt 4b ustawy zdnia] lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. LJ. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz § l4 ust 3 rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 1 1 września 20|4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 20 l4 r. poz. l278) po ustaleniu, że zoslały spełnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlanę z wynikem poz}'tywnym

decyzją Okręgowej Komisji I(walifikacyjnej WOIIB
otrzymqe

Pan
Maciej Henryk Kanon iczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodolviska

urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNlENlA BUDoWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268IPOOS/1 4

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie ar1. 107 § 4 K.p.a. odstępLrje się
od uzasadnienia decyzji . Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

pouczenie

l. Podstawą d6 1i,y(onywania samodzielnych funkcji technicznych w budorvnictrvie stanowi wpis do centralnego re_iestru

Głórvnego Inspektora Nadzoru Budorvlanego oraz wpis na listę członków właściwei izby sanrorządu zawodowego.
2. Od ninie.isze.i decyzji służy odwołanie do Kra.iowe.i Komisji Krvalifikacyjnej Polskie.i lzby Inżynierólv

Budownictwa lv Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskie.j Okręgorvej lzby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
lv terminie l4 dni od datyiei doręczeniir.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ąr
,ś t,-," <*Ą

prof. dr hab. inz. Wiesław Buczkowski



Na podstawie ar1.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak
jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
c i eplnych, wentylacyj nych, gazowych, wodo ciągo v\ych i kanalizacyj nych do :

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenta Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrześniaZ)I4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają
do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Korn isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wiesław ś:(.
Członek Komisji dr itż. Andrzej Barczyński:...

Czlonek Komisji- dr inz, Daniel Pawlicki:,..,.,...

Otrzymu.ją:
(t) ru" Maciej Henryk Kanoniczak

62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.Okręgowa Rada lzby
3.Główny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.ala



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0345/12

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-N6X-9UP-VH5 *

Podpis jest prawidłowy



Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodoci gowej na odcinku Januszkowo - Wawrzynki, gm. nin 

 
PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski 
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo 
Ul. Leopolda Okulickiego 6/60 
62-200 Gniezno 
NIP:784-213-25-79  
 

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

1. Sie  wodoci gowa – przedmiot inwestycji 

Inwestycja dotyczy budowy projektowanej sieci wodoci gowej DN110mm na odcinku 

Januszkowo – Wilczkowo - Dobrylewo. Roboty nale y wykona  wykopem otwartym i na 

niektórych odcinkach przewiertem sterowanym. Sie  wodoci gowa nale y wykona  w na 

odcinku Januszkowo – Wilczkowo – Dobrylewo oraz w m. Dobrylewo (w obr bie Januszkowo, 

Wilczkowo, Dobrylewo) gm. nin, powiat ni ski.   

Zakres niniejszego opracowania dotyczy budowy w/w sieci wodoci gowej DN110mm w 

pasach  drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych, w dzia ce ZWiK „WiK” nin oraz w 

dzia kach prywatnych b cych polami uprawnymi lub dzia kami gospodarstwa rolnego. 

Planuj  si  równie  wpi cia w sieci istniej ce w dzia ce nr 74/4 stanowi cej w asno  

prywatn  oraz w dzia ce nr 56/1 ZWiK „WiK” nin. Odcinki sieci wodoci gowej obj te 

przedmiotowym opracowaniem opisane s  na planach zagospodarowania terenu, 

przedmiotem opracowania jest równie  armatura na sieci wodoci gowej oraz hydranty.     

W zakresie budowy sieci wodoci gowej, projekt obejmuje wykonanie sieci wraz z niezb dn  

armatur . Projektowana sie  wodoci gowa b dzie wpi ta w istniej  sieci wodoci gow  

DN110 PVC-U w w le W1, obr b: Januszkowo oraz w sie  wodoci gow  DN110 mm PVC-

U w w le W56, obr b: Dobrylewo. W ramach inwestycji nale y wykona  przewody sieci 

wodoci gowej z rur PE-HD100 PN10 SDR17 oraz w miejscach przewiertów sterowanych z 

rur PE-HD100 RC PN10 SDR17 dwuwarstwowych o cznej d ugo ci sieci 5606,13mb. 
czenie sieci nale y wykona  przez zgrzewanie doczo owe lub elektrooporowe.  

Przewody przy czy wodoci gowych niezb dnych dla celów prze czenia istniej cych 

budynków nale y wykona  wg odr bnego opracowania.                      

2. Warunki gruntowo – wodne 

Wyst puj cy grunt to piasek oraz glina oraz glina piaszczysta.  
     Na podstawie przeprowadzonych bada  rozpoznawczych inwestycje kwalifikuj  si  do I – szej  
     kategorii geotechnicznej 



Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodoci gowej na odcinku Januszkowo - Wawrzynki, gm. nin 
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3. Opis projektowanych rozwi za  

3.1. Sie   wodoci gowa DN110mm 

3.1.1.  Sie  wodoci gowa  

Sie  zaprojektowano z rur PE-HD100 SDR17 PN10 oraz w miejscach przewiertów sterowanych 
PE-HD100 - RC SDR17 PN10 dwuwarstwowe.  

Przewody planuj  si  zabudowa  w pasach drogowych dróg powiatowych, dróg gminnych, w 

dzia ce ZWiK „WiK” nin oraz w dzia kach prywatnych b cych polami uprawnymi lub dzia kami 

gospodarstwa rolnego Inwestycja zwi zan  z budow  sieci wodoci gowej ma na celu zasilenie 

istniej cych gospodarstw domowych, które korzystaj  z istniej cej sieci wodoci gowej i maj  

umowy na wod  z ZWiK „WiK” Sp. z o.o. w ninie. W ramach inwestycji istniej ca sie  
wodoci gowa zostanie wy czona z eksploatacji.    

W zakresie przedmiotowego opracowania zaprojektowano przewody: 

 o rednicy 0,110m z rur PE-HD -100 SDR17 PN10 o cznej d ugo ci L= 4841,58 m, 

 o rednicy 0,110m z rur PE-HD -100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowe o cznej d ugo ci 

L= 354,69 m, 

 o rednicy 0,090m z rur PE-HD -100 SDR17 PN10 o cznej d ugo ci L= 409,86 m. 
 

Projektowana sie  wodoci gowa na odcinku w czona b dzie do istniej cych sieci 
wodoci gowych: 

 W ze  W1 – w czenie do istniej cej sieci wodoci gowej DN110 PVC-U na dzia ce nr 

74/4,  

 W ze  W56 – w czenie do istniej cej sieci wodoci gowej DN110 PE na dzia ce nr 56/1. 

Tras  projektowanej sieci wodoci gowej przedstawiono na za czonych planach 

zagospodarowania terenu w Projekcie Zagospodarowania Terenu  (rys. nr 2 – 9 oraz 2a  - 9a), 
oraz na mapie pogl dowej – Rys. 1a. 

3.1.2.Materia y do budowy sieci  
1) Rury i kszta tki przeznaczone do budowy sieci wodoci gowej, zgodne z norm , 

posiadaj ce aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczaj ce do przesy u wody. 
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Rury przyj to jako rury DN110 PEHD100 SDR17 PN10 oraz w miejscach przewiertów 

sterowanych rury DN110 PEHD100 - RC SDR17 PN10 dwuwarstwowe czone przez 
zgrzewanie doczo owe lub elektrooporowe.  

2) Projektuj  si  nast puj  armatur  wodoci gow : 

a) mi kkouszczelniaj ce zasuwy ko nierzowe klinowe w zabudowie d ugiej, z pe nym,  
      g adkim i wolnym od zag bie  przelotem PN10 o nast puj cych cechach: 

- zabezpieczone zewn trznie i wewn trznie farb  proszkowo epoksydow  RAL 5005 o grubo ci 
250µm i odporno  na przebicie 3kV ,  
- kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, 
- klin nawulkanizowany wewn trz i zewn trz gum  EPDM o twardo ci 70±5°Sh, 
- trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia 
pozbawiony naci , 

- zasuwa powinna posiada  min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewn trz wymiennej 
mosi nej wkr tki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie, zabezpieczonej przed 
wykr ceniem pier cieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelk  górn  oraz 
dodatkow  uszczelk  wargow  (doln ) z gumy EPDM, 
- nakr tka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosi dzu, zaprasowana lub 
zalana w klinie zasuwy.  
Ilo ci w/w armatury wg schematu w ów 

b)    Trójnik ko nierzowy z eliwa sferoidalnego, PN10, z zewn trz i wewn trz 

epoksydowane, ko nierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 i owiercone 

zgodnie z EN 1092-2 | PN 10,  

c) do uszczelnienia po cze  ko nierzowych stosowa  uszczelki ko nierzowe gumowe do 

po cze  dzia aj cych pod ci nieniem, 
d)  obudowa teleskopowa do zasuw o nast puj cych cechach: 
     - zabezpieczone przed dostawaniem si  wody i zanieczyszcze  do wewn trz, 

       - obudowa zasuw teleskopowa, pr t zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym, 
             - kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i po czone w sposób  
               uniemo liwiaj cy przypadkowe roz czenie, 

- blacha oporowa umo liwiaj ca ustawienia obudowy w dowolnej wysoko ci(lub inne rozwi zanie 
umo liwiaj ce wykonanie tej czynno ci), 

            - element zabezpieczaj cy przypadkowe zsuni cie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, 
               zatrzask itp.), 

- kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z eliwa sferoidalnego, 
      - zasuwy i obudowy do zasuwy jednego producenta. 
     - nasadka wrzeciona eliwo sferoidalne, ocynkowane, 
     - Trzpie  St 52-3 ocynkowany, 
     - Rura ochronna PE, 
    - Rura do klucza st 37-2  ocynkowana 
    - Rura przesuwna z PE 
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    - eb do klucza eliwo sferoidalne (czop eliwny). 
 
e)skrzynk  uliczna do zasuw z tworzywa: 
  - korpus z tworzywa sztucznego HD-PE, 
  - pokrywa z eliwa szarego malowana na czarno, 
  - z oznaczeniem "W", 
  - wymiary normowe skrzynek do zasuw: rednica w  pokrywie = 157mm, wysoko  = 270mm, 

rednica w podstawie = 270mm.  
   
Skrzynki uliczne nale y w terenie nieumocnionym obudowa  betonem C8/10 lub za pomoc  p yt 
betonowych z otworem 
 
f)  hydrant : 

Projektuj  si  uzbrojenie sieci wodoci gowej w hydrant nadziemny (z podwójnym zamkni ciem) 
y hydrantowe obj ty przedmiotowym opracowaniem to w ze  hydrantowy HN1 - HN26.  

Zaprojektowano hydranty nadziemne wolnoprzelotowe DN80 PN10 o nast puj cych 
cechach: 
- Pe ne zabezpieczenie antykorozyjne wewn trzne i zewn trzne farb  proszkow  epoksydow  o 
grubo ci pow oki 250 m. odporn  na przebicie 3 kV i promieniowanie UV, 

-Korpus górny i komora zaworowa wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, 
kolumna stalowa malowana lub cynkowana ogniowo lub eliwna, trzpie  ze stali nierdzewnej, 
rura  trzpieniowa stalowa ocynkowana. 
- Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku z amania hydrantu przed uszkodzeniem, 
- T ok hydrantu nawulkanizowany gum  EPDM o twardo ci 70 Sh, 
- Nakr tka trzpienia z gwintem trapezowym z mosi dzu utwardzonego zalana lub zaprasowana, 
- Odwodnienie nast puje z chwil  ca kowitego zamkni cia hydrantu, 
- Uszczelnienie hydrantu poprzez t ok wspó pracuj cy z tulej  prowadz  z materia u 
nierdzewnego, 
- w przypadku hydrantów z podwójnym zamkni ciem drugim zamkni ciem jest kula. 
 

Nominalna wydajno  hydrantu wynosi 10dm3/s przy ci nieniu 0,2 MPa zgodnie z norm  

PN-B 02863. 

Na odga zieniach hydrantowych zaprojektowano zasuw  odcinaj  DN80 

bezpo rednio przy trójniku eliwnym ko nierzowym.   

 

3.1.3. Przewiert sterowany 

Sie  wodoci gow  na odpowiednich odcinkach nale y wykona  przewiertem sterowanym bez 

naruszenia nawierzchni istniej cej jezdni oraz na dzia kach prywatnych stanowi cych pola 

uprawne aby nie naruszy  struktury gruntów ornych. Wykopy na gruntach ornych nale y 

wykonywa  w jak najwi kszych odst pach, natomiast warstw  wierzchni  ziemi (ziemi  
urodzajn ) nale y od  na bok i po wykonanych robotach zasypa  jako ostatni .   
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boko  u enia przewodów pod drog  powinna wynosi  co najmniej 1,6m licz c od 
nawierzchni drogowej do górnej tworz cej rury ochronnej. 

Zestawienie przewiertów sterowanych obj tych opracowaniem: 

Odcinek sieci Technologia rednica rury 
przewodowej 

rednica rury 
ochronnej 

ugo  rury 
przewodowej/ochronnej 

W52-W57 r. przewodowa 
110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 
dwuwarstwowa 

 98,15 

W38 – W62 r. przewodowa 
110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 
dwuwarstwowa 

 256,53 

W1 – W2 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

13,00 

W37 – W38 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

7,00 

W51 – W52 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

7,00 

W63 – W64 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

5,00 

W101 – W109 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

5,00 

W106 – W107 r. ochronna 110mm HD-PE100 
RC SDR17 PN10 

250mm  
HD-PE100 RC 
SDR17 PN10 

dwuwarstwowa 

5,00 

Razem:  354,68m  / 42,00m 

 

 



Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodoci gowej na odcinku Januszkowo - Wawrzynki, gm. nin 

 
PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski 
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo 
Ul. Leopolda Okulickiego 6/60 
62-200 Gniezno 
NIP:784-213-25-79  
 

 3.1.4. Kolizje z istniej cymi oraz projektowanymi obiektami 

Na trasie sieci pojawi  si  jedynie kolizje/skrzy owania z urz dzeniami podziemnymi, takimi jak 

kable energetyczne podziemne i nadziemne, kable telekomunikacyjne podziemne i nadziemne 

istniej ca sie  wodoci gowa, sie  kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Skrzy owania z wy ej 

wymienionymi sieciami uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w 

ninie. Stosowne uzgodnienia s  za cznikami do projektu budowlanego w cz ci formalnej 

projektu. 

Skrzy owania z tymi urz dzeniami przedstawione s  na planach zagospodarowania terenu i 
profilach pod nych sieci wodoci gowej. 

3.1.5. Oznaczenie uzbrojenia na sieci wodoci gowej 

Uzbrojenie sieci wodoci gowej nale y oznaczy  za pomoc  tablic umieszczonych na specjalnych 

upkach, na wysoko ci ok. 1,50m ponad poziom terenu w widocznym miejscu. Wzory tablic 
zgodnie z PN-86/B-09700. 

Dla tablic oznaczaj cych zasuwy odcinaj ce na sieci wodoci gowej obowi zuje t o niebieskie. 

4. Uwagi 

1. Nale y stosowa  rury z PEHD czone metod  zgrzewania doczo owego lub 

elektrooporowego oraz armatur  na ci nienie nominalne PN10. 

2. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych – 1,60m. 

3. W w ach po czeniowych nale y stosowa  armatur , kszta tki ko nierzowe wykonane z 

eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN1563 z zabezpieczeniem antykorozyjnym od 

wewn trz i na zewn trz za pomoc  pow oki epoksydowej. 

4. W przypadku, gdy sie  wodoci gowa jest budowana w odleg ci mniejszej ni  1,5m od 

drzew - nale y projektowany przewód wodoci gowy u  w rurze ochronnej o d ugo ci 

wykraczaj cej 1,0m poza koron  drzew. 

5. Wytyczne do wykonawstwa 

5.1. Roboty ziemne 

Wykopy wykona  mechanicznie. Wykopy r czne obowi zuj  przy skrzy owaniu z istniej cym 

uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za koliduj cym uzbrojeniem. Zalecana szeroko  

wykopu o cianach umocnionych dla monta u ruroci gów o rednicy do DN110 wynosi 0,9m.  
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Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, podana szeroko  nale y zwi kszy  o 10cm. 

Zwi kszon  szeroko  zaleca si  stosowa  tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej 

znajduje si  ponad 1,0m od dna wykopu. Wykop nale y wykona  bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej nale y wykona  r cznie, 

bezpo rednio przed u eniem podsypki. 

Urobek z wykopów nale y wywie  w miejsce tymczasowego sk adowania.  

W przypadku, gdy wykopywane s  ró ne rodzaje materia u, nale y sk adowa  je oddzielnie, a 

najbardziej w ciwy zachowa  do zasypania wykopów. Tam, gdzie naturalne odwodnienie 

pod a jest uzale nione od wzgl dnego po enia warstw przepuszczalnych i 

nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególn  uwag  nale y oddzieli  od siebie materia , a po 

zako czeniu robót przywróci  go na w ciwe miejsce. 

Wykonawca jest zobowi zany do ochrony i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i 

punktów granicznych. 

 

Przygotowanie pod a 

Uk adanie rur na dnie wykopu nale y prowadzi  na pod u z zag szczonego piasku na 

odwodnionym i wyprofilowanym dnie na ysko no ne rury kana owej, zgodnie z 

zaprojektowanymi spadkami. Pod e no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku z 

prowadzeniem prac budowlanych. Dno wykopu wykonanego r cznie nale y pozostawi  w 

gruntach nienawodnionych na poziomie wy szym od rz dnej  projektowanej  o 2-3cm, za  w 

gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym - dno wykopu ustala si  na 

poziomie 20cm wy szym od projektowanego. Niewybran   warstw  gruntu usun  r cznie. Je eli 

grunty rodzime stanowi  grunty suche, piaszczyste (piaski grube, rednie i drobne nie 

zawieraj ce kamieni) -  rury mog  by  posadowione bezpo rednio w gruncie rodzimym. 

Wysoko  podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi  0,10m. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki 

powinna wzrosn  o 0,05m. Aby unikn  osiadania gruntu pod drogami  podsypk  zag ci  do 

95% zmodyfikowanej warto ci Proctora.  

Do obsypywania ruroci gu musz  by  stosowane grunty podatne na zag szczenie (piasek, wir). 

Materia  s cy do wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  podsypki.  

 

Materia  obsypki  powinien by  uk adany równocze nie z obydwu stron ruroci gu, warstwami o 

grubo ci max. 30cm i zag szczany. Aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  zag ci  

do 95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Obsypk  nale y prowadzi , a  do uzyskania górnego 
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poziomu strefy ochronnej ruroci gu, tj. warstwy o grubo ci po zag szczeniu 0,30m ponad 

wierzch rury (zag szczanie r czne).         

Budow  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanymi rz dnymi i spadkami.  

Po zako czeniu robót nawierzchni  przywróci  do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami 
okre lonymi w uzgodnieniach. 

5.2. Skrzy owanie z przeszkodami 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodz  pod lub nad istniej cym uzbrojeniem 

nale y wykona  przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia 
istniej cego uzbrojenia. W przypadku kolizji - koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze .  

Szczegó owy przebieg przewodów ustali  na podstawie przekopów próbnych. W miejscach 

skrzy owa  roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci . Koliduj cy przewód nale y podwiesi . 

Zachowa  normatywne odleg ci w pionie i w poziomie. Odkryte urz dzenia zabezpieczy  przed 

uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi  w ziemi po zako czeniu robót. W przypadku 

natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale y je traktowa  jako czynne, 
przerwa  roboty ziemne, powiadomi  odpowiednie s by eksploatacyjne.   

      5.3. Odwodnienie wykopów 

W trakcie robót rozpoznawczych nie stwierdzono wody gruntowej.   

Roboty monta owe musz  by  wykonywane w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony 

stan pod a, pozwala na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz, jak te  utrzymanie 
przewidzianych projektem spadku przewodów. 

W przypadku pojawienia si  gruntów spoistych przewiduje si  odwodnienie polegaj ce na 

eniu pod stref  przewodu drena u poziomego 100 mm w obsypce wirowej. Po u eniu 

przewodu i przeprowadzonych próbach jego szczelno ci, drena  zostaje wy czony z 
eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. 

W przypadku wyst pienia  gruntów niespoistych odwodnienie prowadzi  za pomoc  ig ofiltrów 

51mm wp ukiwanych w grunt w rozstawie min. co 1,0 m. Szczegó owy rozstaw ig ofiltrów nale y 

ustali  podczas prac na podstawie rzeczywistego nap ywu wody gruntowej. 

5.4. Monta  ruroci gów 

Monta  ruroci gów wykona  zgodnie z "Instrukcj  monta ow " producenta. 
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Ruroci gi uk ada  w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. W gruntach niespoistych 

suchych rury mog  by  posadowione bezpo rednio w gruncie rodzimym. Obsypk  piaskow  

stosowa  po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.  

5.5. Próba szczelno ci projektowanych ruroci gów 

Przewody wodoci gowe 

Próby szczelno ci projektowanego wodoci gu nale y wykona  na ci nienie próbne =1,5 ci nienia 

roboczego, ale nie mniej ni  1MPa. Ruroci g przed oddaniem do u ytku  nale y przep uka  

czyst  wod  i podda  dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna 

chlorowanego w obecno ci Terenowych W adz Sanitarno-Epidemiologicznych.  

 
Prób  szczelno ci przewodów wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-81/B-
10725. 

5.6. Zasypanie ruroci gów i zag szczenie gruntu 

Zasyp ruroci gów przeprowadza si  w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wy czeniem odcinków na z czach; 

e t a p  II   - po próbie szczelno ci z cz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach 

po cze ; 

e t a p  III  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  

rozbiórk  umocnienia cian wykopu.  

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale y wykona  warstwami. Grubo  

ubijanej warstwy nie powinna przekracza  30 cm. 

Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  warstwami z jednoczesnym 

zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  umocnie cian wykopu. Rozebranie cian umocnie  

powinno nast powa  z zachowaniem ostro no ci, równolegle z zasypk  ze wzgl du na 

mo liwo  obsuni cia si  wykopu. 

5.7. Odtworzenie terenu po budowie  

Sie  wodoci gowa b dzie wykonywana metod  wykopu otwartego oraz metod  przewiertów 

sterowanych rur  przewodow  oraz z zastosowaniem rury ochronnej. Projekt zak ada budow  

sieci wodoci gowej w drogach gminnych, w drodze powiatowej,  oraz w dzia ce prywatnej 

gospodarstwa rolnego. W miejscach gdzie nale y wykona  wykopy otwarte, teren nale y 

odtworzy  do stanu pierwotnego. Sie  wodoci gow  projektowan  w terenie jezdni 
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nieutwardzonych, nale y wykona  wykopem otwartym wraz z pe  wymian  gruntu, prawid owo 
zag ci  do warto ci wska nika zag szczenia do IS=1.  

W gruntach piaszczystych mieszank  optymalna zaleca si  wbudowywa  sposobem 

powierzchniowym. Na wyprofilowanym pod u w kierunku pod nym i uformowanym 

poprzecznie ze spadkiem oko o 4%, nale y na ca ej powierzchni roz  równomiernie grunt 

doziarniaj cy (spoisty). Grunt doziarniaj cy mo e by  rozk adany bezpo rednio po przywiezieniu 

lub gromadzony w pryzmach i rozk adany przed mieszaniem. Przed rozpocz ciem mieszania 
nale y sprawdzi  wilgotno  gruntów. 

W przypadku gdy jest ona ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20 % jej warto ci, nale y 

doda  wody do uzyskania wilgotno ci optymalnej, a w przypadku gdy jest wy sza o wi cej ni  

10% jej warto ci, grunt nale y przesuszy . 

Mieszanie gruntów nale y wykonywa  do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. 

Nale y zwraca  uwag , aby wymieszana by a ca a zaprojektowana grubo  warstwy gruntu 

pod a. Po zako czeniu mieszania nie powinno by  w mieszance grudek gruntu wi kszych od 

0,5 cm. Wymieszany grunt nale y wyrówna  i wyprofilowa , a nast pnie zag ci  walcem 

ogumionym, wieloko owym lub g adkim o masie od 1,5 do5,0 Mg. 

Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia wymaganego w 

dokumentacji projektowej i SST oraz przez zarz dc  drogi, tj. Urz d Miejski we Wrze ni. 

W gruntach gliniastych mieszank  optymaln  zaleca si  wbudowywa  sposobem korytowym. 

Mieszank  wykonuje si  w przygotowanym korycie o g boko ci od 30 do 35 cm i spadku 

poprzecznym co najmniej 4%. 

Uk adanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nale y wykonywa  na przemian. 

Grubo  warstw zale y od proporcji gruntów w mieszance optymalnej. 

W gruntach gliniastych dopuszcza si  tak e wbudowywanie mieszanki sposobem 

powierzchniowym (w przypadku, gdy w pod u zalegaj  lekkie gliny). Zasady wykonywania 

robót sposobem powierzchniowym s  analogiczne do podanych przy wbudowywaniu mieszanki 

w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny pod a powinien by  wi kszy od 2%. 

Przy projektowaniu sk adu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym nale y kierowa  si  

zasadami podanymi dla uziarnienia mieszanek optymalnych wed ug niniejszej specyfikacji. 

Wbudowanie i zag szczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi. Do ulepszania 

nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa amanego zaleca si  stosowa  sposób korytowy, a do 

ulepszania lem paleniskowym lub hutniczym, sposób powierzchniowy. Nawierzchnia 
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gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by  

piel gnowana. O ile ST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nale y: wyrównywa  powsta e 

zag bienia i koleiny przy u yciu w oka, szablonu lub równiarki, zag szcza  wyrównan  

nawierzchnie. 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem amanym lub lem, w okresie od 4 do 6 tygodni 

po oddaniu jej do eksploatacji, powinna by  chroniona przez ograniczenie pr dko ci pojazdów do 

30 km/h oraz równomiernie dog szczana przez ruch na ca ej szeroko ci (przek adany na ró ne 

pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw). 

Odtworzenie do stanu pierwotnego dróg gminnych nast pi po uzgodnieniach z przedstawicielem 

Urz du Miejskiego w ninie, natomiast odtworzenie pasa drogi powiatowej w uzgodnieniach z 
pracownikiem ZDP w ninie.  

W miejscach gdzie wyst puje ziele  w pasach zieleni warstw  ziemi urodzajnej nale y 

zesk adowa  osobno i po wykonaniu ponownie wbudowa  w to miejsce wraz z obsianiem 
mieszank  trawy.  

Na 30 dni przed planowanym rozpocz ciem prac budowlano – monta owych nale y wyst pi  do 

zarz dcy drogi o stosown  zgod  na zaj cie pasa drogowego w celu wbudowania 

projektowanych urz dze  i uzgodni  szczegó ow  form  odtworzenia terenu po robotach 
budowlanych.   

W ramach projektu, sie  wodoci gow  w pasach drogowych projektuj  si  w poboczach 

nieutwardzonych. Projekt nie przewiduj  rozbiórek nawierzchni utwardzonych bitumicznych lub 
betonowych.  

6. Uwagi ko cowe 

Wszystkie roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami, sztuk  in yniersk , 

przepisami BHP, umow .  
Nale y bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym 
projekcie 

7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:  
sie  wodoci gowa, kategoria obiektu XXVI 
 
8. rodzaj zabudowy:  
obiekt infrastruktury technicznej 
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9. Warunki i wymagania kszta towania adu przestrzennego: 
- obiekt mie ci si  w liniach rozgraniczaj cych teren inwestycji zgodnie z za cznikiem graficznym 

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

- zakres inwestycji jest zgodny z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, projektowany obiekt stanowi sie  wodoci gow , projektowana d ugo  sieci mie ci 

si  w zakresie wydanej decyzji celu publicznego.   
10. Ustalenia dotycz ce ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu: 
- inwestycja musi by  zgodna z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

rodowiska, 

- podczas realizacji inwestycji nale y chroni  drzewa i krzewy:   

         roboty ziemne prowadzi  minimum 2,0m od pni drzew ; 

         w razie uszkodzenia korzeni, ran  wyrówna  i zabezpieczy  odpowiednim rodkiem, 

         nie usypywa  ziemi na pniach drzew i na krzewach, 

      Na w/w terenie inwestycji – dróg publicznych oraz dzia ek prywatnych  nie znajduj  si  

drzewa i krzewy, nie przewiduj  si  ich wycinki.  

 

11. Ustalenia dotycz ce ochrony archeologicznej i zabytków oraz dóbr kultury 
wspó czesnej: 

Jak wynika z zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

projektowana sie  znajduj  si  w strefie ochrony konserwatorskiej „B” oraz w strefie ochrony 

archeologicznej „W”. W ramach prac projektowych uzgodniono przebieg projektowanej sieci z 

WUOZ w Bydgoszczy. Przedmiotowe uzgodnienie w Bydgoszczy zawarte jest w cz ci 

za czników do projektu budowlanego.  

Jak wynika z zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest potrzeby 

prowadzenia cis ego nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych. Jednak 

Wykonawca prac ziemnych zwi zanych z inwestycj  powinien by  zapoznany z procedur  

post powania w przypadku natrafienia na obiekty, które mog  mie  charakter zabytkowy, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie i  jest 

on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryte 

przedmioty, zabezpieczy  ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezw ocznie zawiadomi  o tym 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a je li nie jest to mo liwe Burmistrza nina. 
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12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu 
budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

siednie pod wzgl dem: 
- zapotrzebowania i jako ci wody  oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków oraz 

wód opadowych:  

projektowany obiekt w swej funkcji nie wykazuj  zapotrzebowania na wod  oraz nie generuj  

cieków, jest to instalacja do dystrybucji wody pitnej, 

- emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów py owych i p ynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si :  

projektowany obiekt nie emituje zanieczyszcze  gazowych w tym zapachów py owych i 

ynnych, 

- rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów:  

ytkowanie obiektu nie powoduje generowania odpadów, obiekt s y do dystrybucji czystej 

wody pitnej,  

- w ciwo ci akustycznych oraz emisji drga  a tak e promieniowania:  

obiekt stanowi instalacj  podziemn , nie generuj  ha asów akustycznych oraz drga  i 

promieniowania, 

- wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleb , 

wody powierzchniowe i podziemne:  

prawid owo wybudowany i szczelny obiekt nie wp ywa negatywnie na wody powierzchniowe i 

podziemne oraz na powierzchni  ziemi, zabudowany jest pod ziemi  poni ej systemu 

korzeniowego drzewostanów, w zwi zku z czym nie wykazuj  negatywnego wp ywu na 

istniej ce drzewa lub krzewy.   

 
13. Warunki ochrony p-po  
Projektowana sie  wodoci gowa jako obiekt budowlany nie wymaga ochrony 

przeciwpo arowej w zwi zku z czym nie okre la si  dla tego obiektu warunków ochrony 

przeciwpo arowej.  

Projektowana sie  stanowi  b dzie sie  socjalno-bytow  dostarczaj  wod  pitn  do 

odbiorców, dlatego brak jest konieczno ci uzgodnienia jej z rzeczoznawc  ds. p-po .  

 
14. Inwestycja po ona jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior dowskich. 

Obowi zuj  przepisy uchwa y Nr XIV/288/20 Sejmiku  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
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dnia 24.02.2020r. w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior dowskich – inwestycja 

nie narusza zakazów w niej okre lonych.  

 

Inwestycja nie jest po ona w obszarach Natura 2000, parkach krajobrazowych, rezerwatach, 

parkach narodowych, zespo ach przyrodniczo krajobrazowych, ani innych formach ochrony 

przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

ochronie przyrody poza Obszarem Chronionego Krajobrazu wymienionego powy ej.  

 
15. ochrona urz dze  melioracji wodnych 
Na terenie dzia ki nr 74/4 w m. Januszkowo wyst puj  urz dzenie melioracji wodnych – ruroci g 

o symbolu r-I oraz s czki drenarskie.  

Dzia ka nr 149 w m. Januszkowo, stanowi drog , pod któr  wyst puj  urz dzenie melioracji 

wodnych ruroci g o symbolu r-I. 

Dzia ki nr 85, 84, w m. Wilczkowo stanowi drog , pod któr  wyst puj  s czki drenarskie.  

Dzia ka nr 128/1 w m. Dobrylewo stanowi drog , pod któr  wyst puje urz dzenie melioracji 

wodnych – ruroci g o symbolu r-I – oraz rów o symbolu r-DB1 w przepu cie 3P.  

Nie wyklucza si  urz dze  poza ewidencj . 

W zwi zku z powy szym Inwestor zobowi zany jest wykona  inwestycj  w sposób zapewniaj cy 

zachowanie sprawno ci u ytkowej w/w urz dze  oraz zachowuj c przepisy ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. Prawo wodne.   

 

 
Inwestycja projektowana jest w zgodno ci z wydan  decyzj  o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nr 2/22 z dnia 02.03.2022 oraz  nr 5/22 z dnia 11.03.2022  

 

 

 
 

Kwiecie  2022r. 
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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                              SANITARNA

Sie  wodoci gowa na odcinku Januszkowo - Wilczkowo - Dobrylewo, gm. nin
Adres obiektu:
 -  obr b: 0013 Januszkowo, dzia ki nr: 74/4, 149, 142,
 -  obr b: 0037 Wilczkowo, dzia ki nr: 85, 84, 52,
 -  obr b: 0008 Dobrylewo, dzia ki nr: 126, 123, 127, 128/1, 56/1, 128/2, 71/12, 121/1,
                                                                9/47, 9/36, 9/19, 121/2, 71/8, 9/86, 9/88

1. Sie  wodoci gow  wykona  wykopem otwartym z rur PEHD100 SDR17
PN10, metoda bezwykopow  z rur PEHD100 RC SDR17 PN10
dwuwarstwowe,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci wodoci gowej powinna
wynosi  30cm,
4. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych - 1,60m,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa
nale y wykona  przekopy próbne.
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