SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»~Rekultywacja zieleni wraz z elementami matej architektury
przy dojsciu do Muzeum Lotnictwa (ul. Senioré6w Lotnictwa)" dla
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

45262350-9 Roboty betonowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45112700-2 Mafa architektura

45422000-1 Konstrukcje drewniane

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
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1. Ogolna specyfikacja techniczna (OST)

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania:

1.1 Nazwa zamowienia

»Rekultywacja zieleni wraz z elementami matej architektury przy dojsciu do Muzeum Lotnictwa (ul.
Senioréw Lotnictwa)" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.2 Rodzaj i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Teren zostanie poddany rewitalizacji, w ramach ktdrej przewidziano:

remont istniejgcej fawki,

— nowa fawke o takiej samej formie jak istniejaca;

— trzy kosze na Smieci;

— dwa trejaze maskujgce garaze;

— stupki drewniane ograniczajgce parkowanie, kontynuacja istniejgcych.

— remont utwardzenia terenu, w miejscu nieformalnych parkingéw, ktéry bedzie polegat na
zastosowaniu krat z tworzywa wypetnionych kruszywem.

Uzupetnieniem zagospodarowania bedg nasadzenia zieleni ozdobnej: krzewdw, pnaczy, bylin i traw.

1.3 Wyszczegolnienie robot, prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie inwestycji przewiduje sie:
—  Prace przygotowawcze (pomiary),
—  Wykonanie nawierzchni z krat z tworzywa wypetnionych zwirem;
—  Montaz obiektéw matej architektury;
—  Pielegnacja i nasadzenie zieleni.

Oprdcz wymienionych powyzej prac, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— Usuniecie i utylizacje z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen powstatych w trakcie
realizacji robot;

— Nadzorowanie nad ewentualnymi podwykonawcami prac;

—  Zabezpieczenie placu budowy i wykonanych robét do czasu odbioru;

—  Zabezpieczenie robdt przed dziataniem warunkéw atmosferycznych;

— Usuwanie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac;

— Ogrodzenie terenu opracowania;

— Oznakowanie terenu opracowania.

1.4 Definicje

Ponizej przedstawiono definicje niektérych z wystepujacych w specyfikacji okreslen:

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Inwestor - jednostka zamawiajgca dokumentacje lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
Zamawiajacego

Wykonawca - generalny wykonawca, wykonujacy inwestycje



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami przy Inwestycji,
posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie

Inzynier projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem, osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie

Projektant - uprawniona osoba bedgaca autorem dokumentacji projektowe;j

Roboty - budowa i prace zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zaakceptowane przez Inwestora, zgodne
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

Przedmiar Robdt - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robdt
budowlanych,

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng

Odbidr czesciowy - odbior robét ulegajgcych zakryciu

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - odbiorem koricowy, polegajacy na protokolarnym przyjeciu
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora

1.5 Prowadzenie robot

151 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania robét odnoszg sie do wszystkich prac, ktdre nalezy wykonaé w celu realizacji
kontraktu. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu
robdt nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie. Sg to wyroby,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz przepisami BHP.

Roboty nalezy prowadzic:

zgodnie z przedmiotowym projektem,

zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robét,

zgodnie z przepisami BHP,

roboty zanikajgce winny by¢ odbierane kazdorazowo przez inspektora nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtdwnych oraz reperdéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w tych dokumentach sg obowigzujace
dla Wykonawecy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw
lub nieprecyzyjnych zapiséw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54 Teren budowy

1.5.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowg . Dokumentacja ta jest dostepna réwniez na etapie prowadzenia
zamowienia robét.

1.5.4.2 Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéow terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i iloSciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tablice informacyjne.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymacd realizacje robodt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

1.5.4.3 Ochrona wtasnosci publicznej, prywatnej i urzqdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak np. rurociggi, kanalizacje, instalacje kablowe itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw poszczegdlnych sieci i urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczone i zabezpieczone
instalacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzyskaé wszystkie niezbedne formalnosci prawne
zwigzane z przewidywanymi robotami. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi pojazdéw przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich instytucji co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzer spowodowanych dziataniem pojazdéw
transportujgcych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw
i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty



tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i innych
zwigzanych dokumentow.

1.5.8 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

W kazdym przypadku gdy w projekcie lub specyfikacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektor nadzoru przed zatwierdzeniem. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru
stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania.
Wykonawca zastosuje sie do norm powotfanych w dokumentach.

1.6 Materialy i urzadzenia

1.6.1  Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robét muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

1.6.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

1.6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Biorgc pod uwage odmowe
odebrania i zaptaty za tak wykonane prace.



1.6.4  Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

1.8 Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
1.9 Dokumenty opracowane przez wykonawce dla potrzeb
Zamawiajacego

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzagdzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw :

— harmonogram robét i finansowania;
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.9.1 Harmonogram robét i finansowania.

Harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy, kolejnos¢ robdt, oraz



sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.9.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdéw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.10 Dokumenty budowy

1.10.1 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.10.2 Dokumenty

Dokumenty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.10.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

korespondencje na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11 Kontrola jakosci robot

1.11.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Celem
kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, 7e wszystkie stosowane



urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.11.2 Program zapewnienia jako$ci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat
cze$¢ ogblng zawierajaca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
—  bhp;
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

czes$¢ szczegbtowa zawierajaca:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
— rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;
—  sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.11.3 Zasady kontroli jako$ci robét

1.11.3.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.11.3.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
ptk. | i ktoére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badain bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Obmiary robot

1.12.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdét ma za zadanie okredli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji
kosztorysowej. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub w innych
czesciach dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjag umowy.

1.12.2 Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Pomiary dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny
zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekréj. llosci,
ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru.

1.12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.12.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.13 Podstawa platnosci

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z Wykonawcg. Ptatnos¢ na podstawie
przyjetego w umowie kosztorysu ofertowego.

1.14 Przepisy zwiazane

1.14.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami i normatywami.

1.14.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
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prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z pézniejszymi
zmianami;
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.;
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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2. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z krat z tworzywa
2.1 Czes$c¢ ogdlna

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowy nawierzchni z krat z tworzywa wypetnionych kruszywem, ktdre zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

2.13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét wykonania nawierzchni z
krat z tworzywa wypetnionych kruszywem

214 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST.

2.15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
2.2 Materiaty

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2.2 Kraty parkingowe

Kraty z tworzywa pochodzacego z recyklingu, odporne na warunki srodowiska, zawierajg stabilizator
promieni UV, kolory czarny, wymiar pojedynczego elementu 33,3x33,3x5 cm, grubo$é scianek 5mm,
wytrzymatos¢ do 350 t/m2 - kratka niewypetniona.

2.2.3 Obrzeza betonowe

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 8x30x100cm, z fazg, kolor szary, odpowiadajgcy kolorystycznie
kostce betonowej, zgodne z normg PN-EN 1340:2003/AC:2006. Montaz zgodnie z projektem i przekrojem,
réwno z poziomem nawierzchni.

224 Kruszywo

Kruszywa tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm i 31,5/63 mmm kruszywo naturalne ze zt6z naturalnych
pochodzenia mineralnego, ktére moze byé poddane wytgcznie obrébce mechanicznej. Kolor szary.

2.3 Sprzet

23.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
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2.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania robot zwigzanych z nawierzchnig z krat parkingowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

—  spycharki,

—  koparki,

— tadowarki,

— samochody ciezarowe,

—  zrywarki,

—  sprzet reczny: topaty, szpadle, grabie;
—  taczki.

2.4 Transport

24.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

24.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

2.5.2 Wykonanie nawierzchni z krat parkingowych

Przygotowaé podtoze zgodnie z zapisami projektu w taki sposdb aby nawierzchnia mat zréwnata sie z
otaczajgcg nawierzchnig. Na wykorytowanym podtozu roztozy¢ warstwy podbudowy, a nastepnie mocowacd
kraty i mocowac zgodnie z zaleceniami producenta. Nastepnie kratki wypetni¢ drobnym zwirem, wypetnienie
powinno znajdowac sie ok. 0,5 cm ponizej gérnej krawedzi kratki i zagescic.

2.5.3 Posadowienie obrzezy

Wykonaé wykop pod tawe zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i technologii wykonania prac. Wykonaé warstwy
posadowienia zgodnie z projektem, a obrzeza montowac na tawie z betonu C12/15 z oporem. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana ubitym miejscowym gruntem przepuszczalnym. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokosci 1cm. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowo piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng

gtebokosé.
2.6 Kontrola jakosci robot
2.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

2.6.2 Nawierzchnia z krat parkingowych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét budowy
nawierzchni pod katem poprawnosci wymierzenia lokalizacji, zastosowanych materiatéw oraz doktadnosci
wykonania. Nalezy rownie skontrolowac swiadectwa jakosci wyrobu.
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2.6.3 Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawic jg Inspektorowi oraz sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych obrzezy oraz przeprowadzi¢ ogledziny w
odniesieniu do obowigzujgcych norm. W czasie robét nalezy kontrolowaé prawidtowosé wykonania koryta
pod tawe, ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach linii obrzeza w
planie, ktédre moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza,
ktére moze wynosié £ 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza. Kontrolowac takze wypetnienia spoin co 10 m,
ktére powinno by¢ wykonane na petng gtebokos¢.

2.7 Obmiar roboét

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST

2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt jest:

—  Metr kwadratowy (m2) wykonania nawierzchni;
—  Metr (m.b.) dla obrzeza.

2.8 Odbior robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowaq z Zamawiajgcym.

2.10 Przepisy zwigzane

—  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka;

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu;

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane;

—  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw;

— PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne;

— PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek.

— BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania;
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3. Montaz i remont obiektow matej architektury i wznoszenie
gotowych konstrukgcji

3.1 Czesc¢ ogdlna

3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury i gotowych konstrukcji, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

Przewidziane do zamontowania obiekty matej architektury i gotowe konstrukcje muszg posiadac atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i s3g
dopuszczone do uzytkowania.

3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

3.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt wykonania kompletnego
montazu obiektow matej architektury i gotowych konstrukcji.

3.14 OKkres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
3.2 Materiaty

3.21 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3.2.2 Obiekty matej architektury

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i obiekty musza by¢ zgodne w zakresie rozmiaréw, konstrukcji,
charakterystyki materiatowej, parametréw technicznych, norm bezpieczenstwa z zaprojektowanymi
obiektami przedstawionymi w projekcie i na kartach technicznych.

3.3 Sprzet

3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.3.2 Sprzet do montazu obiektéw matej architektury i gotowych konstrukcji

Do wykonania robét zwigzanych z montazem moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora:

—  spycharki;
—  koparki;
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—  tfadowarki;

—  zurawie samochodowe;

— samochody ciezarowe;

—  pity mechaniczne;

—  sprzet reczny: fopaty, szpadle;
—  taczki.

3.4 Transport

3.41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

3.4.2 Transport matej architektury i materialéw do montazu

Elementy wyposazenia mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego, w sposéb umozliwiajgcy dostarczenie nieuszkodzonych obiektéw na miejsce
wybudowania.

3.5 WyKkonanie roboét

3.5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

3.5.2 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu matej architektury i gotowych konstrukcji, nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru
sytuacyjno-wysokosciowego. Nastepnie nalezy wymierzy¢ w terenie lokalizacje obiektéw zgodnie z
projektem i zamontowad zgodnie z zaleceniami producenta, opisem projektu i rysunkami technicznymi.

3.6 Kontrola jakosci robét

3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

3.6.2 Kontrola jakos$ci roboét

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi atesty, zaswiadczenia, aprobaty
materiatdow, obiektéw przeznaczonych do wybudowania na terenie realizacji. Kontrola jakosci bedzie
polegata na sprawdzeniu parametréw jakosciowych, kolorystyki, wymiaréow itd. obiektéw, zgodnosci
wykonania posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymiaréw poszczegdlnych obiektéw.

3.7 Obmiar robot

3.71 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg montazu obiektow jest sztuka (szt.).
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3.8 Odbior robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

3.9 Podstawa platnosci

Ptatnosé zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

3.10 Przepisy zwigzane

—  Atesty i aprobaty obiektéw matej architektury

—  PN-B-06250 Beton zwykty

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

—  PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne;

—  PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych;

—  PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
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4. Zielen
4.1 Czesc ogolna

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczgcych zabezpieczenia, pielegnacji i nasadzenia nowej zieleni, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

4.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

—  Zabezpieczeniem istniejgcej zieleni na czas budowy;
—  Przygotowaniem terenu;

— Nasadzeniami krzewow;

— Nasadzeniami bylin, traw, krzewinek i pnaczy;

—  Pielegnacjg zatozonej zieleni.

414 Okreslenia podstawowe

W ST uzyto okreslen:

— Ziemia urodzajna - pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie;

—  Materiat roslinny - sadzonki pnaczy i krzewéw;

—  Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny;

—  Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw;

Nie wymienione tu okreslenia uzyte w ST sg zgodna z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
przepisami zwigzanymi oraz z definicjami podanymi w OST

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
4.2 Materiaty

4.2.1 Ogodlne parametry

Dla zatozenia zieleni wymagane jest uzycie materiatu roslinnego w standardzie wskazanym w tabeli w
poprzednim punkcie. Na terenie Krakowa dla miejskich terendw zieleni nalezy przy doborze parametrow dla
roslin stosowac sie do ogdlnych wytycznych wskazanych w opracowaniu ,Standardy zaktadania i pielegnacji
podstawowych rodzajéw terendw zieleni w miescie (Zatgcznik nr 3 do uchwaty LXI/863/12 Rady Miasta
Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.)”. W dokumencie tym zostaty zawarte wytyczne, ktore jak zapisano, mogg
by¢ w poszczegdlnych projektach opracowywane indywidualnie. Zgodnie z ww. Standarami sadzonki
krzewéw powinny by¢ m.in. prawidtowo uformowane, w dobrym stanie zdrowotnym, z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wskazane jest takie stosowac sie do ogdlnych
wytycznych wskazanych w Projekcie kierunkéw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata
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2017-2030 w tym Aneks lll: standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajéw terendw zieleni w
Krakowie na lata 2017-2030".

4.2.2 Krzewy

Materiat roslinny powinien posiadac nastepujgce cechy:

— Materiat szkdétkowany min. 2 razy z brytg korzeniowa lub w kontenerach;
— Rosliny w formie wielopniowej szkdtkowane co najmniej 3 razy;
— Oznaczenie etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny;
— Bryfa korzeniowa dobrze przerosnieta, a korzenie muszg mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku;
— System korzeniowy zwarty i prawidtowo rozwiniety;
— System korzeniowy musi byé rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji
pomiedzy czescig nadziemng rosliny a korzeniami;
— Rosliny w pojemnikach powinny miec przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach
proporcjonalnych do wielkosci rosliny;
— Korzenie muszg by¢ rGwnomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej,
ale nie mogg by¢ zbite, sfilcowane;
— Rosliny oznaczone symbolem ® muszg posiada¢ dodatkowo etykiete licencyjng badz certyfikat
pochodzenia (dla danej partii).
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to silne uszkodzenie mechaniczne roslin, slady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych, martwica i pekniecie kory.

4.2.3 Byliny, trawy, krzewinki i pnacza

Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujgce cechy:

— Materiat szkétkowany w kontenerach;

— Oznaczenie etykieta zawierajaca petng nazwe rosliny;

— Rosliny w stanie umozliwiajagcym wysadzenie w terenie;

— Pokrdj i pozostate cechy powinny by¢ zgodne z charakterystykg danego gatunku i odmiany;

— Partia materiatu szkétkarskiego do wysadzenia powinna by¢ jednolita o takich samych parametrach;

— System korzeniowy musi by¢ rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji
pomiedzy czescig nadziemna rosliny a korzeniami;

— Pnacza - rosliny muszg by¢ podwigzane do tyczek bambusowych o wysokosci 90 cm.

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to silne uszkodzenie mechaniczne roslin, Slady
zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
nadziemnych, martwica i pekniecie kory, zwiedniecie lisci i kwiatéw, uszkodzenia pgkdow i innych czesci
rosliny.

4.2.4 Podtoze do nasadzen

W miejscach wyznaczonych pod nasadzenia nalezy usungé glebe rodzimg i wymienié jg na podtoze do
nasadzen. Podioze takie powinno by¢ wolne od szkodnikéw, chwastéw, patogendw, kamieni, czy Smieci.
Powinno by¢ zyzne, prdchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng ilos¢ materii.
Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowaé sie nastepujgcymi
proporcjami frakcji:

— frakcja ilasta — wielkosé ponizej 0,002 mm- zawartosé 12-18%;
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— frakcja pylasta - wielkos$¢ 0,002-0,05 mm- zawartos$¢ 20-30%;
— frakcja piaszczysta - wielkos$¢ 0,05-2 mm- zawartos$¢ 45-70%;
— frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.
Do prawidtowego rozwoju korzeni roslin gleba musi spetnia¢ ponizsze warunki:

— zawarto$¢ tlenu w powietrzu glebowym musi wynosic¢ 12-18%;

— warto$¢ pH powinna wynosi¢ 5 - 7;

— pojemnos$é wodna powinna wynosi¢ min. 25% (objetosciowo);

— porowatos$¢ ogdlna powinna wynosi¢ min. 35% (objetosciowo);

— optymalna zawarto$é makroelementéw w 100 g gleby to: N 25-50 mg, P 15-20 mg, K 20-35 mg, Mg
10-15 mg;

— zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4% (wagowo);

— zasolenie nie moze przekracza¢ 150 mg/100 g;

— ciezar objetosciowy —1,3-1,6 T/m3.

4.2.5 Mulcz

Do wykonczenia powierzchni pod grupami krzewéw nalezy uzy¢ mulczu. Moze to byé
przekompostowana, sterylna kora mielona o odczynie obojetnym lub lepiej zrebki drewna, ktére sg zalecane
ze wzgledu na brak metali ciezkich i korzystniejszy sktad pierwiastkdw w poréwnaniu do kory. Optymalna
warstwa mulczu to 5-7 c¢cm, jednak nie moze by¢ grubsza z uwagi na mozliwos$¢ stworzenia warunkéw
beztlenowych szkodliwych dla roslin. Mulcz nalezy rozsypa¢ pod nasadzeniami krzewéw w formie skupin
Scidtkowanych agrotkanina.

4.3 Sprzet

43.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4.3.2 Sprzet do prowadzenia prac zwigzanych z zielenia

Wykonawca powinien postugiwaé sie profesjonalnym sprzetem ogrodniczym zapewniajgcym
poprawnos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac zwigzanych z pielegnacjg i zatozeniem nowych terenéw zieleni.

Do wykonywania robot zwigzanych z pielegnacja drzew i krzewéw nalezy stosowac:

—  pilarki spalinowe,

—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki

—  sekatory,

— linyi pasy,

—  podnosnik koszowy,

— drabiny,

— rusztowania.

Do wykonywania robét zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy stosowac:
—  glebogryzarki,
- plugi,
—  kultywatory,
—  brony do uprawy gleby,
—  waty kolczatki oraz waty gtadkie
— spycharki, koparki i koparko-tadowaki;
— samochody samowytadowcze;
—  topaty, grabie, taczki,
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—  siewniki;
—  beczki do podlewania roslin;
—  kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw i fak.

4.4 Transport

44.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.4.2 Transport materiatéw do zatozenia zieleni

Transport moze by¢ dowolny, dobrany do rodzaju przewozonych materiatéw pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy ich jakosci. W czasie transportu roslin muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i zacisznym, a w razie suszy podlewac.

4.5 Wykonanie robot

4.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST.

4.5.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewéw

W trakcie prowadzenia wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na roslinnos¢ istniejaca przeznaczong do adaptacji i prowadzié prace w taki sposdéb, aby nie uszkodzi¢
sgsiednich drzew i krzewdw. Istniejgce drzewa, znajdujace sie w sgsiedztwie miejsc w ktdrych planowane sg
prace budowlane nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami w nizej opisany sposdb. Zabezpieczenie to
dotyczy wszystkich roslin sgsiadujacych z projektowanym zamierzeniem.

W zasiegu systemow korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego, gdyz istnieje zagrozenie ich zniszczenia. Na powierzchni wyznaczonej rzutem
korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw, nalezy ograniczy¢ takie postdj i ruch ciezkiego
sprzetu, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni. Podczas ostatecznego ksztattowania terenu
nalezy dopilnowad utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, poniewaz obnizenie lub podniesienie poziomu
gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia prac pnie nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z ryc.
1 z zastrzezeniem, ze deski nie mogg opieraé sie na nabiegach korzeniowych ani wchodzi¢ w kolizje z
konarami.
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Ryc.1. Skuteczny sposéb zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy [za:] Siewniak, Kusche, 2011

Prace w obrebie systemodw korzeniowych nalezy wykonywac recznie. Po wykonaniu wykopdw korzenie
powinny by¢ regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwtaszcza w okresie braku opadéw. Jesli wykop
ma by¢ utrzymywany dtuzej niz 7 dni nalezy wykona¢ ostony korzeniowe zgodnie z ryc. 2. W miejscach, gdzie
cze$¢ korzeni musi by¢ usunieta, pozostajgce korzenie nalezy przycig¢é na gtadko przy pomocy
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentdw i korzeni drzew nalezy zabezpieczy¢
folig w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopusci¢ do pdzniejszego niszczenia
podbudowy przez rozwijajgce sie korzenie.

V.

4
Ryc.2. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej [za:] Siewniak, Kusche, 2011

Wykonawca prac jest zobligowany do przestrzegania przepisdw i stosowania norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie opracowania oraz terenach przylegtych.

4.5.3 Zatozenie zieleni - ogdélne wytyczne wykonawcze

Prace ziemne w poblizu pni drzew, a takze w poblizu instalacji infrastruktury sposobem mechanicznym
moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2-3 metry od pnia lub przewodu infrastruktury. W
bezposrednim sgsiedztwie drzew oraz instalacji infrastruktury prace ziemne powinny by¢ wykonywane
sposobem recznym.

Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw, nalezy
ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do prac przy zaktadaniu zieleni, wycince i
pielegnacji, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni.
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454 Sadzenie krzewoéw, krzewinek traw i bylin

Rosliny nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chtodniach,
odpowiednio zabezpieczone aby unikngé¢ uszkodzen w transporcie. W miare mozliwosci krzewy nalezy sadzi¢
bezposrednio po dostarczeniu. Jesli nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezpos$rednio wysadzac
je w terenie, nalezy je zadotowac¢ w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkdtkarski musi by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, storica i przesuszeniem. Rosliny uprawiane w
pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny Sadzenie najlepiej przeprowadza¢ w chtodne
wilgotne dni.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje nasadzen w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowq i z powierzchni
tego terenu zdjg¢ darni oraz ubitg nawierzchnie ziemng, a nastepnie odspoic réwniez podglebie na gtebokosé
20 cm i wymienié na ziemie urodzajng uwzgledniajac osiadanie ziemi, co spowoduje obnizenie poczgtkowej
wysokosci o ok. 10%. Usung¢ wszelkie chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp., a teren wyréwnac. Prace
prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, a recznie przy pniach i w obrebie uktadéw korzeniowych roslin
istniejgcych.

Uksztattowac powierzchnie terenu pod nasadzenia w taki sposdb aby docelowa powierzchnia wraz z
bioagrotkaning i warstwa mulczu (jesli dotyczy) byta obnizona o 2-3 cm w stosunku do przylegajgcych ciggow
komunikacyjnych oraz trawnikéw. Rosliny na przedmiotowym obszarze zaprojektowano w skupinach, ktére
nalezy obsadzac rzedowo, naprzemiennie np. w pigtke lub wiecej w zaleznosci od szerokosci skupiny, w ilosci
na m2 zgodnie z tabelg z zestawieniem materiatu szkotkarskiego lub punktowo (dla zylistka oraz bylin
sadzonych po 3 szt.) zgodnie z rysunkiem projektu zieleni.

Na tak przygotowanym i wyrdwnanym terenie nalezy roztozy¢ agrotkanine i przymocowac jg do podtoza
specjalistycznymi szpilkami. W miejscach gdzie bedg sadzone rosliny nalezy wykonac naciecia w agrotkaninie
na krzyz, a nastepnie w miejscach tych wykopac dotki o $Srednicy i gtebokosci wiekszej od rozmiaru uktadu
korzeniowego sadzonki o ok. 5-10 cm i zaprawiaé¢ podtozem do nasadzen. Rosliny wyjgé z pojemnikow,
korzenie, ztamane lub uszkodzone nalezy przyciag¢ przed sadzeniem za pomocg ostrego narzedzia. Nastepnie
umiescic¢ rosline w dotku i zasypac ziemig urodzajng ktorg delikatnie ubid.

Tak przygotowang i obsadzong grupe nalezy wysciétkowaé mulczem w warstwie o grubosci 5-7 cm. Po
wykonaniu wszystkich prac krzewy nalezy obficie podla¢ uwazajgc aby nie wymywac¢ mulczu i podtfoza.
Podlewanie ponowi¢ rowniez nastepnego dnia po posadzeniu.

4.5.5 Sadzenie pnaczy

Pod projektowane nasadzenia pnaczy nie stosowac agrotkaniny, a jedynie mulczowanie. Rosliny bedg
sadzone na istniejgcym terenie z zaprawg dotkdw. Pnacza zostaty przewidziane do nasadzenia tak aby ich
pedy rozrastaty sie na trejazach.

Rosliny nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chtodniach,
odpowiednio zabezpieczone aby unikng¢ uszkodzen w transporcie. W miare mozliwosci nalezy je sadzié
bezposrednio po dostarczeniu. Jesli nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezpos$rednio wysadzac
je w terenie, nalezy je zadotowaé w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski musi byc
odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, storica i przesuszeniem. Rosliny uprawiane w
pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny. Sadzenie najlepiej przeprowadza¢ w chtodne
wilgotne dni.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje nasadzen w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa. Usung¢ wszelkie
chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp. Prace prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig przy pniach i w obrebie
uktaddéw korzeniowych roslin istniejgcych.

W terenie nalezy w miejscach gdzie bedg sadzone rosliny wykopac dotki o $rednicy i gtebokosci wiekszej
od rozmiaru uktadu korzeniowego sadzonki o ok. 5-10 cm. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na korzenie
istniejgcych drzew i krzewdw i prowadzi¢ prace recznie.
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Rosliny wyjac z pojemnikéw, a korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przycigc¢ przed sadzeniem za
pomocg ostrego narzedzia. Nastepnie umiescic rosline w dotku i zasypac ziemig urodzajng ktérg delikatnie
ubi¢. Po wykonaniu wszystkich prac rosliny nalezy obficie podla¢ uwazajgc aby nie wymywaé podtoza.
Podlewanie ponowi¢ rdwniez nastepnego dnia po posadzeniu

Rosliny sadzi¢ kierujgc bambus w kierunku ekranéw lub podpdr. Dodatkowo pedy mozna podwigzywaé
do podpdr i nakierowaé na podpore.

4.5.6 Pielegnacja zatozonej zieleni

Zatozong zielen nalezy objac¢ pielegnacjg prowadzong w czasie okresu gwarancyjnego przez
wykonawce, a w kolejnych latach przez zarzadce terenu.
Krzewy, krzewinki, byliny i pngcza

Podlewanie - Nowo posadzone rosliny nalezy podlewac przez caty okres pielegnacji. Po posadzeniu
nalezy podlewac najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesigc do drugi dzien. Przez 3-4 lata
po posadzeniu nalezy podlewad rosliny w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat mozna
podlewanie ograniczy¢ do powtdrzen co 3-4 tygodnie w okresach suszy. Najintensywniejsze podlewanie
powinno prowadzi¢ sie w miesigcach VII-VIII.

Kontrola scidtkowania i usuwanie chwastéow. Ubytki mulczu nalezy uzupetniac¢ zwracajac uwage aby nie
zwiekszy¢ grubosci warstwy powyzej 5-7 cm oraz zachowac odpowiednig odlegto$é mulczu od nasady pedéw
(bufor 5 cm). Z uwagi na dziatanie mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra zuzywa azot potrzebny
rowniez roslinom, nalezy prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w ilosci 1,5 - 2 kg saletry amonowej na m3 sciofki.
Ewentualne chwasty pojawiajgce sie obrebie grupy nalezy usuwad recznie i regularnie pieli¢ aby nie dopuscic¢
do zachwaszczenia skupiny i konkurowania roslin ozdobnych z chwastami o sktadniki pokarmowe.

Nawozenie - roslin nowo posadzonych nalezy wykona¢ w drugim roku po posadzeniu lub pézniej w
zaleznosci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Rosliny nowo sadzone na agrotkaninie z
mulczowaniem najlepiej nawozi¢ 2% roztworem wodnym nawozu, co utatwi dotarcie sktadnikdw do uktadu
korzeniowego rosliny. Nawdz nalezy dobra¢ odpowiednio do gatunku rosliny oraz pory realizacji nawozenia,
dawke nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage aby nie dopusci¢ do
»przenawozenia”. Najlepiej rosliny nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu w ilosci
ok. 8 kg na 100 m2 powierzchni krzewdw.

Ciecie i inne - Kwalifikowany materiat szkotkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia, zwtaszcza jesli
krzewy sg szkétkowane w pojemnikach. W zaleznosci od szybkosci wzrostu gatunku nalezy prowadzié ciecia
formujgce przez 2-3 lata po posadzeniu. Rosliny nalezy cigé krdtko, zmuszajac krzew do niskiego i gestego
rozgatezienia. W pierwszym roku nalezy przycigé pedy o potowe, a w drugim i ewentualnie trzecim roku na
2-3 oczka. Nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci biologiczne danego gatunku i zréznicowac pore ciecia w zaleznosci
od np. terminu kwitnienia, miejsca kwitnienia, a takze od wielkos$ci rocznych przyrostow.

Wymiana - Nalezy wymienié wszystkie rosliny, ktére uschty, nie podjety wegetacji w kolejnym okresie

wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposdb nieodwracalny w skutek aktéw wandalizmu, itp., lub tez
zostaty skradzione.

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

4.6.2 Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:
—  kompletnosci zabezpieczenia drzew i krzewdw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac;
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4.6.3 Nasadzenia roslin

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

—  prawidtowosci wykonania odcie¢ na tzw. ostry kant;

—  wielkosci dotkéw pod rosliny;

—  zaprawienia ich ziemig urodzajng;

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia;

— zgodnosci nasadzonego materiatu roslinnego w zakresie gatunkéw i odmian oraz wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku;

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

—  mulczowania skupin roslin ;

— dotrzymania odpowiednich terminéw sadzenia;

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin;

—  zasilania nawozami mineralnymi.

4.6.4 Pielegnacja zatozonej zieleni

Kontrola robdt przy odbiorze pielegnacji zatozonej zieleni dotyczy prawidtowego wykonania przez
Wykonawce wszelkich prac pielegnacyjnych w okresie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawartych w pkt
dot. pielegnacji.

4.7 Obmiar robot

4.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST. Dokumentem okreslajagcym zakres prac do wykonania
przy realizacji prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia jest przedmiar robét.

4.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z zielenig jest:

—  Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu

—  Sztuka (szt.) posadzenia rosliny;

—  Metr szescienny (m3) zaprawy dotéw do nasadzen oraz wymiany ziemi pod nasadzenia;
—  Metr szescienny (m3) mulczowania;

4.8 Odbidr robot

Z uwagi na charakter prac przy zaktadaniu zieleni nalezy w ramach odbierania robét przewidzie¢ dwa
rodzaje odbioréw: odbidr koricowy - ostateczny oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

4.8.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w
oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i ustaleniami z
Zamawiajgcym. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny zosta¢ poddane prace zwigzane
z przygotowaniem podtoza do nasadzen, kopaniem dotkow pod krzewy oraz zaprawg dotkéw, a takze oceng
uktaddéw korzeniowych sadzonych roslin oraz przygotowaniem rekultywacji trawnikow.
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4.8.2 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru robét zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

49.1 Cena jednostki obmiarowej - zatozenie zieleni:

Cena posadzenia 1 sztuki materiatu roslinnego:

— roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu;

— wymiane podfoza w miejscu nasadzen;

— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw;
— dostarczenie materiatu roslinnego;

—  sadzenie materiatu roslinnego;

—  palikowanie;

— mulczowanie;

— pielegnacja roslin: podlewanie, odchwaszczanie,

— nawozenie, wymiane w ciggu okresu gwarancji;

4.10 Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

—  Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015;

—  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

—  PN-G-98011 Torf rolniczy;

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z pdZniejszymi zmianami.
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