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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie,
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

1.2 Adres inwestycji

) ul. Senioréw Lotnictwa, Dz. nr 171/34, 171/76, 171/37, obr. S-4; jedn. ewid.
Srédmiescie.

1.3 Nazwainwestycji

.Rekultywacja zieleni wraz z elementami matej architektury przy dojsciu do Muzeum
Lotnictwa (ul. Senioréw Lotnictwa)" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Obowigzujgcy MPZP;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentaciji;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Senioréw
Lotnictwa w sgsiedztwie wejscia na teren Muzeum Lotnictwa

2.2 Zakres opracowania

W zakresie inwestycji przewiduje sie:
Roboty przygotowawcze;

Montaz obiektéw matej architektury;
Budowe utwardzenia terenu;
Rekultywacje trawnika;

Nasadzenie roslin;
Roboty porzadkowe.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania znajduje sie na terenie dzielnicy lll, przy ulicy Senioréw Lotnictwa,
na jej zakonczeniu przy wejsciu na teren Muzeum Lotnictwa w sgsiedztwie wiat garazy
wykonanych z blachy, obiektow murowanych i ogrédka dziatkowego, o niskich walorach
estetycznych. Obszar do zagospodarowania znajduje sie po obu stronach istniejgcego
ciggu pieszo-jezdnego stanowigcego przedtuzenie jezdni ulicy Senioréw Lotnictwa.
Czesciowo wygrodzony jest ogrodzeniami z siatki. Pokrycie dziatki stanowig: wspomniany
cigg pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej, utwardzenie terenu stanowigce nieformalny
parking oraz zieleniec pokryty trawnikiem i drzewami. Znajdujg sie tu réwniez drewniane
stupki ograniczajgce nielegalne parkowanie, a takze tawka i kosze na $mieci.



taczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 878 m2.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Ugorek-Wschdd, gdzie obszar opracowania znajduje
sie w przeznaczeniu KDD.2 oraz ZP.2.

Klasouzytek dziatek oznaczony jako: dr - Drogi.

4. Stan projektowany
Teren zostanie poddany rewitalizacji, w ramach ktérej przewidziano:

— remont istniejgcej tawki,

— nowa tawke o takiej samej formie jak istniejaca;

— trzy kosze na $mieci;

— dwa trejaze maskujgce garaze;

— stupki drewniane ograniczajgce parkowanie, kontynuacja istniejgcych.

— remont utwardzenia terenu, w miejscu nieformalnych parkingow, ktory bedzie
polegat na zastosowaniu krat z tworzywa wypetnionych kruszywem.

Uzupetnieniem zagospodarowania bedg nasadzenia zieleni ozdobnej: krzewodw,
pnaczy, bylin i traw.

5. Projektowane zagospodarowanie

Wysokosci poszczegodlnych obiektow matej architektury nalezy mierzy¢ od docelowej
powierzchni terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdtowe wymiary obiektow matej
architektury zostaty przedstawione w kartach technicznych, a rozmieszczenie na rysunku
zagospodarowania terenu

5.1 Remont utwardzenia terenu

Po obu stronach ciggu pieszo-jezdnego w zachodniej czesci terenu zaprojektowano
remont utwardzenia terenu. Dodatkowo utwardzenie przewidziano pod tawkag remontowang
i nowo projektowang tawkg. Projektuje sie utwardzenie z kruszywa tamanego o szerokosci
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia od strony zielehcow z
obrzezem betonowym 8x30x100 cm mocowanym na tawie betonowej. Od strony dojazdu
zlicowana z istniejgcym kraweznikiem betonowym. W miejscu ewentualnego uszkodzenia
nawierzchni ulicy, nalezy odtworzy¢ te fragmenty i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Utwardzenia nalezy wykonac¢ z krat z tworzywa, wypetnionych drobnym zwirem. Kraty
z tworzywa pochodzacego z recyklingu, odporne na warunki $rodowiska, zawierajg
stabilizator promieni UV, kolory czarny, wymiar pojedynczego elementu 33,3x33,3x5 cm,
grubosc¢ $cianek 5 mm, wytrzymatos¢ do 350 t/m2 - kratka niewypetniona.



Fot. 1 Krata z tworzywa (materiaty producenta)

Po uprzednim przygotowaniu terenu i dowigzaniu rzednymi do projektowanych,
wyznaczy¢ teren pod nawierzchnie z krat i wykorytowa¢ na gtebokos¢ wskazang na
schemacie, w obrebie uktadéw korzeniowych drzew prace nalezy wykonywac recznie.
Nastepnie grunt rodzimy profilowa¢ ze spadkiem w kierunku naturalnego uksztattowania
terenu, roztozy¢ kruszywo famane warstwami i zagesci¢ mechanicznie, na ktére mocowac
kraty zgodnie z zaleceniami producenta. Utozy¢ kraty i zagesci¢. Nastepnie kratki wypetnic
drobnym zwirem, wypetnienie powinno znajdowac sie ok. 0,5 cm ponizej gornej krawedzi
kratki.

Warstwy konstrukcyjne remontu utwardzenia terenu:

1.Krata z tworzywa, wypetniona drobnym zwirem, gr. 5 cm

2.Kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
3.Kruszywo famane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
4.Grunt rodzimy profilowany ze spadkiem 1,5%

taczna powierzchnia nawierzchni z krat z tworzywa: 93 m2 + 7,1 m2 zatoczki fawek.
| |

| wg rysunku PZT 8 |

' 5%

ist. jezdnia

/

obrzeze betonowe 8x30 cm

krata z tworzywa gr. 5 cm, wypetniona zwirem 2/5, 0,5cm ponizej wys. kraty fawa betonowa z betonu C12/15

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20 cm

grunt rodzimy profilowany ze spadkiem 1,5%

Rys. 2 Schemat utozenia krat ze zwirem

Konstrukcja posadowienia obrzezy:

1. Obrzeze betonowe/kraweznik najazdowy;
2. tawa z betonu C12/15 z oporem;

3. Grunt rodzimy.



taczna dtugos¢ obrzezy betonowych 27,8 m.b. + 11,5 m.b. zatoczki tawek.

5.2 Mata architektura

Wysoko$ci poszczegdinych obiektdéw matej architektury nalezy mierzyé od docelowej
powierzchni terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdtowe wymiary obiektow matej
architektury zostaty przedstawione w kartach technicznych, a rozmieszczenie na rysunku
zagospodarowania terenu. Prace w obrebie lub bezposrednim zblizeniu do infrastruktury
podziemnej nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

5.2.1 k- Lawka

Zaprojektowano 1 szt. tawke parkowg z oparciem o prostej, uniwersalnej i odpornej
na wandalizm formie, o tej samej formie co istniejgca przeznaczona do remontu.
Konstrukcja jest oparta o stalowe rury o gruboéci ok. 50 mm malowane na kolor RAL 9004.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna rodzimego, malowanego na kolor ciemny orzech.
tawka posiada dodatkowe wzmocnienie szczeblin w postaci listwy stalowej mocowanej od
tytu. Wymiary tawki: dtugos¢ 200 cm, wysokos¢ 83 cm, szerokosé 72 cm. Mocowanie tawki
zgodnie z zaleceniami producenta do dwoch betonowych fundamentéw o wymiarach
30x80x30 cm.

5.2.2 K - Kosz na $mieci

Zaprojektowano 3 szt. koszy na smieci, o prostej uniwersalnej formie, stosowanej w
innych lokalizacjach zarzgdzanych przez Inwestora. Konstrukcja uchylna, stalowa z
daszkiem, oparta na jednej podporze, malowany na kolor RAL 9004. Wymiary: wysokosé
120 cm, szerokos¢ pojemnika 30 cm, wysokos¢ pojemnika 50 cm. Mocowanie zgodnie z
zaleceniami producenta do betonowego fundamentu o wymiarach 30x30x60 cm.

5.2.3 T-Trejaz

Zaprojektowano 2 trejaze, wolnostojgce, azurowe konstrukcje podtrzymujgce pnacza.
Trejaze o szeroko$ci 12 mi 8 m.

Konstrukcja z drewna modrzewiowego, impregnowanego. Pojedynczy trejaz 12 m
tworzy piec¢ stupdw - kantowek 18x18cm, trejaz 8 m cztery stupy wszystkie o wysokosci 235
cm mocowane do fundamentéw betonowych. Stupy wzmocnione stezeniami, deskami
20x4,5 cm w czesci gornej i dolnej. Pomiedzy stupami rozciggniete linki ze stali nierdzewnej
J4mm w rozstawie srednio co 20 cm, wkrecane w stupy. tacznie w trejazu 12 m
zaprojektowano: 11 linek o dtugosci 1200 cm, a w trejazu 8 m: 11 linek o dtugosci 8 m.

Konstrukcja trejazu docelowo obsadzona pngczami, tworzgcymi zielone $ciany.
Parametry i dobdr gatunkowy roslin zostat opisany w projekcie zieleni.

Kazda z kantowek - stupdw mocowany fgcznikiem stalowym z fundamentem, stupy
mocowane do tgcznikéw za pomocg pretow gwintowanych. Fundamenty z betonu C20/25
o wymiarach 40x40x100 cm zbrojone pretami stalowymi @14 mm, strzemiona stalowe J6
mm co 15 cm. Zbrojenie ze stali BS00SP mocowane 5 cm ponizej poziomu terenu. Lacznie
trejaz 12 m opiera sie o0 5 szt. fundamentow, a trejaz 8 m o 4 szt. fundamentow.

Wymiary catkowite trejazu o szer. 12 m: 1200x26x240 cm.
Wymiary catkowite trejazu o szer. 8 m: 800x26x240 cm.

5.2.4 Stupki drewniane

Wzdtuz utwardzenia terenu zaprojektowano 17 szt. stupkéw drewnianych 14x14cm o
wysokosci nad powierzchnig gruntu 70 cm. Stupki w rozstawie zgodnie z rys. PZT. Stupki



strugane z drewna akacjowego Ilub modrzewiowego, fazowane, impregnowane
cisnieniowo. Kolor drewna naturalny. Impregnat bezbarwny. Wkopane w grunt na
gtebokos$¢ 50cm na podsypce z chudego betonu. Zastosowac identyczne z istniejgcymi w
tym terenie.

14

drewno

70

poziom terenu

podsypka
chudy beton

50

6. Zielen

Na catym projektowanym zielencu zaprojektowano zielen ozdobng oraz rekultywacje
trawnika. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano wymiane gruntu z uwagi na istniejgce
rdesty japonskie.

6.1 Zatozenia projektowe

Projektowana zielen ma uzupetni¢ przestrzeh zielehca, optycznie oddziela¢
utwardzenie nawierzchni od czesci wejsciowej na teren Muzeum Lotnictwa oraz maskowac
szpecgce garaze — zywoptoty oraz pngcza na konstrukcjach trejazy. Przy miejscu gdzie
parkujg samochody przewidziano rosliny ptozgce, a w czesci wschodniej trawy, byliny oraz
krzewy kwitngce.

Docelowo zaktadanym efektem realizacji projektu bedzie nowa zielen, ktéra
odpowiednio pielegnowana bedzie mogta spetnia¢ swoje funkcje przyrodnicze, techniczne
i estetyczne. Dodatkowo projektuje sie rekultywacje trawnika i wysianie nasion traw
przeznaczonych do terenéw zacienionych. Rosliny projektowane blizej jezdni docelowo
0siggajg niewielkie rozmiary, wiec nie wptywajg na ograniczenie widocznosci.

6.2 Zestawienie projektowanych roslin

Lp. |Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry llos¢ roslin |taczna
materiatu na ilosS¢ szt.
szkotkarskiego |m?/rozstawa

K1 |Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei C1, 20-30, min. 3 |5 szt./m? 230

'‘Coloratus' 'Coloratus' pedy
K2 |Hortensja drzewiasta |Hydrangea arborescens |C2, 30-40, min. 3 |3 szt./m? 119

'‘Annabelle’ '‘Annabelle’ pedy




Lp. |Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry llo$¢ roslin |kLaczna
materiatu na ilos¢ szt.
szkotkarskiego |m?/rozstawa
K3 |Laurowisnia Prunus laurocerasus C3, 30-40, min. 3 |5 szt./m? 204
wschodnia 'Schipkaensis' pedy
'Schipkaensis'

K4 | Kalina koralowa Viburnum opulus C3, 30-40, min. 3 |Wg rysunku |3
'Roseum'’ 'Roseum’ pedy

K5 |Bluszcz pospolity Hedera helix C2, 40-50, min. 2 |Wg rysunku: | 205
pedy, tyczka 1szt./m.b., 2
bambusowa 90 szt./m.b lub
cm 5 szt./m?

T1 |Poronica Sporobolus heterolepis |C1 7 szt./m? 334

réznotuskowa
Bl |Przegorzan tauryjski | Echinops bannaticus C1 Symbol to 17
‘Blue Glow’ '‘Blue Glow' 1 szt.

B2 |Babtysia 'Lunar Baptisia 'Lunar Eclipse’ |C1 Symbol to 18
Eclipse' 1 szt.

B3 |Jezbwka purpurowa Echinacea purpurea C1 Symbol to 17
'Virgin' 'Virgin' 1 szt.

B4 | Przetacznikowiec Veronicastrum C1 Symbol to 20

wirginijski 'Roseum'’ virginicum 'Roseum’ 1 szt.

B5 |Szatwia omszona Salvia nemorosa C1 Symbol to 20

‘Serenade’ ‘Serenade’ 1 szt.

6.3 Parametry materiatlu do nasadzen

Dla zatozenia zieleni wymagane jest uzycie materiatu roslinnego w standardzie
wskazanym w tabeli w poprzednim punkcie. Na terenie Krakowa dla miejskich terenéw
zieleni nalezy przy doborze parametréw dla roslin stosowac sie do ogdélnych wytycznych
wskazanych w opracowaniu ,Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow
terenéw zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Dodatkowo materiat roslinny musi by¢
zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich, oraz musi by¢ wiasciwie oznaczony, tj. musi miec
etykiete na ktérej podana jest nazwa facinska, forma, liczba szkétkowan, wysokos¢ i obwaod

pnia, wielkoS¢ bryty, a przy krzewach i trawach wielkos¢ pojemnika.

6.3.1 Krzewy

Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujace cechy:

— Materiat szkotkowany min. 2 razy z brytg korzeniowg lub w kontenerach;
— Dopuszcza sie stosowanie materiatu kopanego pod warunkiem zachowania zasad

ogolnych;

— Oznaczenie etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny;
a korzenie muszg mie¢ wyglad

— Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta,

charakterystyczny dla danego gatunku;
— System korzeniowy zwarty i prawidtowo rozwiniety;
— Materiat do nasadzen ,kopany” z gotym korzeniem nalezy sadzi¢ tylko wiosng do
Czasu rozpoczecia wegetacji oraz jesienig po zakonczeniu wegetacji;
— System korzeniowy musi by¢ rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiedniej

proporcji pomiedzy czescig nadziemng rosliny a korzeniami;




— Rosliny w pojemnikach powinny mie¢ przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane
w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosliny;

— Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie
bryty korzeniowej, ale nie mogg by¢ zbite, sfilcowane;

— Rosliny oznaczone symbolem ® muszg posiada¢ dodatkowo etykiete licencyjng
badz certyfikat pochodzenia (dla danej partii).

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to:

— niezgodno$¢ z wymogami zamowienia;

— uszkodzenia mechaniczne roslin;

— $lady zerowania szkodnikéw;

— oznaki chorobowe;

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta);
— brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

6.3.2 Byliny, trawy, krzewinki i pnacza

Materiat roslinny powinien posiadac¢ nastepujgce cechy:

— Materiat szkétkowany w kontenerach;

— Oznaczenie etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny;

— Rosliny w stanie umozliwiajgcym wysadzenie w terenie;

— Pokrdj i pozostate cechy powinny by¢ zgodne z charakterystykg danego gatunku i
odmiany;

— Partia materialu szkotkarskiego do wysadzenia powinna byé jednolita o takich
samych parametrach;

— System korzeniowy musi byé rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiednie;j
proporcji pomiedzy czescig nadziemna rosliny a korzeniami;

— Pnacza - rosliny sadzone przy trejazach muszg by¢é podwigzane do tyczek
bambusowych o wysokosci 90 cm.

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to silne uszkodzenie
mechaniczne roslin, Slady Zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiednigcie i
pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych, martwica i pekniecie kory,
zwiedniecie lisci i kwiatow, uszkodzenia pgkow i innych czesci rosliny.

6.4 Materiaty dodatkowe

Podloze do nasadzen

Do zaprawy dotkdw do nasadzen roslin, do rekultywacji trawnikéw przewidziano
podfoze ktore powinno by¢ wolne od szkodnikow, chwastéw, patogendw, kamieni, czy
Smieci. Powinno by¢ Zzyzne, prochniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawieraé
dostateczng ilo$¢ materii. Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi proporcjami frakcji:

frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mm- zawarto$¢ 12-18%;
— frakcja pylasta - wielkos¢ 0,002-0,05 mm- zawartos¢ 20-30%;
frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0,05-2 mm- zawartosc 45-70%;
frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.

Do prawidtowego rozwoju korzeni ro$lin gleba musi spetnia¢ ponizsze warunki:

— zawartos¢ tlenu w powietrzu glebowym musi wynosi¢ 12-18%;
— wartos¢ pH powinna wynosic 6 - 7,
— pojemnos$¢ wodna powinna wynosi¢ min. 25% (objetosciowo);



— porowatos¢ ogodlna powinna wynosi¢ min. 35% (objetosciowo);

— optymalna zawarto$¢ makroelementéw w 100 g gleby to: N 25-50 mg, P 15-20 mg,
K 20-35 mg, Mg 10-15 mg;

— zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4% (wagowo);

— zasolenie nie moze przekracza¢ 150 mg/100 g;

— ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3.

Mulcz

Do wykonczenia powierzchni pod grupami krzewow oraz nasadzenie drzewa nalezy
uzy¢ mulczu. Moze to by¢ przekompostowana, sterylna kora mielona o odczynie obojetnym
lub lepiej zrebki drewna, ktére sg zalecane ze wzgledu na brak metali ciezkich i
korzystniejszy skiad pierwiastkdw w poréwnaniu do kory. Optymalna warstwa mulczu to 5-
7 cm, jednak nie moze by¢ grubsza z uwagi na mozliwos¢ stworzenia warunkow
beztlenowych szkodliwych dla roslin. Mulcz nalezy rozsypaé pod nasadzeniami krzewow i
drzew.

taczna powierzchnia do mulczowania 311 m2.

6.5 Wytyczne wykonawcze

Przy wyznaczaniu miejsca nasadzen nalezy zachowaé¢ zaznaczong w dokumentacji
skrajnie 50 cm od ciggéw komunikacyjnych a takze od elementow infrastruktury naziemnej
tj. znakow, stupow oswietleniowych, masztow itp.

Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy uprawi¢ mechanicznie glebogryzarka,
wyrownac, usungc smieci, gruz i kamienie.

taczna powierzchnia terenu pod nasadzenia: 250 m2

Prace ziemne w poblizu pni drzew, a takze w poblizu instalaciji infrastruktury sposobem
mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2-3 metry od pnia lub
przewodu infrastruktury. W bezposrednim sgsiedztwie drzew oraz instalacji infrastruktury
prace ziemne powinny by¢ wykonywane sposobem recznym. Na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew nie dopuszcza sie skladowania materiatdéw, nalezy ograniczy¢ takze
postdj i ruch ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do prac przy zaktadaniu zieleni, wycince
i pielegnaciji, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni.

6.5.1 Sadzenie krzewoéw, krzewinek, traw, bylin oraz pnaczy

Rosliny nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych
samochodach chtodniach, odpowiednio zabezpieczone aby unikngé uszkodzeh w
transporcie. W miare mozliwosci krzewy nalezy sadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu. Jesli
nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezposrednio wysadzac je w terenie,
nalezy je zadotowac w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski musi byé
odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, storica i przesuszeniem.

Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny
Sadzenie najlepiej przeprowadzac¢ w chtodne wilgotne dni.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje nasadzen w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa
i z powierzchni tego terenu zdjg¢ darn, usungé wszelkie chwasty, zanieczyszczenia,
kamienie itp., a teren wyréwnac. Prace prowadzi¢ ze szczegolng starannoscia, a recznie
przy pniach i w obrebie uktadéw korzeniowych ro$lin istniejgcych.

Uksztattowac¢ powierzchnie terenu pod nasadzenia w taki sposéb aby docelowa
powierzchnia wraz z warstwg mulczu byta obnizona o 2-3 cm w stosunku do przylegajgcych
ciggdéw komunikacyjnych oraz trawnikéw.
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Rosliny na przedmiotowym obszarze zaprojektowano w skupinach, ktére nalezy
obsadzac rzedowo, naprzemiennie np. w pigtke lub wiecej w zaleznosci od szerokosci
skupiny, w ilosci na m2 zgodnie z tabelg z zestawieniem materiatu szkétkarskiego.

ey P A~ o~ o~ -~ T TTTT1
S \ \ A \

projektowana roélina | | | |

sadzona w grupie N ] ‘ ‘ ‘ [

powierzchnia grupy krzewow
(sciétkowana lub nie zgodnie z
dokumentacia projektowa) ] ‘ 1 ‘ \

ok HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
LT T T T T T TTTITI I T T T T T T T T ]

HEEEN [
IHEEEENEEEEEEEEEEENEEEEN

Rys. 3. Schemat sadzenia grup krzewéw - widok z géry
Na tak przygotowanym i wyréwnanym terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia, a
nastepnie w miejscach tych wykopa¢ dotki o srednicy i gtebokoéci wiekszej od rozmiaru
uktadu korzeniowego sadzonki o ok. 5-10 cm i zaprawia¢ podtozem do nasadzen.

Rosliny wyja¢ z pojemnikow, korzenie, ztamane lub uszkodzone nalezy przycig¢ przed
sadzeniem za pomocg ostrego narzedzia. Nastepnie umiesci¢ rosline w dotku i zasypac
ziemig urodzajng ktérag delikatnie ubié.

W miejscach gdzie powierzchnia grup roslin styka sie z zielencami nalezy odcigé
grupy na tzw. ostry kant za pomocg szpadla. Tak przygotowang i obsadzong grupe nalezy
wysciotkowaé mulczem w warstwie o grubosci 5-7 cm. Po wykonaniu wszystkich prac
krzewy nalezy obficie podla¢ uwazajgc aby nie wymywa¢ mulczu i podioza. Podlewanie
ponowi¢ rowniez nastepnego dnia po posadzeniu.

Przy wyznaczaniu miejsca nasadzen nalezy zachowaé¢ zaznaczong w dokumentacji
skrajnie 50 cm od ciggéw komunikacyjnych a takze od elementéw infrastruktury naziemnej
tj. znakow, stupdw oswietleniowych, masztéw itp.

Rosliny przy trejazach sadzi¢ kierujgc bambus w kierunku ekrandéw lub podpor.
Dodatkowo pedy mozna podwigzywac do podpér i nakierowaé na podpore.

6.6 Pielegnacja zieleni

Zatozong zielen nalezy objgC pielegnacja prowadzong w czasie okresu
gwarancyjnego przez wykonawce, a w kolejnych latach przez Zarzad Zieleni Miejskie;j.

6.6.1 Krzewy, krzewinki, trawy, byliny i pnacza
Podlewanie

Nowo posadzone rosliny nalezy podlewac przez caty okres pielegnacji. Po posadzeniu
nalezy podlewac najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesigc do drugi
dzien. Przez 3-4 lata po posadzeniu nalezy podlewa¢ rosliny w okresach bezdeszczowych
co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat mozna podlewanie ograniczy¢ do powtorzen co 3-4 tygodnie
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w okresach suszy. Najintensywniejsze podlewanie powinno prowadzi¢ sie w miesigcach
VII-VIII.

Kontrola $ciétkowania i usuwanie chwastow

Ubytki mulczu nalezy uzupetniaC zwracajgc uwage aby nie zwiekszyC grubosci
warstwy powyzej 5-7 cm oraz zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ mulczu od nasady pedéw
(bufor 5 cm). Z uwagi na dziatanie mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra zuzywa
azot potrzebny réwniez rodlinom, nalezy prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w ilosci 1,5 - 2
kg saletry amonowej na m3 scidtki. Ewentualne chwasty pojawiajgce sie obrebie grupy
nalezy usuwac recznie i regularnie pieli¢ aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia skupiny i
konkurowania roslin ozdobnych z chwastami o sktadniki pokarmowe.

Nawozenie

Nawozenie roslin nowo posadzonych nalezy wykonaé w drugim roku po posadzeniu
lub pdzniej w zaleznosci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Rosliny
nowo sadzone na agrotkaninie z mulczowaniem najlepiej nawozi¢ 2% roztworem wodnym
nawozu, co utatwi dotarcie skfadnikéw do uktadu korzeniowego rosliny. Nawéz nalezy
dobraé¢ odpowiednio do gatunku rosliny oraz pory realizacji nawozenia, dawke nalezy
dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage aby nie dopusci¢ do
.przenawozenia”. Najlepiej rosliny nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi o przediuzonym
dziataniu w ilosci ok. 8 kg na 100 m2 powierzchni krzewow.

Ciecie i inne

Kwalifikowany materiat szkotkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia, zwlaszcza jesli
krzewy sg szkdtkowane w pojemnikach. W zaleznosci od szybkosci wzrostu gatunku nalezy
prowadzi¢ ciecia formujgce przez 2-3 lata po posadzeniu. Ro$liny nalezy cigé krotko,
zmuszajgc krzew do niskiego i gestego rozgatezienia. W pierwszym roku nalezy przycigé
pedy o potowe, a w drugim i ewentualnie trzecim roku na 2-3 oczka. Nalezy uwzglednic

wiasciwosci biologiczne danego gatunku i zréznicowaé pore ciecia w zaleznosci od np.
terminu kwitnienia, miejsca kwitnienia, a takze od wielkosci rocznych przyrostow.

Wymiana

Nalezy wymieni¢ wszystkie rosliny, ktére uschty, nie podjety wegetacji w kolejnym
okresie wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposéb nieodwracalny w skutek aktow
wandalizmu, itp., lub tez zostaty skradzione.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko.
Projektowane elementy matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, iloS¢ i sposob
wytwarzanych odpadéw oraz sciekdéw nie ulega zmianie.

8. Zabezpieczenie sieci

Wszystkie projektowane obiekty zostaty odsuniete od istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej. Prace w obrebie i zblizeniu do sieci nalezy prowadzi¢ recznie.
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9. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesne;.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Ugorek — Wschod”, ktéry zostat uchwalony uchwatg
Rady Miasta Krakowa nr LXXXVI/1105/13 z dnia 12 czerwca 2013 r. W MPZP teren
opracowania oznaczony jest symbolem KDD.2 oraz ZP.2

Dla symbolu KDD.2 - Tereny drég publicznych, zawarto nastepujgce zapisy:

§ 18. Tereny drog publicznych (KDZ.1, KDZ.2, KDD.1, KDD.2, KDD.3)

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ.1, KDZ.2, KDD.1, KDD.2,
KDD.3 ustala sie przeznaczenie podstawowe pod drogi publiczne, wraz z przynaleznymi
odpowiednio drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami i instalacjami, stuzgcymi do
prowadzenia i obstugi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarzgdzania droga.

2. W granicach terenow KDZ.1, KDZ.2, KDD.1, KDD.2, KDD.3 dopuszcza sie lokalizacje:
1) obiektow, urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga,

2) obiektéw matej architektury.

3. Wysokos¢ zabudowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1) nie moze przekracza¢ 4 m.

4. W granicach terenow KDZ.1, KDZ.2, KDD.1, KDD.2, KDD.3 zakazuje sie budowy
wielkogabarytowych urzgdzen reklamowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 18).

Dla symbolu ZP.2 - Tereny zieleni urzgdzonej, zawarto nastepujgce zapisy:

§ 14. Tereny zieleni urzadzonej (ZP.1, ZP.2, ZP.3)

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP.1, ZP.2, ZP.3 ustala sie
nastepujgce przeznaczenie:

1) podstawowe pod zielen urzgdzona,

2) uzupetniajgce pod zielen izolacyjna.(...)

3. W granicach terenu ZP.2 dopuszcza sie lokalizacje:

1) ciggdw pieszych i tras rowerowych,

2) obiektow matej architektury,

3) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

4) dojsc¢ i dojazddw oraz drég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku planu.(...)

5. W granicach terenu ZP.2 obowigzuje zakaz budowy:

1) budynkow,

2) tymczasowych obiektéw budowlanych,

3) wielkogabarytowych urzgadzenh reklamowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 18),

4) ogrodzen, za wyjatkiem ogrodzen urzgdzen infrastruktury techniczne;.

6. Wskaznik terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejszy niz:

1) 70% w obrebie terenu ZP.2(...)

7. Wysokos¢ obiektéw infrastruktury technicznej, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) nie moze
przekraczac¢ 2,5 m; obowigzujg dachy ptaskie.

Projektowane punktowe obiekty matej architektury mocowane punktowo, zajmg tagcznie
powierzchnie ok. 1,5 m2.

Obszar objety opracowaniem znajdujgcy sie w zakresie przeznaczenia ZP.2 obejmuje 836
m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego ok. 99%
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Projektowane zagospodarowanie — obiekty matej architektury znajdujg sie katalogu
dopuszczeni zatem projekt spetnia powyzsze ustalenia. Dla obiektow matej architektury nie
wylicza sie wskaznika intensywnosci zabudowy.

Na terenie inwestycji obowigzujg ustalenia Uchwaty Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad i warunkéw sytuowania
obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen.
Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ww. przepisami.

10. Ochrona przyrody

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony
przyrody.

11. Wplyw inwestycji na obszary Natura 2000

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie
lezy w sgsiedztwie takich stref.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega
wplywom eksploatacji gornicze;.

13. Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania intereséw osoéb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, a obszar oddziatywania w
otoczeniu obiektu budowlanego znajduje sie tylko na dziatce inwestora, nie wprowadzajgc
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano m.in. w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1189.z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami);

Rozporzgdzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U.03.164.1589).
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14. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z o0so6b
niepetnosprawnych. Wszystkie elementy zagospodarowania bedg dostepne z ciggdéw
pieszych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych. W celu umozliwienia jak najlepszego
przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne potgczenie
istniejgcych alejek z projektowanymi nastgpi na tym samym poziomie.

Projektowali:
mgr inz. arch. Andrzej Zaborski upr. nr MPOIA/014/2023

mgr inz. arch. kraj. Grzegorz Kukuta

mgr inz. arch. kraj. Szymon Urbanczyk
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