Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr ___ do oferty 

ZPU.272.48.2023                                                                                       Załącznik nr 1 do SWZ 
(wymagany wraz z ofertą)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Niniejszy Załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis oferowanego sprzętu. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie musi spełniać wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagania minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych w SWZ.

Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania minimalne”. Wykonawca określa też model i producenta.

Tabela 1  - UPS RACK  - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	UPS RACK
	

	Lp.
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Topologia zasilacza
	On-line
	

	2. 
	Szerokość montażowa
	19”
	

	3. 
	Maksymalna wysokość obudowy
	2U Rack
	

	4. 
	Zakres napięcia wejściowego
	200-240 V
	

	5. 
	Moc pozorna
	Min. 3000 VA
	

	6. 
	Moc rzeczywista
	Min. 2700 W
	

	7. 
	Przebieg falowy
	Sinus
	

	8. 
	Czas przełączenia na baterię
	max. 0 ms
	

	9. 
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	min. 6 x IEC320 C13 (10A)

UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIĘ UZYSKANIA WYMAGANEJ ILOŚCI GNIAZD ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNYCH LISTW LUB ADAPTERÓW
	

	10. 
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	Min: 3 min
	

	11. 
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	Min: 10 min
	

	12. 
	Diody sygnalizacyjne
	min. Awaria
min. Praca na baterii
min. Zasilanie sieciowe
min. Wskaźnik obciążenia
min. Wskaźnik trybu bypass
	

	13. 
	Sygnalizacja dźwiękowa
	Rozładowanie akumulatora
Niski poziom naładowania akumulatora
Usterka zasilacza UPS, brak zasilania odbiornika
Wymiana akumulatorów
Brak zasilania z akumulatora
	

	14. 
	Port USB
	Min: 1
	

	15. 
	Chłodzenie
	Aktywne
	

	16. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne
	TAK
	

	17. 
	Możliwość wymiany baterii podczas pracy UPS (hot-swap)
	TAK
	

	18. 
	Wyposażenie
	Szyny montażowe pasujące do szafy Rack,
Dedykowana karta komunikacyjna do monitorowania i zarządzania parametrów pracy, alarmów i powiadomień (1 x Rj45). 
Przewód zasilający
	

	19. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące na urządzenie 
min. 12 miesięcy na baterie
	



Tabela 2 – NAS  - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	

	MODEL
	




	NAS
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	System operacyjny 
	Wbudowany Linux 
	

	2. 
	Procesor 
	Min. czterordzeniowy
	

	3. 
	Pamięć (RAM) 
	Min. 2GB DDR3
	

	4. 
	Kompatybilność dysków 
	HDD 4 x 3.5-inch lub SSD 4 x 2.5-inch
	

	5. 
	Kieszeń na dysk twardy wymieniany podczas pracy 
	Tak
	

	6. 
	Porty gigabitowej sieci LAN
	2 szt.
	

	7. 
	USB 3.2 
	2 szt.
	

	8. 
	Wskaźniki LED 
	System Status, LAN, USB, HDD1~4
	

	9. 
	Przyciski 
	Zasilanie, Reset, Automatyczne kopiowanie przez USB
	

	10. 
	Format 
	Tower
	

	11. 
	Specyfikacja zasilania 
	Min. 90W, 100 - 240V
	

	12. 
	System plików: 
	zewnętrzny dysk twardy EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	13. 
	256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów 
	Tak
	

	14. 
	256-bitowe szyfrowanie AES folderów 
	Tak
	

	15. 
	RAID
	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
	

	16. 
	Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN 
	Tak
	

	17. 
	Obsługa ACL na poziomie folderów współdzielonych 
	Tak
	

	18. 
	Zaawansowane uprawnienia do folderów z obsługą ACL na poziomie podfolderów w protokołach i usługach CIFS/SMB, AFP, FTP oraz Menadżerze plików w przeglądarce
	Tak
	

	19. 
	Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym (Real-time Remote Replication, RTRR)
	Tak
	

	20. 
	Replikacja zdalna 
	Tak
	

	21. 
	Szybkie kopiowanie USB 
	Tak
	

	22. 
	Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory (AD) 
	Tak
	

	23. 
	Serwer i klient LDAP 
	Tak
	

	24. 
	Powiadomienia (e-mail, SMS) 
	Tak
	

	25. 
	Kosz sieciowy do usuwania plików przez CIFS/SMB i AFP z czasem zachowywania i filtrem typów plików czasem zachowywania i filtrem typów plików
	Tak
	

	26. 
	Wake on LAN (WOL) 
	Tak
	

	27. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Min.  5 sztuk dysków  twardych (tego samego modelu) o minimalnej pojemności 8TB każdy, przeznaczonych do pracy ciągłej, zalecanych przez Producenta NAS’a.  
	

	28. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesięcy gwarancji 
	



Tabela 3 – ACCESS POINT - 2 KOMPLETY (po 5 szt. )
	PRODUCENT
	

	MODEL
	



	ACCESS POINT
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Ilość AP w zestawie
	5 szt.
	

	2. 
	Częstotliwość WIFI
	2.4 GHz – 450 Mb/s
5 GHz – 1300 Mb/s
	

	3. 
	Zabezpieczenie transmisji
	WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
	

	4. 
	Zasięg
	Min . 120 m
	

	5. 
	Vlan
	802.1Q
	

	6. 
	Montaż sufitowy
	TAK
	

	7. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	8. 
	Zasilacz sieciowy
	TAK
	

	9. 
	Wymagania
	Dostęp administracyjny z komputera, usługa RF-MAP
Urządzenie musi obsługiwać funkcję umożliwiającą zlokalizowanie urządzenia za pomocą oprogramowania zarządzającego, co najmniej w zakresie wskazania lokalizacji urządzenia na mapie oraz poprzez sygnalizację wizualną na urządzeniu.
Urządzenie musi współpracować z KONTROLEREM - HYBRYDOWYM KLUCZ DO CHMURY UC-CK będącym na wyposażeniu Zamawiającego
	



Tabela 4 – SWITCH POE 24 PORTY  - 1 SZTUKA
	PRODUCENT
	

	MODEL
	



	SWITCH POE 24 PORTY  
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Typ przełącznika
	Zarządzalny
	

	2. 
	Warstwa przełączania 
	Min. L2/L3
	

	3. 
	Porty Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
	Min. 24
	

	4. 
	Porty SFP+
	Min. 2
	

	5. 
	Obsługiwane standardy
	Min. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at  
	

	6. 
	Obsługa VLAN
	Tak
	

	7. 
	Przepustowość rutowania/przełączania
	Min. 88 Gbit/s  
	

	8. 
	Przepustowość
	Min. 44000 Mpps
	

	9. 
	Prędkość przekazywania
	Min. 65472 Mpps
	

	10. 
	Obsługa PoE
	Tak
	

	11. 
	Maksymalne moc na port 
	Min. 16 portów w standardzie 802.3af/at
Min.   8 portów w standardzie 802.3bt
	

	12. 
	Całkowita moc Power over Ethernet (PoE)
	Min. 400 W
	

	13. 
	Wymiary
	1U
	

	14. 
	Montaż
	RACK
	

	15. 
	Wymagania
	Urządzenie musi współpracować z KONTROLEREM - HYBRYDOWYM KLUCZ DO CHMURY UC-CK będącym na wyposażeniu Zamawiającego
	

	16. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	



Tabela 5 –  PRZEWÓD ZASILAJĄCY KĄTOWY  5 M – 30 SZTUK
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	PRZEWÓD ZASILAJĄCY KĄTOWY  5 M
	

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Zastosowanie
	Zasilanie komputera
	

	2. 
	Wtyczka A
	IEC320 kątowa
	

	3. 
	Wtyczka B
	IEC C13
	

	4. 
	Wtyczka A zgodna z rysunkiem poglądowym
	[image: ]
	

	5. 
	Długość
	5 m
	

	6. 
	Ilość żył
	3
	

	7. 
	Prąd pracy maksymalny
	10 A
	

	8. 
	Budowa żyły
	Linka
	

	9. 
	Kolor
	Czarny
	

	10. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



Tabela 6 – PATCHCORD 5M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI - 30 SZTUK
	PRODUCENT
	

	MODEL
	



	PATCHCORD 5M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Typ
	UTP kat. 6 , prosty 1:1
	

	2. 
	Wtyk 1
	Wtyk RJ45 kątowy (8P8C)
	

	3. 
	Wtyk 2
	Wtyk RJ45 (8P8C)
	

	4. 
	Położenie zatrzasku zgodnie z rysunkiem poglądowym
	[image: Obraz zawierający szkic, Grafika liniowa, diagram, rysowanie

Opis wygenerowany automatycznie]
	

	5. 
	Długość 
	5 m
	

	6. 
	Kolor 
	Czarny
	

	7. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	



Tabela 7 – PATCHCORD 3M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI - 30 SZTUK
	PRODUCENT
	

	MODEL
	



	PATCHCORD 3M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Typ
	UTP kat. 6 , prosty 1:1
	

	2. 
	Wtyk 1
	Wtyk RJ45 kątowy (8P8C)
	

	3. 
	Wtyk 2
	Wtyk RJ45 (8P8C)
	

	4. 
	Położenie zatrzasku zgodnie z rysunkiem poglądowym
	[image: Obraz zawierający szkic, Grafika liniowa, diagram, rysowanie

Opis wygenerowany automatycznie]
	

	5. 
	Długość 
	3 m
	

	6. 
	Kolor 
	Czarny
	

	7. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	



Tabela 8 – PATCHCORD 10M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI – 30 SZTUK
	PRODUCENT
	

	MODEL
	



	PATCHCORD 10M KĄTOWY Z WTYCZKAMI ZALANYMI NA ETAPIE PRODUKCJI
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Typ
	UTP kat. 6 , prosty 1:1
	

	2. 
	Wtyk 1
	Wtyk RJ45 kątowy (8P8C)
	

	3. 
	Wtyk 2
	Wtyk RJ45 (8P8C)
	

	4. 
	Położenie zatrzasku zgodnie z rysunkiem poglądowym
	[image: Obraz zawierający szkic, Grafika liniowa, diagram, rysowanie

Opis wygenerowany automatycznie]
	

	5. 
	Długość 
	10 m
	

	6. 
	Kolor 
	Czarny
	

	7. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	



Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.
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