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Zaswiadczenie
o numene weryikacimym:

DOS-CPL-FKT-MP7 *

Pan Stanistaw Tomasz Stojewski o numerze ewidencyjnym DOS/80/1681/01
adres zamieszkania ul. Serbska 8, 58-100 Swidnica

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej 1zby infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskie] Ckregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

{Z5ounie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzednia 2004 r. o podpisie eiektronizrym {Dz. U. 2008 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elextronicne] opstrzone Yezpieconym podaisem elektroniczmym werylikowanym przy pomocy weinego keslifiowanego certytikaty 55
5 ine pod wigigdem skutkow prawnych Sokumentom opsEtrzonym podpisami whsnorgcenymi.)

* Werytikecis poprawnosci denych w ninigjzzym raswi

P MoEnE 5P it 28 pomucy numery werfikscynego mmiwisdcenia ne
stronie Poiskie] i2by Infynierdw Budownictws www.pit.org.pl lub kontaktujge sig 3 bivrem wissciwe} Okregowe] lzby Indyrierdw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGDTPWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji techniczogch w lmdownicgwle
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| Na podstawie § 22USts1,pkt 1 i§13ust 1pkt. 2 qr._ =
rozporzgdzenie lvﬁnist}a Gospodarki Terenowej i Ochrony ..“',_mdovdska z dnia ga lutego 1975 r.

- W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 46) stwierdza
sic, te: Qbywatel(ka) _ STANISLAW STOJEWSKI

(imlg { nazwisko)

magister iniynier budownictwa
B {tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 312210 4956 . . Miliczu
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

Si-453 Wroctaw, vl A, Hercena 3-5,tel. 71 344 80 12, e-mail: psmbwaoctaw @unal com
SWIADECTWO
Nr 13 /Sp/2015

Pan/Pani inz. Andrzej Nowak

urodzony(a) dnia 2 Kwietnia 1979 roku
W .. Swiduicy

uczeszezat(a) od dnia Saauns . oHls ke
do dnia 19 czerwea 2015 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

.OCHRONA BUDYNKOW
PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA I OGNIEM™

obejmujacy 140 godzin wykladoéw i cwiczen,
Pan/Pani ini. Andrzej Nowak ) 7

przystapit{a) dnia I8 czerwea 2015 roku do égzaminu,

Kiory zdal(a) z wynikiem _____ pozytywnym
Wrockiw, dnia_ 19 ezerivea 2015r, X

KIEROWNIK KURSU

Dr inz. Zygmunt Matkowski
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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
Swidnica,29.02.2016

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z wymogami Art. 20, ust.4, PRAWA BUDOWLANEGO, ustawa z dnia
16.04.2004 r o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z
pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZEPROJEKT BUDOWLANY
REMONTU DACHU BUDYNKU PALACOWEGO ZAKtADU
LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD
ALKOHOLU w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, dz. nr 177/3
ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI| WIEDZY TECHNICZNEJ.

|
el ]




3.0PIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego z oceng stanu technicznego
REMONTU DACHU BUDYNKU PALACU ZAKEADU LECZNICTWA ODWYKOWEGO
DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU

3.1 DANE OGOLNE:

Inwestor: S.P.Z.0.Z. ZAKtAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSOB
UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU
58-379 CZARNY BOR, ul. Parkowa 8

Obiekt: ZESPOL PALACOWO - PARKOWY
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 257 z 23.04.1951r.
BUDYNEK PAtACOWY

Adres budowy: ul. PARKOWA 8, 58-379 CZARNY BOR,
dziatka nr 177/3

Projektant: mgr inz. Stanistaw Stojewski
Asystent projektanta: inz. Andrzej Nowak

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PAtACU - 1925,6 m?
KUBATURA PALACU - 132253 m?

3.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu wiezby dachowej wraz
z wymiang pokrycia dachu budynku patacowego Zaktadu Lecznictwa Odwykowego
dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu we Wroctawiu przy ul. Parkowej 8.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig pomiary, szkice, notatki oraz
dokumentacja techniczna i fotograficzna uzyskana w wyniku przeprowadzenia w
obiekcie wizji lokalnej w okresie : listopad-grudzien 2015r. W wizji lokalnej wzieli
udziat autorzy opracowania.

3.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest Projekt Budowlany wraz z Orzeczeniem Technicznym
oceny stanu technicznego dachu, w aspekcie jego remontu.




3.4 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt Budowlany opracowano na podstawie:

e Inwentaryzacja budynku- stan istniejgcy

e Wizja w terenie potaczona z badaniem makroskopowym istniejacej
konstrukcji

e obowigzujgcych polskich norm

e przepisow budowlanych

3.5 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PARK

Catos¢ zatozenia patacowo parkowego potozona jest w potnocno-wschodniej czesci
wsi Czarny Bor, przy drodze do Jankowa. Jest to teren falisty i fizjograficznie
urozmaicony. Obszar zatoienia graniczy z lasami i z polami a od obszaru za-
budowanego wsi oddziela go szosa.

Obecny patac w Czarnym Borze zostat ukoriczony w 1784 r. Wzniesiono g0 po
pozarze w 1775 r. w ktérym sptonat stary budynek patacowy. Park w granicach
zblizonych do obecnej granicy zatozenia istniat juz w koAcu XVIIl wieku. W patacu i
w oficynie utworzono Szpital Leczenia Odwykowego a teren dawnej rezydencji wraz
z parkiem stat sig obiektem zamknigtym. Teren parku i ogrodnictwo zostato
ogrodzone betonowym murem. Park zostat adaptowany jako miejsce wypoczynku i
rehabilitacji dla pacjentdw szpitala, w zwigzku, z czym powstaty tutaj oprocz
urzadzen parkowych (fawki, klomby) tereny do gier sportowych.

Na terenie ograniczonym budynkami i droga, znajduje sie niewielki ogrod
przypatacowy z umieszczong w centralnym punkcie fontanna. Teren tego ogrodu
jest podzielony na 6 regularnych kwater. W ogrodzie wyrdzniaja sie dwie
pomnikowe lipy, ktdrych wiek w przyblizeniu okreélono na 250-300 lat.

Na potnoc od patacu rozciaga sie park typu swobodnego. Jest to teren urzadzony
/Sciezki, tawki, boiska/. Drzewostan parkowy jest urozmaicony a w sktadzie
gatunkowym wyrézniajg sie drzewa iglaste /sosny, $wierki/ i lipy o cechach
pomnikéw przyrody. Przecietny wiek drzew w parku wynosi od 50-120 lat.

Z terenem parku od po6tnocnego wschodu sgsiaduje ogrodnictwo. Rozlegty obszar
ogrodnictwa otacza mtody drzewostan iglasty i liSciasty, dzieki czemu taczy sie ono
w sposdb naturalny z parkiem, stanowiac przedtuzenie zatozenia.

Na wschod od patacu z terenem parku sasiaduje teren lesny, w ktérym znajdujg sie
grobowce rodziny Portatiuséw — dawnych wiascicieli posiadtosci.
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Wiascicielem czeéci zatozenia jest Szpital Leczenia Odwykowego w Czarnym Borze.
Teren ten zostat otoczony murem z elementdéw betonowych, poniewaz charakter
obiektu (szpitala), stworzyt konieczno$é odizolowania Zaktadu. Mur ten zaktdca
harmonie w srodowisku parkowym.

Powierzchnie trawiaste w parku sg wtasciwie utrzymane i pielegnowane. Stan
sanitarny drzew jest dobry.

PAtAC

Obecny patac w Czarnym Borze zostat ukoriczony w 1784 r. Wzniesiono go po
pozarze w 1775 r., w ktdrym sptonat stary budynek patacowy. Jest to budowla
barokowa, dwukondygnacyjna (parter i pietro), podpiwniczona z czeéciowo
uzytkowanym poddaszem. Obiekt dwutraktowy z wewnetrznym otwartym traktem
korytarzowym i centralnie usytuowang dwubiegowg klatkg schodowa.
Trzynastoosiowa fasada z uszakowatymi kamiennymi obramowaniami okien i
ozdobnym ryzalitem srodkowym z portalem i z dekoracyjnym szerokimi schodami z
wazonami i kamiennymi latarniami zasadniczo nie ulegta zmianie.

Budynek murowany w czesci piwnicy z kamienia w czesci parteru i pietra z cegty na
zaprawie wapiennej. Trakt srodkowy budynku (korytarz) przesklepiony, pozostate
stropy drewniane (jedynie nad jednym pomieszczeniem sklepienie krzyzowe). Dach
spadzisty, czterospadowy, kryty dachdwky ceramiczng. Wiezba dachowa
drewniana. Obecnie wystepujace lukarny majg charakter historyzujacy i powstaty
podczas neobarokowej przebudowy z korica XIX w. Przebudowa ta oprécz wnetrza i
dachu prawdopodobnie zmienita réwniez cze$ciowo wyglad tarasu elewacji tylnej.

3.6 OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU BUDYNKU PALACOWEGO

Wigzba dachowa drewniana o krokwiach tréjprzestowych opartych na
ptatwiach posrednich i murtacie. Cztery rzedy ptatwi w dwdch poziomach oparto na
wigzarach wieszarowych. W poziomie gdrnych i dolnych ptatwi krokwie rozparte
jetkami.

Wigzary gtowne ztazone ze stupdw podpierajacych ptatwie i ustawionych na
poziomych podwalinach drewnianych; stupy skrajne podparte obustronnie
zastrzatami. Usytuowanie wigzaréw w zréznicowanym rozstawie.

Dach kryty w catosci dachéwka ceramiczng karpidwka, podwdjnie, w koronke na
taceniu. Jako elementy doswietlajgce wystepujg lukarny.

Obrébki blacharskie wszystkich elementéw dachowych oraz rynny i rury
spustowe wykonane s3 z blachy stalowej ocynkowane;.

Budynek posiada instalacje odgromowa.
CzeS¢ wiezby zakryta (poddasze uzytkowe) a w pozostatej czeéci elementy
konstrukcyjne wiezby w catosci widoczne.




Stan techniczny wigzby dachowej zrdinicowany. W czesci widocznej
stwierdzono, iz niektore elementy wykazujg znaczne zaatakowanie przez
biologiczne szkodniki drewna jak réwniez pekniecia podtuzne. Konstrukcja dachu
miejscami zeschnigta a potfaczenia czgsciowo zluzowane. Z ogledzin zewnetrznych
w pomieszczeniach uzytkowych mozna wnioskowaé, iz niektére elementy ,ukrytej”
czesci wigzby dachowej rowniez ulegty korozji biologicznej oraz uszkodzeniom,
peknieciom i zluzowaniu.

W wigkszosci elementéw podczas prowadzonych badari makroskopowych
nie stwierdzono wigkszych uszkodzer ani skutkéw korozji biologicznej, a ujawnione
ogniska porazenia drewna s3 jedynie miejscowe. Mozliwe jest jednak, ze wewnatrz
pod pozornie dobrg zewnetrzng powierzchnia drewna moina napotkaé cate
siedliska chodnikéw larwalnych z zawartoscig wydzielin larw owada spuszczela w
postaci mgczki drzewnej.

Ocenia sig, ze cata konstrukcja dachu wraz z pokryciem wymaga kapitalnego
remontu, wymiany czesci elementéw konstrukcji, wzmocnienia mniej zniszczonych
elementéw i przeprowadzenia robét impregnacyjno - owadobdjczych.

Stan techniczny przewidzianego do remontu dachu budynku okreélam jako
zadowalajacy.

3.7 ZAKRES WYMAGANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora poddasze przewidziane jest w przysztosci do
adaptacji na pomieszczenie uzytkowe. Wobec powyiszego w analizie i obliczeniach
dotyczacych konstrukcji dachu uwzgledniono konieczno$é ocieplenia i obudowy
wiezby.
Z przeprowadzonych obliczen statycznych wynika, iz rozstaw krokwi po remoncie
nie powinien by¢ wigkszy niz 95cm — dlatego ich rozstaw zagescié.
Dla zapewnienia dtugotrwatej eksploatacji wieiby po jej obudowaniu,
uzasadniona jest wymiana wszystkich elementéw porazonych korozjg biologiczng
na nowe, a nie naprawianie, wzmacnianie czy sztukowanie elementéw
istniejgcych. Wobec stwierdzenia w znacznej czesci ognisk porazenia drewna
korozjy biologiczng i techniczng oraz duzego prawdopodobiefstwa wystapienia
porazenia w miejscach nie ujawnionych i nie badanych, zasadne jest przyjecie
etapowego demontazu segmentéw wiezby i ich odbudowa z wykorzystaniem
wyselekcjonowanych elementéw z rozbidrki, w ktérych nie nastapito porazenie
drewna. Fragmenty wigzby ostatnio remontowane (wymienione na nowe)
wymagac begdg jedynie miejscowej naprawy.
W ramach projektowanego remontu dachu przewidziano:

e prace rozbiérkowe obejmujace demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

wraz z otaceniem, obrébkami blacharskimi i instalacjg odgromowa, demontaz
desek podtogowych, rozbidrke fragmentéw konstrukcji murdw i komindw;
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e demontaz (wydzielonymi segmentami) elementéw wiezby dachowej,
przeglad techniczny zdemontowanych elementéw konstrukcyjnych z oceng
ich rzeczywistego stanu technicznego i wyselekcjonowaniem elementéw nie
porazonych;

® naprawg elementéw drewnianych wczesniej wyremontowanych fragmentéw
wigzby dachowej, w miejscach wystepujacej korozji biologicznej (ewentualna
wymiana, impregnacja);

® przemurowanie skorodowanych fragmentéw konstrukcji murowych i
komindw;

e uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych lukarn, odtworzenie elementdéw
dekoracyjnych od strony zewnetrznej;

e utozenie membrany dachowej

* wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke
wraz z otaceniem dachu z drewna iglastego o wymiarach 4x6 mm:;

e Przemurowanie komindw z cegly klinkierowej kl. 20 na zaprawie cementowej
M-10 MPa ponad poszyciem dachu, w przestrzeni poddasza istniejace
kominy uszczelni¢ zaprawg murarska kl. M-10 MPa.

e W ramach prac budowlanych nalezy usunaé ze stropu pozostatosci gruzu
zalegajacy na stropie.

e W ramach remontu nalezy dokona¢ przeglagdu stropu poddasza wymienié
belki stopowe, ktdére utracity swoje wtasciwosci statyczno-wytrzymatoéciowe
oraz dokona¢ wymiany desek podtogowych. W razie watpliwosci nalezy
wezwac nadzér autorski.

® Wykonanie odwodnienia dachu nowymi rynnami z blachy cynkowe;j. Nalezy
wykona¢ haki z ptaskownika gr. 5 mm. Wszystkie obrébki dachu nalezy
wykonac z blachy cynkowej gr.0,7 mm

3.8 OPIS PRACREMONTOWYCH

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren wokét obiektu odgrodzié¢ i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Dla umozliwienia prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych nalezy
udostepni¢ pomieszczenia wewngtrz obiektu (w zakresie co najmniej
umozliwiajagcym ustawianie rusztowan) a nastepnie zmontowaé rusztowania
przestawne.

Przewiduje sie roboty rozbidrkowe obejmujace demontaz istniejgcego pokrycia
dachowego wraz z taceniem, obrébkami blacharskimi i instalacja odgromowa,
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demontaz desek podtogowych, rozbiérke fragmentdéw ‘konstrukcjir murc'JW [
komindow;

Kolejno$¢ prac rozbidrkowych:

e demontaz istniejgcej obudowy wiezby i $cian dziatowych,

e demontaz desek podtogowych,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz z taceniem, obrébkami i
instalacjg odgromowsa,

e demontaz fragmentéw drewnianej konstrukcji dachu (w trakcie demontazu
dokonac przegladu technicznego zdemontowanych elementow
konstrukcyjnych  z oceng ich rzeczywistego stanu technicznego i
wyselekcjonowaniem elementéw nie porazonych, przewidzianych do
ponownego wykorzystania)

e skucie czesci tynkéw $cian wewnetrznych i kominéw

e rozbidrke fragmentdw konstrukcji murdw i komindw

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ etapowo zabezpieczajgc odkryte czesci obiektu
przed dziataniem opadéw atmosferycznych.

Do rozbidrki uzywac narzedzi recznych takich jak mtoty, kliny, fomy Iub
elektronarzedzi recznych. Powstaty gruz z rozbiérki transportowaé w dét w
pojemnikach (nie zrzucac ze wzgledu na uzytkowanie obiektu) a nastepnie wywiez¢
na wysypisko, elementy drewniane spalié.

Uwagi z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.),

Sposob i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej przyjeto wg
ogoblnych zalecen i sposobdéw stosowanych w budownictwie — kierownik budowy
moze wg. posiadanych uprawniert modyfikowaé technologie rozbidrek,
Wykonywanie prac przy w/w obiekcie moze by¢ powierzone firmom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w prowadzeniu prac przy rozbidrkach
budynkdw i pod nadzorem osoby uprawnionej,

Wszelkie watpliwosci moggce wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac nalezy wyjasnié
z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.

Wymiana i naprawa elementéw drewnianych stropu i wigzby dachowej
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Po wykonaniu prac rozbiérkowych i odstonigciu zakrytych elementéw konstrukcji
drewnianych, dokona¢ nalezy doktadnego przeglagdu ich stanu technicznego i
stopnia porazenia korozjg biologiczng. W zaleznosci od stopnia zniszczenia
poszczegdlnych elementéw zaplanowac nalezy ich pozostawienie, naprawe badz
wymiang. Przewiduje sie, iz czgsciowa cze$¢ elementdw  konstrukcji
zakwalifikowana zostanie do demontazu i ponownego odbudowania z ponownym
wykorzystaniem czeéci zdemontowanych elementéw. Znaczna cze$éé elementéw w
tych segmentach (gtéwne belki przypodtogowe, czeéé krokwi, stupéw, ptatwi i
skosnych zastrzatéw i mieczy) jest mocno skorodowana — wymaga wymiany. Przed
rozbiorkg istniejagcych elementéw drewnianych wykonaé szkice inwentaryzacyjne i
montazowe umozliwiajgce odtworzenie uktadu dachu w trakcie ponownego
montazu. Przy odtwarzaniu naleiy przyja¢ zageszczenie rozstawu krokwi
(maksymalnie 90cm) w stosunku do istniejacego (dochodzgcego do 140cm.).
Przewidzie¢ nalezy réwniez odtworzenie wszystkich brakujgcych (wcze$niej
usunigtych) elementéw wiezby jak np. podwalin, stupdw, zastrzatéw, kleszczy itp.
W przewidzianych do naprawy fragmentach wigzby dachowej, w przypadku
stwierdzenia miejscowego porazenia biologicznego elementu drewnianego,
wykonac jego naprawe poprzez ociosanie i miejscowe wzmocnienie nadbitkami lub
wymiane skorodowanej czesci.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé w celu zabezpieczenia
zarowno przed korozja biologiczng jak i ogniowego. Stosowane $rodki
zabezpieczajagce musza posiadac¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Roboty murowe.

Rozebrane na poddaszu fragmenty muréw i komindw przemurowaé cegly
ceramiczng petng klasy 15 przy uzyciu zaprawy cementowo — wapiennej M-10 Mpa.
Kominy ponad pofaciami dachowymi przemurowaé cegta ceramiczng licowy z
odtworzeniem detalu architektonicznego.

Istniejgcy gzyms poddac przeglgdowi. Elementy skorodowane nalezy przemurowac.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na miejsca, w ktérych dochodzito do przeciekéw
dachu oraz naroza budynku i miejsca wystepowania rur spustowych. Nalezy
rowniez uzupetni¢ tynki - wykonaé jako cementowo-wapienne o strukturze i
fakturze istniejacych tynkow.

W przypadku ewentualnego ujawnienia, w trakcie prac remontowych, spekania
fragmentu muru poddasza — dokona¢ jego naprawy. Spekane fragmenty muréw o
rysach rozwartych na szeroko$¢ ponad 5 mm nalezy przemurowaé nowymi cegtami
klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur z obu stron rysy nalezy
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rozebrac na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegta i na gtebokoéé nie mniejsza niz
pot cegly, zostawiajac ,strzepia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykona¢
nalezy rowniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w glab
muru. Niewielkie peknigcia, szerokosci do 4mm wypetni¢ naleiy ciekta zaprawa
cementowg po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu woda. na szeroko$é nie
mniejszg niz jedna cegta i na gltebokos$¢ nie mniejszg niz pdt cegly, zostawiajac
»strzgpia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonaé nalezy réwniez ,strzepia
poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gtab muru.

3.9 Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, instalacja odgromowa.

Po wykonaniu prac naprawczych konstrukcji drewnianej stropu oraz wiezby
dachowej, wykonac nalezy nowe pokrycie dachowe dachéwka karpiéwka uktadana
w koronke na tatach o wymiarach 4x6 cm oraz membrane dachowa. W trakcie
wykonywania pokrycia dachowego zainstalowaé nalezy odpowiednie obrdbki
blacharskie z blachy tytan - cynk oraz ponownie zainstalowaé elementy instalacji
odgromowe;.

Przed wykonywaniem docelowego pokrycia nalezy wyremontowaé (miejscowo
odtworzy¢) gzymsy, tralki attyk, elementy dekoracyjne itp.

Elementy detalu architektonicznego, dekoracje z blach i obrébki blacharskie lukarn
odtworzy¢ z wykorzystaniem pozyskanych i wykonanych przez zespét
konserwatorski inwestora, elementdw i detali.

Podtoga poddasza

W miejsce zdemontowanej podtogi poddasza i gdrnej czeéci wieiby wbudowaé
nowg z suchych, impregnowanych desek podtogowych o grubosci zblizonej do
- grubosci desek zdemontowanych.

Po zamontowaniu desek podfogi przeszlifowaé a nastepnie pomalowaé powtoka
zabezpieczajgcg. Powtoki malarskie, gruntujgce, podktadowe, nawierzchniowe,
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego i zatwierdzonego
systemu lakieréw podtogowych.

3.10 WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY |
OCHRONY ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH DLA
SPRZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowiazujacymi
normami i przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy:

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokdét miejsca
wykonywania robot, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci,
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na ktérej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotdw,
lecz nie mniejszg niz 6,0 m.
- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania terenu prac.
- zapewnic uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci /np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem/ przez pracownikéw wykonujacych roboty,
jak rowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.
- zapewnic stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeristwa ,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym.
- wykonywanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowa (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu odbioru
technicznego przez nadzér budowy.
- stosowac sSrodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajacych
odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.
- do wykonywania robot dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw
BHP oraz na stanowisku pracy.

3.11 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 roku w sprawie
szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w przypadku robét budowlanych, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m przed
rozpoczeciem robot na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowali: wg. spisu na pierwszej stronie




4. MATERIAL ZDJECIOWY;

i
Fot.1. Widok [ukarn — $ciana szczytowa

17




,_ ; \ﬁ \ \
mrr!\..i..L...l.\_.s\.\

iy rl.it‘ib
]

Fot.2. Lukarna — elementy dekoracyjne do odtworzenia.

Fot. 3. Widok naroza pokrycia dachu
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Fot. 4. Lukarna odrestaurowana

Fot. 5. Uszczelnienia krokwi dachu pianka poliuretanowa — element do wymiany




Fot. 7. Widok wigzby dachowej — korozja krokwi od strony pokrycia dachu




Fot. 9. Widok wieZby dachowej — gérny pas wieZby dachowej — widoczne czujki dymu — do zachowania




Fot. 11. Widok belki stropowej — do wymiany







Fot. 14. Widok wigZby dachowej — Wymieniona krokiew o zmniejszonym r;rzekroju - krc'aﬁ'ew w catosci d wymiany
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Fot. 16. Odwodnienie lukarny — do korekty i odtworzenia
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Fot. 19. Uszkodzenie faty — tacenie dachu wykonac nowe o przekroju 4x6 mm.

Fot. 20. Grzowisko na stropie — do usuniecia
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Fot. 22. Widok wiezby dachowej — widok écian stolcowych
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Fot. 24. Widok wiezby dachowej ~ widok $cian stolcowych
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Widok wigzby dachowej —poziom gdmy




31

ﬁ.’

e

Fot. 27. Widok wiezby dachowej —poziom gérny
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