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Norma PRo Wersja 4,65 Nr seryjny: 40989 Użytkownik: Pracownia ProjektóW Budowlanych - stanisław stojewski

Lp. Podstawa opis iwyliczenia i,m Poszcz. Razem
1 PRACE ROZB|ORKOWE
1

d,1
KNR 202
1 604-01 00

Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do ,10 m,

142.53-11 oo

7n2

112 1 567,83c
RAZEM 1 567.83(

2
d.1

KNR 404
0507-0200

Rozebranie pokryćia dachowego z dachówki karpiówki

(l1 1 .34*45.21 +5.71 -6.941-2)-58.89

7n2

7n2 1 045.727ę
RAZEM 1 o45.727t

d.1
KNR 404
0507-0500

Rozebranie pokryóia dachowego z dachóWek gąsiory

27,7 4+1 4,60"4+9,00*2+2,80*1 7 +9,1 2*2+3,10

m

m 173.08c
RAZEM 173;08(

4
d.1

KNR 404
0506-0,100

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku pokry-
cie - oBRoBKl BLAcHARsKlE
(9,12*2+9,00*2+1,50- 17"2+6,04-3+4,00+2,24+6,36+4,52)*0,80+6,70*
1.20+2.45-0.60

mz

112 107,494

MzEM 107.494
5

d.1
KNR 404
0506_0500

Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku ryn-
1y
j.94*2+8.57 + 4 _40"2+45.21 *2+o.85* 4+ 1 7 .46

m

m 142,53c
RAZEM 142 53c

o
d.1

KNR 404
0506-0600

Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku rury

1 0.85-10

m

m 1 08 50c
RAZEM 108.50c

d.,l
KNR 404
0403-0300

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych . olacenie dachu

1104,6176

m2

7n2 1 104.6176,
RAzEM 1 104,6176

8
d.1

KNR 404
0,102-0,100

Rozebranie murów i słupów z cegły povvyźej terenu w budynkach o wyso-
kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej
tto.364+2.,l 3+1 .23+1 .75+0.95+ 1 .78*2+0.31]-4 00l

mó

63 41 .176
RAZEM 41 J7e

a

d,1
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie rynny - Ustawienie kubłów zsypo-
Wych,
14

m

m 14,000
RAZEM 14 00c

10
d.1

Rynny drewniane do gruzu rozebranie rynny - Rozebranie kubłów zsypo-
vvych
14

Tl

Tl 14 000
RAZEM ,14.00c

11

d.1
Rozebranie stropów drewnianych zasypki stropowe - USUNlĘClE GRUZU
Z PRZESTRZENl DACHOWEJ
181 ,28

12

12 18,1 280
RAZEM 181 .28a

12
d.1

KNR 404
0405-01 00

Rozebranie podłóg drewnianych ślepych

395,75

112

12 395.750
RAzEM 395.750

13
d.,1

KNR 404
1 1 01 -0200

Wywiezienie gluzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniui wyłado-
Waniu transport gruzu samochodem cięźarowym skrzyniowym na odleg-
łośc 1km
1 1 04.62"0. 06+ 41 .1 7 6+ 1 82.28*0.30

T3

n3 162 1372
RAZEM 162 1372

14
d.1

(NR 404
t 

,l 01-0500
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załad. i wyładow. na-
kłady uzupełniające na każdy dalszy lozpoczęty km odległ. transp,ponad
1km samochodem ciężar
162.1372-20

63

63 3 242,744
RAZEM 3 242 74Ą

,15

d.1
Koszt składowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy dla pozycji: 1.13

162,1372

63

63 162,1372
RAzEM 162.1372

2 PRACE REMONTOWE
16

d.2
KNK ZU;l
1 606-01 00

Rusztowania rurowe, punktowe o wysokości do 20 m. _ Do KoMlNoW

1,20-4-8

112

112 38.400
RAZEM 38.4

,l7

d.2
KNR_W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

9.5*Q3.67*2+51 .64*2\

m

1f 1 430 890
RAzEM 1 430.890



Kosztorys inwestorski remontu dachu w Czarnym Borze maj OE\Nlffitualizacja

cegły,na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ - ANALO-
GlA - Przemurowanie gzymsów - Przyjęto 10%

Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,60 mm przy szerokości w roz-
łinięciu ponad 25 cm. - PAS NADRYNNOWY
142.53-1 .00-13.59

Różne obróbki z blachy z cynku, 9rubości 0,60 mm przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm. - KoSZE, oBRÓBKl KoMlNÓW

Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,60 mm przy szerokości w roz-
ięciu ponad 25 cm. - Lukarny

z blachy cynkowej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o

Rury spustowe z blachy cynkowej, grubości 0,55 mm, okrągłe średnicy 15

Pzemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3
użycie zaprawy z wapna suchogaszonego - Cegła klinkierowa

+2,13+1 .23+1,7 5+0.95+1,7 8*2+0.3,1 l*4

poziomego (konfiguracja dachu średnio

Odgrzybianie elementów drewnianych pzez powlekanie dwukrotne prepa-
ratami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt o powierzchni ponad
10 m2 - KONSTRUKCJA DACHU
195,8898<[[,1134+14.00+1400]"0,,l6"0.21-48-21+|9.12-0.15-0.15-38]+[3.
00-0.1 5"0.1 5"1 7-12l+|7 .50"0.16-0.21 -16-2]+[3,72-0,20-0,22-4-6]+[3.53-0,

18-0.20-2-6]+[1o,o7"0.20*0,20-6]+[3.01-0.18-0.22-61+|4.25-0.1 7-0,1 9-38]
+|7 78-0,22*0,24-6-2J+|2,78"0.22-0,31-8-2]+12,15-0,19-0,24-8-2l+|28.42"
0,20-0,25-2-2]+[1 .30"0.,13-0.20-8-8]+[52,,14-0.23-0,24"2]+||52.14*2+20.

KNR 401
061 3-0500

KNR 401
0412-0,1 00

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,koniec krokwi

140

KNR 4-0,1

0413-02
krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr, 32 mm

wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,murlaty i podwaliny _ przyjęto

2,14*2+20

KNR 401
0412-0300

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,krokwie narożne lub koszowe
- vvymiar przybliżony

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,murlaty i podwaliny - przyjęto
4Oo/o

podłoga z płyt wiórowych (płyty gr. 25mm) - OSB 25 mm

KNR-W 2_

02 0612-03
lzolacje cieplne i pżeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
o grubości 1Ocm
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Norma PRo Wersja 4,65 Nr seryjny: 40989 Użytkownik: Pracownia ProjektóW Budowlanych - Stanisław Stojewski

r1
l]

,.| r!l
(VĄ{,ńl
\l

Lp. Podstawa opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
395.74 m2 395 740

RAZEM 395,740
35

d.2
KNK-W Z-
02 0612-04

lzolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z Wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa o grubości ,1 0 cm
395,74

mz

7n2 395.740
RAZEM 395 74a

Jo
d2

KNR-W 2-
02 0606-01

lzolacje przecivtłvilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe
395.74

yn2

7n2 395,740
RAZEM 395 74a

37
d-2

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych gl. 22mm - POSZY-
clE sclAN LUKARN
1,20"10"2+1 ,04"10

112

112 34  oc
RAZEM 34.Aoa

38
d.2

KNR-W 2_

02 1001-02
okna drewniane zespolone Wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie Wykoń-
czone o powierzchni do 2.0 m2
9-1,2-1,5

mz

1n2 16.20c
RAzEM 16,200

39
d2

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, ołacenie poła-
ci dachowych, rozstawłat 16 cm do 24 cm. - ŁATY 6x4 cm
1Ą^7 Rą_ĄR Rq

7n2

1n2 ,1 508,940
RAZEM 1 508 940

4Q
d,2

KNR 202
0504-0400

Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką.

1567.83-58.89

yn2

112 1 508 94c
RAZEM ,l 508.940

41
d,2

KNK A l_U9
01 04-03

Akcesoria do pokryc dachowych - wentylacja okapu

52+17,5-2

m

m 87.00c
RAZEM 87,00c

42
d2

KNR AT-09
0,1 04-06

Akcesoria do pokryc dachowych - płotek przeciwśniegowy

93,23
160.00

m

m
m

93,230
,16n non

RAZEM 253,230
4a

d.2
KNR AT-09
)104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

4

szt,

szt. 4.00c
RAzEM 4 00c

44
d2

Czas pracy rusztowań obliczony na podstawie metody z KNR 0202 roz-
działu 16 dla pozycji : 2,2,2,3,2.5,2,6,2,8,2,10,2,11 ,2.12,2,13, 2,15, 2.
16,2.17
1

m-g

m-o 1.00c
RAZEM 1.000

4
d.

KNR 0-15
]526_01

Osadzenie wyłazu dachowego, okien w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej
8*4

m

m 32.00c
RAZEM 32,000

46
d2

KNR 0_15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy oszklony

4

szt

szt 4,00c
RAZEM 4 00c


