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l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

» Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 14, 1C, 1H wraz 7
towarzgyszqcq infrastrukturg techniczng.”

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Imie i nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ Nr uprawien Podpis
Agnieszka Nieciecka Projektant drogowa WAM/0139/PO0OD/11

Maciej Lis Asystent Projektanta drogowa WAM/0078/PBD

Magdalena Czyz Asystent Projektanta drogowa WAM/0077/PBD
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1. CZESC OPISOWA

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obiektéw drogowych dla zadania pn.:
Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszaca

infrastruktura techniczna.

1.2  Lokalizacja
Obszar Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 30655, 30670, 30680,

30649, 30658 w Ostrotece. Pas drogowy ulicy Krarnicowej (drogi wewnetrznej) biegnie pomiedzy blokami nr
1, 1A, 1C, 1H (przy ulicy Krancowej).

Kraricowa

Krarficowa

la

Kraricowa

1.3  Zatozenia funkcjonalno — uzytkowe
Realizacja zamdwienia ma za zadanie zwiekszy¢é bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz poprawic

funkcjonowanie elementéow oswietlenia drogowego

Podstawa opracowania:
o dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e notatki stuzbowe,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
e uzyskane materiaty formalno - prawne,
e aktualne normy i obowigzujace przepisy.
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2  STANISTNIEJACY
Projektowana jest przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Kraricowej, Droga ta graniczy z dziatkami, na

ktorych

znajduje sie zabudowa wielorodzinna (bloki mieszkalne). Obecnie teren ten petni funkcje drogi

dojazdowej do tych posesji. Odbywa sie po nim ruch pojazddéw i pieszych. Nawierzchnia jest utwardzona
ptytami betonowymi.
Realizacja inwestycji wymaga robdt rozbiérkowych: nawierzchnia z ptyt betonowych, krawezniki oraz

obrzeza.

W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna,

sie¢ elektroenergetyczna $redniego napiecia kablowa,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia kablowa,
sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa.

Sie¢ cieptownicza

Na czesci obszaru objetego zakresem opracowania znajdujg sie sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
ktore nie beda rozbudowywane. Usunieta zostanie jedynie kolizja hydrantu sieci wodociggowej z uktadem
drogowym.

W ulicy Krancowej znajduje sie rowniez sie¢ gazowa z przytgczami.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ cieptownicza.

Obecnie
wzgledu

przy drodze wewnetrznej znajduje sie oswietlenie drogowe przeznaczone do przebudowy ze
na przestarzaty charakter opraw.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.
Zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

Zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.

W przypadku ich zniszczenia badZ uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w
punktow na koszt wtasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Uzyskac zgode Zarzadcy drog miejskich na usytuowanie sieci oraz zajecie pasa drogowego.

Przy wykonywaniu robét drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejgca siecig cieplna:

o rozpoczeciu prac poinformowac Energa Ciepto Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, prace wykonywac¢ recznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z 0. 0., w przypadku
obnizenia poziomu niwelety terenu bezposrednio nad siecig cieplng nalezy zachowa¢ minimalne
przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzch rurociggdw. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z siecig cieplnga: o rozpoczeciu prac poinformowac Energa Ciepto Sp. z 0. 0. z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywac recznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z 0. o. (przy
krzyzowaniu sie rurociggow/przewodéw — wykopem otwartym), przed rozpoczeciem prac
zweryfikowaé gtebokos$¢ utozenia istniejacej sieci cieplnej, projektowana linie kablowa prowadzié
W rurze ostonowej, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Energa Ciepto Ostroteka Sp. z 0. o.

Ze wzgledu znajdujacy sie w obszarze opracowania gazocigg, prace w poblizu gazociggu nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem gestora sieci, roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie z uprzednim
wykonaniem przekopoéw kontrolnych, zlokalizowaniem trasy gazociggu oraz oznaczeniem sieci.
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3  STAN PROJEKTOWANY — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres dokumentacji obejmuje:

- projekt budowy nawierzchni ulicy drogi wewnetrznej przy ulicy Kraricowej (branza drogowa),
- projekt oswietlenia ulicznego (branza elektryczna),

- zabezpieczenie istniejgcych kablowych linii elektroenergetycznych (branza elektryczna).

Charakterystyczne parametry techniczne. Parametry Projektowe drogi wewnetrznej przy ulicy Kraricowej:
e droga wewnetrzna,

e przyjeta kategoria obcigzenia ruchem KR2,

e przekrdj poprzeczny jednostronny o spadku 2%,

e odwodnienie powierzchniowe;

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej — ulicy Kraricowej. Na odcinku A ulicy Krancowej
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,00 m z jednostronnym spadkiem, na odcinku B jezdnie o szerokosci
5,00 z jednostronnym spadkiem, na odcinku C szerokosci jezdni wynosi 7,00 m oraz na bezposrednim
potaczeniu z istniejgcym fragmentem ulicy Krarncowej — 5,00 m. Przy odcinku C zostato zaprojektowanych 7
miejsc postojowych. Zaprojektowano nawierzchnie z warstwg Scieralng z kostki betonowej.
Projektowane niwelety odcinkdw ulic zostaty dostosowane do rzednych wysokosciowych terenu oraz do
rzednych wysokosciowych istniejagcych wjazdéow oraz nawierzchni utwardzonych istniejgcych ulic.

W zwigzku z istniejgca kolizja hydrantu sieci wodociggowej z uktadem drogowym zostanie on
przebudowany, a kolizja usunieta. W celu usuniecia kolizji projektuje sie przetozenie i demontaz istniejgcego
hydrantu od trdjnika nowej trasie o dt. 6,25m wraz z budowg nowego hydrantu nadziemnego DN80 PN16 z
zasuwg na odejsciu zabezpieczony w przypadku ztamania montowany na kolanie stopowym zeliwnym.
Odejscie na sieci do hydrantu wykonac za pomoca tréjnika redukcyjnego zeliwnego.

Wodocigg wykonac z rur D110 PE100 RC. Do rozbidrki przewidziano: 1 kpl. demontaz hydrantu ppoz.

Po wiaczeniu nowo wykonanego odcinka wodociggu do istniejgcej sieci, rurocigg wytgczony z
eksploatacji nalezy usunac i zutylizowac (opis w oddzielnym opracowaniu — TOM Il).

Zaprojektowano przebudowe oswietlenia drogowego z zastosowaniem opraw typu LED (opis w oddzielnym
opracowaniu — TOM lIll). Rurami dwudzielnymi zabezpieczone zostang linie elektroenergetyczne kolidujgce
z uktadem drogowym (opis w oddzielnym opracowaniu — TOM V).

3.1 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni i elementéw do rozbiorki:
nawierzchnia z kostki betonowej, betonowa, destruktu 2203,77 m?,
krawezniki i obrzeza 815 mb,

Zestawienie powierzchni i elementdéw projektowanych:

nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr.8cm 2570,87m?,
zielen 2566,86 m?.

3.2  Konstrukcja drogi wewnetrznej — ulicy Krancowej.
Zaprojektowano cigg komunikacyjny o nastepujacej konstrukcji:
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KONSTRUKCJA KRANCOWA
Ip. | warstwa konstrukcyjna grubosé [cm]
1 | warstwa Scieralna warstwa scieralna: kostka betonowa behaton mikrofaza |8
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 100MPa
3 podbudowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego 15

zasadnicza mechanicznie C90/3, 0/31,5 80MPa
4 Podbudowa 30

pomocnicza Podbudowa niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5

podtoze lub gérna warstwa nasypu E;>50 MPa,

Krawezniki betonowe, oporniki betonowe:

Nawierzchnia drogi wewnetrznej wydzielona jest za pomoca kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem C8/10, ustawionych bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowej. Ze wzgledu na
zapewnienie dostepnosci do terendw przylegtych kraweznik zostat miejscowo wtopiony. Do wydzielenia
miejsc postojowych zastosowano oporniki betonowe 15x30 cm. Na tawie betonowe;.

Zestawienie elementéw prefabrykowanych:
krawezniki betonowe 15x30cm 480,5 mb,
oporniki betonowe 15x30cm 395,44 mb,

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
konstrukcji nawierzchni.

Grunt rodzimy stanowigcy podtoze gruntowe nawierzchni powinien charakteryzowac sie nosnoscig rowa
50 MPa. W przypadku warunkéw odmiennych Wykonawca doprowadzi podtoze do nosnosci 50 MPa
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania tj. grupe nosnosci min G2. Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tabeli:

Lp. Grupa nosnosci | Wskaznik nosnosci CBR po 4 | Wtérny modut
podtfoza dniach nasaczania wodg [%] | odksztatcenia E2 [MPa]
gruntowego Gi

1 2 3 4

1. G1 CBR>10 E2 >80

2. G2 5<CBR< 10 50<E2<80

3. G3 3<CBR<5 35<E2<50

4. G4 2<CBR<3 25<E2<35

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.
Dopuszcza sie zastosowanie innej metody okreslenia nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

a) uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci wskaznika CBR,
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b) badanie lekka ptyta dynamiczna do posredniego wyznaczenia wartosci wtédrnego modutu odksztatcenia
E2,

c¢) badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
E2.

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptyta pod naciskiem statycznym.

Sposoby doprowadzenia podtoza do no$nosci 50 MPa:

= Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢é wykonana z nastepujacych materiatéw: mieszanek
niezwigzanych, gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gruntéw
niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

=  Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 ,, Mieszanki niezwigzane. Wymagania”

=  Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy ulepszonego podtoza
powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10 do PN-
EN 14227-14. Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu spoistego stabilizowanego
spoiwem mozna stosowac¢ wapno i spoiwa hydrauliczne.

= W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych Wykonawca wymieni zalegajgcy grunt do
spagu warstwy organicznej oraz uzupetni powstatg przestrzers materiatem nasypowym.

= W miejscach gdzie stwierdzi sie wystepowanie gruntdw spoistych w  stanie
miekkoplastycznym/plastycznym, projektuje sie zastosowanie wzmocnienia powierzchniowego
polegajgcego na stabilizacji gruntu spoiwami chemicznymi.

= Na odcinkach gdzie w podtozy wystepujg grunty spoiste twardoplastyczne, potzwarte, wskazane jest
aby zdjecie humusu zostato wykonane w okresie suchym, oraz bezposrednio po jego zdjeciu
Wykonawca przystgpi do wbudowania warstw konstrukcyjnych badz nasypowych, tak aby nie dopuscic¢
do pogorszenia parametrow podtoza.

= W przypadku, gdy parametry warstw przypowierzchniowych nie spetniajg wymagan, a jednoczesnie
warunki gruntowe nie kwalifikujg danego obszaru do stosowania

wzmocnienia wgtebnego nalezy wykona¢ powierzchniowe dogeszczenie walcami wibracyjnymi badz

statycznymi. Ostateczny zakres stosowania metody wzmocnienia nalezy dostosowa¢ do warunkow

gruntowych zastanych na budowie.

Uwagi:

1. W przypadku lokalnego wystepowania w podtozu gruntéw o CBR <5% oraz E2 <50MPa nalezy
skontaktowac sie z Projektantem w celu ustalenia warstw wzmocnienia podtoza.

2. Konstrukcja nawierzchni moze ulec zmianie po wykonaniu badan geotechnicznych i okresleniu poziomu
waéd gruntowych.

3. Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ odwierty kontrolne. W przypadku
wystepowania humusu, gruzu lub gruntédw organicznych nalezy grunt oczysci¢ lub podda¢ wymianie na
grunt niewysadzinowy.

Odwodnienie drogi wewnetrznej przy ulicy Krancowej odbywad sie bedzie przez sptyw powierzchniowy wéd
na tereny przylegty do drogi.

4  GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Opracowania znajduje sie w tomie V niniejszego projektu technicznego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGORD
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYSPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZENACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne znajdujg sie w odpowiednich tomach branzowych
niniejszego projektu technicznego:

- Tom |l Projekt Techniczny — Branza elektroenergetyczna — kolizje

- Tom Ill Projekt Techniczny — Oswietlenie

- Tom IV Projekt Techniczny — Branza sanitarna — kolizja z wodociggiem

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
znajduje sie w odpowiednich tomach branzowych niniejszego projektu technicznego:

- Tom |l Projekt Techniczny — Branza elektroenergetyczna — kolizje

- Tom Ill Projekt Techniczny — Oswietlenie

- Tom IV Projekt Techniczny — Branza sanitarna — kolizja z wodociggiem

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH
Nie dotyczy projektu obiektu budowlanego liniowego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 poz. 351 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004
nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463
z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (z podzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (TSI ,,PRM”) (z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej.
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