NR UMOWY WID.032.37.2022 z dnia 23.05.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji pn.: ,przebudowa
NAZWA ZADANIA | drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczng”

Prezydent Miasta Ostroteki

ZAMAWIAJACY
A ul. Plac gen.J. Bema 1
INWESTOR
OSTROLEKA 07-400 Ostroteka
Investbau mgr inz. Maciej Lis.
WYKONAWCA ul. Stacha Konwy 50

INVEST 07-410 Ostroteka

NAZWA OBIEKTU | Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowe;j 1, 1A, 1C, 1H wraz
BUDOWLANEGO |z towarzyszacq infrastrukturg techniczna.

ADRES OBIEKTU | Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: ostrotecki, Gmina: Ostroteka, Miasto Ostroteka
BUDOWLANEGO | Obreb:0003; Numery dziatek: 30655, 30670, 30680, 30649, 30658.

IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
Kategoria obiektu | wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

budowlanego VIl —inne budowle

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

Stadium | Tom PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTANTOW
Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT m.gr'ini. Agnieszka WAM/0139/PO0OD/11

Nieciecka
ASYSTENT

inz.M | 7 WAM/077/PBD/22

PROJEKTANTA mgr inz. Magdalena Czyz /077/PBD/
ASYSTENT .. .

mgr inz. Maciej Lis WAM/078/PBD/22
PROJEKTANTA
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Gregorowicz | WAM/0066/PWOE/11
PROJEKTANT Katarzyna Klepando WAM/0143/PWOS/13
ASYSTENT Inz. Halina Zubrowicz
PROJEKTANTA ’

Data opracowania: pazdziernik 2022 r. Wersja: 0.0 Egz. nr:




PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ POMIEDZY BLOKAMI PRZY UL. KRANCOWEI 1, 1A, 1C, 1H
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

INVEST

PZT WERSJA 0.0

l. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

» Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1, 14, 1C, 1H wraz z
towarzyszgcq infrastrukturq techniczng.”

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Stanowisko

Agnieszka Nieciecka Projektant

Maciej Lis Asystent Projektanta
Magdalena Czyz Asystent Projektanta
Pawet Gregorowicz = Projektant

Katarzyna Klepando Projektant

Halina Zubrowicz Asystent Projektanta

Specjalnos¢

drogowa

drogowa

drogowa

elektroenergetyczna

sanitarna

drogowa

Nr uprawien Podpis
WAM/0139/POOD/11
WAM/0078/PBD
WAM/0077/PBD

WAM/0066/PWOE/11

WAM/0143/PWOS/13
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II.  KOPIE UPRANIEN ORAZ ZASWIADCZEN O
PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Krancowej 1A, 1C, 1H wraz z
towarzyszacq infrastrukturg techniczng.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej pomigdzy blokami przy
ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna.

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 30655, 30670,
30680, 30649, 30658 w obrebie 003, m. Ostroteka. Pas drogowy ulicy Krancowej (drogi
wewngtrznej) biegnie pomigdzy blokami nr 1, 1A, 1C, 1H (przy ulicy Krancowe;j).

Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres opracowania wchodzi przebudowa jezdni drogi wewnetrznej przy ulicy Krancowej o
dhugosci 425 m wraz z przebudowg os$wietlenia drogowego oraz kolizji: energetycznych oraz
wodociggowej. W ramach inwestycji projektowanych jest 7 miejsc do parkowania.

Lokalizacja inwestycji

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 30655, 30670,
30680, 30649, 30658 w Ostrotgce. Zamierzenie budowlane jest w catosci realizowane na terenie
powiatu ostroteckiego w wojewodztwie mazowieckim, na obszarze gminy Ostrotgka. Pas
drogowy ulicy Krancowej (drogi wewnetrznej) biegnie pomigdzy blokami nr 1, 1A, 1C, 1H (przy
ulicy Krancowej).

Kraficowa

Krarficowa

Kraricowa
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1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr WID.032.37.2022 z dnia 23.05.2022 r. — Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej pomigdzy blokami prz ul.
Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng pomiedzy Miastem
Ostrotgka a firmg Investbau mgr inz. Maciej Lis.

Projekt opracowano w oparciu o:
e Opis przedmiotu zamdwienia okreslony przez Inwestora,
o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/22 z dnia 30.09.2022 r.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

Przepisy formalno-prawne dotyczace projektowania inwestycji

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Podzial inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catos$ci i nie przewiduje si¢ etapowania robot w
rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu
postegpu prac budowlanych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis stanu istniejacego

Projektowana jest przebudowa 425 m odcinka drogi wewnetrznej — przy ulicy Krancowej, Droga
ta graniczy z dziatkami, na ktorych znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna (bloki mieszkalne).
Obecnie teren ten petni funkcje drogi dojazdowej do tych posesji. Odbywa si¢ po nim ruch
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2.2.

3.

3.1.

3.2.

pojazdow i pieszych. Nawierzchnia jest utwardzona plytami betonowymi w stanie wymagajacym
remontu
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna,
e sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia kablowa,
e sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia kablowa,
e siec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa.
e Sie¢ cieptownicza

Na czgsci obszaru objetego zakresem opracowania znajduja si¢ sieci: wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej, ktore nie beda rozbudowywane. Usunigta zostanie jedynie kolizja hydrantu sieci
wodociagowej z uktadem drogowym.

W ulicy Krancowej znajduje si¢ rowniez sie¢ gazowa z przylaczami.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ cieplownicza.

Obecnie przy drodze wewnetrznej znajduje si¢ oswietlenie drogowe przeznaczone do
przebudowy ze wzgledu na przestarzaly charakter opraw.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca bezwzglednie musi skontaktowaé sie z
eksploatatorami poszczegolnych sieci, a roboty wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia, tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych przewodow.

Rozbiorki

Realizacja inwestycji wymaga robdt rozbiorkowych: nawierzchni z plyt betonowych,
podbudowy, kraweznikow oraz obrzezy. Nalezy zdemontowac¢ 9 stupéw wraz z fundamentami,
wysiegnikami i oprawami. Zdemontowane urzadzenia nalezy przekazaé wiascicielowi. Nalezy
zdemontowac istniejacy hydrant kolidujacy z uktadem drogowym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Przedmiotowa Na peten zakres inwestycyjny przedsiewziecia sktadac si¢ beda nastepujace prace
budowlane:

e przebudowa drogi wewngtrznej — przebudowa konstrukcji nawierzchni
e przebudowa os$wietlenia drogowego
e zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych
e przebudowa hydrantu naziemnego
Obiekty drogowe

Podstawowym elementem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej przy
ulicy Krancowej. Podstawowe parametry techniczne podano ponize;:
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3.3.

3.4.

3.5.

klas techniczna — droga wewngtrzna

szerokos$¢ pasa ruchu —zmienna od 5m do 7 m
planowana skrajnia pionowa 5,0 m

kategoria ruchu KR2

pochylenie poprzeczne 2% - spadek jednostronny

W ramach prac budowlanych przewidziano réwniez odbudowg istniejacych zjazdow
zlokalizowanych na odcinkach zmiany przebiegu i przebudowy drogi.

Odwodnienie drogi
System odwodnienia bedzie oparty na powierzchniowym odprowadzeniu wod opadowych.
Oswietlenie drogowe

Zakres opracowania obejmuje:

e budowg oswietlenia ulicznego:

e ochrong od porazen.

Budowa lub przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej

3.5.1. Przebudowa hydrantu naziemnego

W zwigzku z istniejaca kolizjg hydrantu sieci wodociggowej z uktadem drogowym zostanie on
przebudowany, a kolizja usunigta. W celu usunigcia kolizji projektuje si¢ przetozenie i demontaz
istniejacego hydrantu od trojnika nowej trasie o di. 6,25m wraz z budowa nowego hydrantu
nadziemnego DN80 PN16 z zasuwa na odejsciu zabezpieczony w przypadku ztamania montowany
na kolanie. Odej$cie na sieci do hydrantu wykona¢ za pomocg trojnika redukcyjnego. Wodociag
wykona¢ z rur D110 PE100 RC. Do rozbidrki przewidziano: 1 kpl. demontaz hydrantu ppoz.

Po wlaczeniu nowo wykonanego odcinka wodociagu do istniejacej sieci, rurocigg wylaczony
z eksploatacji nalezy usunac i zutylizowaé

3.5.2. Sieci elektroenergetyczne

Przez teren opracowania przebiegaja kablowe linie SN 15kV i nn0,4kV. Niektore linie kolidujg z
planem zagospodarowania terenu i muszg by¢ przebudowane. Przebudowe kolizji nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z warunkami umowy o przebudowie zawartej pomigdzy PGE Dystrybucja
S.A Oddziat w Warszawie Rejon Energetyczny Ostrofeka.

Zakres opracowania obejmuje:
e przebudowe kolizji linii kablowych SN 15kV
e przebudowe kolizji linii niskiego napigcia 0,4/0,231kV

e ochrong od porazen.
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3.6. Zielen

Inwestycja zostata zaplanowana z poszanowaniem istniejacego drzewostanu. Nie przewiduje si¢
wycinki drzew. Podczas prowadzenia robot budowlanych istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji technicznej.

Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych, na terenie inwestycji zaprojektowano zalozenie
2566,86 m? trawnikow. Nie przewiduje si¢ nasadzen.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni i elementow do rozbiorki:
nawierzchnia z kostki betonowej, betonowa, destruktu 2203,77 m?,
krawezniki i obrzeza 815 mb,

Zestawienie powierzchni i elementow projektowanych:
nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary gr.8cm 2570,87m?,
zielen 2566,86 m?.

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OKRESLAJACE
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj¢tym ochrong zabytkéw oraz nie
znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczych.

6. DANE OKRESLAJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INFORMACIJE I DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwiazania przyjete w niniejszym projekcie zabezpieczaja interes osob trzecich w nastepujacym
zakresie:
o dostepu do dziatek sgsiadujacych z droga, ktore utracityby ten dostep w wyniku
przebudowy drogi, poprzez projektowane zjazdy do posesji
e przebudowy istniejacych zjazdow do poses;ji,
e zapewnienia ciggow pieszych, w tym dojs$¢ do przystankow transportu zbiorowego,
e przebudowy istniejacej infrastruktury kolidujacej z przedmiotowa inwestycja.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektant kwalifikuje, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: 30655, 30670, 30680,
30649, 30658, 30661

IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Rys.1 Plan Orientacyjny
Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
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