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opornik betonowy WfODiOT‘Y 15x30cm kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik betonowy 15x30cm —
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
warstwa Scieralna: kostka betonowa behaton mikrofaza gr.8cm warstwa $cieralna: kostka betonowa behaton mikrofaza gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm
warstwa podbudowy Z. kru.szywa tamanego stabilizowanego mechan. €90/3,0/315  gr.15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. 90/3,0/315  gr.15cm
warstwa podbudowy niezwiazana z kruszywem CNR 07315 gr.30cm warstwa podbudowy niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5 gr.30cm
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

tawa z betonu C8/10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

opornik betonowy wtopiony 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa z betonu (8/10

warstwa Scieralna: kostka betonowa behaton mikrofaza

gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. C90/3,0/315  gr.15cm

warstwa podbudowy niezwigzana z kruszywem CNR 0/315

gr.30cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm

tawa z betonu (8/10

gr.15cm

warstwa Scieralna: kostka betonowa behaton mikrofaza

gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. €90/3,0/315  gr.15cm

warstwa podbudowy niezwigzana z kruszywem CNR 0/315 gr.30cm

Investbau mgrinz. Maciej Lis

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka

NvEST tel.: 534 477 771

mail:  biuro@ivbgroup.pl

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Nieciecka
WAM/0139/PO0OD/11

DROGOWA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Maciej Lis
WAM/078/PBD/22

DROGOWA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Magdalena Czyz
WAM/0077/PBD/22

DROGOWA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inz. Halina Zubrowicz

DROGOWA

FAZA:

PROJEKT
TECHNICZNY

INWESTOR:

MIASTO OSTROtEKA
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

NAZWA:

Przebudowa drogi wewnefrznej pomiedzy blokami
przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, H wraz z
towarzyszacq infrasfrukturg techniczng

LOKALIZACJA: Ostrofeka
nr dziatek: 30649, 30655, 30658, 30670,
30671, 30653, 30654, 30657, 30660, 30661, 30662,
30663, 30679, 30680

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA: DATA:
1:50 wrzesien 2022
PROJEKT NR: RYSUNEK NR:
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