
N1    KONSTRUKCJA JEZDNI GŁÓWNEJ
1.      Warstwa ścieralna SMA11 gr.4cm
2.      Warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm
3.      Warstwa wyrównawcza AC16W wg tabeli wyrównań 
4.      Istniejąca podbudowa z kostki kamiennej lub kruszywa łamanego #0/31,5mm

B1    KONSTRUKCJA NOWYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
1.      Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.      Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, o frakcji #0/31,5mm, gr.15cm
3.      Warstwa ulepszonego podłoża cementem klasy C3/4, gr.20cm
4.      Istniejące podłoże
         Suma gr. = 8+5+15+20 = 48cm  >  0,60x80=48cm

1.      Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.      Istniejąca podbudowa, gr.20cm
3.      Warstwa odcinająca z piasku gr.15cm
         Suma gr. = 8+5+20+15 = 48cm 

B2    KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI DO PRZEŁOŻENIA

C1    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
1.     Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej, kolor MELANŻ (BARWY JESIENI), gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.     Warstwa ulepszonego podłoża cementem klasy C3/4, gr.15cm
3.     Warstwa odsączająca - pospółka/piasek gruboziarnisty - gr.15cm
         Suma gr. = 8+5+15+15 = 43cm

LEGENDA

Nasyp
Wykop

Frezowanie nawierzchni bitumicznej - średnio o gr.7cm
Ściek z kostki betonowej, na ławie z bet. C12/15

Warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm
Warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm

Warstwa wyrównawcza z AC16W
poziom terenu istniejącego
nawierzchnia nowo projektowana
linia wykopu
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Remont ul. 1-go Maja w Wałczu
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