Przekroj konstrukcyjny na pikietazu
od 0+506,26 do 0+572,27 m
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SKARPA 1:1 ZELE SCIEZKA ROWEROWA ‘ CHODNIK ZATOKA AUTOBUSOWA \ JEZdNIA
1 | JEZDNIA 3 | CHODNIK 6 | ZATOKA AUTOBUSOWA LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5 cm AC 11 S kostka betonowa gr. 8ch1 | kostkta grar;:t(:wa V\g/1rr;./1155/17 05m spoinowana zaprawg cementowg na bazie zywicy —
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm warstwa z betonu  gr- o cm 15x30x100 cm
— dbud dni bet. C25/30 XE2. ar. 25 - Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa zasadnicza 2 be> » Jf. £9 o ook GRZEGORZ RUDZKI
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5,0 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm wars.t.wa ulepszonego podtoza z kruszywa Cemfpiosfowoy?: 4 97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18
warstwa gorna warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm g]\, or. warstwy 5 cm — S ARZAD DROG POWIATOWYCH
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm e : p— SOV W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM _
warstwa dolna . e © awa betonowa / ‘ Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski
7 | OBRZEZE 8x30 cm 035
warstwa ulepszonego podtoza 5 UMOCNIENIE SKARPY —— Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E
z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm humus gr. 5cm Ob(';zezi betonowte wym: 8):(30)(120:”1 : w m. Sulejéw ul. Jagielty i ul. Klasztorna
- odsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
geokrata gr. 10 cm z wypetnieniem kism pocsyp i g 9 LAWA POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm ~aes meserDzialka nr ewid. 117, 116, 115, 1974, 172, 1972,
2 | SCIEZKA ROWEROWA o frakgji 0-63,0 mm gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C15/20, gr. 10 em 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 1711, 111/1, 3 obrgb 7
kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa geowtdknina 250g/m2 8 KRAWEZNIK 15x30 o opzrnikkdrogowy twym. 1-2Xi5X1010.Zm - gi:::t: :; ng: ; gg'ozbggt; 3reb ,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podbudowa z piasku srednioziarnistego — poceypXa cementowo-plaskowa 1%, 9" > cm N Brzekrdj konstrukeyjny Vi
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 zageszczonego warstwami co max. 30 cm kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm —
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm dovoka cem —piaskowa 14 mgr inz. Grzegorz Rudzki
warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa fawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm pocsip T w%rstwy 5 o NB.IV.7342/22/98
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm podsypka piaskowa (P$), gr. 10 cm _ _ _
fawa betonowa CW2/15‘ 1:25 Styczen 2022 D-17




