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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany pod nazwa:

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127 , 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z p6z. zm.)

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW
UL. JAGIELLY I UL. KLASZTORNA,

NA DZIALKACH O NR EWID. 198, obr. 0004;

NA DZIALKACH O NR EWID. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388,
16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, OBR. 0007;

NA DZIALKACH O NR EWID. 238, 239 OBREB 3, M. SULEJOW

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejow

ul. Jagietty i ul. Klasztorna (obiekt kategorii XXV, 1V, XXV1), wg projektu indywidualnego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacji

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Droga powiatowa nr 3106E, obejmujaca ul. Klasztorng i ul. Jagietty jest zlokalizowana
w m. Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg 0 stalej szerokosci, chodnik
jednostronny i czeSciowo dwustronny. W ciggu drogi jest usytuowany przepust dwuotworowy z
blachy falistej ocynkowanej MultiPlate na rzece Radonka. Inwestycja realizowana jest w terenie
zabudowanym. Obszar wzdluz drogi ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania i
uzytkowania.

Droga generalnie posiada spadek daszkowy o przekroju ulicznym. Odwodnienie drogi
obecnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren zielony. Na obszarze
inwestycji znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu: wodocigg, linia energetyczna naziemna i

podziemna, sie¢ teletechniczna i gazowa.

Przekroj poprzeczny istniejacych drog:
Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej jest nastepujacy:
» jezdnia o szerokosci okoto 5,80 — 6,40 m;
= spadki poprzeczne i podluzne: zmienne, przewazajacy przekrdj jezdni
daszkowy.

Tereny przylegte do drogi powiatowej sa obstugiwane bezposrednio poprzez
dostep do tej drogi. Stan istniejacy nawierzchni na analizowanym odcinku jest
niezadowalajacy 1 wymagajacy poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nieroéwna.
Uktad komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wystepuja liczne zastoje

wod, nierdwnosci terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu

Na dziatkach inwestycyjnych o nr ewid. 198, obr. 0004; na dziatkach o nr ewid. 117, 116,
115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o
nr ewid. 238, 239 obr¢b 3, w jednostce ewidencyjnej miasta Sulejow planowana jest rozbudowa

drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejow.



W zakresie opracowania znajduje si¢ zaprojektowanie:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

)

K)

1)

dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej ""Z"', w
tym korekte geometrii i parametrow lukow poziomych i pionowych;

poprawe geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi, wewnetrznymi;
rozbiorke istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowych
z dostosowaniem do klasy technicznej - Z, kategoria ruchu - KR3;
przebudowe istniejacych chodnikow;

budowe ciagu pieszo - rowerowego;

budowa wyniesionych przejsé¢ dla pieszych z kostki betonowej;

przebudowe, korekte zjazdow indywidualnych i zjazdow publicznych;
poprawe systemu odwodnienia — rozbudowa i przebudowa istniejacej
kanalizacji deszczowej (wg projektu branzowego);

frezowanie istniejacej nawierzchni na drogach gminnych i powiatowej
(wlaczenie w istniejace jezdnie asfaltowe);

regulacje wysokosciowa istniejacych zaworéow wodociagowych, gazowych,
studni teletechnicznych i zasuw kanalizacji sanitarnej, wodnej;

usuniecie kolizji z: siecig wodociagowa, hydrantami, stupem energetycznym i
telekomunikacyjnym;

budowy kanalu technologicznego;

m) zabezpieczenie kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nastepujacych sieci

uzbrojenia: - sieci kanalizacji sanitarnej; - sieci energetyczna kablowa; - sieci
wodociggowej, - Sieci gazowej;

wykonanie §cian oporowych (prefabrykowanych),

wykonanie ogrodzenia panelowego przy Scianie oporowej L.1;

wykonanie barierki segmentowa, przy Scianie oporowej L2;

wykonanie nasypow budowlanych, zabezpieczonych geokrata, wypelniong
kruszywem lamanym frakcji 0-31,5 mm;

wycinka drzew i krzewow (wg odrebnego opracowania);

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

zagospodarowanie terenéw zielonych, montaz (niwelacja i obsianie terenu

pasa drogowego).



Projektuje si¢ rozbudowe¢ uktadu komunikacyjnego w taki sposob, aby poprawic
bezpieczenstwo, ekonomik¢ i komfort uzytkownikow ruchu drogowego i umozliwi¢ jak
najbardziej korzystne i wygodne przemieszczanie si¢ po tej drodze uczestnikéw ruchu zaréwno
zmotoryzowanych, jaki i rowerzystow i pieszych.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace wtasnoscig Zarzadu Powiatu, bedacych w
zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych oraz terenu dziatek przylegtych do istniejacego pasa
drogowego, koniecznych do prawidtowego zaprojektowania rozbudowy drogi (poszerzenie pasa
drogowego).

Przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata dokonania wykupoéw prywatnych dziatek w
zwigzku z konieczno$cig zachowania wymaganych przepisami parametrow drogi, konieczno$cia
prawidlowego odwodnienia odcinka drogi oraz zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji
pieszym i rowerzystom.

W ramach rozbudowy, zostanie wykonana nowa jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej,
chodnik, S$ciezka dwukierunkowa rowerowa dla poprawy bezpieczenstwa pieszych 1
rowerzystow wraz z elementami drogowymi, tj. $ciany oporowe. Ponadto przebudowane i
rozbudowane zostang zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne. W pasie drogowym zostanie
wykonana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej, $ciezka rowerowa
wykonana z kostki betonowej, kolorowej (bezfazowej), a zjazdy z kostki betonowej (kolorowej).

Przekrojem typowym na obszarze zabudowanym jest przekrdj uliczny z chodnikiem i
Sciezka rowerowg zlokalizowanymi od strony zachodniej i w czesci wschodnim. Odwodnienie
przedmiotowego odcinka nie jest sprawne i zadowalajace. Istniejace odwodnienie jest
niefunkcjonujace z uwagi na zbyt malo ilo§¢ wpustow deszczowych. Wystepuja odcinki drogi,
na ktorym brak jest jakiegokolwiek systemu odwodnienia. Dlatego tez poprawiony zostanie
system odprowadzenia wod opadowych z korony drogi poprzez wykonanie nowych wpustow
deszczowych z kanalizacja deszczowa odprowadzona do istniejacego wylotu przy rzece
Radonka.

Doprowadzenie istniejacej drogi powiatowe] do parametrow odpowiadajacych klasie
technicznej "Z", bedzie wymagato poszerzenia istniejgcego pasa drogowego.

W tym celu przewiduje si¢ podziat i wykup (przejecie) dziatek przylegtych.

4, Analiza powiazan drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa obejmujaca ul. Klasztorng i ul. Jagielty w Sulejowie, powiat
piotrkowski, wojewodztwo todzkie, obstuguje ruch lokalny. Rozbudowe drogi powaitowej, klasy
lokalnej ,,Z", przewidziano od dziatki prywatnej nr ewid. 117, obr. 0007 w kierunku ronda
krzyzujacego droge powiatowa z drogami gminnymi, na dtugosci 940,74 m.



Dla obstugi ruchu lokalnego najwazniejsze jest zapewnienie petnej dostepnosci do drogi
publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu aspektow bezpieczenstwa.

Kluczowym dla inwestycji jest zaprojektowanie drogi o odpowiednim standardzie tak,
aby zapewni¢ wlasciwe warunki uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu wraz zapewnieniem
bezpieczenstwa. Projektowana droga zapewni podniesienie cech, ktére maja wplyw na
komfortowe i bezpieczne uzytkowanie. Projektowane elementy drég, tj. chodnik, $ciezka

rowerowa, nowa jezdnia zwigkszg standard bezpieczenstwa.

Na omawianym odcinku projektowana rozbudowywana droga powiatowa krzyzuje si¢ z
nastepujacymi drogami:

»  drogg gminng wewnetrzng — ulica Nadradonka, kilometr opracowania 0+572,27 km.

» drogg gminng wewnetrzng — ulica Opacka, kilometr opracowania 0+ 780,31 km.

Obstuga obszarow przylegtych do drogi i dalsze powigzania pozostang bez zmian,
poniewaz sie¢ drog lokalnych jest juz uksztaltowana i nie ma potrzeby wprowadzania nowych
ciggdéw drogowych.

Ponadto systematycznie poprawiany bedzie stan techniczny tych powiazan (poszerzenia

i rewitalizacje nawierzchni, poprawa odwodnienia).

5. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej obejmujacej ul. Klasztorng

i ul. Jagietty w granicach projektowanego pasa drogowego.

W obszarze opracowania zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= sie¢ energetyczna,

= sie¢ telekomunikacyjna;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej;

= sie¢ kanalizacji deszczoweyj;

= sie¢ wodociggowa;

= sie¢ gazociggowa.

Dla przedsigwzigcia planuje si¢:
* rozbudowe drogi o nawierzchni asfaltobetonowej;
* budowe chodnika, $ciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych oraz zjazdow
publicznych;

» regulacje wysokosciowa istniejacych zaworéw wodociggowych, studni i1 zasuw



kanalizacji sanitarnej;

» przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, telekomunikacji kolidujacej z
projektowang jezdnig, budowe kanatu technologicznego (wedlug opracowaniach
branzowego).

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi ponadto zmiany w dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejmg charakterystyczne elementy uktadu
drogowego, oraz elementy infrastruktury technicznej.

Pozostala infrastruktura techniczna bez zmian.

6. Zestawienie powierzchni

a. pow. jezdni asfaltobetonowej, po rozbudowie : 5860,00 m?;

b. pow. zjazdéw indywidualnych i publicznych: 652,00 m?;

c. pow. chodnikow z kostki granitowej: 730,00 m?;

d. pow. chodnikéw z kostki betonowej: 1095,00 m?;

e. pow. SciezKki rowerowej: 1860,00 m?;

f.  pow. zatoki autobusowej, z kostki granitowej: 150,00 m?.
7. Inne informacje i dane

a. rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

stosownie do zapisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

b. czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci nie wystepuja obiekty 1 obszary objete ochrong
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co, do ktdérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z art. 32. ust.1
ustawy dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

= wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

= zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;



» niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, a

jezeli nie jest to mozliwe, W¢jta Gminy Opoczno.

C. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego
Teren dziatek o nr ewid. 198, obr. 0004; na dziatkach o nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2,

19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o nr ewid. 238, 239

obreb 3, w jednostce ewidencyjnej miasta Sulejow dla przedmiotowej inwestycji jest potozony w

obszarze miejscowosci Sulejow. Teren drogi, nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Tereny gornicze na obszarze m. Sulejow, w zaden sposob nie wpltywaja na przedmiotowa

inwestycje.

d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana inwestycja, nie oddziatuje negatywnie w swym zakresie na Srodowiska

oraz higieng¢ i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Wzdhuiz drogi przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty

przeciwpozarowe.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w zakresie jezdni i poboczy. Prace beda
wykonywane w technologii tradycyjnej, nie beda wymagaty skomplikowanych robot
drogowych. Z rob6t wymagajacych zwigkszenia naktadu pracy i wigkszej uwagi w zakresie
BHP, to roboty zwigzane z rozbudowa jezdni, zwigzane z jej poszerzeniem.

Przy inwestycji zwroci¢ uwage szczegdlnie W czasie wykonywania:

= robdt rozbidrkowe jezdni, poboczy, przygotowujace jezdnie przed rozbudows;

* robdt ziemnych;

Realizacja wymaga:

= sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego,



» uzycia prostych i srednich maszyn budowlanych (koparko — tadowarki, walec drogowy,
samochod skrzyniowy do 20 t, zageszczarek, rozcietacz masy asfaltowej, sprzet
pomaocniczy, itp.).
Q. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi powiatowej nr 3106E w Sulejow, na
dziatkach nr ewid. 198, obr. 0004; na dzialkach o nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114,
19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o nr ewid. 238, 239 obrgb 3,
w jednostce ewidencyjnej miasta Sulejow, podlega analizie na podstawie przepiséw, o ktorym
mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane, zastosowanie znajduje:

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282);

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Zasigg oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do istniejagcego i projektowanego pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3106E.

Zostaty zachowane wszystkie istniejace zjazdy na tereny przylegle. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz
Sposob zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Ograniczenia wynikajace z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z
pOzniejszymi zmianami, dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.

Dla inwestycji nie wymaga si¢ wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla projektowanej rozbudowy drogi zatozono, wykorzystanie istniejacego i projektowanego
poszerzenia pasa drogowego, obejmujac dziatki o nr ewid. 198, obr. 0004; na dziatkach o nr
ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2,19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007;
na dziatkach o nr ewid. 238, 239 obreb 3, w jednostce ewidencyjnej miasta Sulejow, pow.
piotrkowski, woj. todzkie.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiadujace. Obszar oddzialywania

inwestycji bedzie miescita si¢ w granicach dzialek wyzej wymienionych.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3106E w m.
Sulejow, pow. piotrkowski. Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane, zalicza si¢
do XXV, IV, XXVI kategorii obiektu budowlanego.

Przedmiotowa przebudowa drogi powiatowej, zlokalizowana jest na dziatkach 0 numerze
ewidencyjnym. 198, obr. 0004; na dziatkach o nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114,
19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o nr ewid. 238, 239 obrgb 3,

w jedn. ewidencyjna: 101009 4 Sulejoéw — obszar miejski.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt, ktory jest przedmiotem opracowania jest droga powiatowa nr 3106E w m.
Sulejow. Droga powiatowa po rozbudowie, bedzie nadal pehnit ta samg funkcje, to jest drogi

publicznej, powiatowej, droga klasy technicznej ,,Z”.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W wyniku projektowanej rozbudowy jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 3106E
zwigkszy si¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid. 198, obr. 0004; na dziatkach o nr ewid. 117, 116,
115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o
nr ewid. 238, 239 obr¢b 3, w jedn. ewidencyjna: 101009 4 Sulejow — obszar miejski, woj.
todzkie. Odcinek drogi do przebudowy o dtugosci 940,74 m.

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakim jest droga powiatowa,
natomiast zmienia jego forme¢ architektoniczng, jesli chodzi o podstawowe parametry
geometryczne, zwigkszajac pas drogowy.

Planowana rozbudowa drogi i uzyskane dzigki temu poprawienie komfortu ruchu
poprawig zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢.

Nowa nawierzchnia drogi po rozbudowie i nowe zagospodarowanie najblizszego
otoczenia stanowi¢ beda element poprawiajacy estetyke zwlaszcza lokalnej zabudowy.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu 1 bardziej komfortowemu poruszaniu si¢ wszystkich
uczestnikow ruchu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z jej poszerzeniem

oraz budowg $ciezki rowerowej i chodnika oraz zjazdow indywidualnych i publicznych.



Zaprojektowano dostosowanie parametréw  geometrycznych odcinka drogi do
parametrow odpowiadajacych drodze w klasie technicznej "Z".
Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej w
miejscowosci Sulejow, obejmuje:
a) rozbudowe jezdni asfaltowej poprzez jej poszerzenie do szeroko$ci jezdni 6,0 mi 6,3 m;
b) wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m i1 2,0 m oraz $ciezki rowerowej o szer. 2,0 m;
c) przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych;

d) wykonanie nowego oznakowania poziomego.

Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej, zaprojektowana zostata zgodnie ze sztuka
budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych,
zardbwno konstrukcyjnych jak 1 wykonczeniowych, posiadajagcych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz

wykonywanie robot budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

a. Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:
» Bezpieczenstwo konstrukeji;
» Bezpieczenstwo uzytkowania,
* Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska;
* Ochrony przed hatasem i drganiami;
b. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

¢c. Warunki BHP.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektowana rozbudowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124 z p6z. zm.):

a) kategoria drogi - droga powiatowa nr 3106E;

b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;

c) dlugos¢ planowanej rozbudowy — 941,00 mb;

d) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach (po jednym dla kazdego
Kierunku);



e) szeroko$¢ jezdni - 6,00 m i 6,30 m;

f) szeroko$¢ zjazdow indywidualnych - min. 5,00 m; - skosy wyjazdowe - 1:1;
g) szeroko$¢ pasa ruchu drog - 2 x 3,00 m;

h) spadek poprzeczny: jezdni - 2,0%; chodnika i $ciezki - 2,0%,

i) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

Trasa w planie
Trasa w planie przebiega¢ bedzie w istniejacym 1 projektowanym poszerzeniu pasa
drogowego drogi. Trasa w planie sktada si¢ z odcinkdéw prostych, tukéw kotowych. Rozwigzanie

sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano rozbudowe drogi powiatowej w klasie technicznej "'Z", z
wszystkimi parametrami dostosowanymi do wymagan dla drogi tej klasy.

W ramach inwestycja nalezy wykonaé¢ roboty rozbiorkowe istniejacych warstw
konstrukcji jezdni i chodnikow. Sfrezowane warstwy jezdni asfaltowej (destrukt) stanowi
wlasnos¢ Inwestora. Wykonawca odtransportuje go na wlasny koszt (do 10 km) na
skladowisko wskazane przez Inwestora. Pozostale warstwy konstrukcyjne stanowia
wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wlasne skladowisko i
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Cala inwestycja nie wigze si¢ z konieczno$cia wyburzen budynkéw mieszkalnych,
jedynie z poszerzeniem pasa drogowego, co wiaze si¢ z wycinka drzew i rozbiorka ogrodzen

(drzewa i ogrodzenia zostana przekazane do ZDP).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E z uwagi na prostg konstrukcje,
posadowienie na no$nym podlozu gruntowym, oraz wystgpujacych prostych warunki
gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia
warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje

si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi 1 prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga:
W  przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow
gruntowych nalezy o tym fakcie niezwlocznie powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania

Sfundamentow do zaistniatych warunkow gruntowych.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
a. Liczba lokali mieszkalnych: 0.
b. Liczba lokali uzytkowych: 0.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

Q. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej, spelnia wszelkie normy i wymagania
dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizujacego,
elektromagnetycznego i1 innych zakldcen lub zanieczyszczen.

Planowana rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w Sulejow, poprawi komfort
zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢. Inwestycja pozytywnie wptynie na
klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu projektowanej przebudowy.

Rozbudowa drogi przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenie zuzycia paliwa. Potencjalnym
zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez substancje
przenoszone z drog wodami sptywajacymi z nawierzchni.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wody opadowej, poprzez budowe
nowego systemu kanalizacji deszczowej, zabezpieczy grunty poza pasem drogowym, przed
zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie moglyby si¢ do niej dosta¢ w przypadku
wystapienia powaznej awarii lub wypadku.

Przedsigwzigcie zwigzane z rozbudowa drogi, nie kwalifikuje si¢ do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko ani do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty

ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne 1 nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i



zycia ludzi, zaro6wno w trakcie budowy jak 1 w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu
projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdocony
do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie drogowym
ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w
srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé¢ w gospodarke wodno — gruntowa, co
mogloby negatywnie wplyna¢ na otaczajace $rodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacych juz rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia
dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych wprowadzone zostang zmiany w oznakowaniu
poziomym w obrebie inwestycji — wedtug projektu docelowej organizacji ruchu, wg odrgbnego

opracowania.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na w/w obszary.
Docelowa eksploatacja drogi po jej rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilodci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych dzigki
uplynnieniu ruchu pojazdéw;

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejagcych rowow przydroznych;

C) przeprowadzenie segregacji powstaltych odpadow po rozbiodrkach i pracach budowlanych;

d) przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac budowlano -—

remontowych.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji w wyniku rozbudowy drogi powiatowej, klimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede wszystkim dzigki wybudowaniu nowej
nawierzchni drogowej. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé zagrozenia
srodowiska przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowaé zagrozenia

zdrowia ludzi. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na §rodowisko.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoSci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych, i ekonomicznych
mozliwosci  wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg



temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
VA przeznaczeniem

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne

1) Konstrukcja jezdni, chodnika, $ciezki, zjazdow
W ramach planowanej inwestycji zostanie rozbudowana jezdnia, polegajaca na
poszerzeniu jezdni asfaltowej, dostosowujac ja do szerokosci 6,00 m i 6,30 m, przebudowane
zostang zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowane zostang od nowa: chodnika i $ciezka

rowerowa. Wybudowane zostang $ciany oporowe, wraz z ogrodzeniem i barierkami ochronnymi.

Warstwy konstrukcyjne elementow drogi, przedstawiajg si¢ nastepujac:

Konstrukcija jezdni:

a) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S - 5 cm;

b) warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 6 cm;

c) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 22P - 7 cm;

d) warstwa wyréwnawcza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm (w-wa gorna) - 5 cm;
e) podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63,0 mm (w-wa dolna) - 15 cm;
f)  warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 -

gr. 15cm.

Konstrukcja Sciezki rowerowej:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa (bezfazowa) - 8 cm;

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;

c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm;
d) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 —

gr. 10 cm.



Konstrukcja $ciezki rowerowej:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;

c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm;
d) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 —

gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;

c) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20cm.
d) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 —

gr. 10 cm.

Konstrukcja zatoki autobusowej:

a) nawierzchnia z kostki granitowej wym. 15/17 cm, spoinowana zaprawa cementowg
na bazie zywicy;

b) warstwa z betonu C12/15 -5 cm;

c) podbudowa zasadnicza z bet. C 25/30, XF2, gr. 25 cm;

e) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 —

gr. 15cm.

Przekroj konstrukcyjnv najazdu na wyniesione przejscie dla pieszych:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;

c) podbudowa zasadnicza z bet. C 25/30, XF2, gr. 20 cm;

d) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 10 cm;

e) istniejaca podbudowa kism.



2) Przekréj podluzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny rozbudowanej drogi, zjazdow dostosowano do istniejacych spadkow
podtuznych terenu.

Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacj¢ lokalnych
zanizen 1 wzniesien. Rzgdne niwelety rozbudowanej drogi zostaty okreslone z uwzglednieniem
takich czynnikow jak:

* minimalizacji robot ziemnych;

= zachowania rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych;

= zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych;

*  mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych do projektowanego rowu
przydroznego.

Niwelete dostosowano do niwelety istniejacej na obszarze zabudowanym, ze wzgledu na
charakter zagospodarowania przylegtego terenu (liczne wjazdy bramowe, istniejace ogrodzenia,
itp.). Przy jej projektowaniu brano takze pod uwage wymagania dotyczace zaprojektowania
nowej konstrukcji nawierzchni. Pochylenia podluzne dostosowano do obowigzujacych
przepisow prawnych i potrzeb zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem drogi. Pochylenia

podtuzne niwelety drog wedhug rysunkow profil podtuzny.

2) Odwodnienie
Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki

poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowej, wg branZy sanitarne;.

3) Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi polega na:
* wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopdw i nasypow;
* zahumusowaniu skarp, terenu zielonego, warstwg humusu grubosci 10 cm z obsianiem
trawa;

= darniowaniu skarp warstwg humusu grubosci 10 cm z obsianiem trawa.

Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych. Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania
wykopoéw. Grunt z wykopu stanowi wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na
wiasne sktadowisko w swoim zakresie 1 na witasny koszt. Nasypy nalezy wykona¢ metoda
warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci. Po wykonaniu wykopow 1 nasypow, plantowaniu

skarp, poboczy, terenu zielonego przewidziano humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg



o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. Trawniki nalezy wykona¢

przez humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wzdhuz drogi przebiega sie¢ wodociggowa, wyposazona w hydranty, zapewniajac

warunki przeciwpozarowe.



SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E
BUDOWLANEGO W M. SULEJOW UL. JAGIELLY | UL. KLASZTORNA
Adres: ) )
ADRES | KATEGORIA M. SULEJOW, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, IV, XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: MIASTO SULEJOW _ 101009 4
Numery dziatek i obrebow ewidencyjnych:
= 198, obr. 0004;
= 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3,
obr. 0007;
= 238, 239 obreb 3.

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, str.

SPIS ZAWARTOSCI



Zalacznik nr 1

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E
W M. SULEJOW UL. JAGIELLY I UL. KLASZTORNA
DZIALKI O NR EWID. 198, obr. 0004;
DZIALKI O NR EWID. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3,
111/2, 17/1, 111/1, 3, obr. 0007;
DZIALKI O NR EWID. 238, 239 obre¢b 3.

Inwestor i jeqo adres:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:
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mgr inz. W specjalnos$ci konstrukeyjno - branza Styczen
Projektant Grzegorz Rudzki - budowlanej nr uprawnien drogowa 2021r.
NB.I1V.7342/22/98




1. Zakres robot

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejow, na dziatce nr ewid. 198, obr. 0004;
na dziatkach o nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1,
111/1, 3, obr. 0007; na dziatkach o nr ewid. 238, 239 obreb 3, m. Sulejow, pow. piotrkowski,

woj. todzkie.

Branzowy zakres robot budowlanych

W branzy drogowej:

wytyczenie geodezyjne w terenie;

frezowanie istnicjgcej nawierzchni (wlgczenie w istniejaca jezdnie drogi);

roboty ziemne mechaniczne spycharka przy przemieszczaniu gruntu;

regulacja wysoko$ciowa istniejacych zaworéw wodociggowych, kan. sanitarnej,
studni teletechnicznych, zaworéw gazowych;

budowa $cianek oporowych;

budowa nasypow, z umocnieniem geokrata;

wywo0z mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
wykonanie infrastruktury podziemnej (wg odr. branz);

wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodniki, $ciezki;

utozenie nawierzchni: asfaltowej, chodnikdw, $ciezki;

wykonanie przebudowy zjazdow indywidualnych i publicznych;

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

wykonanie malej architektury (fawka z miejscem postojowym na rowery, kosz na
$mieci);

roboty ziemne r¢czne;

plantowanie terenu, skarpowanie skarp, posianie traw.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania znajdujg si¢ istniejaca jezdnia

asfaltowa, drogi powiatowej nr 3106E. Inwestycja realizowana jest na terenie m. Sulejow

w terenie zabudowanym po istniejacym terenie, w istniejacym i projektowanym pasie

drogowym. Obszar wzdluz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry mogltby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Powstate w trakcie budowy kolizje nalezy na biezaco usuwac,

przebudowac.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego
uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia
podziemne, jak infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna NN, sie¢
teletechniczna.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbidrkowych:
» uszkodzenie ciata podczas rob6t rozbiorkowych przez odpryski materiatow;
* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew.
Przy wykonywaniu wykopow moga pojawi¢ si¢ nastgpujace zagrozenia:
= osuwanie si¢ ziemi;
* niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu;
» wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Sulejow,
nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli
ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robot byto
utrzymane przez caly okres budowy, ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na

czynnej czgsci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robot budowlanych kazdy z pracownikéw bedzie musial odby¢
przeszkolenie z zakresu przepisow BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen

osobe. Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks



pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnos$ci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny
by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni zgodnie
z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy
pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegolnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje
od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej.

6. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z materialéw stosowanych podczas wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatdéw budowlanych bedzie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna, jako miejsce zagrozone
spadnigciem przedmiotdow lub materialow albo mozliwoscia wpadnigcia cztowieka do
zaglebienia. Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego.
W takiej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw
niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefe
niebezpieczng moga wyznacza¢ linki rozciggnigte na wysokosci 110 cm 1 pomalowane
odcinkami farbg lub tasmy ostrzegawcze.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejszg informacj¢ bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane .

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczace bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslaja przepisy w zakresie



bezpieczenstwa 1 higieny pracy, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien uwzgledniaé
kolejnos¢ wykonywanych robot zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i sztuka
budowlang. Materiatly budowlane i rzemie$lnicze powinny odpowiadaé atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm. Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ od murow warstwa
papy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Roboty budowlane mozna rozpoczaé¢
dopiero po uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na budowe pod kierunkiem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.
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