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‘ CHODNIK ZIELEN ‘ SCIEZKA ROWEROWA
2| $CIEZKA ROWEROWA [ | OBRZEZE 8x30 cm
obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa dsvok " iask 14 5 Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. o cm GRZEGORZ RUDZKI
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm 97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18
stabilizowanego mechanicznie, gar. 20 cm ] Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
OBRZEZE 8x30 cm
warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 10 : : W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM .
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm obrzeze granitowe wym. 8x30x100cm _ Al 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Yo Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E
9 CHODNIK tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm w m. Sulejow ul. Jagielty i ul. Klasztorna
kostka granitowa gr. 8cm LAWA POD OBRZEZESXSSgingCgO “n e 1D1ZAi,?”1(3/r1]fggzi;'116?71'111}??,'11 11 15/’2?2/;/'11,71/12 1'/11?/3? ’obreb7
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Dziatka nr ewid. 198 obreb 4
Dziatka nr ewid. 238, 239 obreb 3
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Moz i Konstrukeviny Xl
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm &J% rzekro) Konsirdkeyiny
warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 1° rosenet mar in. Grzegorz Rudzki
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm : podsypka cem.—piaskowa 1:4 INz. Lorzegorz Rudzxi
9 9 0.25 . worstwy 5 om NB.IV.7342/22/98
fawa betonowa cu/ws\ - 1:25 - Styczen 2022 o D-25




