Przekroj konstrukcyjny na pikietazu
od 0+843,08 do 0+940,74 m
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\ CHODNIK ZIELEN \ SCIEZKA ROWEROWA ZIELEN JEZdNIA
1 | JEZDNIA Q | CHODNIK LAWA POD KRAWE%NIK BET. 15x30x100 cm
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S kostka granitowa gr. 8cm ——
rawezni
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm J/ MMS cm @ Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
. — GRZEGORZ RUDZKI
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 R 97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm com —piaskowa 1 4 _ i
warstwa gorna warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa W}\; gr.. w%rstwy 5 c.m e ZAR%AD DSOG POW'ATOW;CH
> S| N W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm e Al 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
warstwa dolna o S fawa betonowa CWZ/WS‘ e —
warstwa ulepszonego podioza 10| OBRZEZE 8x30 cm [ | OBRZEZE 8x30 cm r— aoéb%du?gsvsﬁgugggif;?‘ﬁ’f‘g;gtgfé
z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm obrzeze granitowe wym. 8x30x100cm obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm
- : podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm LAWA POD OBRZEZE 8x30x100 cm adres mwestyoi.Dziatka nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm iRk 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3 obreb 7
2 SCIEZKA ROWEROWA tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm Dziatka nr ewid. 198 obreb 4
L= Dziatka nr ewid. 238, 239 obreb 3
kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa Nazwa rysunkur
. . ToXile) Przekroj konstrukeyjny Xl
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 8 KRAWEZNIK 15x30 cm g}g#
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm oot o ,
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm At . : podsypka cem.—piaskowa 1:4 mgr in2. Grzegorz Rudzki
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 0,25 gr. warstwy 5 cm NB.IV.7342/22/98
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm
t bI t C1 5/2 0 . 10 Skala: Data: Nrrys.:
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm podsypka piaskowa (P$), gr. 10 cm fawa betonowa (1 Z/WS\ 1:25 Styczen 2022 D-24




