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Przekroj konstrukcyjny na pikietazu
od 0+581,58 do 0+646,63 m
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1 JEZDNIA

CHODNIK

3

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S

kostka betonowa gr. 8cm

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

[ | OBRZEZE 8x30 cm

warstwa gorna

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15,0 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

obrzeze betonowe wym. 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa dolna

warstwa ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

2 | SCIEZKA ROWEROWA

kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa

UMOCNIENIE SKARPY
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tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm

8 KRAWEZNIK 15x30 cm

humus gr. 5 cm

kraweznik drogowy wym. 15x30x100cm

geokrata gr. 10 cm z wypetnieniem kitsm
o frakcji 0-63,0 mm gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm

geowltdknina 250g/m2

podsypka piaskowa (P$), gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

podbudowa z piasku $rednioziarnistego
zageszczonego warstwami co max. 30 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm

kraweznik
15x30x100 ¢m

podsypka
cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

fawa betonowa Ct Z/WS‘

podsypka cem.—piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

fawa betonowa CWZ/WS‘
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Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Nazw:

a inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E
w m. Sulejow ul. Jagietty i ul. Klasztorna

Adres inwestycji: - Dziatka nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2,

114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3 obreb 7
Dziatka nr ewid. 198 obreb 4
Dziatka nr ewid. 238, 239 obreb 3

Nazwa rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny VI

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
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