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Zatacznik nr 1 do SWz
Opis przedmiotu zamdwienia
I. Strona tytutowa
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa zamdwienia: PRZEBUDOWA ZWIERZETARNI KUL

2. Adres obiektu budowlanego: BUDYNEK DYDAKTYCZNY KUL, UL. KONSTANTYNOW 1F, 20-708 LUBLIN
OBREB 15 - KONSTANTYNOW, DZIAtKA NR. 18/2, ARKUSZ MAPY 1,

3. Kody i nazwy CPV:

Wspdlny Stownik Zamoéwien:

a) Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie

inzynierii lagdowej i wodnej.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

b) Klasa robot: 45210000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

c) Kategoria robdt: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

4. Zamawiajgcy:
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA |1
20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14,
tel. 81 445 41 59, fax. 81 445 41 63
NIP 712-016-10-05 REGON 0005140644
5. Opracowujqgcy program funkcjonalno-uzytkowy
mgr inz. Maciej Pietras - branza budowlana
mgr inz. Krzysztof Targonski - branza elektryczna
mgr inz. Kamil Buszko - branzasanitarna
dr Mirostaw tancut - pod wzgledem merytoryczno - funkcjonalnym
6. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:
I Strona tytutowa
1l. Czesc opisowa
1. Czesc informacyjna
Iv. Zatgczniki
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I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia:
1.1. Lokalizacja inwestycji

Miejscem planowane] przebudowy jest budynek dydaktyczny KUL przy ul. Konstantynéw 1F, 20-708
Lublin, obreb 15 - Konstantynow, dziatka nr. 18/2, arkusz mapy 1.

1.2. Parametry charakterystyczne obiektu

Dziatka nr 18/2 stanowi wtasnos¢ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta Il w Lublinie. Dziatka
zabudowana jest budynkami wchodzacymi w sktad kompleksu naukowo-dydaktycznego Zamawiajacego.

Teren, na ktéorym usytuowany jest przedmiotowy budynek, jest ptaski, utwardzony w strefach wejsciowych
i wokot budynkéw, przed budynkiem jest parking. Pozostata, nieco oddalona od budynku, powierzchnia jest
powierzchnig biologicznie czynna, porosnietg przez zielen niska i zielen wysoka.

Przedmiotowy budynek oraz teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt jest w petni uzbrojony w sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa, gazowa, teletechniczng, cieptowniczg oraz energii elektryczne;j.
Wzdtuz budynku przebiega droga pozarowa. Budynek, objety zakresem opracowania, petni obecnie funkcje
dydaktyczno-naukowa, w ramach planowanej inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z planowang przebudowg pomieszczen bedzie dotyczyta jedynie
fragmentu istniejgcego budynku w czesci objetej zakresem opracowania. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie zadnej ingerencji w dotychczasowy, istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu.

Budynek jest jednopietrowy, catkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej — tj.
monolityczno-prefabrykowanej z uzupetnieniem ceglanymi scianami. Rozprowadzenie istniejgcych przewodoéw
wody cieptej i zimnej wraz z cyrkulacyjng wykonano w piwnicy pod stropem. Kanalizacja sanitarna
odprowadzona jest do istniejgcej sieci miejskiej poprzez przytacza, do ktdrych prowadzg przewody pod posadzka
piwnicy. Przewody wodociggowe wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

W budynku znajduje sie istniejgca zwierzetarnia wykonana w 2015 roku zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
utrzymywania zwierzat laboratoryjnych w jednostkach doswiadczalnych, jednostkach hodowlanych
i u dostawcow. Zwierzetarnia ta zostata zaprojektowana i wybudowana do badan na szczurach laboratoryjnych.
Istniejgca zwierzetarnia posiada odrebng od pozostatej czesci budynku instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz
z regulacjg wilgotnosci, w ktérej nagrzewanie powietrza wentylacyjnego ze wzgledu na brak w budynku instalacji
ciepta technologicznego zapewnione jest przez nagrzewnice elektryczng o mocy 48 kW.

Obecnie budynek posiada rozdzielnice gtdwng zasilang z dwdch linii kablowych nN-0,4kV doprowadzonych
ze stacji transformatorowych K-990 i K-681 stanowigcych wtasnos$é¢ KUL i jest wyposazona w uktad SZR, pole
odptywowe w postaci szafy kompatybilnej z systemem szaf istniejgcych, rozdzielnice zwierzetarni RZ. Z
rozdzielnicy gtdwnej zasilona jest rozdzielnica pietrowa, a z niej zasilone sg podstawowe odbiory pomieszczenia

nr CH-026 przeznaczonego na projektowang zwierzetarnie.

Charakterystyczne parametry techniczne — stan istniejacy:
- ilos¢ kondygnacji:

- podziemne: 1 (piwnica),

- nadziemne: 2 (parter + | pietro)

- kubatura zewnetrzna: ~10 400 m3,

- powierzchnia uzytkowa: ~ 2 300 m2,

- powierzchnia zabudowy: ~ 990 m2,
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- wysokos¢ catkowita: ~ 10,5 m.
Zakres planowanych robét budowlanych moze wymagaé zmian w zasilaniu budynku w energie

elektryczna.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robodt
budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku dydaktycznego KUL przy ul. Konstantynéw 1F w Lublinie
polegajgcych na podziale pomieszczenia CH-026 znajdujacego sie w kondygnacji podziemnej budynku na dwa
mniejsze pomieszczenia i potgczeniu tego pomieszczenia z istniejgcg zwierzetarnig. Wskazane pomieszczenie CH-
026 bezposrednio sgsiaduje z pomieszczeniami istniejgcej zwierzetarni. Przebudowywane pomieszczenie nalezy
dostosowac do potrzeb planowanych badan laboratoryjnych na myszach. Realizacja wskazanych robét wymaga
przebudowy instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz budowy nowej wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg i
regulacjg wilgotnosci powietrza.

Gtéwny zakres prac obejmuje:

wykonanie projektu rozbudowy istniejgcej zwierzetarni, ktdory nalezy opracowaé na podstawie

rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 29.04.2022 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakie

powinien spetnia¢ osrodek oraz wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w osrodku (Dz.

U.z2022r., poz. 1021);

— opracowanie projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla wszystkich branz (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)
oraz uzyskanie odpowiednich pozwolen i zgtoszen;

— podziat pomieszczenia CH-026 Sciankg z drzwiami, drzwi 90x200 cm — wymagane wykonanie w okleinie HPL w
kolorze szarym, zblizonym do drzwi istniejagcych w zwierzetarni, drzwi z samozamykaczem S$lizgowym,
podzielone pomieszczenie bedzie stuzyto do badan na myszach laboratoryjnych;

— potaczenie pomieszczenia CH-026 z pomieszczeniem CH-028, ktdre jest pomieszczeniem istniejgcej
zwierzetarni poprzez wyciecie otworu i wstawienie drzwi w sciance dziatowej, drzwi 90x200 cm — wymagane
wykonanie w okleinie HPL w kolorze szarym, zblizonym do drzwi istniejacych w zwierzetarni, drzwi
z samozamykaczem slizgowym;

— wykonanie nowego redundantnego systemu wentylacji nawiewno — wywiewnej wraz z funkcjg ogrzewania i
chtodzenia oraz regulacjg wilgotnosci powietrza (system podstawowy i awaryjny), kanaty wentylacyjne nalezy
zaprojektowaé po elewacji, a centrale wentylacyjng umiesci¢ na dachu budynku; centrale wentylacyjna
wyposazy¢ w glikolowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnico-chtodnice freonowg opartag o pompe ciepfa z
funkcja grzania i chtodzenia(budynku nie ma instalacji ciepta technologicznego), warunki klimatyczne w
obstugiwanych pomieszczeniach przez caty rok powinny by¢ state z mozliwoscia regulacji w zakresie 20-24°C,
wilgotnos¢ 45-55%;

— przystosowanie oswietlenia w nowo powstatych pomieszczeniach do potrzeb myszy laboratoryjnych;

— wymiana drzwi dwuskrzydtowych do pomieszczenia CH-026 na drzwi jednoskrzydtowe 90x200 cm wraz
z zamurowaniem czesci istniejgcego otworu, nowe drzwi z okleing HPL w kolorze szarym, zblizonym do drzwi
istniejgcych, drzwi z samozamykaczem slizgowym, odpornosé pozarowa El 30;

— 2 szt. drzwi 90x200 cm — wymagane wykonanie w okleinie HPL w kolorze szarym, zblizonym do drzwi

istniejgcych, drzwi z samozamykaczami slizgowymi;

— odmalowanie pomieszczen, ewentualna wymiana posadzki;
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wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia;

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego;

wykonanie systemu alarmowego wymaganego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z
29.04.2022 w sprawie szczegotowych wymagan, jakie powinien spetniaé osrodek oraz wymagan w zakresie
opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w osrodku;

rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru prod. Esser o dwa pomieszczenia,

rozbudowa istniejgcego systemu oswietlenia awaryjnego z centralng baterig o dwa nowe pomieszczenia;

inne roboty niezbedne do zapewnienia prawidtowej pracy zwierzetarni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymiary pomieszczenia CH-026 przewidzianego do przebudowy:
-7,25x 3,86 m, 27,99m’, wys. 2,6m.
Zakres prac dotyczacy opracowania projektu:

1.
2.

10.
1.

Inwentaryzacja w niezbednym zakresie;

Podziat pomieszczenia nr CH-026 na dwa pomieszczenie dla zwierzat pom. nr. 026 A, pokdj
przygotowawczy pom. 026B, (wg zatgcznika C); Pozostate pomieszczenia ( m.in. kwarantanny, sekcyjne, na
pasze, odpady itp.) bedg wspdlne dla badan myszy i szczuréw

Wykona¢ podtogi wykonczone wyktadzing PVC odporng na dezynfekcje

W nowych pomieszczeniach powstatych po podziale pomieszczenia CH-026 bedg przebywaty maksymalnie
trzy osoby, nie dtuzej niz przez cztery godziny dziennie. Przeznaczenie pomieszczern — badania na
zwierzetach - myszy laboratoryjne;

Pofaczenie pomieszczenia CH-026 z pomieszczeniem CH-028 poprzez wyciecie otworu i wstawienie drzwi w
$ciance dziatowej;

Budowa nowego (redundantnego) systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej z funkcjg grzania i chtodzenia
oraz regulacjg wilgotnosci dla pom. CH-026A i CH-026B, wymagany system wentylacji podstawowej i
awaryjnej, wydajno$é wentylacji podstawowej 15 wymian na godzine, wydajno$é¢ wentylacji awaryjnej
rowna pofowie wentylacji podstawowej; przy projektowaniu wentylacji nalezy uwzgledni¢ istniejaca
wentylacje w przylegtej zwierzetarni i dobra¢ wydajnos¢ nowej wentylacji w pomieszczeniu przylegtym do
pom CH-028 w sposéb zapobiegajgcy w miare mozliwosci mieszania powietrza wentylacyjnego z dwdch
central;

Budowa systemu alarmowego zapewniajgcego alarmowanie o nieprawidtowych parametrach temperatury
oraz wentylacji w pomieszczeniach a takze mozliwosci zdalnego sterowania instalacjg wentylacji;
Rozbudowa istniejgcego w dotychczasowej zwierzetarni systemu sygnalizacji pozaru prod. Esser by
Honeywell (wymagane dodanie dodatkowych czujek, bez wymiany centrali pozarowej, przewidzie¢
wysterowanie do wytgczenia wentylacji);

Przystosowanie oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach dla zwierzat pom. nr. CH-026A, oraz pokdj
przygotowawczy CH-026B;

Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju wsi z 29.04.2022 w sprawie szczegétowych wymagan, jakie powinien spetnia¢ osrodek oraz
wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w osrodku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1021)
Wymiana starych drzwi do pomieszczen CH-026 -1 szt. oraz wykonanie 2 szt. nowych drzwi wewnetrznych.
Likwidacja zbednych kratek wentylacji grawitacyjne;.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcy ds. ppoz i higieniczno-sanitarnych
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Zakres prac branzy budowlanej w zakresie przebudowy pomieszczenia CH-026:

demontaz wyposazenia w porozumieniu z Zamawiajgcym,

wykucie nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem CH-026, a CH-028 (lokalizacja zgodnie
z niniejszym PFU),

wykonanie Scianki dziatowej z otworem drzwiowym dzielgcej pomieszczenie CH-026 (zgodnie z zatgcznikiem
C — koncepcja) wraz z montazem stolarki drzwiowe] jednoskrzydtowej, wymiary w Swietle przejscia 90x200,
wywiezienie gruzu z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacja,

montaz nadprozy,

demontaz skrzydet oraz wykucie oscieznic drewnianych wraz z utylizacjg — 1 sztuka,

zamurowanie czesci otworu drzwiowego faczgcego pomieszczenie CH-026 z korytarzem wraz
z otynkowaniem i pomalowaniem,

wymiana drzwi wejsciowych do pom. CH-026 na nowe drzwi, jednoskrzydtowe 90x200, EI30,

montaz stolarki drzwiowej jednoskrzydtowej pomiedzy dwoma pomieszczeniami powstatymi z podziatu pom.
CH-026 oraz pomiedzy pomieszczeniem CH-026 a CH-028, wymiary w Swietle przejscia 90x200,

dostawa i osadzenie listew progowych metalowych,

dwukrotne malowanie pomieszczen farbami zmywalnymi lateksowymi o wysokiej odpornosci na zmywanie i
odpornymi na dezynfekcje, (Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1)

montaz wyktadziny PCV razem z cokolikami o wysokosci 10 cm, o wysokiej odpornosci na zmywanie i
odpornymi na dezynfekcje

kanaty wentylacyjne prowadzone po elewacji nalezy obudowaé z ptytami g-k i pokry¢ tynkiem w kolorze
budynku,

wykonanie podpory na centrale na dachu. (pokrycie dachu wykonane jest z betonowych ptyt korytkowych.
Natomiast podpory nalezy posadowi¢ na stropie konstrukcyjnym, a nastepnie wykonaé prace zwigzane z
uszczelnieniem potaci dachowe;.)

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres prac branzy sanitarnej

Zakres prac branzy sanitarnej obejmuje:
wykonanie wentylacji podstawowej i awaryjnej dostosowanej do potrzeb utrzymywanych zwierzat, dla
wentylacji podstawowej wymagane 15 wymian powietrza na godzine, a dla awaryjnej potowa wydajnosci

wentylacji podstawowej;

- instalacja urzadzen monitorujgcych i alarmowych prawidtowe funkcjonowanie systemoéw wentylacyjnych;

nalezy przewidzie¢ urzadzenia wentylacyjne z mozliwoscig zdalnej kontroli i zmiany parametréw pracy, a

takze ich wtaczenie do systemu teleinformatycznego KUL;

- zaprojektowac wykonczenie przegrdd i izolacji instalacji ktére gwarantujg utrzymanie poziomu kurzu i stezenia

gazéw na poziomie nieszkodliwym dla zwierzat,

- zapewnienie natezenia hatasu w pomieszczeniu nie przekraczajgcego 60 dB,

- zapewnienie temp. w pomieszczeniu (dla myszy 20-24 st. C),

- zapewnienie wilgotnosci powietrza od 45% do 55%,

- zapewnienie w pomieszczeniu dostepu do wody zdatnej do picia,

zaprojektowanie urzadzen automatycznie odczytujgcych i rejestrujgcych wilgotnos¢ i temperature

w pomieszczeniach.
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Zakres prac branzy elektrycznej :

Zakres prac obejmuje:

6 gniazd hermetycznych podwdjnych po 3 w kazdym z pomieszczen rozmieszenie do ustalenia

z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu, osprzet IP 44;

— Oswietlenie zgodnie z rozporzagdzeniem, wymagany jest sterownik intensywnosci oswietlenia z mozliwoscig
sterowania czasu pracy (z reguty 12/12);

—  Wykonanie rozbudowy istniejgcego w zwierzetarni systemu sygnalizacji pozaru.

—  Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

— wykonanie instalacji elektrycznych do zasilenia projektowanych urzadzen,

— uruchomienie i szkolenie pracownikdw z zakresu obstugi urzadzen.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku dydaktyczno-naukowego. Celem niniejszego opracowania
jest wykonanie przebudowy pomieszczenia CH-026 znajdujgcego sie w kondygnacji podziemnej, w celu
rozbudowy istniejgcej zwierzetarni. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania innych pomieszczen
budynku.

Przy wymianie drzwi do pomieszczen nalezy uwzglednic¢ fakture i kolor juz zamontowanej stolarki.

1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zmiana pomieszczenia magazynowego nr CH-026 na pomieszczenia doswiadczalne.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
W wyniku przebudowy tgczna powierzchnia budynku nie zostanie zmieniona. Przebudowie podlega jedno
pomieszczenie CH-026 o powierzchni 27,99 m”.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

W trakcie przebudowy budynek bedzie uzytkowany. Wykonawca bedzie miat dostep do pradu i wody na
terenie prowadzonych prac. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ podtogi w ciggach komunikacyjnych oraz stolarke
drzwiowag przed zniszczeniem.

Prace zwigzane z przebudowg ze wzgledu na charakter budynku nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych
od 21.00 do 7.00 lub w przerwie miedzy semestralnej.

Uwagi konncowe

— Catosc robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagan, jakie musi spetnia¢ osrodek, oraz
minimalnych wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w osrodku, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami), zaleceniami producentéw urzadzen
i sztukg budowlana.

— Wykonawstwo instalacji powinno odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji i ponadto: uwzglednia¢ wymagania
okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, uwzglednia¢
zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw

o potwierdzonych kwalifikacjach.
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— Cato$¢ robdét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem: przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy;
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych.

— Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w projekcie mogg by¢ zastgpione materiatami zamiennymi
o charakterystyce i parametrach nie gorszych, niz materiaty dobrane przyktadowo w koncepcji.

— Na zakoniczenie prac opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania dotyczgce robdt instalacji elektrycznej

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 16A/230V zaprojektowal przewodami
miedzianymi 3x2,5mm2/750V Dca (w pomieszczeniach) B2ca (na drodze ewakuacji) uktadanymi pod tynkiem. W
pomieszczeniach zaprojektowad gniazda IP44. Gniazda projektowa¢ na wysokosci 1,3 m od podtogi.

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne
- przebudowa instalacji elektrycznej (oswietlenie, gniazda elektryczne) w zwigzku z podziatem pomieszczenia na
dwa, odpowiednie sterowanie o$wietleniem zgodne z rozporzadzeniem,
- system alarmowy w zakresie wymaganym rozporzadzeniem,
- os$wietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac jako indywidualne bez centrali monitorujgcej w takim systemie jak
w przylegtych pomieszczeniach zwierzetarni
- zasilanie awaryjne dla systemu alarmowego.

- Projektowane oswietlenie potgczy¢ z istniejgcym systemem sterowania oswietleniem DALI

2.5. Wymagania dotyczgce okablowania strukturalnego

Pomieszczenie nr 111 na 1 pietrze budynku zaprojektowac jako miejsce zakonczenia okablowania
strukturalnego oraz innych kabli (przewdd ekranowany kat. 6A). Dostep do pomieszczenia 111 mozliwy jest
tylko pod nadzorem pracownika Dziatu Teleinformatycznego KUL (DTI KUL). W przypadku prowadzenia

przewoddw przez przejscia ppoz. zaprojektowac odtworzenie wszystkich przejs¢ przeciwpozarowych.

Uwagi konncowe

Trasy prowadzenia przewoddw nalezy skoordynowac z istniejgcymi instalacjami w budynku m. in.
instalacjg elektryczng, instalacja centralnego ogrzewania, wody, itp. Instalacje elektryczng nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie materiaty uzywane do robdt winny byé nowe,
nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym maja
odpowiadac¢ materiaty, urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie wydania
odnosnych norm i przepisow.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi normami. Préby po
montazu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano —
Montazowych. Ponadto Wykonawca robét powinien:

- zapozna¢ sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed przystgpieniem
do robét.

- przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac.
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- zwrdcié szczegblng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Sporzadzenie wielobranzowych projektéw wykonawczych wraz z przekazaniem autorskich praw

majatkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji dla opracowywanej dokumentacji

projektowej zawierajgcych m. in.:

a)
b)
c)

d)

projekt z nowymi podziatami i aranzacjami pomieszczen objetych zaméwieniem;

projekt instalacji sanitarnych (m.in. wod-kan., wentylacji, klimatyzaciji);

projekt instalacji elektrycznej w zakresie m.in.:

- instalacji zasilania projektowanych urzadzen, oswietlenia podstawowego wraz z doborem opraw,

systemu SSP i SSWIN, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- przebudowy istniejgcych obwoddw instalacji elektrycznej.

pozostate wymagania:

- uzgadnianie na biezgco z Zamawiajgcym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej,
proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, uzgodnien i opinii branzowych,

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
wszystkich branz robdt zwigzanych z wyszczegdlnionym zakresem,

- petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji projektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy posiadane rysunki budynku w plikach .dwg. Przed rozpoczeciem prac

projektowych nalezy zweryfikowac powyzsze rzuty budynku ze stanem faktycznym.

3.2. Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej

w ilosciach ujetych ponizej:

a) Wersje papierowe:

- projekty Budowlane, techniczne, wykonawcze wielobranzowe (wraz z wizualizacjami) — 5 egz.;
- szczego6towe specyfikacje techniczne wielobranzowe — 2 egz.;

- pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie, itd. — po 2 egz.;

b) Wersje elektroniczne (2 egz. na ptytach):

- projekty wykonawcze wielobranzowe — czes$¢ opisowa w formacie *.doc, *.pdf;

- szczegotowe specyfikacje techniczne wielobranzowe - w formacie *.doc, *.pdf;

- schematy, plany, rysunki w formacie *.pdf i *.dwg,

- wizualizacje w formacie *.pdf

3.3. Prace projektowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, w tym

w szczegoblnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 682 z péin. zm.);

b) ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2057

z pézn. zm.)

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdin.

zm.);



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

d) ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 551, z pdzn. zm.);

e) ustawq z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1605
z pdzn. zm.);

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.);

g) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 822 z pdin. zm.).

h) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych
wymagan, jakie musi spetniaé osrodek, oraz minimalnych wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami
utrzymywanymi w osrodku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1021).

i) innymi obowigzujgcymi przepisami.

4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Harmonogram prac

Planowany harmonogram prac w budynku (dokfadne terminy wykonania prac zostang okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia postepowania przetargowego):

Proponowany termin wykonania przedmiotu zamdéwienia wynosi:

realizacja do korica wrzesnia 2024 r.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z przedstawionymi
rozwigzaniami, ktére bedg akceptowane przez Inspektoréow Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy
przed przystgpieniem do robét budowlanych opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wizualizacji
pomieszczen po przebudowie. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zamierzony sposéb wykonania

robot oraz udokumentuje mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodnosé
z opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektoréw nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do weryfikacji dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Pozostate wymagania zostang okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
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pomieszczeniach, magazynowych i innych pomieszczet wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz urzadzen stosowanych przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym sposobem

realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej,
bedg uwzglednione w Umowie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Kornicowego
Robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas prowadzenia robdét, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca na swéj koszt wykona
zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia pomieszczen przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz posprzata
caty budynek po zakonczeniu robét budowlanych do stanu umozliwiajgcego zakwaterowanie studentow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego roboty

budowlane mogg zosta¢ wstrzymane.

Materiaty

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu doboru
materiatdow proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robdt w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajagcy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny
i zatwierdzenia.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materiatéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie

postepu Robot.
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Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia, spetniajagc wymagania ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z pdin. zmianami), rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 822), rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagan, jakie musi spetniaé¢ osrodek, oraz
minimalnych wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w o$rodku oraz innych ustaw i

rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposdéb Wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatow oraz Robat.
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Il CZESC INFORMACYJNA.

Dla wykonania robdt budowlanych polegajacych na przebudowie nie jest wymagane pozwolenie na
budowe, ani zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 29, ust. 2, pkt 1 w zw. z art. 30, ust. 2 pkt 2 i 2a).

IV ZALACZNIKI:

. Dokumentacja fotograficzna pomieszczen, przestrzeni do przebudowy.

Koncepcja przebudowy CH-026.

a
b. Rzuty kondygnacji budynku w wersji elektronicznej (stan istniejacy).
c
d. Rzut dachu budynku.
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